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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 530992/28.9.87 

Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. 

Ό ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 1565/50 όπως κυρώθηκε με 
το Ν. 1624/51. 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 201/74 «περί τροποποιή- 
σεως και συμπληρώσεως της περί ΕΟΤ Νομοθεσίας». 

γ) Το άρθρο 7 του Ν. 431/37 «περί διατάξεων αφορωσών εις τον 
έλεγχον ξενοδοχείων και την προστασία της πελατείας αυτών». 

δ) Το άρθρο 8 του Π.Δ. της 6.10.78 (ΦΕΚ 538/Δ/78). όπως αντι- 
καταστάθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. της 11/ 

12.3.80 (ΦΕΚ 171/Α/80), 12.5.84 (ΦΕΚ 80/Α/84) και 16.2.85. 

ε) Το προωθούμενο (από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία ΕΟΤ) για έκ¬ 
δοση σχέδιο Π.Δ. για την τροποποίηση συμπλήρωση του ανωτέρω 
(στοιχείο δ') άρθρον 8 του Π.Δ. 6.10.78 όπως σήμερα ισχύει. 

στ) Την απόφαση του Υφ. Εθνικής Οικονομίας αριθμ. 2647/ 
538866/ειδ. αριθμ. 135/19.11.86 (ΦΕΚ 797/Β/86) «Μέτρα για 
την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστι¬ 
κής προσφοράς της χώρας. Καθορισμός περιοχών ελέγχου τουριστικής 
ανάπτυξης». 

ξ) Την απόφαση του Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ αριθμ. 511013/1.4.85. 
που εκδόθηκε σε εκτέλεση της απόφασης 363/11/26.3.85 του ΔΣ 
ΕΟΤ. 

η) Την απόφαση του ΔΣ ΕΟΤ αριθμ. 743/πρωτ. 726/25/23.7.87. 
αποφασίζουμε: 

2. Εγκρίνουμε το συνημμένο Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Του¬ 
ριστικών Εγκαταστάσεων (Τόμοι 2) που στο εξής αποτελεί αναπόσπα¬ 
στο παράρτημα της απόφασης αυτής. 

3. Η εφαρμογή των νέων προδιαγραφών τουριστικών εγκαταστά¬ 
σεων θ αρχίσει έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. με εξαίρεση της προδιαγραφές, που αφορούν: 

α. «Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων» εκτός σχεδίου 
πόλεως και εντός των ορίων οικισμών. 

β. «Ξενοδοχεία μικτής λειτουργικής μορφής» (ξενοδοχεία κλασσικού 
τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και 

γ. «Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (ΚΑΜΠΙΝΓΚΣ) με οι¬ 
κιακούς» οι οποίες και τίθενται σε εφαρμογή μόλις δημοσιευθεί η προω¬ 
θούμενη τροποποίηση συμπλήρωση του άρθρου 8 του Π.Δ. 6.10.78. 
όπως ισχύει σήμερα (βλ. στοιχ. 1δ), που θα καθιστά δυνατή τη δημιουρ¬ 
γία τους με όρους δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων «εκτός σχεδίου 
και εκτός ορίων οικισμών» και εφόσον βέβαια η δημοσίευση αυτή δεν θα 
έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των νέων προδιαγρα¬ 


φών. 

4. Από τις προβλεπόμενες στις νέες τεχνικές προδιαγραφές 6 κατη¬ 
γορίες τουριστικών εγκαταστάσεων: 

α. Τα «ξενοδοχεία» (δηλ. κλασσικού τύπου, τύπου ΜΟΤΕΛ, τύπου 
ξενώνα, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και φυσικά και τα ξενοδο¬ 
χεία μικτής λειτουργικής μορφής και τα «ΚΑΜΠΙΝΓΚΣ»), οικοδομού- 
νται με τους ειδικούς όρους δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων της 
εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας. 

β. Τα «αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (δηλ. οι τουριστικές επι¬ 
πλωμένες κατοικίες» και «οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις) καθώς 
και τα «ενοικιαζόμενα επιπλ. δωμάτια», οικοδομούνται με όρους δόμη¬ 
σης κατοικίας της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας. 

γ. Όσος αφορά στις «τουριστικές εγκαταστάσεις διημέρευσης», τα 
μεν «κέντρα εστίασης αναψυχής» οικοδομούνται με όρους δόμησης κα¬ 
ταστημάτων της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, ενώ τα 
«ολοκληρωμένα τουριστικά κέντρα παραδοσιακής βιοτεχνίας, ψυχαγω¬ 
γίας και εστίασης «οικοδομούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες για τις 
αντίστοιχες χρήσεις όρους δόμησης. 

5. Οι φάκελλοι για την έγκριση καταλληλότητας γηπέδου/ 
οικοπέδου, που κατά την έναρξη ισχύος των νέων προδιαγραφών εκκρε- 
μούν στον ΕΟΤ (για τους οποίους δεν έχει δηλαδή χορηγηθεί καταλλη¬ 
λότητα). εξετάζονται σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες προδια¬ 
γραφές. 

Η έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης στην περίπτωση των φακέλ- 
λων αυτών θα γίνεται είτε α) με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες προδιαγρα¬ 
φές είτε β) με τις νέες προδιαγραφές εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση 
του επενδυτή και εφ" όσον προηγηθεί επεναξέταση και της καταλληλό¬ 
τητας του γηπέδου/οικοπέδου σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές. 

Διευκρινίζεται, ότι οι μέχρι σήμερα ισχύουσες και οι νέες προδιαγρα¬ 
φές αποτελούν δύο χωριστά ενιαία σύνολα, αποκλειομένης της κατ’ επι¬ 
λογήν χρήσης ορισμένων μόνο προδιαγραφών από το κάθε σύνολο. 

6. Οι φάκελλοι για την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης, που κατά 
την έναρξη ισχύος των νέων προδιαγραφών, εκκρεμούν στον ΕΟΤ: *■ 

α. Εάν μεν αφορούν νέες μονάδες, εξετάζονται σύμφωνα με τις μέχρι 
σήμερα ισχύουσες προδιαγραφές ή σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές, 
εφόσον υποβληθεί σχετικά αίτηση του επενδυτή και προηγηθεί επανεξέ¬ 
ταση και της καταλληλότητας του γηπέδου/οικοπέδου σύμφωνα με τις 
νέες προδιαγραφές και 

β. Εάν αφορούν επεκτάσεις υφισταμένων μονάδων εξετάζονται σύμ¬ 
φωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες προδιαγραφές. 

7. Η επέκταση των τουριστικών μονάδων Β’ και κατώτερης τάξης, 
που βρίσκονται σε περιοχές «ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης» της από¬ 
φασης του Υφ. Εθνικής Οικονομίας αριθμ. 2647/538866/ειδ. αρ. 
135/14.11.86 (ΦΕΚ 797/Β/19.11.86) είναι δυνατή «για τη δη¬ 
μιουργία πρόσθετων κλινών ΑΑ' και Α' τάξης» χωρίς υπέρβαση της τυ¬ 
χόν οριζομένης από την απόφαση αυτή μεγίστης δυναμικότητας. Οι μο¬ 
νάδες αυτές μπορούν, κατά συνέπεια, να επεκτείνονται με πτέρυγες και 
γενικά με προσθήκες, για τις οποίες τηρούνται προδιαγραφές τουλάχι¬ 
στον Α' τάξης, όχι μόνο για τα υπνοδωμάτια αλλά και για τους κοινό¬ 
χρηστους χώρους, που αντιστοιχούν στα υπνοδωμάτια αυτά. Ο υπολο- 
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γισμός των απαιτουμένων κοινόχρηστων χώρων θα γίνεται με βάση τη 
δυναμικότητα της προσθήκης, αλλά συγχρόνως στην προσθήκη θα πε¬ 
ριλαμβάνονται όλες οι απαιτοϋμενες για την Α' τάξη (τουλάχιστον), βά¬ 
σει των προδιαγραφών του ΕΟΤ εγκαταστάσεις. Η τάξη της επεκτεινό- 
μενης μονάδας θα παραμένει η αυτή (δηλ. Β' ή Γ’) με δυνατότητα εί¬ 
σπραξης υψηλοτέρων τιμών για τα δωμάτια της προσθήκης/ 
επέκτασης. 

Τυχόν προαγωγή της μονάδας σε ανώτερη τάξη, θα εξετάζεται κατό¬ 
πιν αιτήσεως του επιχειρηματία με, την κανονική διαδιακσία (εισηγήσεις 
Δ/νσεων Β' και ΣΤ' και απόφαση του ΔΣ/ΕΟΤ). 

8. Μορφές τουριστικών εγκαταστάσεων, που δεν περιλαμβάνονται 
στις νέες προδιαγραφές, ή συνδυασμός μορφών τουριστικών εγκαταστά¬ 
σεων ή συνδυασμοί τουριστικών εγκαταστάσεων με μη τουριστικές 
εγκαταστάσεις, εγκρίνονται με την ακόλουθη ειδική εσωτερική διαδικα¬ 
σία: 

α. Με απόφαση του ΓΓ/ΕΟΤ συγκροτείται 5μελής επιτροπή που 
αποτελείται από 3 διπλωματούχους αρχιτέκτονες μηχανικούς (με δετή 
τουλάχιστον Προϋπηρεσία στον ΕΟΤ) και δύο μέλη άλλων ειδικοτήτων, 
με τους αναπληρωτές τους. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται 
με την ίδια απόφαση Πρόεδρός της. 

β. Ο επενδυτής υποβάλλει στην Επιτροπή προκαταρκτική αναλυτική 
μελέτη, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

1. Σχόχους - Ειδικά χαρακτηριστικά. 

2. Γενικά ποσοτικά στοιχεία (στατιστικά κ.λπ.). 

3. Γενικό τοπογραφικό ή απόσπασμα χάρτου.με τη θέση της μονάδας 
(εφόσον δεν έχει χορηγηθεί έγκριση καταλληλότητας). 

4. Τοπογραφικό διάγραμμα του Οικοπέδου/γηπέδου (εφόσον δεν 
έχει χορηγηθεί έγκριση καταλληλότητας). 

5. Περιγραφή της υποδομής (εφόσον δεν έχει χορηγηθεί έγκριση κα¬ 
ταλληλότητας). 

6. Λειτουργία (επιχειρηματική) της ειδικής μονάδας - Οργά¬ 
νωση. 

7. Κτιριολογικό πρόγραμμα και γενική διάταξη των εγκ/σεων. 

8. Περιγραφή της αρχιτεκτονικής μορφολογίας και της όλης αρχιτε¬ 
κτονικής σύνθεσης (καθώς και των υλικών, του τρόπου κατασκευής 
κ.λπ.). 


9. Προϋπολογισμό κατ' εκτίμηση. 

γ. Η επιτροπή δικαιούται να ζητήσει όποιο συμπληρωματικό στοιχείο 
ή πληροφορία κρίνει αναγκαία ακόμη δε και αρχιτεκτονική προμελέτη. 

δ. Η επιτροπή υποβάλλει εισήγηση στον ΓΓ/ΕΟΤ για την κατ' αρχήν 
αντιμετώπιση της επενδυτικής πρότασης, τους αναγκαίους όρους και 
τις προϋποθέσεις χορήγησης των εγκρίσεων καταλληλότητας και αρχι¬ 
τεκτονικής μελέτης. Στη συνέχεια, το θέμα εισάγεται στο ΔΣ/ΕΟΤ και 
εκδίδεται σχετική απόφαση, για την πραγματοποίηση της επένδυσης, 
τους όρους υλοποίησής της και τις τυχόν αναγκαίες παρεκκλίσεις από 
τις ισχύουσες προδιαγραφές. Με βάση την απόφαση αυτή, χορηγείται η 
έγκριση καταλληλότητας και αρχιτεκτονικής μελέτης με την κανονική 
διαδικασία. 

ε. Διευκρινίζεται ότι, εάν-για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. πώληση της 
μονάδας σε άλλο επιχειρηματία ή αλλαγή τρόπου επιχειρηματικής λει¬ 
τουργίας σε οποιοδήποτε στάδιο (π.χ. ανέγερσης, λειτουργίας κ.λπ.) δεν 
πληρούται κάποιος από τους όρους της κατά τα ανωτέρω απόφασης του 
ΔΣ/ΕΟΤ, η μονάδα εμπίπτει αυτοδίκαια στις γενικά ισχύουσες για τη 
λειτουργική της μορφή ή την πλησιέστερη λειτουργική μορφή προδια¬ 
γραφές, ή εάν δεν μπορεί να λειτουργήσει με βάση τις ισχύουσες προδια¬ 
γραφές, επανεξετάζεται με την παραπάνω ειδική εσωτερική διαδικασία. 

9. Η απόφασή μας αριθμ. 511013/1.4.85 «Ρύθμιση θεμάτων αυ¬ 
θαιρέτων οικοδομών ή τμημάτων αυτών σε υπάρχοντα κτίρια, που χρη¬ 
σιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως τουριστικά καταλύ¬ 
ματα (ξενοδοχεία, ΒυΝΟΑΕΟΨδ, ΜΟΤΕΕ, Επιπλ. Διαμερ., Ξενώνες, 
0ΑΜΡ1ΝΟ5 κ.λπ.) βλ. ανωτέρω στοιχ. 1, ζ, εξακολουθεί να ισχύει. 

10. Η προβλεπόμενη από τις νέες προδιαγραφές νέα (αυξημένη) 
διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων καταλληλότητας και αρχιτεκτονικών 
σχεδίων χορηγείται και στις εγκρίσεις εκείνες, που βρίσκονται εν ισχύει 
κατά την έκδοση της απόφασής μας αυτής και υπολογίζεται από την έκ¬ 
δοσή των εγκρίσεων αυτών. 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 1987 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5443 


4ηρΐΛΐ Λ 



. ΓΟικίο-δη,ννι* Η<.... 

. <λξ=ι Ιλοο τρ ■ , 


ΐν^Γ* 

1~ ._ ύγ^ 


ζΐΛ^κ^να^.—:. 

ΙΛΙ^ΜΠ^^ , 


[_-ΡΛ£Τ^2. *5-θ7ί·? ? |4| 

τΙ^ρτ-Ιφ^^^τ··· 


^Ιν»ι Ρ Τ" ι( ·" * ρ^.-αοΤ· 

ολ\ λ^λ ί;ρρ:\=;ι.Λ2: ..ΐι^Χί 




-ΕΖ3Ϊ- ·7ΗΛΐ»ΰΑΗ 
:> ι ιίΛΑοιηηιΐ ιτ^·χί»νιχ«Ι 
ΐ/ΟϊΙΙΟΡί ΙΔΖΙ 1 - 
•ώρυ^. »|Μ«ΑΑϊυ|. 


' ^ΡΓ^^ΪΑ£'-3ΐ ^ Ι ι ^ Ιίί Γ ^ίΐρί^ίΜ'ΐρ ^1νΧΗ · 
''α( 4Π)Α\1Λ^Λ |τ)ρ^5; ΓΙΑΤΚΙΛ ΥΛΟίΐΩΐΗ&ιΤ^τ 

ΐα-Λρι^ικτγγ—κιρΥΑ 'ϊΜΆ'&ζί. -,..._,-'.._ζ_:::... . - 
υ-Λΐιο 


ρί_ 

. 


1 

\ΓΛ 0^12-1 -. 
π ολ ϊο αολμ καν 
||Μ4>μώ ^ϋ··ρρ^« 2 Γ, 


/ΜΙΝ <&£!».£.. 
^|«ΛΗ>ΛϊΚΙ. 

ν^ύΛκΜ^ΡΟ 

ΛίΟ-ί^^Λ. 

νΐΙ^έίΜΙ^Τ. 




* ^ 

' ι 


ΤΗΓί μηι/ΛΙΉ 

Τρπ ΛΡΐίηχρΓ 1 ! 


ΊΑ 


]1Γ[^0Υ_-Μ^[5Ί_ 


ι^ίιιοχ αό~.. 
(*>. 1 

ΛηρίΛίο-ε^^ · 
















5444 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2. Β ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι τουριστικές εγκαταστάσεις, ανάλογα με το είδος των προαφερομέ- 
νων υπηρεσιών και τον τρόπο λειτουργίας τους ομαδοποιούνται σε (6) εξ 
κατηγορίες: 

Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Τουριστικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν ΒΕΟΕΡΤΙΟΝ, διοί¬ 
κηση, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής, εστίασης, αναψυ¬ 
χής πελατών και χώρους διανυκτέρευσης - επίσης παρέχουν εξυπηρετή¬ 
σεις (5ΕΒνΐΟΕ). 

Διακρίνονται στις παρακάτω υποκατηγορίες: 

Α1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ (πολυτ. Α\ Β\ Γ, Δ\ Ε’). 

Α2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΕ (Α\ Β’). 

Α3 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ (πολυτ. Α’, Β’ ΞΕΝΩΝΕΣ 
ΝΕΟΤΗΤΑΣ). 

Α4 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Α, Β, 
Γ, Δ). 

Μπορούν να δημιουργούνται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, εντός 
πόλεων ή οικισμών με εγκριμένο σχέδιο εντός οικισμών οριοθετημένων 
χωρίς σχέδιο ή εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου, εκτός από τα 
ΜΟΤΕΕ που δημιουργούνται μόνο σε περιοχές εκτός σχεδίου εντός 
ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου. 

ξενοδοχεία κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων μπο¬ 
ρούν να συνδυάζονται σε μικτή επιχείρηση εφόσον: 

1. Επιτυγχάνουν δυναμικότητα άνω των 300 κλινών. 

2. Δημιουργούνται σε περιοχές εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ ή περιοχές 
εκτός σχεδίου. 

Ελέγχονται από τον ΕΟΤ σε δύο στάδια (σκοπιμότητα - καταλληλό¬ 
τητα οικοπέδου - έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων) και η άδεια λειτουρ¬ 
γίας χορηγείται από τον ΕΟΤ. 

Β. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (ΟΑΜ- 
ΡΙΝ05). 

Τουριστικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ - διοί¬ 
κηση και πρόκειται για υπαίθριους χώρους όπου παρέχεται η δυνατό¬ 
τητα διαμονής αίτησης και αναψυχής τουριστών που διαθέτουν ή όχι 
δικά τους μέσα μεταφοράς και διανυκτέρευσης (δηλ. σκηνές και τροχό¬ 
σπιτα). 

Διακρίνονται στις παρακάτω υποκατηγορίες. 

Β.1. Κατασκηνώσεις απλές (Α, Β. Γ, Δ). 

Β2. Κατασκηνώσεις με οικιακούς (Α, Β, Γ). 

Μπορούν να δημιουργούνται μόνο σε περιοχές εκτός σχεδίου εντός 
ΖΟΕ και σε περιογές εκτός σχεδίου. 

Ελέγχονται από τον ΕΟΤ σε δύο στάδια (σκοπιμότητα - καταλληλό¬ 
τητα οικοπέδου - έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων) και η άδεια λειτουρ¬ 
γίας χορηγείται από τον ΕΟΤ. 

Γ. ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (8ΕΕΕ - ΟΑΤΕ- 
ΚΙΝΟ). 

Πρόκειται για τουριστικές εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν ΚΕ- 
ΟΕΡΓΙΟΝ και κοινόχρηστους χώρους πελατών παρά μόνο αυτοτελείς 
ανεξάρτητους χώρους διανυκτέρευσης και παραμονής πελατών χωρίς 
υποχρεωτικές εξυπηρετήσεις (δΕΚνίΟΕ). 

Διακρίνονται στις παρακάτω υποκατηγορίες: 

Γ1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ. 

Γ2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ. 

Μπορούν να δημιουργούνται τόσο σε περιοχές εκτός σχεδίου εντός 
ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου όσο και σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός 
πόλεων ή οικισμών με εγκριμένο σχέδιο ή οικισμών οριοθετημένων χω¬ 
ρίς σχέδιο. 

Ελέγχονται από τον ΕΟΤ σε δύο στάδια (σκοπιμότητα - καταλληλό¬ 
τητα οικοπέδου - έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων) και η άδεια λειτουρ¬ 
γίας χορηγείται από τον ΕΟΤ. 


Δ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ 

Περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν χώρους διανυ- 
κτέρευσης πελατών (κλίνες) παρά μόνο χώρους εστίασης, αναψυχής και 
άλλες ειδικές κατά περίπτωση. Διακρίνονται στις παρακάτω υποκατη¬ 
γορίες: 

Δ1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. 

Δ2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑ¬ 
ΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ. 

Μπορούν να δημιουργούνται τόσο σε περιοχές εκτός σχεδίου εντός 
ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου όσο και σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός 
πόλεων ή οικισμών με εγκριμένο σχέδιο ή οικισμών οριοθετημένων χω¬ 
ρίς σχέδιο. Ελέγχονται από τον ΕθΤ σε ένα στάδιο και η άδεια λειτουρ¬ 
γίας χορηγείται από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Ε. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ. 

Αποτελούν μέρος της μόνιμης κατοικίας του ιδιοκτήτη ή του μι¬ 
σθωτή και παραχωρούνται με τα έπιπλα και το λοιπό εξοπλισμό καθώς 
και με δικαίωμα χρήσης των χώρων υγιεινής σε τουρίστες με μίσθωμα 
για προσωρινή διαμονή. Ο ιδιοκτήτης ή μισθωτής του οικήματος ανα¬ 
λαμβάνει επίσης την καθαριότητα και τακτοποίηση του δωματίου, προ¬ 
αιρετικά δε και την παροχή πρωινού (άρθρο 20 Ν.Δ. 3430/55). 

Οι άδειες χορηγούνται από τις Π.Υ. Τουρισμού με αποφάσεις του 
Γ.Γ./ΕΟΤ ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα οποία όμως 
δεν θα περιλαμβάνονται σχέδια και δεν θα απαιτείται έγκριση από την 
τεχνική υπηρεσία. 

Μέγιστο όριο δυναμικότητας θα είναι τα 10 δωμάτια (σύσταση ΕΟΚ 
περί πυροπροστασίας), κατατάσσονται σε 3 τάξεις Α, Β, Γ με κριτήρια 
ποιοτικά (εξυπηρέτησης και εξοπλισμού). 

ΣΤ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗ¬ 
ΣΕΙΣ. 

ΣΤΙ. ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ: Από τις κατη¬ 
γορίες Α και Β του παρόντος μπορούν να λειτουργήσουν σαν κέντρα πα- 
ραθερισμού γυμνιστών (ΚΠΓ) τα τυπικά ξενοδοχεία πολυτ. Α, Β, Γ τα 
ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων Α, Β, Γ εφόσον έχουν δυναμι¬ 
κότητα τουλάχιστον 150 κλινών (-5%) και τα €ΑΜΡ[Ν08 όλων των 
τύπων, Α, Β, Γ, εφόσον έχουν δυναμικότητα τουλάχιστον 100 θέσεων. 

Για τη λειτουργία τους χρειάζεται έγκριση ΕΟΤ σε δύο στάδια σύμ¬ 
φωνα με τις προδιαγραφές και επιπλέον συναίνεση της τοπικής αυτο¬ 
διοίκησης και της Νομαρχίας. 

ΣΤ2. ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ: Μπορούν να λειτουργήσουν σ’ όλες 
τις μορφές τουριστικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Α’ του παρό¬ 
ντος εκτός από τα ΜΟΤΕΕ, με τις αντίστοιχες προδιαγραφές και με την 
προϋπόθεση ότι θα επιτραπεί η χρήση του ιαματικού νερού από τον φο¬ 
ρέα που εκμεταλλεύεται την πηγή. 

ΣΤ3. ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Τουριστικές εγκαταστάσεις των 
κατηγοριών Α, Β του παρόντος μπορούν να λειτουργούν σαν χιονοδρο¬ 
μικά κέντρα, συμπληρωμένες με ειδικές προδιαγραφές (βλ. αντίστοιχα 
τεύχη προδιαγ.). 

ΣΤ4. Εκτός από τις.παραπάνω περιγραφόμενες ο ΕΟΤ μπορεί να δε¬ 
χθεί και τουριστικές εγκαταστάσεις με άλλες ειδικές χρήσεις, οπότε θα 
εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προδιαγραφές της κατηγορίας και επί 
πλέον ειδικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με πρόταση του μελετητή και εφ’ 
όσον απαιτούνται πρόσθετες εγκρίσεις αρμόδιων φορέων. 

Ο ΕΟΤ (τμήμα Β5) μπορεί να εξετάσει κατά περίπτωση ειδικές μορ¬ 
φές τουριστικών εγκαταστάσεων που δεν περιλαμβάνονται στις προδια¬ 
γραφές του και εφόσον κριθούν ενδιαφέρουσες, να εισηγηθεί την έγκρισή 
τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. 


3. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 

3.1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 




ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΟ* 
ΠΕΝΩΝ ΔΙΛΜΕΡ. 


ΜΕΡΕ ΞΓΚηΚΠΓΟ! 
ϋΙΙΥΟΕΙΟΥ 1« ’Κ£τ 
'ΠϋΌί 1ΥΓΕΥ & ΕΓΕ- 
(3 . ίΙίβΠίΚ ΔΒΚ'ΕΡ. 


Ξ.ΕΙίΟΛΟΧΕΙΑ 

ΤΥΠΟΥ' ΖΟΟΈΕ 


ΠΕΡΙΟΧΗ I 

εντός σχεδίου πόλης, εντός πό¬ 
λεων η οικισμών με εγκριμμένο 
σχέδιο, εντός οικισμών οριοΟε- 
τημένων χωρίς σχέδιο. 


ΠΕΡΙΟΧΗ II 

εκτός σχεδίου εντός Ζ Ο Ε 
εκτός σχεδίου. 


ΜΙΚΡΑ Μ£Χλ I Α 


ΤΑΞΗ 


ΜΕΓΑΛΑ 


ΜΙΚΡΑ | ΜΕΣΑΙΑ 


ΙίΕΓΑΛΑ 


ΤΑΞΗ 




Β 


Μ33ΙΗΚΕ 


ΟΠΩΣ 01 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
1-2-5 


ΟΠΩΣ 01 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
1-2-3-5 



ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 


0Π2Σ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
1-2-3-4- 


ΠΛΡΑΤΗΡΠΣΕΙΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ. 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Τα ξενοδοχεία όπως ορίζονται σε προηγούμενο κεφά¬ 
λαιο διακρίνονται στις παρακάτω υποκατηγορίες: 

Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: Πρόκειται για μορφή ξε¬ 
νοδοχείου που περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παρα¬ 
μονής, εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδωμάτια (τουλάχιστον 
δέκα) απλά ή με ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς χώρους. 

Το ξενοδοχείο κλασσικού τύπου μπορεί να βρίσκεται σε περιοχές 
εντός σχεδίου πόλης, εντός πόλεων ή οικισμών με εγκριμένο σχέδιο, 
εντός οικισμών οριοθετημένων χωρίς σχέδιο, εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ 
ή εκτός σχεδίου και να διατάσαεται σε ένα κτίριο ή περισσότερα μικρά 
κτίρια ή συγκροτήματα που θα αποτελούν όμως ενιαίο σύνολο μέσα σε 
ενιαίο οικόπεδο. 

Τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου κατατάσσονται σε (6) εξ τάξεις: 

Πολυτελείας (ΑΑ'), Α, Β, Γ, Δ και Ε. Οι τάξεις Δ και Ε αφορούν μόνο 
σε μετατροπές χωρίς επέκταση. 

Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΕ: Πρόκειται για ξενοδοχεία που 
βρίσκονται εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου, εκτός οικισμών 
και εκτός κατοικημένων περιοχών ή στις παρυφές τους, επί οδικών αρ¬ 
τηριών μεγάλης κυκλοφορίας που ενώνουν μεγάλα αστικά ή τουριστικά 
κέντρα και εμφανίζουν μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων (εθνικό - επαρχιακό 
δίκτυο). Μπορούν να αποτελούνται από ένα κτίριο ή περισσότερα μικρά 
κτίρια ή συγκροτήματα που αποτελούν όμως ενιαίο σύνολο μέσα σε 
ενιαίο οικόπεδο και αποβλέπουν κατά κύριο λόγο στην εξυπηρέτηση 
όσων διακινούνται με αυτοκίνητο. 

Μπορούν να διαθέτουν πρατήριο βενζίνης υποχρεωτικά δε θα διαθέ¬ 
τουν εκτεταμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. 

Κατατάσσονται σε δύο (2) τάξεις: Α και Β. 

Γ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ: Πρόκειται για ξενοδοχείο μι¬ 
κρής δυναμικότητας μέχρι εκατό (100) κλινών που διαθέτει κοινόχρη¬ 
στους χώρους υποδοχής, παραμονής και εστίασης πελατών, υπνοδωμά¬ 
τια (τουλάχιστον 10) απλά ή με ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς χώ¬ 
ρους. 

Τα ξενοδοχεία τύπου ξενώνα έχουν μειωμένες απαιτήσεις εξυπηρετή¬ 
σεων σε σχέση με την αντίστοιχη τάξη των τυπικών ξενοδοχείων. 

Μπορούν να βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή εντός πό¬ 
λεων ή οικισμών με εγκριμένο σχέδιο, εντός οικισμών οριοθετημένων 
χωρίς σχέδιο, εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου και να διατάσ- 
σονται σε ένα κτίριο ή περισσότερα μικρά κτίρια ή συγκροτήματα που 
αποτελούν όμως ενιαίο σύνολο μέσα σε ενιαίο οικόπεδο. 

Κατατάσσονται σε τέσσερες (4) τάξεις: Πολυτελείας, Α, Β και ξενώ¬ 
νες Νεότητας. 

Δ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Πρό¬ 
κειται για ξενοδοχείο που διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και 
παραμονής πελατών, βοηθητικούς χώρους και περιλαμβάνει διαμερί¬ 
σματα ενός, δύο ή περισσοτέρων κύριων χώρων με πλήρες λουτρό και 
μικρό μαγειρείο. 

Μπορούν να βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης, εντός πό¬ 
λεων ή οικισμών με εγκριμένο σχέδιο, εντός οικισμών οριοθετημένων 
χωρίς σχέδιο, εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου και να διατάσ- 
σονται σε ένα κτίριο ή περισσότερα μικρά κτίρια ή συγκροτήματα που 
αποτελούν όμως ενιαίο σύνολο μέσα σε ενιαίο οικόπεδο. 

Κατατάσσονται σε πέντε (5) τάξεις: Πολυτελείας, Α, Β, Γ, Δ. 

Η Δ’ τάξη αφορά μόνο σε μετατροπές χωρίς επέκταση. 

Ε. ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥ¬ 
ΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ. 

Πρόκειται για μορφή ξενοδοχείου που διαθέτει: κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους υποδοχής, παραμονής, εστίασης και αναψυχής πελατών, καταστή¬ 
ματα για την εξυπηρέτηση των πελατών, βοηθητικούς χώρους και χώ¬ 


ρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια με λουτρό ή διαμερίσματα ενός, δύο ή 
περισσοτέρων κυρίων χώρων με πλήρες λουτρό και μικρό μαγειρείο. 

Κύριο χαρακτηριστικό της μονάδας είνάι το μέγεθος που δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) κλινών. 

Η ΜΙΚΤΗ εγκατάσταση μπορεί να βρίσκεται ΜΟΝΟ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ¬ 
ΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου και διατάσαεται υποχρεω¬ 
τικά σε πολλά κτίρια ή συγκροτήματα κτιρίων που αποτελούν όμως 
ενιαίο σύνολο μέσα σε ενιαίο γήπεδο. 

Κατατάσσονται στην Α’ τάξη. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

Ιο ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
(εντός σχεδίου - εντός οικισμού) 

I. ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

- Η θέση του οικοπέδου όπου πρόκειται να δημιουργηθεί το ξενοδο¬ 
χείο ανάλογα με την τάξη και τον προορισμό του πρέπει: 

α. να παρουσιάζει ενδιαφέρον από άποψη φυσικού και δομημένου πε¬ 
ριβάλλοντος. 

β. να είναι εύκολα προσπελάσιμη από τα μέσα μαζικής μεταφοράς 

γ. να μην επιβαρύνεται από οχλούσες εγκαταστάσεις και πηγές ηχη¬ 
τικής και περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

- Επί πλέον η δημιουργία του ξενοδοχείου δεν θα πρέπει να δημιουρ¬ 
γεί προβλήματα στις ήδη υφιστάμενες στην περιοχή χρήσεις. 

- Η καταλληλότητα της θέσης ελέγχεται από τον ΕΟΤ ανάλογα με 
την κατηγορία της τουριστικής εγκατάστασης την τάξη και τον ειδικό 
κατά περίπτωση προορισμό της: 

I) Εφ’ όσον υπάρχουν ειδικές διατάξεις καθοριστικές των χρήσεων 
γης μέσα στην πόλη ή τον οικισμό, εφαρμόζονται από τον ΕΟΤ οι ειδικές 
διατάξεις: 

II) Δεν εγκρίνεται η δημιουργία ξενοδοχείων όλων των τύπων τάξης 
πολυτελείας και Α' σε υποβαθμισμένες από ασυμβίβαστες χρήσεις πε¬ 
ριοχές (π.χ. σφαγεία, ακάλυπτοι αγωγοί λυμμάτων, λαχαναγορά, 
σκουπιδότοποι κ.λπ.) καθώς και σε περιοχές με προβλήματα υποδομής 
(εκτός αν προτίθεται ο επιχειρηματίας με δικά του έξοδα να την βελτιώ¬ 
σει). 

III) Δεν χορηγείται έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου για την ανέ¬ 
γερση τυπικού ξενοδοχείου Δ και Ε' τάξης καθώς και για ξενοδοχείο 
επιπλωμένων διαμερισμάτων Δ' τάξης. 

Οι τάξεις αυτές περιορίζονται μόνο στις μετατροπές υφισταμένων οι¬ 
κοδομών. Επι πλέον δεν χορηγούνται εγκρίσεις καταλληλότητας για 
την Δ' και Ε' τάξη των τυπικών ξενοδοχείων και την Δ' τάξη ξενοδο¬ 
χείων επιπλωμένων διαμερισμάτων μέσα σε παραδοσιακούς οικι¬ 
σμούς. 

IV) Οι ξενώνες νεότητας εγκρίνονται σε περιοχές που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση νέων. 

V) Ξενοδοχεία με ειδικές χρήσεις όπως υδροθεραπευτήρια χιονοδρο¬ 
μικά κέντρα κ.λπ. εγκρίνονται αντίστοιχα στις περιοχές που διαθέτουν 
τις προϋποθέσεις για την συγκεκριμένη χρήση. 

Γυμνιστικά κέντρα δεν εγκρίνονται σε εντός σχεδίου και εντός οικι¬ 
σμού περιοχές (βλ. γενικό τεύχος). 

VI) Ειδικότερα η καταλληλότητα της θέσης του οικοπέδου για τη δη¬ 
μιουργία ξενοδοχείου, ελέγχεται από τον ΕΟΤ σε σχέση με τον περιβάλ¬ 
λοντα χώρο και τις αποστάσεις του από υφιστάμενες στην περιοχή χρή¬ 
σεις, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

α. Ενιαίο οικόπεδο: Για ανέγερση ή μετατροπή υφισταμένης ή ανεγει- 
ρόμενης οικοδομής σε ξενοδοχείο η έκταση του οικοπέδου πρέπει να εί¬ 
ναι ενιαία και να ανήκει σε ένα ή περισσότερους ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου 
(που το σύνολο των ποσοστών ιδιοκτησίας να καλύπτει το 100% του οι¬ 
κοπέδου) ή σε νομικό πρόσωπο ή σε Δήμο ή Κοινότητα. 

- Όλες οι εγκρίσεις καταλληλότητας και σχεδίων, για οποιαδήποτε 
τουριστική εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων και των ξενοδοχείων, 
εκδίδονται μόνο επ’ ονόματι του ιδιοκτήτη του οικοπέδου και όχι επ’ 
ονόματι των μισθωτών. 

- Δεν χορηγείται στο εξής έγκριση καταλληλότητας σε οικόπεδα που 
ανήκουν σε περισσότερους από ένα ιδιοκτήτες, παρά μόνο στην περί¬ 
πτωση που οι ιδιοκτήτες είναι κύριοι εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου. 

- Δεν χορηγούνται εγκρίσεις καταλληλότητας οικοπέδου σε μεμονω¬ 
μένο ιδιοκτήτη τμήματος εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, ακόμη και αν έχει 
συαταθεί συμβολαιογραφικά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, εκτός αν 
ζητείται η χορήγηση εγκρίσεων απ’ όλους τους συνιδιοκτήτες και για το 
σύνολο του οικοπέδου. Απόφ. Δ.Σ. 157/8.2.84. 


β. Εκταση οικοπέδου. 

-1 ια ανέγερση η μετατροπή υφισταμένης ή ανεγειρομένης οικοδομής 
σε ξενοδοχείο το οικοπεδο πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (κατά 
κανόνα η κατά παρέκκλιση). 

- Το μέγεθος του οικοπέδου να είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να δη- 
μιουργηθει σ αυτό μονάδα δέκα (10) δωματίων της επιθυμητής τάξης, 
σε εφαρμογή των ορών δόμησης και των προδιαγραφών του ΕΟΤ. 

- Επι πλέον σημειώνουμε ότι για τους χώρους κύριας χρήσης και τα 
υπνοδωμάτιά πελατών απαιτείται εξασφαλισμένη απόσταση ελευθέρας 
θεάς τουλ. 6.00 μ. για τα ξενοδοχεία πολυτελείας Α, Β, Γ και Δ τάξης. 

ια τα τυπικά ξενοδοχεία Ε' τάξης και τα επιπλωμένα Διαμερίσματα Δ' 
τάξης δεν υφισταται η απαίτηση της ελευθέρας θέας των 6.00 μ. (ισνύει 
όμως ο ΓΟΚ του 1985). ' Λ 


Α/Α ΠΛΑΤΗ ΔΡΟΜΩΝ 


- Αν πρόκειται για μετατροπή υφισταμένης ή ανεγειρομένης οικοδο¬ 
μής σε ξενοδοχείο ή ένταξη υφισταμένης οικοδομής σε ανεγειρόμενο ξε¬ 
νοδοχείο, θα πρέπει η οικοδομή να υφισταται νόμιμα ή να υπάρχει δυνα¬ 
τότητα νομιμοποίησής της σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, και 
να έχει τη δυνατότητα μετατροπής σε μονάδα δυναμικότητας δέκα (10) 
δωματίων της επιθυμητής τάξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και τις προδιαγραφές του ΕΟΤ. Επί πλέον να είναι δυνατή η αλλαγή 
χρήσης της οικοδομής σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατά¬ 
ξεις. Πριν από την υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης για έγκριση (β' 
στάδιο) πρέπει να έχει προηγηθεί η νομιμοποίηση τυχόν αυθαιρέτων της 
οικοδομής. 

- Αν το οικόπεδο έχει αποκτηθεί με παραχωρητήριο όπου ορίζεται η 
χρήση του για κατοικία, το οικόπεδο είναι ακατάλληλο για ξενοδοχείο 
εκτός αν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της χρήσης. 

- Σε περίπτωση που το οικόπεδο διασχίζεται από ρέμα θα πρέπει, 
προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση καταλληλότητας για τη δημιουργία 
της μονάδας να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσής του και να προ¬ 
σκομίζεται βεβαίωση των τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχίας ότι θα 
εγκριθεί η κατασκευή του σχετικού έργου (με δαπάνη του ιδιοκτήτη). 

- Σε περίπτωση που το οικόπεδο επιβαρύνεται με δουλειά διόδου, δεν 
χορηγείται έγκριση καταλληλότητας παρά μόνο αν η θέση της διόδου 
καθοριστεί με συμβολαιογραφική πράξη στο άκρο του οικοπέδου και 
απομονωθεί με την περίφραξη. 

3. ΥΠΟΔΟΜΗ 

α) Προσπέλαση: Η προσπέλαση στα ξενοδοχεία πρέπει να γίνεται από 
κοινόχρηστο αναγνωρισμένο δρόμο, καλής βατότητας σ' όλ·ες τις καιρι¬ 
κές συνθήκες. 

- Οι ιδιωτικοί δρόμοι δεν γίνονται δεκτοί για την προσπέλαση τουρι¬ 
στικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δουλειές διέλευσης έστω και αν 
κατοχυρώνονται με συμβολαιογραφικές πράξεις. 

- Οι απαιτήσεις του ΕΟΤ σε πλάτη δρόμων προσπέλασης φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΝΤΟΣ 



5,50 μ. ελάχιστο 

ΠΟΛΥΤΕ¬ 

ΛΕΙΑΣ 

ΝΑΙ 


5,50 μ - 3,50μ. 

ΝΑΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣ. 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 3,50μ. 

μέχρι 60 κλ. 
ΟΧΙ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3,50μ. 

ΝΑΙ 

ΟΙΚΙΣΜ. 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

ΝΑΙ 

ΚΤΙΡΙΑ 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 3,50μ. 

μέχρι 60 κλ. 


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Π’ 

ΝΑΙ 


ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ 

μέχρι 60 κλ. 


Α' 

Β' 

Γ' 

Δ' 

Ε' 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



μέχρι 60 κλ. μέχρι 60 κλ. μέχρι 60 κλ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



μέχρ.60 κλ. μέχρ.60 κλ. μέχρ.60 κλ. 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



εφ' 

όσον δεν 



βρίσκεται σε 
παραδοσ. οι- 


Ξενώνας 

νεότητας 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

μ.60 κλ. 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

μ.60 κλ. 
ΝΑΙ 


πλάτος ως έχει 

- Αν ο δρόμος προσπέλασης έχει σε ορισμένα σημεία του πλάτος μι¬ 
κρότερο από το απαιτούμενο (π.χ. γεφύρι) θα προσκομίζεται οδοιπορικό 
σκαρίφημα με πλήρη αποτύπωση του δρόμου από το γήπεδο μέχρι την 
οδική αρτηρία και θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Το οδοιπορικό θα συ¬ 
νοδεύεται από φωτογραφίες. 

- Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων στην 
περιοχή και αυτό αποδεικνύεται με βεβαίωση του προέδρου κοινότητας 
ή του δημάρχου ή του πολεοδομικού γραφείου τότε το πλάτος του κοινο¬ 
χρήστου δρόμου προσπέλασης μπορεί να είναι μικρότερο από το απαι- 

τούμενο και γίνεται δεκτό ως έχει. Θα πρέπει όμως στην τεχνική έκθεση 
να διευκρινίζεται πως θα γίνεται η προσπέλαση και πως θα επιλύεται το 
θέμα της μεταφοράς των πελατών και των αποσκευών τους στο κατά¬ 
λυμα. Το θέμα αυτό εξετάζεται κατά περίπτωση από την υπηρεσία. 

- Για ξενοδοχεία τάξης πολυτελείας - Α' - Β' - και Γ' δυναμικότητας 
μεγαλύτερης των 200 κλινών θα πρέπει να προβλέπεται στο ισόγειο 
υποχώρηση (50 τ.μ. με ελάχιστο 6 μ.) (εφ’ όσον δεν υπάρχει υποχρεω¬ 
τική πρασιά) για τη δημιουργία διαπλάτυνσης - στάσης των τουριστι¬ 
κών λεωφορείων και άλλων αυτοκινήτων χωρίς να παρενοχλείται η κυ¬ 
κλοφορία του δρόμου. Επί πλέον θα πρέπει να προβλέπεται χώρος στάθ¬ 
μευσης αυτοκινήτων πελατών (κλειστός ή ανοιχτός). 

- Για οικόπεδα που βρίσκονται σε πόλεις και οικισμούς άνω των 
15.000 κατοίκων ανεξάρτητα από την δυναμικότητα της μονάδος 
απαιτούνται χώροι στάθμευσης αυτ/των σύμφωνα με τις ισχύουσες δια- 


κισμό 

τάξεις. Επίσης για μονάδες άνω των 100 κλινών θα προβλέπονται θέ¬ 
σεις στάθμευσης ανεξάρτητα από τον πληθυσμό της πόλης, όπως περι- 
γράφονται στο β' στάδιο. 

Β) ύδρευση 

- Να υπάρχει δυνατότητα παροχής νερού για όλο το εικοσιτετράωρο 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Ξενοδοχεία Πολυτελ. 450 ΕΙΤ/άτομο 

” Α' 350 ΕΙΤ/άτομο 

» Β' 300 ΕΙΤ/άτομο 

» Γ' ξεν.νεότ. 250 ΕΙΤ/άτομο 

» 'Λ' 150 ΕΙΤ/άτομο 

» Ε' 120-150 ΕΙΤ/άτομο 

- Εάν το ξενοδοχείο διαθέτει κήπο η απαίτηση σε νερό είναι επί πλέον: 

για χλοοτάπητα 4 ΕΙΤ/τ.μ. αρδευομένου κήπου 

για λουλούδια 1.5-3.00 ΕΙΤ/τ.μ. αρδευομένου κήπου 

γ) Δυνατότητα ηλεκτρικής και τηλεφωνικής σύνδεσης 

■ - Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με τα υφιστάμενα δίκτυα 
της περιοχής 

- Απαιτήσεις ΕΟΤ για ηλεκτροδότηση σύμφωνα με τον πίνακα σε 
ΚνίΆ/άτομο ημερήσιο 
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ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ως 50 

51-100 

101-200 

201-300 

301-400 

401-500 

501 & 

ΤΑΞΗ 

ΚΑΙΝ. 

ΚΑΙΝ. 

ΚΑΙΝ. 

ΚΑΙΝ. 

ΚΑΙΝ. 

ΚΑΙΝ. 

ΠΑΝΩ 

ΠΟΛΥΤ. 

2.8 

2.5 

2 

1.75 

1.5 

1.4 

1.25 

Α' 

2 

1.5 

1.3 

1.1 

0.85 

0.77 

0.75 

Β' 

• 1.7 

1.0 

0.85 

0.7 

0.65 

0.65 

0.65 

Γ 

0.80 

0.75 

0.65 

0.5 

0.45 

0.45 

0.45 


8) Αποχέτευση: Το οικόπεδο πρέπει να έχει δυνατότητα σύνδεσης με 
το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής (εφ’ όσον υπάρχει). Σε αντίθετη 
περίπτωση η διάθεση των λυμάτων θα γίνεται με σηπτικούς ή απορρο¬ 
φητικούς βόθρους. 

Η έγκριση διάθεσης των λυμάτων από την αρμόδια αρχή είναι ένα 
από τα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας της μονάδας. 

Σε περιοχές ιαματικών πηγών απαραίτητη είναι η κατασκευή στεγα¬ 
νού βόθρου. 

Η έγκρισή του χορηγείται από τον ΕΟΤ ταυτόχρονα με την έγκριση 
της αρχιτεκτονικής μελέτης. 

II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (εντός) 

Για τη χορήγηση έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου για τη δη¬ 
μιουργία ξενοδοχείου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στον 
ΕΟΤ. Δ/νση Β'. τμήμα Β5, Αμερικής 2. Αθήνα 105 64, αίτηση που να 
περιέχει όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών του οικοπέδου. 
Σε περίπτωση εταιρείας πρέπει να υποβάλλεται και αντίγραφο του κα¬ 
ταστατικού της ή το ΦΕΚ όπου έχει δημοσιευτεί (βλ. υπόδειγμα 1 στο 
παράρτημα). 

Η αίτηση πρέπει να έχει χαρτοσημανθεί με χαρτόσημο Δημοσίου και 
μηχανόσημο και να συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά: 

1. I ΕΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ της ευρύτερης περιοχής ή απόσπα¬ 
σμα χάρτη σε δύο αντίτυπα με κλίμακα 1:25000 όπου να φαίνεται η 
θέση του οικοπέδου σημειωμένη με κόκκινο μελάνι και ο συσχετισμός 
του με δημόσιους χώρους (εκκλησία, πλατεία κ.λπ.), ο δρόμος προσπέ¬ 
λασης και το πλάτος του και η ακτή αν πρόκειται για παραθαλάσσιο οι¬ 
κόπεδο. 

2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ του οικοπέδου σε δύο αντίτυπα 
με κλίμακα 1:500 ή 1:200 με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του και 
καθορισμό των ορίων με αναγραφή στις γωνίες των κεφαλαίων γραμ¬ 
μάτων (Α, Β, Γ κ.λπ.). Επίσης πρέπει να ορίζεται ο προσανατολισμός 
του οικοπέδου και ο δρόμος προσπέλασής του, που το πλάτος του και ο 
χαρακτηρισμός του πρέπει να αναγράφονται πάνω στο διάγραμμα. 

- Στο τοπογραφικό διάγραμμα να βεβαιώνεται από τον δήμαρχο ή 
τον πρόεδρο της Κοινότητας ή το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο ο χαρα¬ 
κτηρισμός, το πλάτος και η κατάσταση βατότητας του δρόμου προσπέ¬ 
λασης (βλ. υπόδειγμα 2 στο παράρτημα) εκτός αν πρόκειται για εθνικό 
ή επαρχιακό δρόμο. 

- Στο τοπογραφικό θα σημειώνονται υψομετρικές καμπύλες καθώς 
και τα υψόμετρα του δρόμου ή των δρόμων προσπέλασης. Επίσης θα 
αναγράφονται ο τίτλος ιδιοκτησίας και οι πρόσφατοι όροι δόμησης θεω¬ 
ρημένοι από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. Στους θεωρημένους 
όρους δόμησης θα αναφέρεται υποχρεωτικά το διάταγμα και το ΦΕΚ 
όπου έχει δημοσιευτεί. Σε περίπτωση παραλιακών οικοπέδων θα πληρο¬ 
φορεί το πολεοδομικό γραφείο αν απαιτείται καθορισμός αιγιαλού για 
την ανέγερση του κτιρίου. 

- Επίσης στο τοπογραφικό θα εμφανίζονται τα τυχόν υφιστάμενα στο 
οικόπεδο κτίσματα και θα δηλώνεται από το μηχ/κό αν πρόκειται να 
κατεδαφιστούν ή να διατηρηθούν και να ενταχθούν στην μονάδα. 

- Τέλος θα σημειώνεται το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου σύμ¬ 
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΓΟΚ 1985). 

- Ο Μηχ/κός θα δηλώνει στο τοπογραφικό ότι το οικόπεδο είναι οικο¬ 
δομήσιμο και σύμφωνα με ποιες διατάξεις. Επίσης ότι δεν απαγορεύεται 
η δημιουργία ξενοδοχείου από την ισχύουσα για το οικόπεδο νομοθεσία. 

- Μαζί με τους θεωρημένους όρους δόμησης θα προσκομίζεται συ¬ 
μπληρωμένο το υπόδειγμα 3 του παραρτήματος από το αρμόδιο πολεο¬ 
δομικό γραφείο. 

- Τα τοπογραφικά σφραγίζονται και υπογράφονται από τον συντάκτη 
τους μηχανικό και η μία σειρά χαρτοσημαίνεται με χαρτόσημο Δημο¬ 
σίου και μηχανόσημο σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

3. Φωτογραφίες (τρεις τουλάχιστον) ολοκλήρου του οικοπέδου από 
διαφορετικά σημεία λήψης, όπου πρέπει να φαίνεται ο δρόμος προσπέ¬ 
λασης και σ’ αυτές να έχει σημειωθεί το περίγραμμα του οικοπέδου με 
κόκκινο μελάνι. 


Στην περίπτωση παραθαλάσσιων οικοπέδων, πρέπει υποχρεωτικά να 
υπάρχει φωτογραφία της παραλίας όπου εφάπτεται το οικόπεδο. Οι φω-, 
τογραφίες πρέπει να υποβάλλονται σε δύο σειρές, κολλημένες σε χαρτόνι 
διαστάσεων ϋΙΝ Α4 με την σφραγίδα και υπογραφή του συντάκτη των 
τοπογραφικών και την ημερομηνία φωτογράφισης. Σε κάθε σελίδα θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του οικοπέδου. 

Τέλος θα συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα σημειώ¬ 
νονται οι γωνίες λήψης των φωτογραφιών. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σε ειδικό έντυπο του Ν.Δ. 105/ 

69, ότι είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου που ορίζεται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ κ.λπ. εμβαδού. τ.μ. (βλ. υπό¬ 

δειγμα 4 στο παράρτημα). 

- Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών υποβάλλονται είτε 
ανεξάρτητες δηλώσεις, είτε κοινή όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία 
όλων και θα υπογράφεται από όλους, ο κάθε συνιδιοκτήτης θα δηλώνει 
το ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσοστών θα πρέπει 
να καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. 

- Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται ότι 1) το οικόπεδο αποτελεί ενιαία 
έκταση που δεσμεύεται στο σύνολό της για τη δημιουργία του ξενοδο¬ 
χείου και 2) στο μέλλον για οποιαδήποτε αποδέσμευση τμήματος του οι¬ 
κοπέδου ή της έκτασης θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του 
ΕΟΤ. 

- Θα συμπληρώνεται τέλος η υπέύθυνη δήλωση με το 1) αν το οικό¬ 
πεδο ή μέρος του αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική έκταση και 2) αν το 
οικόπεδο αποτελεί προϊόν κατάτμησης αγροτικού κλήρου ή δασικής 
έκτασης. 

5. Τεχνική έκθεση σε δύο αντίτυπα που θα περιλαμβάνει: 

α) Θέση οικοπέδου: εντός πόλης ή οικισμού με εγκεκριμένο σχέδιο ή 
εντός οικισμού οριοθετημένον χωρίς σχέδιο. 

- Να αναφέρεται νομός - επαρχία - Δήμος ή Κοινότητα, με ιδιαίτερη 
ονομασία της τοποθεσίας - συνοικίας - εφ’ όσον υπάρχει. 

- Απόσταση από σταθερά σημεία (εκκλησία, πλατεία κ.λπ.) 

- Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης στο οικόπεδο (κατεδάφιση ή 
διατήρηση υφισταμένων κτισμάτων). 

β) Έκταση οικοπέδου σε τ.μ. Σε περίπτωση ανέγερσης πολύ μικρού 
ξενοδοχείου (της τάξης των 10 δωματίων περίπου) θα γίνονται από τον 
μηχ/κό υπολογισμοί που θα αποδεικνύουν ότι είναι δυνατή η πραγμα¬ 
τοποίηση τουλάχιστον 10 δωματίων. 

γ) Έκθεση υπάρχουσας υποδομής. 

1. Προσπέλαση: Να αναφέρεται ο δρόμος προσπέλασης, ο χαρακτη¬ 
ρισμός (εθνικός, επαρχιακός, Δημοτικός, Κοινοτικός) και το πλάτος 
του, η κατάσταση του οδοστρώματος, τυχόν προγραμματισμός κατα¬ 
σκευής νέου δρόμου ή βελτίωση και από ποιους φορείς. 

2. Δυνατότητα ηλεκτροδότησης: Να αναφέρεται, αν υπάρχει, διερχό- 
μενο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης, ή σε ποια απόσταση βρίσκεται ο 
πλησιέστερος υποσταθμός της ΔΕΗ. Αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
αυτές, να αναφέρεται με ποιο τρόπο προβλέπεται να ηλεκτροδοτηθεί η 
μονάδα. Να αναφέρεται η διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς. 

3. Δυνατότητα ύδρευσης: Να αναφέρεται η δυνατότητα ύδρευσης της 
μονάδας ιδίως με πόσιμο νερό αρκετό για τις ανάγκες της. Αν δεν υπάρ¬ 
χουν επιτόπιες προϋποθέσεις, με ποιο τρόπο προβλέπεται να αντιμετω¬ 
πιστεί αυτό το θέμα. 

Σε περίπτωση που η μονάδα δεν θα υδρεύεται από το δίκτυο της πό¬ 
λης ή της κοινότητας ή αν το νερό δεν είναι αρκετό για ολόκληρο το 
24ωρο να αναφέρεται ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος. 

Να αναγράφεται η διαθέσιμη ημερήσια ποσότητα νερού. 

4. Τηλεφωνική σύνδεση: Να αναφέρονται οι υπάρχουσες δυνατότη¬ 
τες. Αν δεν υπάρχουν, με ποιο τρόπο προβλέπεται να αντιμετωπιστεί το 
θέμα αυτό. 

5. Περιγραφή παραλίας: Να αναφέρονται η απόσταση του οικοπέδου 
από την ακτή και ο τρόπος προσπέλασης. Αν παρεμβάλλεται ή όχι ξένη 
ιδιοκτησία μεταξύ αυτού και της παραλίας, το πλάτος της παραλίας και 
η μορφή της ακτής (αμμώδης, βραχώδης, μικτή κ.λπ.). 
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δ) Περιγραφή ευρύτερου περιβάλλοντος 

Να προσκομίζεται συμπληρωμένος από το μηχ/κό πίνακας γειτνιά- 
σεων σύμφωνα με το υπόδειγμα 5 του παραρτήματος. 

ε) Σύντομη περιγραφή της μονάδας και της σκοπιμότητας ίδρυσής 
της σύμφωνα με τα κριτήρια του κεφαλαίου II του παρόντος. 

στ) Για περιπτώσεις που η προβλεπόμενη μονάδα θα υπερβαίνει τη 
δυναμικότητα των τριακοσίων (300) κλινών σε σχέδιο πόλης ή των 
εκατό (100) κλινών σε οικισμούς, θα προσκομίζεται εκτός από τα άλλα 
δικαιολογητικά και συμπληρωματική τεχνική έκθεση, που θα αναφέρε- 
ται: 

1. στην ένταξη των κατασκευών στο φυσικό και δομημένο περιβάλ¬ 
λον. 

2. στην βιωσιμότητα της μονάδας. 

3. στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση του έργου. 

4. στην οικολογία της περιοχής. 

5. στην υποδομή της περιοχής. 

6. Λοιπές βεβαιώσεις - έγγραφα από συναρμοδίους φορείς. 

α) Αν το οικόπεδο βρίσκεται κοντά σε αρχαιολογικό χώρο ή δασική 
έκταση πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της αρμοδίας υπηρεσίας ότι 
δεν έχει αντίρρηση για την ανέγερση ξενοδοχείου. 

β) Βεβαίωση της αρμοδίας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης της 
μονάδας. 

βΐ) εφ’ όσον υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού ότι 
υπάρχει δυνατότητα παροχής τόσων λίτρων νερού ημερησίους όσων 
προβλέπονται στο κεφάλαιο των προδιαγραφών για την κατηγορία της 
μονάδας. 

β2) εφ όσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση θα προσκομίζεται βε¬ 
βαίωση για την καταλληλότητα του νερού από το χημείο του κράτους. 

7. Μετατροπή υπάρχουσας ή ανεγειρομένης οικοδομής σε ξενοδο- 

χείο. _ ' 

Στην περίπτωση αυτή την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν εκτός από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά και τα εξής: 

α. Αντίγραφο της πολεοδομικής αδείας και των αντιστοίχων σχεδίων 
θεωρημένων από το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο. 

* β. Βεβαίωση τόυ αρμοδίου Πολεοδομικού ότι για το υπάρχον κτίσμα 
πληρούνται οι γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής 
και δεν υπάρχει αντίρρηση για την αλλαγή χρήσης και ότι η οικοδομή 
είναι στατικά επαρκής για τη νέα χρήση. 

γ. Αν υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή ή αυθαίρετο τμήμα αυτής θα προ¬ 
σκομίζεται η δήλωση νομιμοποίησης αυθαιρέτου και τα σχέδια που την 
συνοδεύουν σε θεωρημένα από το πολεοδομικό Γραφείο αντίγραφα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Όλα τα έγγραφα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται συγκεντρωμένα 
σε χωριστό υποφάκελλο και θα είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νόμιμα 
επικυρωμένα. 


8. Ανανέωση Καταλληλότητας 

- Η έγκριση καταλληλότητας ισχύει για δύο χρόνια και δεν μεταβι¬ 
βάζεται. Σε περίπτωση μεταβίβασης εφαρμόζεται διαδικασία νέας 
έγκρισης καταλληλότητας. 

- Για ανανέωση της έγκρισης καταλληλότητας απαιτούνται τα πα¬ 
ρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Αίτηση 

β. Δήλωση Ν. 105 του μηχ/κού ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι 
δόμησης της αρχικής έγκρισης, ή νέοι όροι δόμησης θεωρημένοι από το 
αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το διοκτησιακό καθεστώς δεν 
έχει μεταβληθεί από εκείνο που ίσχυε στην προηγούμενη έγκριση κα- 
ταλληλό-ςητας. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του μηχ/κού.ότι τα στοιχεία των τοπογραφι¬ 
κών, φωτογραφιών και της τεχνικής έκθεσης δεν έχουν μεταβληθεί. 

ε. Φωτοαντίγραφο της προηγούμενης έγκρισης καταλληλότητας. 

στ. Παράβολο. 

- Σε περίπτωση που η έκταση του οικοπέδου τροποποιείται λόγω 
ακριβεστέρων μετρήσεων (θα βεβαιώνεται με δήλωση Ν. 105 του μηχ/ 
κού) δεν απαιτείται νέα καταλληλότητα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εκτός από τα παραπάνω, η υπηρεσία μπορεί κατά 
την κρίση της, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, να ζητά πρό¬ 
σθετα δικαιολογητικά και διευκρινίσεις καθώς και βεβαιώσεις αρμο¬ 
δίων υπηρεσιών. 

9. Γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο του ΕΟΤ ή την Τράπεζα Ελλά¬ 
δας σε πίστωση του λογαριασμού του ΕΟΤ αριθ. 26180, παράβολου 
του αντίστοιχου προβλεπόμενου ποσού βάσει απόφασης του Γ.Γ. ΕΟΤ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

α. Για αιτήματα καταλληλότητας, που εξετάστηκαν και απορρίφτη- 
καν το παράβολο δεν επιστρέφεται. 

β. Για ανανέωση καταλληλότητας οικοπέδου το παράβολο είναι 
όπως ορίζεται παραπάνω ανάλογα με την τάξη. 

γ. Για επανεξέταση απορριφθέντων αιτημάτων (δηλ. στην περίπτωση 
που το οικόπεδο έχει κριθεί ακατάλληλο και ο ιδιοκτήτης του επανέρχε¬ 
ται με νέα αίτηση) το παράβολο ορίζεται όπως παραπάνω αδιακρίτως 
τάξης. 

δ. Στα αιτήματα καταλληλότητας που εξετάστηκαν από την υπηρε¬ 
σία αλλά κατά την εξέταση προέκυψε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
επανέλθουν με πρόσθετα δικαιολογητικά, τότε δεν θα υποβάλλεται νέο 
παράβολο αλλά θα ισχύει αυτό που αρχικά είχε κατατεθεί. 

ε. Για χορήγηση καταλληλότητας μεγαλύτερης τάξης απ’ αυτήν που 
αρχικά είχε χορηγηθεί, το παράβολο θα είναι η διαφορά μεταξύ των δύο 
τάξεων. 

στ. Το παράβολο για αλλαγή τάξης - κατηγορίας των ξενοδοχειακών 
εγκαταστάσεων ορίζεται όπως παραπάνω. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 


ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 10 5ρχ. 

ΜΗΧΑΝΟΣΗΜΟ 60 λεπτών 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

ΟΔΟΣ: 

ΠΕΡΙΟΧΗ ή Τ.Κ.: 

ΠΟΛΗ: 

ΕΠΑΡΧΙΑ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΑΡΙΘ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

ΑΡ1Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1) Γενικό Τοπογραφικό εις 2πλούν 

2) Τοπογρ, Διάγραμμα οικοπέδου εις 2πλούν 

3) Φωτογραφίες οικοπέδου 2 σειρές 

4) Τεχνική έκθεση 2 σειρές 

5) Υπεύθυνη δήλωση κυριότητας Ν, 105 

6) Υποφάκελος Χωροθέτησης 
α) Τοπογραφικό εις 4πλουν 

β) Γενικό Τοπογραφικό 4πλουν 
γ) Φωτογραφίες 3 σειρές 
δ) Τεχνική έκθεση 4πλουν 

7) Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά 

8) Γραμμάτιο κατάθεσης παράβολου 


ΠΡΟΣ: Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Β' ΤΜΗΜΑ Β5 (γραφ. 260) 

Αμερικής 2β, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64 

Υποβάλλω, συνημμένα τα δικαιολογητικά για την έγκριση καταλλη¬ 
λότητας του οικοπέδου μου, εμβαδού.τ.μ., που βρίσκεται (πόλη, 

χωριό, θέση).του Νομού.και παρακαλώ να 

μου χορηγήσετε την απαιτούμενη έγκριση, προκειμένου να αναγείρω σ’ 
αυτό: 

1) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ κλασσικού τύπου 

2) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου ΜΟΤΕΕ 

3) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Επιπλ. Διαμερισμάτων 

4) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Ξενώνα 

5) ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ξενοδοχείου κλασσικού τύπου και ξε¬ 
νοδοχείου επιπλωμένων διαμερισμάτων 

6) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 

7) Τουριστικές επιπλωμένες Επαύλεις 

8) Οργανωμένη Τουριστ. Κατασκήνωση - 0ΑΜΡ1Ν0 

Τάξης.. 

Κλίνες περίπου. Θέσεις περίπου. 

(για ΟΑΜΡΙΝΟ) 


Στο παρελθόν έχει λάβει για το ίδιο οικόπεδο έγκριση καταλληλότη¬ 
τας με Α.Π. ΕΟΤ . 


Ο ΑΪΤΩΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Β' ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: 5 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Αριθ. Πρωτ. 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (3) 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΤ 
Δ/ΝΣΗ Β' - ΤΜΗΜΑ: Β/5 
Δ/ΝΣΗ ΣΤ - ΤΜΗΜΑ: ΣΤ/1 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 - ΑΘΗΝΑ 

Αριθ. Πρωτ. 

Ημερομηνία. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πολεοδομία. β ε . 

βαιώ ότι το γήπεδο του. σ £η ν 

.εμπίπτει: 


Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο Δήμαρχος ή ο Νομάρχης κ.λπ. βεβαι¬ 
ώνω ότι ο δρόμος που περνά από την ιδιοκτησία του 

. είναι χαρακτηρισμένος 

σαν (Εθνικός ή Δημοτικός ή Κοινοτικός ή Επαρχιακός ή Αγροτικός) και 
έχει ελάχιστο πλάτος 5,50 μ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η πιο πάνω βεβαίωση θα συνοδεύεται από το διά¬ 
γραμμα του οικοπέδου (έγγραφα) όπου επίσης και θα γράφεται (στο 
Διάγραμμα). 


(σφραγίδες - υπογραφές) 


Α. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΧΙ 

α) Σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως φυσικού 
κάλλους 

β) Σε περίπτωση που προστατεύεται από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία 
γ) Σε χαρακτηρισμένη δασική έκταση 
δ) Σε περιοχή που ισχύει ειδικό διάταγμα 

Β. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΑΕΩΣ Η' ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΧΙ 
“),Σε οικισμό χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό 
ή προστατευόμενο από την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία 

β) Σε οικισμό προ του 1923 (μέσα στα όρια) . . 
γ) Σε οικισμό ή τμήμα οικισμού για το οποίο 
ισχύει ειδικό διάταγμα 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


Ο Προϊστάμενος 
του Γραφείου Πολεοδομίας 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (4) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: Να συμπληρωθεί στο Ειδικό Έντυπο του 
Ν.Δ. 105/69. 


.ότι: 1) Τυγχάνω ιδιοκτήτης σε ποσοστό.του οικο¬ 
πέδου, που βρίσκεται στη θέση .. εμβαδού 

.τ.μ., που φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που υπέ¬ 
βαλα με τα στοιχεία (ΑΒΓΔ....). 

Επίσης δηλώνω ότι: 2) η έκταση του οικοπέδου είναι ενιαία και δε¬ 
σμεύεται εξ ολοκλήρου για τη δημιουργία της μονάδας. Σε περίπτωση 
μελλοντικής μεταβολής του εμβαδού του οικοπέδου, θα θέσω τούτο 
υπόψη του ΕΟΤ πριν από κάθε άλλη ενέργειά μου. 3) Η έκταση αυτή ή 
μέρος αυτής δεν αποτελεί χαρακτηρισμένη από το Υπουργείο Γεωργίας, 
Δάσος ή Δασική έκταση. 4) Το παραπάνω οικόπεδο δεν αποτελεί προϊόν 
κατάτμησης γεωργικού κλήρου ή δασικής έκτασης. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

α) Σε περίπτωση περισσοτέρων ιδιοκτητών εξ αδιαιρέτου θα υποβάλλο¬ 
νται χωριστές δηλώσεις των ιδιοκτητών ή κοινή δήλωση στην οποία θα 
αναφέρονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του κάθε ιδιοκτήτη. 

Το σύνολο των ποσοστών θα καλύπτει το σύνολο της έκτασης του οι¬ 
κοπέδου. 

β) Σε περίπτωση Εταιρείας τη δήλωση θα υπογράφει ο νόμιμος εκ¬ 
πρόσωπος της Εταιρείας. 

γ) Σε περίπτωση Δήμου ή Κοινότητας η δήλωση θα υπογράφεται 
από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. 
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εντός έκτος V ^ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

^ σχεδίου πόλεως ή 

ΔΙΙΛΠΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ οικ'ισμού 


Το οικόπεδο/γήπεδο ι δ ι οκτησ ίας.. 
στη θέση.................... 

___ 

_1. Νεκ οτα 
2.Γραφείο τελετών 
3.0χλούσα βιομηχανία 
4.Νοσοκομείο 

Π. Αγροτ.Ιατρέ ία /Λ'Ποήθειες 
. Αεροδρόμιο 

7. Σιδηροδρομικός σταθμός 

8. Σιδηραδρομική γραμμή 

9. Εντός περιοχής κατοικίας 

10. Δημόσιο πάρκο 

11. Εκπαιδ.ιδράματα-Παιδ.οταθ μο ί 
,12.Δ ιατηρητέα κτίρια 

13. Παραδοσιακόί οικισμοί 

14. Κεντρικό τμήμα πόλεις 

15. Εμπορικός δρόμος με ασυμβιβ.χρήση 

16. Αναπτυσσόμενη περιοχή 
-II .Αρχαιολογικοί χώροι 

ιο._^^. 

19. Υποβαθμισμένη περιοχή 

20. Πυλώνες υψηλής τάσης 

21. _'Ελος.._._____ 

22.0χλούσες εγκαταστάσεις 

23. Στρατ ιιοτ ικές εγκαταστάσεις 

24. Λατόμε Γα 

25_. Εγκατάσταση β ι ολ. καΟ . πόλεως 
26^. Ιιχ^αΊΓ^κέις πηγές 

ιστικές ργκαταστάσεις_ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ιο ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
(εκτός σχεδίου, εντός ΖΟΕ, εκτός σχεδίου) 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 

- Η θέση του γηπέδου όπου πρόκειται να δημιουργηθεί το ξενοδοχείο, 
ανάλογα με την τάξη και τον προορισμό της μονάδας, πρέπει: 

α) Να παρουσιάζει ενδιαφέρον από άποψη φυσικού και δομημένου πε¬ 
ριβάλλοντος. 

β) Να είναι εύκολα προσπελάσιμη από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
γ) Να μην επιβαρύνεται από οχλούσες εγκαταστάσεις και πηγές ηχη¬ 
τικής και περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

- Επί πλέον η δημιουργία της τουριστικής εγκατάστασης δεν θα πρέπει 
να δημιουργεί προβλήματα στις ήδη υφιστάμενες στην περιοχή χρήσεις. 

- Η καταλληλότητα της θέσης ελέγχεται από τον ΕΟΤ ανάλογα με την 
κατηγορία της τουριστικής εγκατάστασης, την τάξη και τον ειδικό κατά 
περίπτωση προορισμό της. 

- Εφ’ όσον υπάρχουν ειδικές διατάξεις καθοριστικές των χρήσεων 
γης στην περιοχή, από τον ΕΟΤ εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις: 

I) Για τις περιοχές όπου δεν καθορίζονται οι χρήσεις γης με ειδικές 
διατάξεις, ο ΕΟΤ διαβιβάζει τον υποφάκελλο με τα απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά στο ΥΠΕΧΩΔΕ για έγκριση χωροθέτησης της μονάδας. Με 
την επιστροφή του φακέλλου από το ΥΠΕΧΩΔΕ και εφ’ όσον έχει εγκρι- 
θεί η χωροθέτηση, ο ΕΟΤ ελέγχει το αίτημα καταλληλότητας σύμφωνα 
με τα κριτήριά του. 

II) Δεν εγκρίνεται η δημιουργία Ξενοδοχείων όλων των τύπων, τά¬ 
ξεων πολυτελείας και Α' σε υποβαθμισμένες από ασυμβίβαστες χρήσεις 


περιοχές (π.χ. σφαγεία, ακάλυπτοι αγωγοί λυμμάτων, λαχαναγορά, 
σκουπιδότοποι κ.λπ.) καθώς και σε περιοχές με προβλήματα υποδομής 
(εκτός αν ο επιχειρηματίας προτίθεται να τη βελτιώσει με δικά του 
έξοδα). 

III) Δεν χορηγείται έγκριση καταλληλότητας γηπέδου για την ανέ¬ 
γερση τυπικού ξενοδοχείου Δ’ και Ε' τάξης καθώς και για ξενοδοχείο 
επιπλωμένων διαμερισμάτων Δ' τάξης. 

Οι τάξεις αυτές περιορίζονται μόνο στις μετατροπές υφισταμένων οι¬ 
κοδομών. 

IV) Οι ξενώνες νεότητας εγκρίνονται σε περιοχές που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση νέων. 

V) Ξενοδοχείο με ειδικές χρήσεις όπως υδροθεραπευτήρια, χιονοδρο¬ 
μικά κέντρα κ.λπ. εγκρίνονται αντίστοιχα στις περιοχές που διαθέτουν 
τις προϋποθέσεις για την συγκεκριμένη χρήση. 

VI) Γυμνιστικά κέντρα εγκρίνονται σε ακτίνα 2.000 μ. από πόλεις, οικι¬ 
σμούς ή κατοικημένες περιοχές (οι κατοικημένες περιοχές εκτός πόλεων 
ή οικισμών ορίζονται με απόφαση Νομάρχη) και μετά από σύμφωνη 
γνώμη των ΟΊ'Α και Νομαρχιών. 

VII) Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΕ εγκρίνονται σύμφωνα με τον ορισμό 
τους πάνω σε εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους. Απαραίτητη προϋπό¬ 
θεση για την έγκριση καταλληλότητας γηπέδου για τη δημιουργία ξενο¬ 
δοχείου τύπου ΜΟΤΕΕ είναι η απ’ ευθείας σύνδεση με τον επαρχιακό ή 
εθνικό δρόμο. Επομένως απαιτείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης 
στην φάση έγκρισης καταλληλότητας του γηπέδου. 

VIII) Ειδικότερα η καταλληλότητα της θέσης του γηπέδου για τη δη¬ 
μιουργία ξενοδοχείου, ελέγχεται από τον ΕΟΤ σε σχέση με τον περιβάλ¬ 
λοντα χώρο και τις αποστάσεις του από υφιστάμενες στην περιοχή χρή¬ 
σεις, .σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

α. Ενιαίο γήπεδο: Για ανέγερση ή μετατροπή υφισταμένης ή ανερχό- 
μενης οικοδομής σε ξενοδοχείου ή έκταση του γηπέδου πρέπει να είναι 
ενιαία και να ανήκει σε ένα ή περισσοτέρους ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου 
(που το σύνολο των ποσοστών ιδιοκτησίας να καλύπτει το 100% του οι¬ 
κοπέδου) ή σε νομικό πρόσωπο ή σε Δήμο ή Κοινότητα. 

-Όλες οι εγκρίσεις καταλληλότητας και σχεδίων, για οποιαδήποτε 
τουριστική εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων και των ξενοδοχείων, 
εκδίδονται μόνο επ’ ονόματι του ιδιοκτήτη του οικοπέδου και όχι επ’ 
ονόματι των μισθωτών. 

-Δεν χορηγείται στο εξής έγκριση καταλληλότητας σε γήπεδα που 
ανήκουν σε περισσοτέρους από ένα ιδιοκτήτες, παρά μόνο στην περί¬ 
πτωση που οι ιδιοκτήτες είναι κύριοι εξ αδιαιρέτου του γηπέδου. 

-Δεν χορηγούνται εγκρίσεις καταλληλότητας οικοπέδου σε μεμονω¬ 
μένο ιδιοκτήτη τμήματος εξ αξιαιρέτου ιδιοκτησίας, ακόμη και αν έχει 
συσταθεί συμβολαιογραφικά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, εκτός αν 
ζητείται η χορήγηση εγκρίσεων απ’ όλους τους συνιδιοκτήτες και για το 
σύνολο του οικοπέδου (γηπέδου) ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 157/8.2.8 . 

β. Εκταση Οικοπέδου (γηπέδου): Για ανέγερση ή μετατροπή υφιστα- 
μένης ή ανεγειρομένης οικοδομής σε ξενοδοχείο το γήπεδο πρέπει να εί¬ 
ναι άρτιο και οικοδομήσιμο, κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση. 

-Αφαιρώντας τις υποχρεωτικές αποστάσεις από τα όρια, το δρόμο, 
γραμμή αιγιαλού, δασική έκταση κ.λπ. να είναι δυνατόν στο οικοδομή¬ 
σιμο τμήμα που απομένει να κατασκευαστεί μονάδα δέκα (10) δωμα¬ 
τίων της επιθυμητής τάξης με εφαρμογή των όρων δόμησης και των 
προδιαγραφών του ΕΟΤ. 

-Για τα υπνοδωμάτια πελατών και τους χώρους κύριας χρήσης 
απαιτείται εξασφαλισμένη απόσταση ελεύθερης θέας τουλάχιστον 6,00 
μ. για τα ξενοδοχεία πολυτελείας, Α', Β’, Γ' και Δ' τάξης. Για τα τυπικά 
ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων Δ' τάξης δεν υφίσταται η απαί¬ 
τηση της ελεύθερης θέας των 6,00 μ. (κατά ΓΟΚ ’85). 

-Αν πρόκειται για μετατροπή υφισταμένης ή ανεγειρόμενης οικοδο- 
μής σε ξενοδοχείο ή ένταξη υφισταμένης οικοδομής σε ανεγειρόμενο ξε¬ 
νοδοχείο, θα πρέπει η οικοδομή να υφίσταται νόμιμα ή να υπάρχει δυνα¬ 


τότητα νομιμοποίησής της σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, και 
να έχει δυνατότητα μετατροπής σε μονάδα δυναμικότητας δέκα δωμα¬ 
τίων της επιθυμητής τάξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΟΤ. 

Επιπλέον να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης της οικοδομής σύμφωνα 
με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 

Πριν από την υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης για έγκριση (β' 
στάδιο) πρέπει να έχει προηγηθεί η νομιμοποίηση τυχόν αυθαιρέτων 
τμημάτων της οικοδομής. 

-Αν το γήπεδο έχει αποκτηθεί με παραχωρητήριο όπου ορίζεται η 
χρήση του για κατοικία, το γήπεδο είναι ακατάλληλο για ξενοδοχείο, 
εκτός αν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της χρήσης. 

-Αν το γήπεδο ή τμήμα αυτού αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική 
έκταση, προκειμένου να ανεγερθεί τουριστική εγκατάσταση (ξενοδοχείο) 
θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες των άρθρων 45 και 51 του 
Ν. 998/79 (απόφαση 166584/3227/85 «επικύρωση τεχνικών προ¬ 
διαγραφών για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από επεμβάσεις 
τουριστικών εγκαταστάσεων, άρθρο 45 παρ. 5 του Ν. 998/79 περί 
προστασίας Δασών, ΦΕΚ 269/Β'/9.5.85) οπότε: 

α) Η έγκριση καταλληλότητας γηπέδου έχει τη θέσή και έγκρισης 
σκοπιμότητας για την ανέγερση ξενοδοχείου. 

β) Για την υποβολή του β' σταδίου (έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης) 
θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έγκριση της μελέτης επιπτώσεων από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Η έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης από τον ΕΟΤ θα 
θεωρηθεί οριστική μετά την έκδοση Απόφασης του Υπ. Γεωργίας για 
τον αποχαρακτηρισμό της έκτασης. / 

*-Σε περίπτωση που το γήπεδο διασχίζεται από ρεύμα θα πρέπει, 
προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση καταλληλότητας για τη δημιουργία 
ξενοδοχείου, να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσής του και να προ¬ 
σκομίζεται βεβαίωση των τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχίας ότι θα 
εγκριθεί η κατασκευή του σχετικού έργου (με δαπάνη του ιδιοκτήτη). 

-Σε περίπτωση που το γήπεδο επιβαρύνεται με δουλειά διόδου, δεν 
χορηγείται έγκριση καταλληλότητας παρά μόνο αν η θέση της διόδου 
καθοριστεί με συμβολαιογραφική πράξη στο άκρο του γηπέδου. 

Καθορισμός πυκνοτήτων για τα εκτός σχεδίου γήπεδα, σύμφωνα με 
την 1419/1.12.80 απόφαση Δ.Σ. ΕΟΤ. 


ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΩΝ άτομα / στρέμμα 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΗΠΕΔΑ 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 


ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΥΠΟΥ 

ΞΕΝΩΝΑ 

ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΜΙ¬ 
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-Αν το γήπεδο έχει προσπέλαση από Εθνικό, Επαρχιακό ή κύριο κοι¬ 
νοτικό ή δημοτικό δρόμο θα πρέπει να έχει το απαιτούμενο πρόσωπο 
ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί ο κόμβος κυκλοφοριακής σύνδεσης 
σύμφωνα με το από 5.11.84 Π.Δ. ΦΕΚ 181α/15.11.84. Η έγκριση 
καταλληλότητας του γηπέδου χορηγείται με την προϋπόθεση ότι το γή¬ 
πεδο θα τύχει της αρμόδιας έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης, που 
προσκομίζεται στο β’ στάδιο - υποβολή αρχιτεκτονικής μελέτης. Σε πε¬ 
ρίπτωση που δεν εγκριθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση της μονάδας με τον 
εθνικό, επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό ή δημοτικό δρόμο, το γήπεδο θεω¬ 
ρείται αυτόματα ακατάλληλο για τη δημιουργία ξενοδοχείου και η 
έγκριση καταλληλότητας δεν ισχύει πλέον. 

3. ΥΠΟΔΟΜΗ 

α) Προσπέλαση: Η προσπέλαση στα ξενοδοχεία πρέπει να γίνεται από 
κοινόχρηστο αναγνωρισμένο δρόμο, καλής βατότητας σ’ όλες τις καιρι¬ 
κές συνθήκες, πλάτους τουλάχιστον 5,50 μ. τελικού οδοστρώματος με 
αμμοχάλικο ή από σκυροσυντρίμμια σ’ όλο του το μήκος μέχρι την συμ¬ 
βολή του με την κύρια ασφαλτοστρωμένη οδική αρτηρία. 

-Οι ιδιωτικοί δρόμοι δεν γίνονται δεκτοί σαν προσπέλαση τουριστι¬ 
κών εγκαταστάσεων καθώς και οι δουλείες διέλευσης έστω και αν κατο¬ 
χυρώνονται με συμβολαιογραφικές πράξεις. 

-Αν ο δρόμος προσπέλασης έχει σε ορισμένα σημεία του πλάτος μι¬ 
κρότερο από 5,50 μ. (π.χ. γεφύρι) θα προσκομίζεται οδοιπορικό σκαρί¬ 
φημα με πλήρη αποτύπωση του δρόμου από το γήπεδο μέχρι την οδική 
αρτηρία και θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Το οδοιπορικό θα συνοδεύε¬ 
ται από φωτογραφίες. 


-Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων στην 
περιοχή και αυτό αποδεικνύεται με βεβαίωση του προέδρου κοινότητας 
ή του δημάρχου ή του πολεοδομικού γραφείου τότε το πλάτος του κοινο¬ 
χρήστου δρόμου προσπέλασης μπορεί να είναι μικρότερο από 5,50 μ. 
και γίνεται δεκτό ως έχει. Θα πρέπει όμως στην τεχνική έκθεση να διευ¬ 
κρινίζεται πώς θα γίνεται η προσπέλαση και πώς θα επιλύεται το θέμα 
της μεταφοράς των πελατών και των αποσκευών τους στο ξενοδοχείο. 
Το θέμα αυτό εξετάζεται κατά περίπτωση από την υπηρεσία, οπότε θα 
καθορίζεται η τάξη και η δυναμικότητα. 

-Σε περίπτωση που η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται μόνο από τη 
θάλασσα το θέμα εξετάζεται κατά περίπτωση και εφόσον προσκομιστούν 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Βεβαίωση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ότι συμφωνεί με 
τις εγκαταστάσεις που προτείνονται από τον αιτούντα για τη θαλάσσια 
προσπέλαση ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή μεταφορά των πελατών 
και η τροφοδοσία της μονάδας. 

-Εφόσον προβλέπεται προσπέλαση από Εθνικό, Επαρχιακό ή κύριο 
Κοινοτικό ή δημοτικό δρόμο θα πρέπει να υπάρχει εγκριμένη από την 
αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ σύνδεση με αυτό: 

-Όταν υπάρχει κτηματολόγιο θα προσκομίζεται θεωρημένο από¬ 
σπασμα κτηματολογίου όπου θα φαίνεται ο δρόμος προσπέλασης. Σε 
αντίθετη περίπτωση, για τη χορήγηση έγκρισης καταλληλότητας θα 
πρέπει να ενημερωθεί το κτηματολόγιο και να προσκομιστεί θεωρημένο 
αντίγραφο. 

β) Ύδρευση: 

-Να υπάρχει δυνατότητα παροχής νερού για όλο το εικοσιτετράωρο 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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Ξενοδοχεία πολυτ. 
» Α 

» Β 

» Γ 

» Δ 

» Ε 


450 ΕΙΤ / άτομο 
350 ΕΙΤ / άτομο 
300 ΕΙΤ / άτομο 
250 ΕΙΤ / άτομο 
150 ΕΙΤ /άτομο 
120-100 ΕΙΤ / άτομο 


-Εάν το ξενοδοχείο διαθέτει κήπο (παραθερισμού) η απαίτηση σε 
νερό είναι επιπλέον: 


για χλοοτάπητα 4 ΕΙΤ / τ.μ. αρδευομένου κήπου 
για λουλούδια 1,5-300 ΕΙΤ / τ.μ. αρδευομένου κήπου 

γ) Δυνατότητα ηλεκτρικής και τηλεφωνικής σύνδεσης: 

-Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με τα υφιστάμενα δίκτυα 
της περιοχής. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναλύεται στην τεχνική έκθεση 
$ από τον μελετητή πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα και θα εξετάζεται 
κατά περίπτωση. 

—Απαιτήσεις ΕΟΤ για ηλεκτροδότηση σύμφωνα με τον πίνακα: 
σε Κ1ΓΑ ημερήσια / άτομο 


ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

έως 50 

50-100 

101-200 

.201-300 

301-400 

401-500 

501 & πάνω 

ΤΑΞΗ 

κλίνες 

κλίνες 

κλίνες 

κλίνες 

κλίνες 

, κλίνες 

κλίνες 

ΠΟΛΥΤ. 

2.8 

2.5 

2 

1.75 

1.5 

1.4 

1.25 

Α 

2 

1.5 

1.3 

1.1 

0.85 

0.77 

0.75 

Β 

1.7 

1.0 

0.85 

0.7 

0.65 

0.65 

0.65 

Γ 

0.80 

0.75 

0.65 

0.5 

0.45 

0.45 

0.45 


δ) Αποχέτευση: 

Όλα τα ξενοδοχεία υποχρεώνονται να κατασκευάσουν εγκατάσταση 
βιολογικού καθαρισμού λυμάτων σύμφωνα με το από 12.5.84 Π.Δ., 
ΦΕΚ 380/Δ'/27.6.84. 

II ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (για την έγκριση καταλληλότητας γηπέδου 
για ανέγερση ξενοδοχείων σε εκτός σχεδίου γήπεδα.) 

Για τη χορήγηση έγκρισης καταλληλότητας γηπέδου για τη δη¬ 
μιουργία ξενοδοχείου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στον 
ΕΟΤ, Δ/νση Β', τμήμα 85, Αμερικής 2, Αθήνα 105 64, αίτηση που να 
περιέχει όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών του οικοπέδου. 
Σε περίπτωση Εταιρείας πρέπει να υποβάλλεται και αντίγραφο του κα¬ 
ταστατικού της ή το ΦΕΚ όπου έχει δημοσιευτεί (βλ. υπόδειγμα 1 στο 
παράρτημα). 

Η αίτηση πρέπει να έχει χαρτοσημανθεί με χαρτόσημο Δημοσίου και 
μηχανόσημο και να συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά: 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ της ευρύτερης περιοχής ή απόσπα¬ 
σμα σε δύο αντίτυπα με κλίμακα 1:25.000 όπου να φαίνεται η θέση του 
οικοπέδου σημειωμένη με κόκκινο μελάνι και ο συσχετισμός του με δη¬ 
μόσιους χώρους (εκκλησία, πλατεία κ.λπ.), ο δρόμος προσπέλασης και 
το πλάτος του και η ακτή αν πρόκειται για παραθαλάσσιο οικόπεδο. 
Επίσης να αναγράφεται η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο 
δήμο ή οικισμό. 

2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ του γηπέδου σε δύο αντίτυπα με 
κλίμακα 1:1.000 ή 1:500 ή 1:200 με τις διαστάσεις και το εμβαδόν 
του και καθορισμό των ορίων με αναγραφή στις γωνιές των κεφαλαίων 
γραμμάτων (Α, Β, Γ κ.λπ.). Επίσης πρέπει να ορίζεται ο προσανατολι¬ 
σμός του γηπέδου και ο δρόμος προσπέλασής του, που το πλάτος του 
και ο χαρακτηρισμός του πρέπει να αναγράφονται πάνω στο διά¬ 
γραμμα- 

-Σε περίπτωση που ο δρόμος προσπέλασης αναφέρεται σαν αγροτι¬ 
κός ή κοινοτικός στο τοπογραφικό διάγραμμα να βεβαιώνεται από τον 
πλησιέστερο Δήμο ή Κοινότητα ή το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο ο χα¬ 
ρακτηρισμός, το πλάτος και η κατάσταση βατότητας του δρόμου προ¬ 
σπέλασης από το γήπεδο μέχρι την πλησιέστερη διασταύρωση σύνδεσης 
με το εγκεκριμένο οδικό δίκτυο (βλέπε υπόδειγμα 2 στο παράρτημα). 

-Στο τοπογραφικό θα σημειώνονται υψομετρικές καμπύλες καθώς 
και τα υψόμετρα του δρόμου ή των δρόμων προσπέλασης. Επίσης θα 
αναγράφονται ο τίτλος ιδιοκτησίας και οι πρόσφατοι όροι δόμησης θεω¬ 
ρημένοι από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. Στους θεωρημένους 
όρους δόμησης θα αναφέρεται υποχρεωτικά το διάταγμα και το ΦΕΚ 
όπου έχει δημοσιευτεί. 

-Επίσης στο τοπογραφικό θα εμφανίζονται τα τυχόν υφιστάμενα στο 
γήπεδο κτίσματα και θα δηλώνεται από το μηχ/κό αν πρόκειται να κα¬ 
τεδαφιστούν ή να διατηρηθούν και να ενταχθούν στη μονάδα. 

-Τέλος θα σημειώνεται το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου σύμ¬ 
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

*-0 μηχ/κός θα δηλώνει στο τοπογραφικό ότι το γήπεδο είναι οικο¬ 
δομήσιμο και σύμφωνα με ποιές διατάξεις, 

-Για γήπεδα μεγαλύτερα των 20.000 τ.μ. θα προσκομίζεται επι¬ 
πλέον σε σκαρίφημα γενικής διάταξης στο τοπογραφικό με τους όγκους 
των κτιρίων και οιαγραμμα στο τοπογραφικό σύμφωνα με το υπόδειγμα 
6 του παραρτήματος. 

-Μαζί με τους θεωρημένους όρους δόμησης θα προσκομίζεται συ¬ 
μπληρωμένο το υπόδειγμα 3 του παραρτήματος από το αρμόδιο πολεο¬ 
δομικό γραφείο. 

-Τα τοπογραφικά σφραγίζονται και υπογράφονται από τον συντά¬ 
κτη, τους μηχανικούς και η μία σειρά χαρτοσημαίνεται με το χαρτό¬ 
σημο Δημοσίου και μηχανόσημο σύμφωνα με τα ισχύοντα. 


3. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (τρεις τουλάχιστον) ολοκλήρου του γηπέδου 
από διαφορετικά σημεία λήψης όπου πρέπει να φαίνεται ο δρόμος προ¬ 
σπέλασης και σ’ αυτές να έχει σημειωθεί το περίγραμμα του γηπέδου με 
κόκκινο μελάνι. 

Στην περίπτωση παραθαλάσσιων οικοπέδων, πρέπει υποχρεωτικά να 
υπάρχει φωτογραφία της παραλίας όπου εφάπτεται το γήπεδο. Οι φω¬ 
τογραφίες πρέπει να υποβάλλονται σε δύο σειρές, κολλημένες σε χαρτόνι 
διαστάσεων ϋΙΝ Α4 με την σφραγίδα και υπογραφή του συντάκτη των 
τοπογραφικών και την ημερομηνία φωτογράφισης. Σε κάθε σελίδα θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. 

Τέλος θα συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα σημειώ¬ 
νονται οι γωνίες λήψης των φωτογραφιών. 

4, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σε δύο αντίγραφα που θα περιλαμβάνει: 

α) Θέση γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης, εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου. 

-Να αναφέρεται Δήμος ή 'Κοινότητα στα διοικητικά όρια της οποίας 

υπάγεται το γήπεδο, η ιδιαίτερη ονομασία της τοποθεσίας, χιλιομετρική 
απόσταση από παραπλήσια σταθερά σημεία όπως γεφύρι, εικονοστάσι 
κ.λπ. καθώς και από τους πλησιέστερους δήμους ή κοινότητες. 

-Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης στο γήπεδο (κατεδάφιση ή 
διατήρηση υφιστάμενων κτισμάτων). 

β) Έκταση γηπέδου σε τ.μ. 

γ) Έκθεση υπάρχουσας υποδομής. 

1. Προσπέλαση: Να αναφέρεται ο δρόμος προσπέλασης, ο χαρακτη¬ 
ρισμός (εθνικός, επαρχιακός. Δημοτικός, Κοινοτικός, αγροτικός) και το 
πλάτος του, η κατάσταση του οδοστρώματος, τυχόν προγραμματισμός 
κατασκευής νέου δρόμου ή βελτίωση και από ποιούς φορείς. Επίσης να 
αναγράφεται η απόσταση του γηπέδου από την κύρια οδική αρτηρία. 

2. Δυνατότητα ηλεκτροδότησης: Να αναφέρεται, αν υπάρχει, διερχό-' 
μενο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης ή σε ποιά απόσταση βρίσκεται ο 
πληαιέστερος υποσταθμός της ΔΕΗ. Αν.δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
αυτές, να αναφέρεται με ποιό τρόπο προβλέπεται η διαθέσιμη ηλεκτρική 

ισχύς· 

3. Δυνατότητα ύδρευσης: Να αναφέρονται οι δυνατότητες ύδρευσης 
της μονάδας, ιδίως με πόσιμο νερό αρκετό για τις ανάγκες της. Αν δεν 
υπάρχουν επιτόπιες προϋποθέσεις, με ποιό τρόπο προβλέπεται ν’ αντι- 
μετωπισθεί αυτό το θέμα. Σε περίπτωση που η μονάδα δεν θα υδρεύεται 
από το δίκτυο της πόλης ή της κοινότητας ή το νερό δεν είναι αρκετό για 
ολόκληρο το 24ωρο, να αναφέρεται ο τρόπος αντιμετώπισης του θέμα- 
τος. ■ 

Να αναγράφεται η ημερήσια διαθέσιμη ποσότητα νερού. 

4. Τηλεφωνική σύνδεση: να αναφέρονται οι υπάρχουσες δυνατότητες. 
Αν δεν υπάρχουν, με ποιο τρόπο προβλέπεται να αντιμετωπιστεί το θέμα 
αυτό. 

5. Περιγραφή παραλίας: Να αναφέρονται η απόσταση του γηπέδου 
από την ακτή και ο τρόπος προσπέλασης. Αν παρεμβάλλεται ή όχι ξένη 
ιδιοκτησία μεταξύ αυτού και της παραλίας, το πλάτος της παραλίας και 
η μορφή της ακτής (αμμώδης, βραχώδης, μικτή κ.λπ.). 

δ) Περιγραφή ευρύτερου περιβάλλοντος: 

Να προσκομίζεται συμπληρωμένος από το μηχ/κό πίνακας γειτνιά- 
σεων σύμφωνα με το υπόδειγμα 5 του παραρτήματος. 

ε) Σύντομη περιγραφή της μονάδας και της σκοπιμότητας ίδρυσής 
της, σύμφωνα με τα κριτήρια του κεφαλαίου II του παρόντος. 

στ) Για περιπτώσεις που η προβλεπόμενη μονάδα θα υπερβαίνει τη 
δυναμικότητα των τριακοσίων (300) κλινών θα προσκομίζεται εκτός 
των άλλων δικαιολογητικών και συμπληρωματική έκθεση που θα ανα- 
φέρεται: στην βιοσιμότητα της μονάδας, 4α. Για ξενοδοχεία όλων των 
τύπων δυναμικότητας 100-300 κλινών απαιτείται, εκτός από την πα¬ 
ραπάνω Τεχνική Έκθεση, η υποβολή πρόσθετης περιβαλλοντικών και 
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χωροταξικών στοιχείων για την τεκμηρίωση της ορθολογικής περιβαλ¬ 
λοντικής και χωροταξικής ένταξης της νέας μονάδας στην ευρύτερη πε¬ 
ριοχή, υπό μορφή απλουστευμένης περιβαλλοντικής μελέτης, στα πλαί¬ 
σια του Ν. 1650/86 που θα περιλαμβάνει: 

Π ροσανατολισμός: 

1. Χάρτη προσανατολισμού (οδοιπορικό) κλίμακας 1:200.000 σε 
μέγεθος σελίδας με το χώρο επέμβασης και υπόμνημα για πόλεις, οικι¬ 
σμούς, δρόμους, χώρους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κ.λπ. 

Χρήσεις μία: 

2. Συσχέτιση με τις υφιστάμενες χρήσεις για την ευρύτερη περιοχή σε 
ακτίνα τουλάχιστον 500 μ. γύρω από το χώρο επέμβασης (δασικές 
εκτάσεις, γεωργικές αρδευόμενες εκτάσεις, οικισμοί, δρόμοι, βιομηχα¬ 
νικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκ/σεις, προστατευ- 
όμενες φυσικές περιοχές κ.λπ.) και εντοπισμός των αξόνων (δρόμου) 
προσπέλασης προς το χώρο επέμβασης (υπάρχοντες με το χαρακτηρι¬ 
σμό της κατηγορίας που ανήκουν ή τυχόν προτεινόμενος). Σε περί¬ 
πτωση εγκαταστάσεων σε παραθαλάσσιες εκτάσεις θα σημειώνονται και 
οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας. Τα παραπάνω στοιχεία θα αποδίδο¬ 
νται σε χάρτη σχετικής κλίμακας. 

Μορφολογία εδάφους: 

3. Τοπογραφικός χάρτης με υψομετρικές καμπύλες. 

Βλάστηση: 

4. Περιγραφή βλάστησης γηπέδου και ευρύτερης περιοχής. 

Τοπίο: 

5. Περιγραφή τοπίου ευρύτερης περιοχής - αξιολόγηση. Για παραθα¬ 
λάσσια γήπεδα περιγραφή - αξιολόγηση παραλίας ευρύτερης περιοχής 
καθώς και χρήσεις της από το κοινό (π.χ. μοναδική διέξοδος ευρύτερης 
περιοχής προς τη θάλασσα, τουριστική χρήση κ.λπ.). 

Υφιστάμενα έργα: 

6. Περιγραφή υφισταμένων έργων (κτίσματα, εγκατάσταση, διαμορ¬ 
φωμένοι χώροι κ.λπ.) καθώς και έργα υποδομής (δρόμοι, λιμάνια, αε¬ 
ροδρόμια κ.λπ.) στην ευρύτερη περιοχή. 

ΓΙροτεινόμενα έργα: 

7. Αναγκαία έργα υποδομής - Περιγραφή σύνδεσης με υποδομή ευ¬ 
ρύτερης περιοχής (ύδρευση, αποχέτευση, οδικό δίκτυο, ΟΤΕ, ΔΕΗ 
κ.λπ.). 

8. Ανάγκες και τρόποι ικανοποίησης σε νερό: 

-Υπολογισμός ποσότητας αναγκαιούντος νερού (πόσιμο, λοιπών 

χρήσεων). 

9. Αρχιτεκτονική προμελέτη - σχέδιο γενικής διάταξης κτισμάτων, 
περιγραφή και διανομή εγκαταστάσεων. Δίδεται περιγραφή και σχέδια 
για τις εγκαταστάσεις (στεγασμένες ή ελεύθερες) καθώς και τους άλ¬ 
λους ανοικτούς χώρους άθλησης ή αναψυχής, με την επιφάνεια που κα¬ 
ταλαμβάνουν. 

10. Χρήσεις τουριστικών εγκαταστάσεων - τόπος, μέγεθος, τρόπος 
λειτουργίας, μέγιστος αριθμός κλινών, μέγ'ΐστος αριθμός εξυπηρετουμέ- 
νων ατόμων. 

11. Επιπτώσεις στο περιβάλλον: Περιγραφή επιπτώσεων από την 
προτεινόμενη τουριστική μονάδα ως προς: 

-την μορφολογία του εδάφους (τυχόν αλλοίωση κλίσεως) 

-την βλάστηση (τυχόν εκχερσώσεις, νέες φυτεύσεις) 

-επιπτώσεις απολύματα - απορρίματα (απόθεση, τρόπον επεξεργα¬ 
σίας, διάθεση) 

-αισθητικές επιπτώσεις στον άμμεσο και ευρύτερο χώρο ως προς τον 
χαρακτήρα του τοπίου κ.λπ. 

12. Προτάσεις αποκατάστασης τοπίου - περιβάλλοντος (τυχόν εναλ¬ 
λακτικές λύσεις που μελετήθηκαν και αιτιολόγηση της λύσης που προτι¬ 
μήθηκε τελικά). 

Αποκατάσταση και διαμόρφωση αλλοιωθέντων χώρων από μόνιμες 
και προσωρινές επεμβάσεις. 

13. Φυτεύσεις: Περιγραφή είδους και μεθόδων φυτεύσεων, αιτιολό- 
γηση. 

14. Συντήρηση: αποκατασταθέντων χώρων (άρδευση, λίπανση, συ¬ 
μπλήρωση, περίφραξη). 

15. Θέσεις και μέθοδο: διαθέσεως, επεξεργασίας λυμάτων και απορ¬ 
ριμμάτων, ώστε να μην επηρεάζουν δυσμενώς το περιβάλλον της ευρύ¬ 
τερης περιοχής (περιγραφή - αιτιολόγηση). 

16. Φορέας ευθύνης αποκατάστασης - συντήρηση. 

17. Χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης. 

III. Για οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις δυναμικότητας 
άνω των 300 κλινών απαιτείται η υποβολή πλήρους περιβαλλοντικής 
μελέτης, στα πλαίσια του Ν. 1650/86 που θα περιλαμβάνει: 

1. Προσανατολισμός (ό,τι και στην απλουστευμένη περιβαλ. μελέτη) 

2. Χρήσεις για (ό,τι και στην απλουστευμένη περιβαλ. μελέτη) 

3. Μορφολογία εδάφους (ό,τι και στην απλουστευμένη περιβαλ. με¬ 
λέτη) 


4. Βλάστηση: 

Περιγραφή βλάστησης γηπέδου και ευρύτερης περιοχής και απόδο¬ 
σής της σε χάρτες κλίμακας αντίστοιχης με το τοπογραφικό του γηπέ¬ 
δου και του χάρτη ευρύτερης (αναφέρονται τα είδη, η πυκνότητα και η 
γενικότερη κατάσταση της βλάστησης). Σε περίπτωση θεσμοθετημένου 
ειδικού καθεστώτος (π.χ. ευθύ δρυμός κ.λπ. αναφορά στις αντίστοιχες 
διατάξεις και όρους προστασίας). 

5. Υδρολογικές συνθήκες. Αναφέρονται υπάρχουσες πηγές, ρεύματα, 
αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα, λίμνες, όχθες παραλίας, υγρότοπος 
κ.λπ. και απόδοσή τους-σε χάρτες κλίμακας αντίστοιχης με το τοπογρα¬ 
φικό του γηπέδου και τον χάρτη ευρύτερης περιοχής. 

Σε περίπτωση θεσμοθετημένου ειδικού καθεστώτος π.χ. (προστατευ- 
τισίσας υγρασιόπτοπος, συνθήκης ΒΑΜ8ΑΚ κ.λπ.(αναφορά στις αντί¬ 
στοιχες διατάξεις και όρους προστασίας). 

6. Τόπος. Γίνεται μία γενική περιγραφή του τοποίου της περιοχής 
και αξιολογούνται ειδικώτερα: 

-φυσιογραφικά στοιχεία: Αναφέρονται κυρίως στο ανάγλυφο της πε¬ 
ριοχής και της μορφολογίας του εδάφους, στη βλάστηση και τους υδάτι¬ 
νους σχηματισμούς (ρεύματα, ποταμούς, λίμνες, όχθες και στραγγι¬ 
στικά έργα κ.λπ. της ευρύτερης περιοχής). 

Με αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων γίνεται προσδιορισμός της 
αξίας του τοπίου (υγροβιότοποι, ουσιαστικά δάση, σπάνια πανίδα 
κ.λπ.). 

-Για παραθαλάσσια γήπεδα: περιγραφή - αξιολόγηση παραλίας ευ¬ 
ρύτερης περιοχής καθώς και χρήσης της από το κοινό (π.χ. μοναδική 
διέξοδος ευρύτερης περιοχής προς την θάλασσα, τουριστική χρήση 
κ.λπ.). 

Ζώνες ευαισθησίας. Εντοπίζονται οι άξονες - περιοχές ευαισθησίας 
απ’ όπου ο χώρος επεμβάσεως είναι ορατός, δηλαδή δρόμοι, αρχαιολο¬ 
γικοί χώροι, παραλίες, οικισμοί, τουριστικά συγκροτήματα κ.λπ. σε 
χάρτη ευρύτερης περιοχής. 

7. Υφιστάμενα έργα: 

Ό,τι στην απλουστευμένη περιβαλλοντική μελέτη, με επιπλέον πα¬ 
ρουσίαση σε χάρτη. 

8. Προτεινόμενα έργα: 

Ό,τι στην απλουστευμένη περιβαλλοντική μελέτη, με επιπλέον πα¬ 
ρουσίαση σε χάρτη. 

9. Συσχέτιση και υπαγωγή ή όχι σε υπάρχοντα ή μελετούμενα προ¬ 
γράμματα αξιοποίησης και περιφερειακής ανάπτυξης ευρύτερης περιο¬ 
χής (βεβαίωση ΕΟΤ ή Νομαρχιακού Συμβουλίου ή άλλου φορέα) 
(ΥΠΕΧΩΔΕ). 

10. Ανάγκες και τρόποι ικανοποίησης σε νερό. Ό,τι και στην απλου- 
ατευμένη περιβαλλοντική μελέτη με εκτέλεση: 

-εντοπισμός σε χάρτη των θέσεων λήψεως και αποθήκευσης νερού, 
-έλεγχο ποιότητας νερού (πιστοποιητικό). 

11. Αρχιτεκτονική προμελέτη: 

Ό,τι και στην απλουστευμένη περιβαλλοντική μελέτη. 

12. Χρήσεις τουριστικών εγκαταστάσεων: 

Ό,τι και στην απλουστευμένη περιβαλλοντική μελέτη. 

13. Επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

- Μεταβολές στη γεωμορφολογία και τυχόν μόνιμες αλλοιώσεις (κλί¬ 
σεων). 

6 Επιπτώσεις στη βλάστηση (ποσότητα βλάστησης που απομακρύνεται, 
έκταση εκχέρωσης, ποσοστό μεταβολής στην υφιστάμενη βλάστηση. 

- Τυχόν επιπτώσεις στην πανίδα (σε περίπτωση που καταστρέφεται χώ¬ 
ρος περάσματος αποδημητικού ή υδρόβια πανίδα υγρό (κλπ.). 

- Επιπτώσεις από λύματα, απορρίμματα. 

Όγκος και απόθεση λυμάτων, επεξεργασία (τύπος) λυμάτων και 
αποβλήτων. 

- Αισθητική επίπτωση της επέμβασης (θετική ή αρνητική στον άμεσο 
και ευρύτερο χώρο του προς τον χαρακτήρα του τοπίου κλπ. 

Άλλες έμμεσες επιπτώσεις 

14. Προτάσεις αποκατάστασης τοπίου περιβάλλοντος. 

- Εναλλακτικές λύσεις που τυχόν μελετήθηκαν και αιτιολόγηση της λύ¬ 
σης που προτιμήθηκε τελικά). 

- Αποκατάσταση και διαμόρφωση αλλοιωθέντων χώρων από μόνιμες ή 
προσωρινές επεμβάσεις (προσαρμογή στις τοπιολογικές και οικολογικές 
συνθήκες και περιγραφή). 

15. Φυτεύσιες: Ότι και στην απλουστευμένη περιβαλλοντική μελέτη. 

16. Συντήρηση αποκατασταθέντων χώρων: Ότι και. στην απλου¬ 
στευμένη περιβαλλοντική μελέτη. 

17. Θέσεις και μέθοδοι διάθεσης, επεξεργασίας λυμάτων και απορ¬ 
ριμμάτων: Ότι και στην απλουστευμένη περιβαλλοντική! μελέτη. 
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18. Φορέας ευθύνης αποκατάστασης - συντήρησης. 

19. Προϋπολογισμός αποκατάστασης και κόστος συντήρησης. 

20. Χρονοδιάγραμμα αποκταστάσεων. 

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων συντάσσεται και υπογράφε¬ 
ται από αρχιτέκτονα μηχανικό. 

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά (1-4) απαιτούνται επι 
πλέον (για να διαβιβαστούν στο ΤΠΕΧΩΔΕ για χωροθέτηαη): 

1. Τέσσερα τοπογραφικά διαγράμματα του γηπέδου σε κλίμακα 
1:1000 ή 1:2000. 

2. Τέσσερα διαγράμματα ευρύτερης περιοχής του γηπέδου σε κλί¬ 
μακα 1:20000 ή 1:50000. 

3. Φωτογραφίες, μιά σειρά του γηπέδου και τρεις σειρές του ευρύτε¬ 
ρου περιβάλλοντος. 

4. Τεχνική Έκθεση σε τέσσερα αντίγραφα. 

Όλα τα παραπάνω χαρτοσημασμένα (εκτός από τις φωτογραφίες) 
θα υποβάλλονται σε χωριστό υποφάκελλο με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη 
στο εξώφυλλο για να διαβιβαστούν στο ΤΠΕΧΩΔΕ για την έγκριση χω- 
ροθέτησης της μονάδας σύμφωνα με το από 12.5.84 ΓΙ.Δ. ΦΕΚ 380Δ/ 
27.6.84. 

Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σε ειδικό έντυπο του Ν.Δ. 105/69, 
ότι είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου που ορίζεται στο τοπογραφικό διά¬ 
γραμμα με τα στοιχεία Α,Β,Γ, κλπ. εμβαδού... τ.μ. (βλ. υπόδειγμα 4 
στο παράρτημα). 

- Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών υποβάλλονται είτε 
ανεξάρτητες δηλώσεις, είτε κοινή όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία 
όλων και θα υπογράφεται, από όλους. Ο κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει το 
ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσοστών θα πρέπει να 
καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. 

- Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται ότι 1) το οικόπεδο αποτελεί ενιαία 
έκταση που δεσμεύεται στο σύνολό της για τη δημιουργία της μονάδας 
και 2) Στο μέλλον για οποιαδήποτε αποδέσμευση τμήματος του οικοπέ¬ 
δου ή της έκτασης θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ. 

- Θα συμπληρώνεται τέλος η υπεύθυνη με το 1) αν το γήπεδο ή μέρος 
του αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική έκταση και 2) αν το οικόπεδο 
αποτελεί προϊόν κατάτμησης αγροτικού κλήρου ή δασικής έκτασης. 

6. Λοιπές βεβαιώσεις - έγγραφα από αναρμοδίους φορείς 

α) Αν το γήπεδο βρίσκεται κοντά σε αρχαιολογικό χώρο ή δασική 
έκταση πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι 
δεν έχει αντίρρηση για την ανέγερση της μονάδας. 

β) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης της 
μονάδας. 

Β1. Εφ' όσον υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού ότι 
υπάρχει δυνατότητα παροχής τόσων λίτρων νερού ημερήσια κατηγορία 
της μονάδας. 

Β2. Εφ' όσον ή ύδρευση γίνεται από γεώτρηση θα προσκομίζεται βε¬ 
βαίωση για την καταλληλότητα του νερού από το χημείο του κράτους. 

γ) Αν το γήπεδο έχει πρόσωπο επί εθνικού επαρχιακού ή κύριου κοι¬ 
νοτικού δρόμου να προσκομίζεται βεβαίωση του αρμόδιου πολεοδομι- 
κού γραφείου για το αν απαιτείται ή όχι έγκριση κυκλοφοριακής σύνδε¬ 
σης σύμφωνα με το Π.Δ. 509/5.11.84, ΦΕΚ 181 α/15.11.84. 

7. Μετατροπή υπάρχουσας ή ανεγειρόμενης οικοδομής σε ξενοδο- 
χείο 

Στην περίπτωση αυτή την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν εκτός από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά και τα εξής: 

α. Αντίγραφο της πολεοδομικής αδείας και των αντιστοίχων σχεδίων 
θεωρημένων από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο. 

β. Βεβαίωση του αρμοδίου Πολεοδομικού γραφείου ότι για το υπάρ¬ 
χου κτίσμα πληρούνται οι γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις 
της περιοχής και ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για την αλλαγή χρήσης και 
ότι η οικοδομή είναι στατικά επαρκής για τη νέα χρήση. 

γ. Αν υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή ή αυθαίρετο τμήμα αυτής θα προ¬ 
σκομίζεται η δήλωση νομιμοποίησης αυθαιρέτου και τα σχέδια που την 
συνοδεύουν σε θεωρημένα από το πολεοδομικό Γραφείο αντίγραφα. 

- Σημειώνουμε ότι και > στις περιπτώσεις μετατροπών απαιτείται 
έγκριση χωροθέτησης. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Όλα τα έγγραφα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται συγκεντρωμένα 
σε χωριστό υποφάκελλο, και θα είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νόμιμα 
επικυρωμένα. 

8. Ανανέωση καταλληλότητας 

- Η έγκριση καταλληλότητας ισχύει για δύο χρόνια και δεν μεταβιβάζε¬ 
ται. Σε περίπτωση μεταβίβασης εφαρμόζεται διαδικασία νέας έγκρισης 
καταλληλότητας. 

- Για ανανέωση της έγκρισης καταλληλότητας απαιτούνται τα παρα¬ 
κάτω δικαιολογητικά: 

α. Αίτηση. 

β. Δήλωση του Ν.105 του μηχ/κού ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι 
όροι δόμησης της αρχικής έγκρισης, ή νέοι όροι δόμησης θεωρημένοι 
από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοικτήτη ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
δεν έχει -μεταβληθεί από εκείνο που ίσχυε στην προηγούμενη έγκριση 
καταλληλότητας. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του μηχ/κού ότι τα στοιχεία των τοπογραφι¬ 
κών - φωτογραφιών και της τεχνικής έκθεσης δεν έχουν μεταβληθεί, 
ε. Φωτοαντίγραφο της προηγούμενης έγκρισης καταλληλότητας, 
στ. Παράβολο. 

- Αν η έγκριση χωροθέτησης έχει εκπνεύσει (έχουν περάσει πέντε (5) 
χρόνια) η ανανέωση καταλληλότητας προϋποθέτει νέα έγκριση χωροθέ¬ 
τησης οπότε απαιτούνται επί πλέον τα δικαιολογητικά που διαβιβάζο¬ 
νται στο ΥΠΕΧΩΔΕ (περιγράφονται σε προηγούμενη σελίδα). 

Προκειμένου για αλλαγή καταλληλότητας γηπέδου ως προς: 

1) Μέγεθος γηπέδου (λόγω αγοράς ή πώλησης τμήματος του) 

2) Το είδος και την τάξη της προβλεπόμενης μονάδας. 

3) Αύξηση δυναμικότητας πέραν των 10% της έγκρισης και άνω 
των 20 κλινών απαιτείται νέα χωροθέτηση. 

- Σε περίπτωση που η έκταση του γηπέδου τροποποιείται λόγω ακριβε- 
στέρων μετρήσεων (θα βεβαιώνεται με δήλωση Ν. 105/59 του μηχ/ 
κού δεν απαιτείται ούτε νέα έγκριση χωροθέτησης ούτε νέα καταλληλό¬ 
τητας γηπέδου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εκτός από τα παραπάνω, η υπηρεσία μπορεί κατά 
την κρίση της, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, να ζητά πρό¬ 
σθετα δικαιολογητικά και διευκρινίσεις καθώς και βεβαιώσεις αρμο¬ 
δίων υπηρεσιών. 

9. Γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο του ΕΟΤ ή την Τράπεζα της Ελ¬ 
λάδος, σε πίστωση του λογαριασμού του ΕΟΤ αριθ. 26180, παράβολου 
του αντίστοιχου προβλεπόμενου ποσού από την ισχύουσα απόφαση του 
Γ.Γ. ΕΟΤ ανάλογα με την τάξη. 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

α. Για αιτήματα καταλληλότητας, που εξετάστηκαν και απορρίφτη- 
καν το παράβολο δεν επιστρέφεται. 

β. Για ανανέωση καταλληλότητας οικοπέδου το παράβολο είναι 
όπως ορίζεται παραπάνω ανάλογα με την τάξη. 

γ. Για επανεξέταση απορριφθέντων αιτημάτων (δηλ. στην περίπτωση 
που το οικόπεδο έχει κριθεί ακατάλληλο και ο ιδιοκτήτης του επανέρχε¬ 
ται με νέα αίτηση) το παράβολο ορίζεται όπως παραπάνω. 

δ. Στα αιτήματα καταλληλότητας που εξετάστηκαν από την υπηρε¬ 
σία αλλά κατά την εξέταση προέκυψε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
επανέλθουν με πρόσθετα δικαιολογητικά, τότε δεν θα υποβάλλεται νέο 
παράβολο αλλά θα ισχύει αυτό που αρχικά είχε κατατεθεί. 

ε. Για χορήγηση καταλληλότητας μεγαλύτερης τάξης απ’ αυτή που 
αρχικά είχε χορηγηθεί το παράβολο θα είναι η διαφορά μεταξύ των δύο 
τάξεων. 

στ. Το παράβολο για αλλαγή κατηγορίας και τάξης των ξενοδοχεια¬ 
κών εγκαταστάσεων ορίζεται όπως παραπάνω. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1) ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 


ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 10 δρχ. 
ΜΗΧΑΝΟΣΗΜΟ 60 ΛΕΠΤΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: . 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΟΔΟΣ: 

ΠΕΡΙΟΧΗ ή Τ.Κ.: 

ΠΟΛΗ: 

ΕΠΑΡΧΙΑ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΑΡΙΘΜ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 
ΑΡ1ΘΜ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 


ΠΡΟΣ: Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Β’ Τμήμα 85 (γραψ. 260) 

Αμερικής 2β, ΑΘΗΝΑΙ Τ.Κ. 105 64 


Υποβάλλω, συνημμένα τα δικαιολογητικά για την έγκριση καταλληλό¬ 
τητας του οικοπέδου μου, εμβαδού.τ.μ. που βρίσκεται 

(πόλη - χωριό - θέση).. του Νομού 

.και παρακαλώ να μου χορηγήσετε την απαι- 

τούμενη έγκριση, προκειμένου να αναγείρω σ’ αυτό: 

1) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ κλασικού τύπου 

2) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου ΜΟΤΕΕ 

3) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου επιπλ. Διαμερισμάτων 

4) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Ξενώνα 

5) ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ξενοδοχείου κλασικού τύπου και ξενοδο¬ 
χείου επιπλωμένων διαμερισμάτων 

6) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 

7) Τουριστικές επιπλωμένες Επαύλεις 

8) Οργανωμένη Τουριστ. Κατασκήνωση - ΟΑΜΡΙΝΟ 


Τάξης . 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: κλίνες περίπου .θέσεις περίπου 

1) Γενικό Τοπογραφικό εις 2πλουν (για ΟΑΜΡΙΝΟ) 

2) Τοπογρ. Διάγραμμα οικοπέδου εις 2πλουν 


3) Φωτογραφίες οικοπέδου 2 σειρές Στο παρελθόν έχω λάβει για το ίδιο οικόπεδο έγκριση καταλληλότητας 

4) Τεχνική έκθεση 2 σειρές με ΑΠ ΕΟΤ. 

5) Υπεύθυνη Δήλωση κυριότητας Ν. 105 

6) Υποφάκελος Χωροθέτησης Ο ΑΪΤΩΝ 

α) Τοπογραφικό εις 4πλουν 

β) Γενικό τοπογραφικό 4πλουν υπογραφή 

γ) Φωτογραφίες 3 σειρές 
δ) Τεχνική έκθεση 4πλουν 

7) Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά 

8) Γραμμάτιο Κατάθεσης Παράβολου 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1) ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 


ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 10 δρχ. 
ΜΗΧΑΝΟΣΗΜΟ 60 ΛΕΠΤΩΝ 


ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΟΔΟΣ: 

ΠΕΡΙΟΧΗ ή Τ.Κ.: 

ΠΟΛΗ: 

ΕΠΑΡΧΙΑ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΑΡΙΘΜ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1) Γενικό Τοπογραφικό εις 2πλουν 

2) Τοπογραφικό Διάγραμμα οικοπέδου εις 2πλουν 

3) Φωτογραφίες οικοπέδου 2 σειρές 

4) Τεχνική έκθεση 2 σειρές 

5) Υπεύθυνη δήλωση κυριότητας Ν. 105 

6) Αντίγραφο οικοδομικής αδείας θεωρημένο από την αρμόδια Πολεο¬ 
δομία 

7) Αντίγραφα σχεδίων οικοδομικής αδείας θεωρημένα από την αρμό¬ 
δια Πολεοδομία 

8) Υποφάκελος Χωροθέτησης 
α) Τοπογραφικό εις 4πλουν 

β) Γενικό τοπογραφικό εις 4πλουν 
γ) Φωτογραφίες 3 σειρές 
δ) Τεχνική έκθεση εις 4πλουν 
7) Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά 
10) Γραμμάτιο κατάθεσης παράβολου 


ΠΡΟΣ: Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Β’ Τμήμα 85 (γραφ. 260) 

Αμερικής 2β, ΑΘΗΝΑΙ Τ.Κ. 105 64 

Υποβάλλω, συνημμένα τα δικαιολογητικά για την έγκριση καταλληλό¬ 
τητας του οικοπέδου μου, εμβαδού.τ.μ. που βρίσκεται 

(πόλη - χωριό - θέση): 


του Νομού.για τη μετατροπή και επέκταση της υπάρχου- 

σας ή υπό ανέγερση σ’ αυτό οικοδομής μου, προκειμένου να πραγματο¬ 
ποιήσω: 

γερση σ’ αυτό οικοδομής μου, προκειμένου να πραγματοποιήσω: 

1) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ κλασικού τύπου 

2) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου ΜΟΤΕΕ 

3) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Επιπλ. Διαμερισμάτων 

4) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Ξενώνα 

5) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Τουριστικού Χωριού 

6) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 

7) Τουριστικές επιπλωμένες Επαύλεις 

8) Οργανωμένη Τουριστ. Κατασκήνωση - ΟΑΜΡΙΝΟ 

Τάξης .... 

κλίνες περίπου .θέσεις περίπου . 

(για ΟΑΜΡΙΝΟ) 

Στο παρελθόν έχω λάβει για το ίδιο οικόπεδο έγκριση καταλληλότητας 
με ΑΠ ΕΟΤ. 

Ο ΑΪΤΩΝ 

υπογραφή 
















ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Δ/ΝΣΗ; Β' ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ φ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: 5 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (2) ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ 


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΤ Αριθμ. Πρωτ. 

Δ/ΝΣΗ Β' - ΤΜΗΜΑ Β/5 Ημερομηνία. 

Δ/ΝΣΗ ΣΤ' - ΤΜΗΜΑ ΣΤ/1 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 - ΑΘΗΝΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πολεοδομίας. 

Βεβαιώ ότι το γήπεδο του . 

στην. 

εμπίπτει: . 


Αριθμ. Πρωτ. 


Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο Δήμαρχος ή ο Νομάρχης κ.λπ. βε¬ 
βαιώνω ότι ο δρόμος που περνά από την ιδιοκτησία του. 

είναι χαρακτηρισμένος σαν (Εθνικός ή Δημοτικός ή Κοινοτικός ή Επαρ¬ 
χιακός ή Αγροτικός) και έχει ελάχιστο πλάτος 550μ. σ’ όλο το μήκος 
μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο. 

.(Κεντρική 

οδική αρτηρία). 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η πιο πάνω βεβαίωση θα συνοδεύεται από·τα δια¬ 
γράμματα οικοπέδου (έγγραφα) όπου επίσης και θα 
γράφεται (στο Διάγραμμα). 

(σφραγίδες - υπογραφές) 


Α. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΧΙ 

α) Σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως 

φυσικού κάλους . 

β) Σε περιοχή που προστατεύεταιι 

Από την Αρχαιολογική Υπηρεσία . 

γ) Σε χαρακτηρισμένη δασική 

έκταση . 

δ) Σε περιοχή που ισχύει ειδικό διά¬ 
ταγμα . 

Β. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
Η' ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΧΙ 

α) Σε οικισμό χαρακτηρισμένο ως 
παραδοσιακό ή προστατευόμενο 

Από την αρχαιολογική Υπηρεσία . 

β) Σε οικισμό προ του 1923 (μέσα 

στα όρια) . 

γ) Σε οικισμό ή τμήμα οικισμού για 

το οποίο ισχύει ειδικό διάταγμα . 

Ο Προϊστάμενος του 
Γραφείου Πολεοδομίας 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: Να συμπληρωθεί στο Ειδικό Έντυπο του 
Ν.Δ. 105/69. 


.ότι: 1) Τυχγάνω 

ιδιοκτήτης σε ποσοστό. % του οικοπέδου, που βρίσκεται 

στη θέση . 

εμβαδού .τ.μ., που 

φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που υπέβαλα με τα στοιχεία 
(ΑΒΓΔ.). 

Επίσης δηλώνω ότι 2) η έκταση του οικοπέδου είναι ενιαία και δε¬ 
σμεύεται εξ ολοκλήρου για τη δημιουργία της μονάδας. Σε περίπτωση 
μελλοντικής μεταβολής του εμβαδού του οικοπέδου, θα θέσω τούτο 
υπόψη του ΕΟΤ πριν από κάθε άλλη ενέργειά μου. 3) Η έκταση αυτή ή 
μέρος αυτής δεν αποτελεί χαρακτηρισμένη από το Υπουργείο Γεωργίας, 

Δάσος ή Δασική έκταση. 4) Το παραπάνω οικόπεδο δεν αποτελεί προϊόν 
κατάτμισης γεωργικού κλήρου ή δασικής έκτασης . 


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 

α) Σε περίπτωση περισσοτέρων ιδιοκτητών εξ αδιαιρέτου θα υποβάλ¬ 
λονται χωριστές δηλώσεις των ιδιοκτητών ή κοινή δήλωση στην οποία 
θα αναφέρονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του κάθε ιδιοκτήτη. 

Το σύνολο των ποσοστών θα καλύπτει το σύνολο της έκτασης του οι¬ 
κοπέδου. 

β) Σε περίπτωση εταιρείας τη δήλωση θα υπογράφει ο νόμιμος εκ¬ 
πρόσωπος της εταιρείας. 

γ) Σε περίπτωση Δήμου ή Κοινότητας η δήλωση θα υπογράφεται 
από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ! 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (5) 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 


εντός έκτος 


σχεδίου πόλεως 
ή οικισμού 


ΐ 


Το ο ικόπεδο/γήπεδο. ι δ-ιακτησ-ίας, 


στη θέση........ 

. ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ 

— — — — — — - — — — — — — — — 

1.Νεκροταφείο 



2.Γράφε ίο τελετών 
3.0χλούσα βιομηχανία 

4. Νοσοκο^ε ίο 

5. Αγροτ.Ιατρέ ίο/Α 'Βαήθειες 

6. Λεραδρόμιο 

7. Σιδηροδρομικός σταθμός 




* 8.Σιδηροδρομική γραμμή 

| 9.Εντός περιοχής κατοικίας 

' 10.Δημόσιο πάρκο 

ι 11 .Εκπαιδ^ιδρύ^ατοι-Ποα δ. Σταθμό 

] I 

ι 12.Διατΐ]ρητέα_κτ_ίρ ι |;α_ 

[_ 13.Παραδοσιακό Γ_ ο ι κ ι σμο ί 

14. Κεντρικό τμήμα πόλεως 

15. Εμπορικός δρόμος με ασυμβ.χρήση 

16. Αναπτυσσόμενη περιοχή 

17·.Αρχαιολογικοί χώροι 
! ΙΟ.Πυρασβεστική Υπηρεσία 

19·.Υποβαθμισμένη περιοχή 

1 — — — — —— — — ———— — ——— 

} 20.Πυλωνές υψηλής ράσης 

| _ΣΤ. Έλος 

220χλούσες εγκαταστάσεις 
23,Στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
’4.Λατομεία 

25.ΕγκατάστασΓ] β ιολ.καθαρ.πόλεως 

26·. Ιαματ ικές πηγές 
{ 27.Άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις 



0 ΜΗΧΑΚΙΝΟΣ 
(σφραγ ίδα) 


Ημερομην ία 


(υπογραφή) 































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (β) ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ 0Λ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 


Ε.Ο.Τ.. 

Δ/ΝΣΗ Β.' Τμήμα Β5 


ΠΡΟΚΕΙΠΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΝ 20.000τ.μ. 
0 ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜ- 
ΠΛΗΡΩΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ. 


Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 


«/ 

Α 

-4 

ι. 


2 . 


ΤΥΠΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ , 

:_Λ-| 

Λ 


1 ΚΑΤΑ ΠΕΟΣΕΓΓΙΣΗΤίμ.ΚΒΊΡΙΠΝ ι 

ιΐ ι ! 


ΥΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 


ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΡΟΦΟΝ 


ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΜΗ ι ββΙΘΗΡΣ 

,-πτ·..,,,-» Λ ηηη.η » 1 ΟΜΟΙΩΝ 

β0ί8 η Ρϋδ£εΡΡΡ20Ίίΐμ. ΚΨΙΡΙΠΝ 


-Β?ΝθΛο~εΡΐΤ$Α?37 _ 1' 


ΣΕ Τ.μ. ! Χ(ΦΡΐ1 Ν Κ Ι ?!ρΐΒΝ 

ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΡΗ5 · Η ΚΤΙΡΙΒΝ 


-+ 


3. 


4. 


_5._ 

6. 




8 . 


ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 


ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΛΤΑΞΗ) ΜΟΝΑΔΑΣ : 


3 ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Α,3,Γ.,Δ,Ε, κ.λ.η. αφορούν τα κτίρια όπως φαίνοντώΐ στο σχέδιο Γενικής διδταξης 


1) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κύριο χαρακτηριστικό της μελέτης τουριστικής εγκατάστασης είναι 
η ενδιαφέρουσα και άρτια αρχιτεκτονική σύνθεση που θα λαμβάνει υπ' 
όψη τις ακόλουθες αρχές: 

Α. Λειτουργία 

- Η οργάνωση του κτιρίου θα είναι ορθολογική με στόχο την αποτε- 
λεσματικότητα και πρακτικότητα στη λειτουργία της μονάδας. 

- Να υπάρχει ομαδοποίηση συναφών λειτουργιών και να αποφεύγε¬ 
ται η διασταύρωση κυκλοφορίας δύο διαφορετικών ειδών λειτουργιών 
όχι στη λειτουργική. 

- Να προβλέπεται λειτουργικά σωστή σχέση των υπαίθριων και ημι- 
υπαίθριων χώρων με τους αντίστοιχους κλειστούς (κύρια είσοδος - βε¬ 
ράντες - υπηρεσιακή είσοδος - ενοποίηση μέσα και έξω χώρου). 

- Να προβλέπεται στην αρχιτεκτονική μελέτη ορθολογική οργάνωση 
του υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου με τους ίδιους στόχους σύνθεσης 
που αφορούν στην οργάνωση του κτιρίου. 

Β. Μορφολογία 

- Η αρχιτεκτονική σύνθεση της τουριστικής εγκατάστασης θα λαμ- 
βόινει υπόψη: 

1. Το ευρύτερο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. 

2. Τη μορφολογία του εδάφους του οικοπέδου. 


3. Τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και τον αρχιτεκτονικό χαρα¬ 
κτήρα της περιοχής (π.χ. για την επιλογή του τρόπου επικάλυψης του 
κτιρίου με στέγη ή με δώμα προτιμάται η κυρίαρχη παραδοσιακή τάση 
της περιοχής σαν είδος στέγης χωρίς να σημαίνει απαραιτήτως το ίδιο 
υλικό. 

- Επιπλέον θα γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να αποφεύγεται στις 
εκτός σχεδίου περιοχές η κατασκευή υψηλών (άνω των 11.00 μ. - 3 
ορόφων) κτιρίων ακόμα και όταν ειδικές διατάξεις το επιτρέπουν. 

- Για τις αρχιτεκτονικές μελέτες όπου προτείνονται νέες και πρωτό¬ 
τυπες μορφές που υπαγορεύονται από τον τρόπο και τα υλικά κατα¬ 
σκευής αρκεί να εφαρμόζονται οι παραπάνω αρχές. 

Γ. Ειδικές απαιτήσεις 

- Για τα υπνοδωμάτια και τους χώρους κύριας χρήσης πελατών 
απαιτείται εξασφαλισμένη απόσταση ελεύθερης θέας τους 6.00 μ. (από¬ 
σταση ανοίγματος από το πλησιέστερο εμπόδιο στην ίδια ή την όμμορη 
ιδιοκτησία που υπάρχει ή μπορεί να κατασκευαστεί σύμφωνα με τους 
όρους δόμησης και τον ισχύοντα ΓΟΚ). 

Σε περίπτωση που το άνοιγμα του χώρου κύριας χρήσης βρίσκεται σε 
δρόμο με πλάτος μικρότερο των 6.00 μ. η απαιτούμενη ελεύθερη θέα θα 
εξασφαλίζεται με ανάλογη υποχρέωση της οικοδομής ή τμήματος αυ¬ 
τής. 

Η παραπάνω απαίτηση δεν έχει εφαρμογή στα ξενοδοχεία κλασικού 
τύπου Ε’ τάξης, και στα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 
Δ' τάξης. 




























Χ2$>©*4 ^ΕΜ©^ογΈϋ\οΥ: 




-το ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ τ\ΡοΤΐ}Ν&\ ζλτιλβιλριμ- 
ΗΕ-Ν^ν ΑΡ"ΧΙ*Τ&ΚΤο*Λα«} ΛΥΧ-*ν ΑΑΑΑ ΕΛΚίΑ) Μ<Α 
&ΝΛΕ^\ι<Τν\ΛΑ Τ\ΑΡ©Υη\Α2^ Τ^Ν 2-Υ&2*ΞΕ>Κ| 
τ&κ χ<2_ρβ-Ν \λΑ^ ~ί£-Ν ΙΑΥν<ΛοΦοΡ\^Νβ— 


^.νννΛΕ.\β^_Η'· 





































ΦΕΚ 557 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5465 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


Τ Ε X Ν I X 

ΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Π0ΑΥΤΕΛ. 


Αί 

ο: 


Γ.' ' 


Δί 


ε: 



I II 

I 

II 

I 

II 

I II 

I 

II 

I 

II 

Α.-ΧΟΡΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

* 










Ι.Ανεμοιρρήχ 

της επ’ίσον ο χώρος κλιματίζεται ή αν 











έίιΚΧ&τ 

άι“απί τις κλιματολογικές συνθήκες 











ελαχΓστη διάσταση 2·00μ X 3.00 μ η κυκλικέ 











πέρτα διαμέτρου 2.00 μ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Σε περίπτωση κατασκευής κυκλικής πίρτας Θα προ- 











βλέπεται 

και ανοιγέμενη πέρτα τελικού πλάτους 












ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2-Χώοοε εισίδου-υποδοχής (ίΟΒΟΥ) 

ΝΑΙ ΝΑ£ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ελάχίστη 

διάσταση σέ μέτρα: 











μέχρι 100 

κλίνες 

5,00 5,00 

5,00 

5,00 

4,00 

4,00 

.4,00 4,00 

ο 

ο 

4,00 

-- 

““ 

101 

-300 κλίνες 

10,00 10,00 

10,00 

10,00 

θ , 00 

3,00 

1 1. ·.£,·* 





301 

και άνω κλίνες 

15,00 15,00 

10,00 

10,00 








3,ΚΕ0ΕΡΤΙδΝ 











ελάχιστο 

μήκος (σε μέτρα) 











μέχρι 100 

1 κλίνες 

2,00 2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 2,00 

2,00 

2,00 

1,20 

1,20 

101-300 

" :2,00μ . 0,5 μ,/40 κλΤνες 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 





301 και άνω " :4,50μ « 0,5 μ./100 " 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 









Για £να τουλάχιστον μέτρο μήκους το ύψος του 
πάγκου θα είναι 0, 30μ.(βλ·.σχ.16)για μικρά παι¬ 
διά και άτομα μειωμένης κινητικέτητοςίΑΓΙΚ) 

4,Χώρος αποθήκευσης αποσκευώνκοντά στΓ] ΘΕ0ΕΡΤΙ0Ν 
έΧάχΤστϊΓεμμάδϊν 
μέχρι 100 κλίνες 
101-300 κλίνες : 7,00 μ2 
301 και άνω " ! 12,00 μ2 


ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
ΟΧΙ** 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 







ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

« Το ξενοδοχείο περιοχής II Εί τήξης έχει 
«. Το ξενοδοχείο περιοχής I Γί τήξης έχει 


μεγίστη δυναμικότητα 200 κλίνες 
μεγίστη δυναμικίτητα 200 κλίνες 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


τ ε 

X Μ ΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΑΥΤΕΛ. 


Αί 

Β 

* 

• 

γ; 


Δί 



Εί 



I 

II 

ί 

Τϊ 

I - 

ΊΓ" ' 

■ 1 

■ - ϊϊ 

—ϊ 

ΊΙ" 

I 


5. 

Θυρίδες φύλαξης τιμαλφών με ήμεση εποπτεία 














ϋπϊ τη ΠΕΟΕΡΤΐΟΝ γΐά το 50ί. των δωματίων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

6. 

Χαηματοκ ιί’ώτ ιο φύλαξης τιμαλφών πελατών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ I 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

7. 

Τηλεφωνικά κέντρο 









ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 


μέχρι 100 κλίνες στον ίδιο χώρο με τη ΠΕΟΕΡΤΙΟΜ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 






επί 100 κλίνες και ήνω σε ιδιαίτερο χώρο κοντή 














στη ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ και σε ήμεση επικοινωνία με αυτή 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΙΙΛΙ 

;·ιλι 

ΝΑΙ** 






Β. 

Τηλεφωνικές θάλαμος 














μέ-ρι 100 κλίνες 1 τηλεφωνικές θάλαμος 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


101 και ήνω κλίνες 1 τηλεφων.θάλαμος ανά 1Θ0 κλ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ* 

ΝΑΙ** 







Από τη Βί τήξη και κάτω ο τηλεφωνικός θάλαμος 














μπορεί να αντικατασταΟεί με πλαστικέ κουροώκλιο 














Ένας τουλάχιστον τηλεφ.θάλαμος όπου προβλέπεται 














Οα έχει τις διαστάσεις του σχ.21 














Μία τουλήνιστον τηλεφ.συσκευή θα έίναι σε ύφος 














0,30 μ. (για ΛΓ’.Χ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

9. 

Γ ραψεία 














μέχρι 100 κλίνες : 1 γραφείο εμβαδοΰ σε μ2 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

10,00 

Α ΐο,αο 

^0,00 

10,00 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 


πάνω απο 100 κλίνες:2 γραφεία " " ” 

30,00 

30,00 

30,00 

30,00 

20,00 

*20,00 








ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

« Το ξενοδοχείο περιοχής II Βί τήξης έχει μεγίστη δυναμικίτητα 200 κλίνες 
«« Το ξενοδοχείο περιοχής I Γί τήξης έχει μεγίστη δυναμικίτητα 200 κλίνες 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛ Λ ΣΕΪΧΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛ. 

I. II 


λ; 


Γί 


δ: 


Ε.' 


II 


II 


II 


II 


II 


Η. ·- Ι,20μ 


10. ω^α-_ιτεΛ.οιτών 

εγκαταστάσεις συγκροτημάτων αποχωρητηρίων και 
καλλωπιστηρίων για τους χώρους υπαδαχέςχωρισμέ- 
νους ανδρών-γυναικών με 
ελάχιστες Διαστάσεις ΐ'/.ε. :0,90μΧ1,30μ 
" " προΟαλάμαυ ι1,30μΧ1,50μ 

μέχρι 100 κλίνες 
101-300 " 

301 και άνώ" " 

Τα συγκροτήματα υγιεινές πελατών βα έχουν άμεση 
επικοινωνία με τον χώρο εισάδου-υποδοχές(Ε033Υ) 
είτε στην ίΔια στάθμη είτε υε διαφορά ενάς οράφου 
το πολύ. 

ΠΡ0ΒΛΕμΗ_ΓΙΑ_ΑΤ0ΠΛ_ΠΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΑΝΛΓΚΕΣ_(ΑΠΚ} 

α. 1 ΙιΙ.Θ. καινά ανδρών-γυναικών για ανάπηρους με 
τη χαρακτηριστικέ ένδειξη στην πάρτα. θα βρί¬ 
σκεται στη στάθμη της εισάδου 
β. 2 θ.ε. χωριστά ανδρών-γυναικών για ανάπηρους 
με τη χαρακτηριστικέ ένδειξη στην πίρτα.θα βρί¬ 
σκεται στη στάθμη της εισάδου. '■ 

Οι ελάχιστες διαστάσεις των παραπάνω δίνονται στο 
σχ.7, Το Ιιίθ πρέπει να εξοπλιστεί με τουλ.1 χειρο- 
λαβέ στέριζης άπως φαίνεται στο σχ.θ.Τα ΰι?η τοπο¬ 
θέτησης των ειδών υγιεινές φαίνοντα στο σχ.8-5. 

Οι πάρτες των Η0 αν είναι κοινές στρεπτές θα ανοί¬ 
γουν προς τα έξω,αν είναι συράμενες θα σύρονται 
ο- εξωτερικά. Επίσης βλ.σχ.13,10 


2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 


1.1 

2*2 


1.1 

2 . 2 * 


1.1 1.1 

2 . 2 ** 


1.1 


1.1 


1.1 1.1 


ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 


,1 ΝΑΙ 


ΝΑΙ ΝΑΙ 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛ. Γ." θί Γί Δί Εί 

. ς π ι π Ι II I II I II I II 


11. Βεστ^άρ^ο 

Γ>1ε ελάχιστο εμβαδάν 7,00 μ2 εφ’άσον είναι 
συνεχούς λειτουργίας 


ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 


ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 


ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 


ΟΧΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

. Το'ξένόδόχείο περιοχές II Β.' τάξης έχει μεγίστη δυναμικάτητα 200 κλίνες 
.♦ Το ξενοδοχείο περιοχές I Γ.' τάξης έχει μεγίστη δυναμικάτητα 200 κλίνες 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛ. Λ.' 


0.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

12. Κύρια κλίμακα με πλατύσκαλο 4 στρογγυλή με 
$όν31ρ7"τόυλ7δ,60μ. από τον χώρο εισόδαυ- 
υποδοχής (ΙΟΒΒΥ) προς τους ορόφους με φυ¬ 
σικό φωτισμό δ αερισμό σΰμφωνα με το ΓΟΚ 
Ελάχιστο πλάτος (σε μ.) 

(Ισχύει για στεγασμένες 4 υπαίθριες σκύλες) 

Το πλατύσκαλο κάθε ορόφου Βα απομονώνεται απο 
τους διαδρόμους με πόρτες σύμφωνα με τις διατάξεις 
της πυροσβεστικής 44 με αυτόματη επαναφορό! 
α.Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 
συνεχόμενα ύφη (ρΓχτια) 

β.Το ύφος (ρ(χτι) να εΓναι το λ'ιγώτερο 13 εκ.κσι 
το μεγαλύτερο 17,5 εκ. 

γ.Το πότημα να εΓναι μεταΐύ 2Β και 36 εκ.(βλ.σχ.ΐ) 

6.Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας σε ύφος 0,90 ως 
1,00 (βλ.σχ.2). Η απόσταση του χειρολισθήρα από 
τον τοίχο ή όλλο εμπόδιο Βα πρέπει να είναι τουλ. 

5 εκ. Για πλάτος σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 1,20 
απαιτούνται χειρολισθήρες και στα δύο άκρα της 
σκάλας. 

13. Κλίμακα κινδύνου εφ'όσον υπάρχουν δωμάτια σε ορι- 
ξϊντΐα'άπϊστάσή'πάνω από 30,00μ. 4 όπως θα οριστούν 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΟΚ/84.(Βλέπε και τις 
ισχύουσες σήμερα πυροσβεστικές διατάζεις) 

Ράμπα κινδύνου πυροσβ.διάταξη 


I II I II 


ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
1,40 1,40 


ο.' ■; γγ δ.' :·.' ε: 

I II I II I II I II 


::λι ναι ναι ναι 

1,30 1,20 


ΝΑΙ* ΝΑΙ 4 

1 , 20 , 


ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 4 

1,20 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4 Στις Δ.' και Εί τάξεις και για δυναμικότητα μέχρι 20 κλίνες το κλιμακοστάσιο γίνεται δεκτό με σφηνοειδείς βαθμίδες εφ’όσον 
’αυτό γίνει δεκτό και από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο στην αναθεώρηση της άδειας για την αλλαγή της χρήσης. 

44 Στον όροφο που 0α βρίσκωνται τα ειδικά δωμάτια, τα φύλλα της πόρτας Βα είναι ανοιγόμενκ προς διαφορετική κατεύθυνση και 
Βα επαναφέρονται με μηχανισμό με χρόνο καθυστέρησης 30" 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛ. Λ.' Βί Γί Δ.' Ε.' 


X * II I 4 II I 4 II I 4 II I 4 II I 4 II 


14.Ανελκυστήρες πελατών 

α.ανεξάρτητα απο τον αριθμό των ορόφων ΝΑΙ ΝΑΙ 

β.σε κτίρια με περισσότερους από 2 ορόφους(Ισαγ. 4 ΐ) ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 4 

γ.σε κτίρια " " ” 3 " ίΐσογ.42) ΝΑΙ ΝΑΙ 

- 0 α έχουν διπλές (εσωτερική-εξωτερική) αυτόματες 
συρόμενες πόρτες. Για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερο 
από το σύνηθες χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

Βα μόνουν οι πόρτες ανοικτές Εα πρέπει να υπάρ¬ 
χει ιδιαίτερο πλήκτρο χειρισμού (μακράς διαρκείας) 
εσωτερικά και εξωτερικά του θαλάμου. 

- Οι ελάχιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις του θαλά¬ 
μου Βα είναι 2,40X1,10 μ. 

- Το πλατύσκαλο μπροστά σε Βύρα ανελκυστήρα θα πρέ¬ 
πει να έχει ελάχιστες διαστάσεις 1,50X1,50 

- 0 θάλαμος θα πρέπει να εξοπλ.ισθεί με χειρολαβές 
στήριξης που θα στηριχθούν σε ύφος 90 εκ. και 
στις 3 πλευρές (; λ".σχ. 6 ) 

- Τα πλήκτρα χειρισμού εσωτερικά τσυ θαλάμου θα 
βρίσκονται σε οριζόντια απόσταση τουλάχιστον 50εκ. 
από την πλευρά της Βέρας. Τα πλήκτρα χειρισμού 
εσωτερικά και εξωτερικά θα πρέπει να βρίσκονται 

σε διάταξη οριζόντια ή κατακόρυφη σε ύφος μεγαλύ¬ 
τερο από 0,90 μ. και μικρότερο από 1,40 

- Στα πλήκτρα χειρισμού Βα πρέπει να αναγράφονται 
εσύγλυφοι οι αριθμοί των ορόφων. 0 ανελκυστήρας 
0 α έχει την ένδειξη ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από άτομα.με ειδικές ανάγκες. ... 

._:_ΒΣ 3 Τ^κϊ_σή 5 ατα_και_ίί!ωτε_ι νε£_ενδε _________________________ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4 Στη Β· και Γ.' τάζη των ξενοδοχείων περιοχής II που είναι απομακρυσμένα και δεν υπάρχει ευχέρεια συντήρησης του ανελκυστήρα, 
αυτός ΒΙχ είναι υποχρεωτικός σε κτίρια με περισσότερους από τρείς ορόφους. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΧΕΡΟ) 


: [ ιι ο ι ο :: [ ι ί, ι; λ α ς ς ι κ ο υ τ υ π ο ϋ 

ΤΕΧΝΙΚΕ! ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ- ΠΟΛΥΤΕΛ. Α.' 


- Για ξενοδοχεία μεγαλύτερο των 100 κλινών 

υποχρεωτικά Οα προβλέπονται 2 ανελκυστήρες ΝΑΙ ΓΛΙ 

- Για ξενοδοχεία άνω των 300 κλινών απαιτείται 

ένας επί πλέον ανελκυστήρας/200 κλίνες ΓΙΔΙ ΜΛΙ 

- ο ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας 8α έχει τις 
προδιαγραφές που αναφέρΟηκαν παραπάνω. 

Οι υπέλοιποι θα είναι των 5 ατόμων, 

ΠΡ0ΕΛΕΨΙΙ_ΓΙΔ_ΔΤ0ηΛ_ΠΕΤ·Τ>εΜΗΣ_ΚΙΗΗΤΙΚ0ΤΗΤΛΙ 

- Μα υπάρχουν ράμπες ανόδου απί τη στάθμη ταυ 
δρίμου μέχρι την αί στύση του ανελκυστήρα και 

μέχρι τους χώρους αναμυχής και εστίασης και ^ ^ ^ 

γενικέ χώρους συνάθμο ισης κοινού. 'λ'Ί Μ "· 1 

Ράμπες 

α.Το ελάχιστο ελέοθερο πλάτος τους θα είναι 1,20 
β,Απαιτείται πάντοτε χε ι ρολ ι σθήρας και στις δύο 
πλευρές της ράμπας σε ύ,·ος και διάταξη όπως στο 
σχάμσ 3,24,23,20,27. 

γ.Γενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το 6,>. Σε περίπτωση όμως που το μήκος 
της ράμπας δεν είναι μεγαλύτερο -’ν 5 μ. τότο 
η κλίση μπορεί να φθάνει το 8;*. Σε περίπτωση 
που η ράμπα έχει κλίση μεγαλύτερη του 6,. (σε 
περίπτωση μετατροπής) επιβάλλεται να πραβλέπον- 
ται πλατύσκαλα τουλάχιστον 1,40 κάθε 10 μ-μά- 
κους ράμπας. 

Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις 
γωνίες αλλαγής κατεύθυνσης και μπροστά στις ει- 
σόδους-εξόδους,όπου στο ΜΙΜ ορθογώνιο του η> ·<τυ- 
σκαλου 1,20X1,40 δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνε- 
ται το τόξο ανοίγματος της θύρας. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛ. Λί θ.' Γ.' Δ.' Ε.' 


15. Διάδρομοι κυκλοφορίας στους κύριους χώρους 

ελάχιστο πλάτος σο μ. 1,40 1,40 1,30 1,20 1,20 1,20 

(ισχύει τόσο σε κλειστούς όσο και ημιυπαίθριους 

χώρους) 

- Πρέπει να φωτίζοντας και να αερίζονται φυσικά 
ή τεχνητά 


ι 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ ΙΛΓΡΛΟΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛ. Λί Β.' Γ Γ.' Δ.' ' Ε.' 


II 


II 


II 


II 


Γ ··£ί?5Ι.]ί02$2ϊϋ? 

μέχρι 100 κλίνες:ελήχιστό εμβαδίν σε μ2 κλειστοί 
χώρου που περιλαμβάνει τις ακέλουθες χρίσεις: 

16.Αναμονή* 4 
17.1αλάνι « ΟΛΟ 
10.Χώρος τηλεδρασης 

101-300 κλίνες :ελάχιστο εμβαδέν σε μ2 κλειστοί 
χώρου που περιλαμβάνει τις υκάλουθες χρήσεις: 

16. Αναμονή*** 

17. Σαλίνι 4 ΟΛΟ 

18. Χώρος τηλκίρασης 

19. Χώρος παίγνιδιοί (ΡΙΛΥ-ΠΕΟΠ) 

301 καί άνω ι:λίνες:ελήχιστο εμβαδέν σε μ2 κλειστοί 
χώρου που περιλαμβάνει: 

16. Αναμονή*** 

17, Σαλδνι 4 ΕΛΠ 

16 .Χώρος τηλεόρασης 

19.Χώρος παιγνιύιοί (ΡΙΑΥ Π00Γ1) 

Υποχρεωτική προσαίξηση των κλειστών χώρων με ημι- 
υπαίθριους χώρους (κατά Γ0Κ./85)κατέ ποσοστί β επί 
του εμβαδοί του κλειστοί χώρου,ίπως προκίπτει ανά- 
λογα με τη δυναμικέτητα. 


50,00 
ΝΑΙ/. - - 

150,00 


50,00 

150,00 


50,00 

ΕΙΝ 

100 , 00 * 


30,00 

2 ί$ 2 *« 2 Κι 

:ΐΑΐ/ ,: * Τνη 

50,00** 


ΝΓΐ/ΐ50μ2 
ΗΑ!/ * 
ΝΛΙ/- 4 - 
ΝΑΙ 


.; , /ΐ, 2 °ιι 2 


ΝΛΙ/150Π2 ΗΛΙ/Ι00μ2 ΠΛί/ 

ΝΛΙ Λ*7 Ε μ2 Ι,ΛΙ /θ 00υ2 ί!ΛΙ /, 6 °μ 2 - 
ΝΑΙ/^Τ^ 2 ««/§*?§£ ΝΑΐ/θ,6υ2 


«Ρ- 


390,00 


390,00 


250,00 


ΝΛΐ/390μ2 ΝΛΐ/390μ2 ί!Αΐ/ 

ΠΛΙ/ * ΝΑΙ/ * ΝΛΐ/260μ24 

ΝΛΐ/2ΐ 2 2ΰ 2 νλι/2> 2 21:ϊ :ΐΓ,ΐ/θ,20[ι2 

μαι/ 1^ 9 των ΜΛΙ /®Ρ ·ΙΚ8&ϊ ρ 3δά 5η 


25,00 

ΝΑΙ 

Προαιρετικέ 
ΝΑΙ ΝΑΙ 


12,00 

ΝΑΙ 

Προαιρετικέ 
Προαιρετικί 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4 Το ξενοδοχείο περιοχής II Οί τήξης έχει μεγίστη δυναμικότητα 200 κλίνες 
44 Το ξενοδοχείο περιοχής I Γ.' τήξης έχει μεγίστη όυναμικίτητα 200 κλίνες 

144 Σεν αναμονή νοείται χώρος καθιστικοί κοντή στη ΠΕ0ΕΡΤΙ0Ν. Οι κυκλοφορίες δεν υπολογίζονται. 



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛ. Λ.' Βί Γ.' Δ.' Εί' 

I II I II I II I II I II I II 


Τα ελάχιστα εμβαδή των χώρων υποδοχής ισχίουν 
ανεξάρτητα απδ τον αριθμέ κλινών για κάθε τήξη. 

Οι χώροι υποδοχής μπορεί να είναι ενοποιημένοι ή 
χωρισμένοι ανάλογα με τη χρήση τους. 


0 πάγκος του ΒΑΗ αφαιρείται οπέ το εμβαδόν έχι 
όμως και ο χώρος που καταλαμβάνουν τα καθίσματα 
Διαστάσεις πάγκου ΒΑΒ: βάθος 2,00μ 

μήκος 0,60μ/κάθισμα 

ελάχιστο συνολικέ μήκος πάγκου ΒΑΗ σε μ.'ΠΟν 
κώτ«ν<:μίτα< η,βεινο ο ηερι«Λ& Γεροι υι ηο ί 


Δ.-ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 


οΛμι-κρι ιοοκλινι··, ,. Ν· — — - - - 

δοραμ,ν 6 οοϊ'” τ " ί ϋ 5 ' ; ' η '''“ 0 ' ,ΤΟί ^ τοα». 2.001,. 
3 $ 5 αΟ ΤΛιν», · 12 θίί>Χ Μ Γ 


ΝΑΙ . ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 




•Το 


Πρέκειται για αίθουσα πευ προορίζεται για εκδηλώσεις, 
έπως συνέδρια,διαλίξεις,συνεστιάσεις,χαροίς.δεξιώ¬ 
σεις κλπ. Ρίποοεί να χρησιμοποιείται και απέ άτομα 
που δεν διαμένουν στο ξενοδοχείο. Πρέπει να βρίσκε¬ 
ται σε άμεση σχέση με τα Ε0ΒΒΥ ή να έχει δική της 
ανεξάρτητη είσοδο. Στην περίπτωση αυτή Βα πρέπει να 
έχει χώλλ εισάδαυ με ανεμορράχτη,βεστιάριο και 
ιδιαίτερο συγκρέτημα χώρων υγιεινής. Να υπάρχει δυνα- 
τέτητα εξυπηρέτησής της απά το μαγειρείο. Είναι 
προαιρετική για άλες τις τήξεις με ελάχιστο εμβαδέν 
2 θΒΤδϋμΖέκτάς απά τα αστικά πολυτελείας. ΝΑΙ 


πιο τιϊ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛ. Α.' Β.' Γ.' Δ.' Ε.' 


Βοηθητικός χώρος: απαιτείται αποθήκη κοντή στην 
δΤθ303δ-Βΐ(ΒΕΓ6α'<ιιυλ<5γεται ο εξοπλισμός της. 
Δυνατότητα εγκατάστασης θαλάμου με μηχανήματα 
προβολής στην κατάλληλη Βέση, καμαρινιων για 
παραστάσεις κλπ. κρΓνεται σκόπιμο εψ’όσον προ- 
βλεφθεί η αίθουσα να κλιματίζεται. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

« Το ξενοδοχείο περιοχής II Β.' τάξης όχοι μεγίστη δυναμικότητα 200 κλίνες 
«* Το ξενοδοχείο περιοχής I Γ.' τάξης έχει μεγίστη δυναμικότητα 200 κλίνες 


ν 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛ. Α.' 


- Για τα ξενοδοχεία πολυτελείας καί Λ7 τάξης 
είναι υποχρεωτική η παροχή πρωινού στα 
υπνοδωμάτια (Η00Π 5ΕΗΥΙ0Ε) 

- Αν προβλεφΒεί αίθουσα πρωϊνού στις τάξεις παυ 
δεν είναι υποχρεωτική ακολουθούνται οι προδια¬ 
γραφές Γί τάξης. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ■ 

« Το ξενοδοχείο περιοχής II 8ί τάξης έχει μεγίστη δυναμικότητα 200 κλίνες 
«« Το ξενοδοχείο περιοχής I Γί τάξης έχει μεγίστη δυναμικότητα 203 κλίνες 









ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Ε.- ϊ5?£ϋί.ΕίΙΙ£ΐΰί 
20. Αίβουσα_πρωΥναύ 

ελάχιστα εμβαδδν σε μ2 : 
μέχρι 100 κλίνες 

101 - 300 κλίνες 


303 καί ίνω κλίνες 


ΠΟΛΥΤΕΛ. Λί Β.' Γ.' Δ? Εί 

1 II I II I II I II I II I II 


Ν30ΙΛ 5ΕΚΥ. βΟΟΠ 3ΕΚ». 40,00 ΟΧΙ 0,40^2 0,4(ΐ2 ΟΧΙ ΠΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

κλίνη” κλίνη 

Η03Ν 5ΕΗΥ. ΚΟΟΠ 3ΕΒΥ. ΟΧΙ 0X1*40,00μ2** 

3ι^ϋ2 

κλίνη 
πλέον των 

■ιοο 

ΗΟΟΠ 5ΕΒν. ΗΟΟΠ 5ΕΚ1/. 


- Για δυναμικδτητα μέχρι 100 κλίνες π αίθουσα πρωϊ- 
ναύ μπορεί να είναι τμήμα του χώρου σάλονιού- 
ΒΛΚ με αντίστοιχη προσαΰξηση δπου το ΘΛΗ θα χρη¬ 
σιμοποιείται για την παρασκευή του πρωϊνου και 

θα πραβλέπεται μικρές βοηθ.χώρος πίσω απδ το ΒΛΗ 
13,30μ2 ή ανάλογα με τη λώση και εφ’δσον έχει 
εμβαδδν μεγαλύτερο απδ 23,(.0μ2 μπορεί να διατάσ- 
σεται σε ιδιαίτερο χώρο οπέτε θα εξυπηρετείται 
παρασκευαστήριο πρωινού τουλ. 12,Β0μ2. 

- Λπί 100 κλίνες και πίνω υποχρεωτικέ ο χώρος πρωι¬ 
νού Βα είναι ιδιαίτερος χώρος εφ’ίσαν το ξενο¬ 
δοχείο Γί τίξης απαλέσσεται απδ την παροχή ίλλου 
γεύματος. 


Ξ Ε Μ 


ΧΕΙΛ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡϋΛΙΛΓΡΛΦΕΣ 

ΠΠΛΥΤΕΛ. 


Λ? 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 *· 
ι ω 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Γ.' Δ.' ε: 


I 

II 

I 

II 

I II 

1 _II I II I II 

21,Αίθουσα απλών γευμάτων (ΐίΝΛΟΚ-ΘΛΗ - ΟίίΙΙΙ. ΒϋΟΠ 
κκφετέρϊα} 







ελάχιστο εμβαϋάν ςχ μ2 ; 
μέχρι 123 κλΓνες 

3X1 

ΠΧΙ 

50^00 

3X1 

40,00 40,ΠΟ 

0X1 0X1 0X1 0X1 ΟΧΙ 0X1 




0,8μ2 

Κλίνη 


0,48|ΐ2 0,48(12 
κλίνη” κλίνη” 


101 - 330 κλίνες 

0X1 

0X1 

8^,00 

0,3^2 

0X1 

48,00 40,00* 

0,16μ2 0,18μ2 

0X1** 





βϊ» 


301 και άνω κλίνες 

0X1 

ΟΧΙ 

143 

ΟΧΙ 

34 


* 



0,2υ2 

ΐΡ 


0,12(12 

« 5 » 



Αν προβλειρθεί αίθουσα απλών γευμάτων στις τίξεις 
που δεν είναι υποχρεωτική ακολουθούνται οι σχε¬ 
τικές προδιαγραφές της Βί τίξης. 

Η αίθουσα απλών γευμέτων μπορεί να κατανέμεται 
κατά το μισώ σε ημιυπαίΕριο χώρο ίΓΟΚ Β5)ει?’οσον 
οι καιρικές συνθήκες και ο χρίνος λειτουργίας το 
επιτρειίαυν. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

« Το ξενοδοχείο περιοχής II Εί τίξης έχει μεγίστη δυναμικδτητα 200 κλίνες 
«* Το ξενοδοχείο περιοχής I Γί τάξης έχει μεγίστη δυναμικδτητα 200 κλίνες 















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΝΙΚΕΣ ΠΡϋΛΙΑΓΡΛ 


22.Αίθουσα εστιατορίου κλασσικού τύπου 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ2ι 
μέχρι 100 κλίνες 


300 κλίνες 


ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΡΟΛΙΡ,ΝΛΙ ΠΡ0ΑΙΡ.ΠΡ0ΛΙΡ.ΠΡ0ΛΙΡ. ΟΧΙ 

50,00 70,00 50,00 50,00 40,00 40,00 40,00 

α»3μ2 1,4(42 0,8μ2 1,0(42 0,8(42 0,8μ2 0,7(42 0,7 

κΧΤνη κΧΤνη κΧΤνη κΧΤνη ΐϊΧΐνή ΐιΧΐνη κΧΤνη κΧΤ 

ΒΟ,ΟΟ 140 ΒΟ,σΟ 100 80,00 80,00*70,00** 


301 και άνω κλίνες 


Το εστιατόριο μπορεί να κατανέμεται κατά το 
μισό σε ημ ιυπα ίθρ ιο χώρο (ΓΟΚ 85) εφ’όσαν οι 
καιρικός συνθήκες κσι ο χρόνος λειτουργίας το 
επιτρέπουν.Σε περίπτωση αυτό ° κλειστός χώρος 
δεν είναι μικρότερος από 50,00μ2 στην τάξη 
πολυτελε ίας. 

Αν στις τάξεις Δί και Εί προβλίπεται εστιατόριο 
θα ακολουθούνται ει-πσοδιαγραφές της Γίτάξης. 
Στα ξενοδοχεία Λύ τάξης περιοχός I ο χώρος 
που διατίθεται για εστίαση είναι ο ίδιος σε 
εμβαδόν είτε πρόκειται για απλά γεύματα είτε 
πρόκειται για εστιατόριο κλασσικού τύπου.Από 
τον επιχειρηματία 8α γίνεται επίλογό του τρό¬ 
που λειτουργίας. 


0,3μ2 0,5μ2 0,3(42 0,4(42 0,3(42 0,3(42 0,2μ2 

ΙΡ ϊΡ ΪΡ ?Ρ ΙΡ ΙΡ 


0,2μ2 0,3(42 0,2μ2 0,3μ2 Π,2μ2 

ΙΡ ΪΡ ΙΡ ΙΡ ΙΡ 


ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ 

4 Το ξενοδοχείο περιοχός II Βί τάξης έχει μεγίστη δυναμικότητα 200 κλίνες 
44 Το ξενοδοχείο περιοχός I Γί τάξης έχει μεγίστη δυναμικότητα 200 κλίνες 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ_ΑΠΚ 

Στους χώρους υποδαχάς και εστίασης (κεφάλαια 
. Γ,Δ,Ε) 

8α προβλέπονται θέσεις για αναπηρικά τροχόλατα 
σε ποσοστό 1 θέση ανά 300 άτομα και το λιγώτερο 
4 θέσεις. 

Κάθε θέση 0α έχει δυνατότητα πρόσβασης από ράμπα 
εφόσον δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την είσοδο 
κσι θα πρέπει να διατίθεται χώρος 1,00X1,20 μ. 
για κάθε αμαξίδιο. 
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Ξ Ε Ν·3 Δ 3 X Ε I Λ Κ Α Λ ΣΠΚΟΪ ΤΥΠΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙ Λ ΓΡΑΦΕΣ ΠΠΛΥΤΕΛ. 


Λί 


γ: 


δ: 


Ε.' 


223. Εσ;: Γ52α.ϋίΓ : §Ε3«Ι«.ί.3ϋΓΓΕΤ 

Υπάρχει Π δυνατότητα οι χώροι εστίασης νς: 
λειτουργήσουν υπό μορφήν 5ΕΕΕ-5ΕθνΐΟΕ ή 
ΟυΓΓΕΤ 

α.Για πρωινό 


γ.για γεύμα και ΰεΓτΡ'ί 

μ Εξυπακούεται ότι η αίθουσα απλών γευμάτων και 
εστιατορίου χρησιμοποιούνται στις τάξεις πολυ¬ 
τελείας, Λ.',θ.',Γί και σαν αίθουσες^πρωΤνού χω¬ 
ρίς να υπάρχει απαίτηση ειδικού χώρου, 

- Προαιρετικά και επι πλέον των απαιτουμένων που 
περί γράφονται παραπάνω μπορούν να δημιουργηθοΰν 
πρόσθετοι χώροι εστίασης όπως ταβέρνα,καφενείο 
υιιαΓΟρΐο, Ξ'ΐΛΓΚ-ΟΛΠ χλττ· 

- Επι πλέον των 00 πελατών της εισόδου θα προβλέ- 
πονται ιδιαίτερα ΙιίΟ για την αίθουσα εστιατο¬ 
ρίου όπως προδιαγράφονται στα κεφάλαια Λ 13 

ως εξής: 

μέχρι 40 άτομα 1 4 1 
4ϋ -120 " 2 ί 2 

121 -200 " 3 ♦ 3 

201 ιισι άνω " 1*1 επι πλέον για 

Εφόσον τα 00 κοινού δεν επαρκούν για τδ Η ' 
μέγεθος του εστιατορίου ή βρίσκονται σε απομα 
κρυσμένη θέση οποτε θα ισχύσει κατ’αναλογία 
και η παράγραφος για τα ΛΠΚ. 


I 


II 


II 


II 


II 


II I 


II 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

απο τα δύο) 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ ΝΑΙ 


ΝΑΙ ΝΑΙ 


ΓΙΑ I ΝΑΙ ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΓΙΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


« Το ξενοδοχείο περιοχής II Β.' τάξης έχει μεγίστη δυναμικότητα 200 κλίνες 
«4 Το ξενοδοχείο περιοχής I Γ.' τάξης έχει μεγίστη δυναμικότητα 200 κλίνες 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΠΔΙΑΓΡΑΟΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛ, Λ, 0, Γ, Δ, Ε, 


23 . Πα£ασκευαστήρ^ο_πρυϊνοΰ:ελάχιστο εμβαδόν σε Μ2 

μέχρι 100 κλίνες 
από 101 και άνω κλίνες 

- 0 χώρος παρασκευαστηρίου πρωΤνού στις Δί και 

Εί τάξεις χρησιμοποιείται είτε από τον επιχει-. · 
ρηματία είτε από τους πελάτες για να ετοιμά¬ 
ζουν μόνοι τους πρωινό 

Στο εμβαδόν παρασκευαστηρίου περιλαμβάνονται 
φύγε ίο και αποθήκη. 

24. Μάγειρε ία (απλών_^ευ^άτων_κεπ_εστιατορίου) 
Ελάχιστο εμβαδόν το ?01ί της αντίστοιχης αίθου¬ 
σας (κλειστός και ημιυπαίθριας χώρος λαμβάνα- 
νται υποχρεωτικά υπόψη στον υπολογισμό του 
εμβαδού του μαγειρείου) 

- Στο εμβαδόν τσυ μανειρείου περιλαμβάνονται απο¬ 
θήκη τροφίμων (ημέρας) ψυγείο (ημέρας) 

25. Αποθήκες μα^ειρείουιελάχιστό εμβαδόν το 5ο;ί 
τοϋ"εμβϋδοδ ϊ3ΰ"μάγειρείου και περιλαμβάνουν 
κάβα ποτών,καταψύκτη,γενικές αποθήκες τροφί¬ 
μων. 

- ψυγείο σκουπιδιών μαγειρείου 


I II I II I II I II I II I II 


- 12,ΘΟ 

- 20,ΘΟ 


12,Οβ 12,00 10,ΘΟ 10,00 10,00 10,00 

20 , 00 * 20,00 - - - 


ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 


ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ ΝΑΙ 


ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΝΑΙ ΝΑΙ 


ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ*** 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

«« Το ξενοδοχείο περιοχής I Γί τάξης έχει μεγίστη δυναμικότητα 200 κλίνες 
««♦ Εφόσον υπάρχει εστιατόριο 
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Ξ Ε Γ! η Δ □ X Ε I Λ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


τ ε 

ΧΝ1ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟι 

ΛΥΤΕΛ. 

- Λ - 


η: 

Β 

* 

• 


Γ.' 

δ: 


Ε.' 




_Ι 

* II 

I 

II 

I 

II . 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

26 . 

Το μαγειρείο ή παρασκευαστήριο πρωΤνού πρέπει 
να ρρίσκεται στην ίδια στόθμη με την αίθουσα 
που εξυπηρετεί. Εφόσον υπόρχει διάφορό στόθ- 
μης που δεν υπερραίνει όμως τον ένα όροφο θσ 
δημιουργε ίται ραηθ.χώρος (ΟΓΓ.ΙΟΕ εστιατορίου 
ή αίθουσας πρωΤνού) στη στόθμη της αίθουσας 














που θα περιλαμβάνειϊ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ* 

ΝΑΙ* 

ΝΑΙ* 

ΝΑΙ* 


α.σκόλα επικοινωνίας με τα μαγειρείο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΜΑΣ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ* 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 


β·πάγκο απόθεσης 6 ίσκων 

γ.αναβατόριο μηχ/κο ή ήλεκτρο;: Γνητο ή ανελ- 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ* 

ΝΑΙ* 

ΝΑΙ* 

ΝΑΙ* 


στ^ρε: ενός ατόμου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 








δ. σκευοθήκες, λ ινοΟ^ες κλπ. 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΗΛ I 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 





- 

Το εμβαδόν του ΠΓΓΙΟΕ προσμετράτε ι στο εμβα¬ 
δόν του μαγειρείου ά ιτορασκευαστήρ ι ο. 













- 

Για μεγαλύτερη διευκόλυνση Της λειτουργίας 














μπορεί κατά την κρίση του μελετητή στο ΟΡΓΙΕΣ 
να προστεθούν ψυγείο με έτοιμα κρύα πιάτα- 














ψρούτα κλπ·,θερμοτράπεζα με έτοιμα φαγητά, 
συσκευή για παγοχύβαυς ή ψέκτη νερού κλπ. 














Σε περίπτωση που το μαγειρείο με Γην αίθουσα 
έχουν διαφορά στάθμης μικρότερη απ5 μισό όρο¬ 
φο οπότε η εξυπηρέτηση με ανελκυστήρα δεν 
είναι δυνατή Οα προρλέπεται σκάλα πλάτους 
τουλ. 1,20 μ. με δύο σκέλη άνοδος-κάθοδος· 


* 












ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

4 Εφόσον προρλέπεται αίθουσα πρωΤνού ή εστιατορίου 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π Ρ 0 Λ I Λ Γ Ρ· ή: ΦΈ Σ 

ηο, 

ΛΥΤΕΛ. 


Α.' 


3ί 

Γ 

• * 

• 


1 

1 

1 

1 

1 ν · 

• < 

Ε 

■ * 

■ % 


I 

II 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

2.-ΥΠΝ01ΠΠΛΤΙΛ 

α. 3_κλ^ινών (3 μονά_κρε£.'.ιότ^α_1 >2 α "2λ£2ΰ· ί 1 

§7πΧ2’κρεήρ?τ7"ΐ723χ57άθμ:καΤ ΐ" 













μονό 1,00X2,00μ·) 

Ελάχιστη διάσταση σε μ. 

3,43 

3,40 

3,4·] 

3,40 

3,20 

3,20 

3,00 

3,00 

2,70 

2,70 

2,50 

2,5 

ελάχιστα εμβαδόν σε μ2 

ιε,οο 

18,00 

10,01 

I 16,00 

16,00 16,0 

13,00 

15,0 

14,0 

14,00 

14^00 

14, ΠΠ 

Μέγιστο ποσοστό επι του συνολικού αριθμού υπνο¬ 
δωματίων 25'ο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

β. 2 κλινόν (2 μονό κρεθρότια 1,00Χ2,00μ.) 

"Ελόχιστη διάσταση σε μ. 

3,40 

3,40 

3,20 

3,40 

3,00 

3,20 

2,00 

3,00 

2,70 

2,70 

2,00 

2,50 

ελόχιστα εμβαδόν σε μ2 

15,ρη 

15,00 

15,0 

16,00 

13,00 

14,00 

11,0 

12,00 

11,3 

11,00 

10,00 

10,00 

γ. 1 κλίνης 

Ελαχίστη διάσταση σε μ. 

3,αο 

3,4Π 

3,00 

3,40 

2,50 

3,20 

2,50 

3,00 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ2 

ελάχιστο ποσοστο' επι του συνολικού αριθμού 
των υπνοδωματίων·»· 1 

14,αο 

16,00 

11,0 

16,00 

9,00 

14,00 

3,00 

12,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

15;ί 

Τ,3 

15;; 

τ,’ 

ίο:λ 

τ;> 

τή 

• 

τ 4 : 

Τη 


7;; 


6. Σουίτα 

συνδυασμός ενός μονόκλινου που χρησιμοποιείται 
σαν σαλόνι και ενός ή δύο υπνοδωματίων των 
παραπάνω παραγράφων α,ρ,γ,δ. Μέγιστα ποσοστό 
επι του συνολικού αριθμού υπνσδωματίων 25^* 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΓΙΑ I 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

4 Στον αριθμό υπνοδωματίων οι σουίτες προσμετρόνται σύμφωνα με τον αριθμό των υπνοδωματίων τους (το σαλόνο δεν προσμετρόται) 
θα υπολογίζεται μία επι πλύαν κλίνη στο σαλόνι 

44 Στα ξενοδοχεία περιοχές II για τον υπολογισμό της δυναμικότητας τα μονόκλινα μετρούν σεν δίκλινα 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 







ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΛΥΤΕΑ. 

Α.' 

Βί 

Γ.' 

Δ.' 

Ε.' 


I II 

I II 

I II 

I II 

I II 

I II 

ε. Ερμάρια 

- γιε μονόκλινα κγ:ι δίκλινα δωμάτια ελαχ. 
διαστάσεις σε μ. 

- για τρίκλινα δωμάτια ελάχιστες διαστάσεις μ. 

1,20X0,50 

1,50X0,63 

1,20X0,60 

1,50X0,60 

1,00X0,60 
1,53X0,60 

1,00X3,60 

1,50X0,60 

1,30X0,60 

1,30X0,60 

1,00X0,60 
1,30X0,60 

στ.προθάλαμος υπνοδωματίων 

- ελάχιστη διάσταση Π,50 μ; 

- υττυχμεωτικά ύπαρξη πόρτας μεταξύ προθάλαμου 

ΜΛΙ 

ΝΑΙ** 

ΗΛΙ** 

ΝΑΙ** 

ΝΑΙ** 

ΝΑΙ** 

και κυρίως υπνοδωματίου 

ΝΛI 






ζ. βεράντες υπνοδωματίων 

η. δυνατότητα σύνδεσης εσωτερικής δύα υπνοδωματίων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

με διπλή πόρτα που ασφαλίζει με συρτή και από 
τις δΰο πλευρές 

ΝΑ I 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 







Ι.Τα τρίκλινα δωμάτια της Δί και Εί τάξης μπορούν 
να μισθώνονται σε ανεξάρτητα άτομα του ιδίαυ όμως 
φύλλου. Στις υπόλοιπες τάξεις τα τρίκλινα χαησι- 
μοποιούνται από οικογένειες ή συντροφιές. 

2.Στα ξενοδοχεία περιοχής II δεν πρτ.βλέπονται δια¬ 
φοροποιημένες διαστάσεις για τα μονόκλινα υπνοδω¬ 
μάτια σε σχέση με Τα δίκλινα υποχρεώνεται όμως ο 
επιχειρηματίας να μισθώνει το 7% των υπνοδωματίων 
με τιμή μονόκλινου. 







ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 







* τρία φύλλα χωριστά 

«« εφόσον προκύπτε’ι από την αρχιτεκτονική λύση 








Ξενοδοχεία κλασσικού τυπου 







Τ Ε Χ)(;Ι Κ Ε Σ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΛΥΤΕΑ. 

λ: 

η ' 

Ο . 

γ: 

Δ.' · 

Ε.' 

Πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες 

- Στα ξενοδοχεία όπου δεν απαιτείται ανελκυστή¬ 
ρας υ/κχρεωτικά Οα προβλέπονται δύο τουλάχι¬ 
στον υπνοδωμάτια στη στάθμη του ισογείου όπου 

Βα μπορεί να φτάνει κανείς κπσ τη στάθμη του 
δρόμου με ράυπες 

ΝΑΙ 

ΝΑ I 

ΝΑ I 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ι- 0α προβλέπετει ποσοστό 10/ του συνολικού αριθ¬ 
μού δωματίων (με ελάχιστα τα δύο δωμάτια και 
μέγιστο τα ·33 δωμάτι: )που θα έχουν εκτός από 
τις προδιαγραφές που περίγράφηκαν ήδη τις 
ακόλουθες: 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΗΛΙ 

ΝΑΙ 

3X1* 

αχι* 


(ΑΠΚ)** 


α. Στα δωμάτιά διαμονής αναπήρων που κινούνται 
με αμαξίώιο οι διαστάσεις των χώρων θα πρέ¬ 
πει να δΓνουν την δυνατότητα άνετης κυκλοφο¬ 
ρ Γας και χρήσης του χώρου.Ενδεικτικές διαστά¬ 
σεις δίδονται στο σχήμα 11. 

I. Πάντως ελάχιστη διάσταση του δωματίου Βα εί¬ 
ναι 5 μ, 

II. Σε κάποιο σηυείσ του δωματίου Εα πρέπει να 
υπάρχει ελεύθερος χάρος περιστροφής αμαξι- 
δίου διαμέτρου 'ί,δΟ μ. 

III. Γύρω απο κάθε κλίνη 3α πρέπει να δίδεται ελεύ¬ 
θερος χώρος τουλ.θϋεκ,(στ ις 3 πλευρές της .« 

κλίνης) 

'Ύψος κλίνης 0,55-0,65 


1111 
















5476 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ξ Ε Ν 0 Α 0 X Ε I Λ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ Τ Υ Π Π Υ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π Ρ Ε £ Ιί ΓΡΛ3ΕΣ Π3ΛΥΤΕΛ. 


β. Οι ποδιές τυν παραθύρυν Ερ πρέπει, γικ να επιτρέ¬ 
πουν τΓ,ν ελεύθερη Βέα σε καθισμένο άτομα, νρ έχουν 
μεγ.ύμος 7; εκ, 

Γιρ την εξασσίλιση της ασφάλειας είναι δυνατέ 
να προβλέπετε:I σε κατάλληλο ύψος μπίρα ασφα¬ 
λείας. 

Λκίμα σε περίπτωση που πρ.οβλέπεταί εξώστης,το 
κάγκελο Οο: πρέπει να επιτρέπει την κατά τα δυ¬ 
νατέ άνετη Οέα.βλ.π .. 12. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ; - · , Λ ,. 

* Σε περιοχή ιαματικών πηγών, 3α προβλέπονται και στις .'·■ τάξεις δί καί Ε' δωμάτια για ΛΠ!£ 

♦ 4 Σέυπακούεται έτι τα δωμάτια αυτί 3α είναι προσπελάσιμα με ράμπες ί ονελκυστή’ρα και 0α δημιουργούνται στο ισέγειο έ 
στον αί έρσρο (για περίπτωση κινδύνου) 


Η Ε ϊ! 3 Α 2 X Ε I Λ Λ ι\ Σ Σ I Κ 0 Υ Τ Υ Π 3 Υ 

Τ £ X Π I Κ Ε Σ Γ. Ρ ί ό ι Γ ρ ; 0 Ε Σ 


Η · ί5Ε;ί.ϊ[Ηα1. : - ; 5-ϊ[ ! !;ίσ·?1 , ί.·Ιί Π ϊ. ! 

α. με λουτήρα ελάχιστο εμβαδέν οε μ.2 
αναλογία 

β. με ΟΠυεΗΣ ελά^ο^ο εμβοιδέν εε μ2 

Λεν υπίρχει δέσμευση ελάχιστης διάστασης στε: 
λουτρά,ε μελετητές έμως υποχρεώνεται νρ σχεδιά¬ 
σει τον εξοπλισμέ τσυ λουτρού και τον τεχνητέ 
εξαερισμέ αν υπάρχει. χάρος του τεχνητού 
εξκερισμού (2,23X2,22) προσμετ,σίτοι στο εμβαδέν 
του λουτρού. 

γ.Τα υπνοδωυίτι:: για ΛΓιΓ. 6α διαΰέτουν λουτρά ί 
ΟΟΟΟΗδ υρ εξ.άς: 

- Στους χάρους τυν ντοές για χράση ΑΓιΚ Οεν 3α 
τοποΰετείται ντουσιέρα ειλλά η απορροή του 
νερού Βα οδηγείται σε σιράνι σπί κατάλληλες 
κλίσεις του δαπέδου. 

- Στην περιοχή του ντους είναι ρποιραίτητη η το¬ 
ποθέτηση δύο τουλάχιστον χειρολαβών έπυς στο 

οχ. ε 

- Στην περίσταση που προβλέπονται 20-λουτρά 
ατομικά (σε κά.2ε έυυίτιο ΑΐϊΚ) τέτε οι ελάχι¬ 
στες διαστάσεις δίνοντε:ι στο σχ, 12 κ 

Τα ύιμη τοποθέτησης τυν ειδών υγιεινές μαί¬ 
νονται στα σχ.ο και 3 

- 3 1 Εύρες τυν με εάν είναι κοινές στρεπτές 
Βα ανοίγουν προς τα έ.γυ και αν είναι συρέ- 
μενες 3α σύρονται είυτερικί. 


Ι-ΛΥΤΕΛ. 


3 · 

γ: 

. * 

ε: 

5.Π3 

5,03 

3,50* 




ΒΖ% 

505 


οχ I 

0X1 

0X1 

4,50 

4,00 

3,::ο 

2,50 

2,20* 

0,92X1 

20; ί 

53 ,3 

ίο ο;. 

ΙΟΟμ 

• 1005 

100;. 


ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΜΛΙ 

ΝΛI 

ΝΑ I 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΊ 

ΝΛΙ 
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Ξ Ε Μ 0 Δ 0 X Ε I Λ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠϋΛΥΤΕΑ. Λ?' 


0.- ΚαΐΝΟΧΡΗΖΤΟΙ_£ίΚΡηΐ_ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Στις τύψεις Δ· και Εό μπορεί να υπάρχουν 
και απλά δωμάτια αποτε απαιτούνται; 

1 1/0 και 1 ΟΟϋΟΗΕ ηνι$ 7 κλΓνες κατανεμημένα 
σε συγκροτήματα χωρΓίττά ανδρών-γυναικών 
με νιπτήρες στους προθάλαμους. 

Ελίχισιις διαστάσεις \!Ζ και ΟΟυΟΗΕ;1,00X1,60μ. 

Ελάχιστες διαστάσεις προθαλάμων :2,10Χ1,30μ· 

Λνά όροφο 6α υπάρξει τουλάχιστον 1 συγκρότημα 
ανδρών και 1 συγκρότημα γυναικών. 

Σε περίπτωση πολύ μικρής δυναμικότητας θα 
προβλ'πεταί τσυλ. 1 συγκρότημα είτε ανδρών 
είτε γυναικών σε κάθε όροφο. 

Λν το ξενοδοχείο τάξης Δί ή Εί υποχρεώνεται 
σύμφωνα με προηγούμενο κεφάλαιο Ζ να διαθό·· '· 

τει δωμάτια για ΛΓΙΚ 0α προβλέπετε:ι τουλάχι¬ 
στον ένα πλήρες λουτρό ανά 2 δωμάτια με τις 
^ ειδικές προδιαγραφές του κεφαλαίου I. 


γΓ 


Λ.' 


ε: 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

« εφόσον προβλέπεται 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ^__ 

ι. ΒΟΗ0ΗΤι ! '2ί-ϊί?1 1 ϊ..2£222ϊ.— 

. α· χώρος καθαρισμού που περιλαμβάνει: 

§ \ -είδη καθαρισμού 

®· · -παροχή νερού για καθαριότητα με αντισ- 

“ ταιχή γούρνα 

( ι -θέση για άπλυτα με δυνατότητα διοχέτευ- 
σης τους στην έξοδο υπηρεσίας ή τα λλυντή- 
ο. υ : ρια του ξενουοχέιου.. 

'κ α' -θέση για καροτσάκι καμαριέρας 


ΠϋΛΥΤΕΛ. 


1 χώρος με 
ελάχιστο εμβαδόν 
σε μ κνά 30 δωμά¬ 
τια. 


κ > ; Ερμάριο βάθους ο,5ο μ όνους 2.00μ 
,> ω \ μήκους σε μ/ΐ Π Γ·:·>μότιπ 

'ϋ'ο Χΐ- 22 Εδίε^Η 22 -Ι:Β- 1 ν Ε!ί- 


2.00 


Σε άλλη 
θέση από 
το χώρο 
καθαρισμού 
με φυσικό 
αερισμό 


-θέση καροτσιών πραίνού 
-προετοιμασία πρωϊνού,πάγκος,λάντζα 
-φύλαήη σκελών 

2 

Ελάχιστο εμβαδόν σε μ ι νί 30 δωμάτια 


ΑΓ Β 


Δ : ΕΓ 


5.50 4.50 4.00 2.00 


2.ϋ0 1.50 1.00 1.00 10Θ 


5.00 


?ίΜΓ|^ 


ία «X* 


ρο 

φυν( ισ 


^ΔΕ!Ι1-2ξ--ξίΞ-^-ΐ2!ί-Ε-1; Γ ] των βοηθητικών χώρων 
των ορόφων με τα βοηθητικά του ξενοδοχείου 


ναι 


να ι 


ναι 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕ,Χί: ί ’/.ΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Π0ΛΥΤΓΛ. 

α: 


Βί 


γ: 


Λί 


Ε.' 


-Γ/νελκυστ^ρυς υπηρεσίας απώτο 0ΓΙ Ι0Ε 

προς βοηθ. χώρους 

I. 

II. 

I. 

II. 

I. 

II. 

I. 

II. 

I. 

II. 

I. 

II 

ΙΣΟΓΈΰΟ^» 1 ίροιρος 


νοΜ 

να ι 

ναι 

ναι 

οχι 

αχ ι 

οχι 

οχι 

οχι 

οχι 

οχι 

οχ 

ΙΣΟΓΕΙΟ ξρόροφο ι 


να ι 

να ι 

ναι 

ναι 

να ι 

να ι 

οχι 

οχι 

οχι 

οχι 

οχι 

ΟΧ 

*" 1 δΣΟΓΕΙΓ*^ και Λνω 


να» 


να ι 


ναι 


ναι 


να ι 


οχι 


-σκίλα υπηρεο ίας απ6 το 0ΓΓΙ0Ε προς 

βοηθ. χώρους 













μπορεί να έχει σφηνοειδείς βαθμίδες 

και ολίχιστο 













πλάτος Ι.ΟΟμ 


μα ι 

ναι 

να ι 

ναι 

να ι 

ναι 

ναι 

να ι 

ναι 

ναι 

οχι 

οχι 









για 

πτέρυγες 












ίνυ 

30 κλινών 





ΣΗ[ΐ:ΐΠΣ[ΙΣ:__ 

- ο ανελκυστήρας κι σκάλα υπηρεσίας πρέπει να βρίσκονται 
μίας: ή σε επαφή με τα ΟΓΓΙΟΓ του ορόφου χωρίς να μετράει 
στο αποιτοίμενο εββαδέν 

- η σκάλα υπβρπσίας μπορεί νς: είναι τουτάχρηνσ και σκάλα 
κινφίναυ σύμφωνα με τις Βποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας 

- Σε συγκροτήματα αικίσμών οι βοηθητικοί χώροι (α) και (β) πρσ- 
βλέπανισι σε κς·τ-.:'..\η 1 ..'.ς θέυεις ινά ομάδα οικίσμόν (ανά 30 οοΜύσκτ'κ;) 
-Για τις τάξεις πολμτε.'.είεις κε·ι Α'.εφόσον οι οικίσκοι απέχουν ειπί τσ 
κεντρικά κτίριο υπάσταηη μεγσλίτερη σπά ΙΟΟμ περίπυ ο βρηΟητικάς 
χώρος (γ) Βα πρίπει νς: επκκτκθεί σε πσρασκε.";ε.·στιηρίό πρωινοί ώστε 

να υπάρχει δυνατότητα Π ΠΓ ~Π ΕΕΒ0Ι0Ε 

-Εφόσον ο ινελκυστήρας ' .,-τςρεσ Γας βρίσκεται σε ίιμεση επαφή με το 
κεντρικό παρυεκευυσσήριο πβ.τινού ο χώρος (γ) μπορεί να πείραληφΒεί. 


Π_Α_Ρ_Α_Τ_Η_Ρ_Η_Ζ_ε_Ι_ε_ 

*Το ξενοδοχείο πσραθερισμου θ'τάξης ίχει μι'γιστι-'-δΞ/αμικότητα ΓΟΟ κλίνες 
>*Ύο αστική ξενοδοχείο Γ'τάξης έχει μίγιστη δυναμικότητα 2υθ κλίνες. 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 



Π0ΛΥΤΕΛ. 

Α 


β: 


π 


Α ,ί 


Ε.' 


I. 

II. 

I. 

II. 

I. 

II. 

I. 

II. 

I. 

II. 

I. 

II 

ναι 

ναι 

να» 

ναι 

να» 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

«κι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

να ι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ίχι 

όχι 

όχι 

όχι 

όχι 

ίχ ν 

ίχι^ίχι 

όχι 

#Μ ι 

όχι 

όχι 

να» 

να ι 

ναι 

να ι 

ναι 

να ι^ 

ναι^ 





να ι 


ναι 

Μ 

να ι 








ναι 

λ λΑ 

να» 

Μ·* 

να ι 

** * 

νοι 

* ** 

ναι 


ναι 


να ι 

ναι 

ναι 

ναι 










ναι 


ναι 










ναι 


ναι 


ναι 


ναι 





να» 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

να ι 

ναι 

να ι 

να ι 

να» 

ναι 

ναι 

ναι 

ιΤ 

ναι 

ναι 

να· 

ναι 

ία 


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΟΗ0ΗΤΙΚΠΪ1_ΧΠΡΠΝ_ 

α. εστσθήκη επίπλων Ο.ΔΟμ^/βλίνη 
β.γενικίς- απόθήκες Ο.ΙΟμ /{κλίνη 
γ.γραφείο αποθηκάριαυ ΙΟμ 

- μέχρι 300 κλίνες 
301 και ίνω " 

6.αποθήκη καυσίμων 2/ 

ε.εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης 0,20μ /κλίνη 
στ,εγκατάσταση κλιματισμοί 0,20μ/κλίνη 

ζ. γραφείο συντηρηρή κτιρίου 5, ΙΟμ /κλίνη 

ηι πλυντήριο - σιδερωτήριο εφόσον η πΧίοη γίνεται 
μέσα στο ξενοδοχείο 0,22μ^/κ\ίνη 
θ. γενική λινοθήκη Π,ιδμ /κλίνη 

χπροι_προςππικο.; 

α. ^ώ^ο^ υ^ι ;ϋίΗ.2ΕΞΕ2ϋ-£ί 

-ιιιο,οουθΗ 

-νιπτήρες χωριστδουγκρετήματα 

-προθάλαμος . κατά φύλλο 

-αποδυτήρια με. ερμς.ρια υκιμουθΗΕ σε χωριστσίς 

χώρους κε:ι νιπτήρες στον 
προθάλαμο. 


δλ/1* 


Ελάχιστες διαστάσεις 0ε και ΟΟϋθΗΕ:1,ΟΟμΧΙ.ΓΟμ 
η " προϋαλάμων: 2.Τ0μΧ1.30μ 

Προβλέπονται τουλάχιστοβ δία συγκροτήματα 
1 ασδρών και 1 γυναικών που καθένα θα περιλαμβάνει.!;» 

1Ι1ΙΘ+ ΙΟΟυθΗΕ ι 1ν ιπτήρα για μονάδες μέχρι 300 κλίνες 
Σε μεναλίτερες μονάδες θα προστίθεται 1»ϋ0 Τ ΙΟΟυθΗΕ + Ινιπτςρας 
ανά ιρίλο 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ* 

η Τα ξενοδοχείοο περιοχήςΙΙ 0'τάήης έχει μεγίστη δυναμικότητα 200 κλίνες 
Μ Τα ξενοδοχείο Γ'τάξης περιοχής I έχει μέγιστη δυναμικότητα 200 κλίνες 
Ειρίσοβ προβλέπεται κεντρική θέρμσνση 
Μ»* Για δυναμικότητα άνω των 40 κλινών 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ_ΚΑΑΓΣΙΚΠΥ_ΤΥΠΟΥ_ 

ΠΟΛΥΤΕΛ·_6 : Β : γγ δγ ε; 


0* _πρσσωττ ί κσύ I. II, 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ·Υπάρχει δυνατότητα να κοιμούνται 

στην μονάδά αριθμός ατόμων προσωπικού όσο το 

5% των κλινών (Β&ΧΙΓ,ΐυΠ. Τΰ υπόλοιπο προσωπικό ναι 

θα καταλύει εκτός της μονάδας. 

Σε πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις μακριά από αστικό 
κέντρα υπάρχει πιΟανύ'τητα αυξήσεως του ποσοστού 
κατά την κρίση της υπηρεσίας. 

Εμβαδόν υπνοδωματίου 4Γ.1 /άτομο, 0Α προβλέπβται ερ- .. 

μόριο 0,50μ/άτομο ναι 

Για τους κοιτώνες προσωπικού προβλέπονται χώροι 

υγιεινής επί πλέον των αποδυτηρίων κοινόχρηστοι 

όνδρων γυναικών 1ί!Ι0- 1Π0υεΗΕ/7άτομα. 

Ελεύθερη θέα κατά ΓΟΚ' 

Χι.£ 2 Ζ 12 Ζ$Ε 12 _ 

έττου προβλέπεται πλήρες εστιατόριο 

για ξενοδοχεία άνω των 100 κλινών ναι ναι 

ελάχιστο εμβαδόν 20.000 μ 

-πρόκειται για ανεξάρτητο χώρο κοντά στο 

μαγειρρίο. 

5ΐ-22,Ξ1-ί«-έΖό32..ί-ϊ- 

Επιτρέπεται η δημιουργία μικρής πλήρους 
κατοικίας μέσα στο ξενοδοχείο για τον Δ/ντή 
ή τομ ιδιοκτήτη πτυ^κτελεί καθήκοντα Δ/ντή 
μέγιστο εμβαδόν 50μ 

με ανεξάρτητη είσοδο χωρίς χρήσης των κλιμακοστασίων 
και ανελκυστήρων των πελατών ναι ναι 

! 2-δΗθ53υΐ-2ί5-Χ-ΕΞΰ5^ ν ι ναι 


II. I. II, I, II, 


ναι ναι ναι 


ναι ναι να® 


ναι ναι ναι ναι ναι ναι 


ναι ναι ναι ναι ναι ναι 

ναι ν»ι ναι ναι ναι ναι 
ϋ - 


ναι ναι ναι ναι 

. «** *** ΜΑ* 

να Γ να» να ι να 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΣΒ__ 

***Εφόσσν προβλέπεται εστιατόριο. 


—.ΙΕ5£525Εί2ΐ5ί£ϊίί52ϊ«ΙΪ05ϊ 

ΙΕΕί!·£5.!]Ε25ί1[2£2Εξ... πολυτελ α; θ; 


ι. 


II. 


ι. 


II. 


_Γ_ 

I. 


II. 


—5- 

ι. 


II. 


5ίίΕξ-2ΕίΙΞϊ£[ίΕΕ.ΕΙ2-ϊΕ22522Εί2- 

-ταβέρνα τ.'οαιρετική επί πΧέον των 
υποχρεωτικών χώρων εστίασές για όλες 
τις τάξεις 

-γυμναστήριο πλήρες-σάουνα (υποχρεωτικό) 

-πισίνα ανοικτή ή κλειστή 
-ελάχιστη διάσταση 6·0ϋμ περιοχή I 2 
ελάχιστο εμβαδόν (περιοχή I) ΘΟ.ΟΠμ 
για την περιοχή ΙΙ:μέχρε. ΙΟΟκλΓνες :100,00μ, 

100-3υ0 » :150.00μ 

. 300 και άνω " :200.00 

-παιδική πισίνεί** 1 

ολάχΐ; Γη διάσταση 1.0Ομ 

-εΐ_υΒ(νυκτερινό κέάτρο)ή 01Ε30ΤΕΓ.υΕ(κλειστή κ'κλι- 
ματιζόμενη) ναι 

-αβλοπαιδείσς 
-παιδική χαρά 

-παιδικός σταθμός με προσωπικό (για δυναμικότητα 
μεγαλύτερη των 100 χλΓώΜν 9 ναι 

-υπαίβριο Θέατρο- 
κινηματογράφος X 


II. 



ναι 

να ι 

Α 

ναι 

ναι ^ 








ναι 

ναι 

προαιρ. 

να ι 

προαιρ. 

προαιρ 

• 

Λ προαιρ. 

προαιρ. 



ναι 

ναι 

ναι 

να ι 

ναι ναι 

ναι 

ναι 

ναι ναι 

ναι 

ναι 

2 

ναι 

*0Η 

ναι 

- 

ναι 

ναι 

- 

ναι 

ναι 

- 

'2 

- 

ναι 

- 

νσι 

- ναι 

- 

ναι 

- ναι 

- 

ναι 

1 2 

- 

να® 

- 

ναι 

- ναι 

- 

να ι 

- ναι 

- 

μαι 

μ 

- 

να ι 

- 

ναι 

- 







σε 9έση που να μην ενοχλεί τα 
ίιΓΥτΟωμάτ ι α 


-ιππασία (ελάχιστο εμμασόν γηπέδου θϋσιρ.) 
-ναυταθλητ ι σμός (ΐΙΙΙίνΌ εϋθΓΙΝΟ- ιστιοπλοΐα) 
-δάσκαλος κολυββησης για παιδιά 


ναι 
ναι 
ν αι 


ναι 

ναι^· 
να ι 
ναι 


προαιρ. 
ναΤ κ 

προαιρ. 
ναι 
να» 


$&¥»?· 

προαιρ. 

να 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ^ 

■&· άνω των 300κλινών 

εφαρμόζεται και τοΒΔ ΦΕΚ για τα υπόλοιπα στοιχεία πλήν των διαστάσεων που έχουν ήδη αναφερθεζ ή*αδεια 

λειτουργίας της πισίνας δίνεται οστό την αρμόδια υπηρεσία του κοινών, υπηρεσιών. 

0α προσκομίζεται στο Ε0Τ για τη χορήγηση αδειας λειτουργίας της μονάδας. 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛ. Αί Β.' ΓΓ Δί Εί 


-χώροι στάθμεεσίίς αθτσκινήτων (Κλειστοί ή ανοιχτοί) 

μέχρι 100 κλίνες:1 θέση αυτοκινήτου/ΐ2-20 κλίμες 
ανυ των 10ό κλινών " *' 

Σε ττερίτττρσ^ που ειδικές διατάξεις επιβάλλουν σε 
συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα αυτών ή λλατείες 
ή δρόμους ή πεζόΕρομους απαγόρευσης ως προς την 
δημεοοργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων(γεγονός που Βα 
βεβαιώνεται από το πολεοδομικό γραφείο) ο μηχ/κός Βσ 
πρέπει να διευκρινίζει πω:* 3α αντιμετωπίζει το θέμα 
και θα εξετάζεται κατά περίπτωση· 

Δεν γίμεται δεκτή ή καταβολή ειδφοράς αντί των απαιτούμενυν 
θέσεων στάθμευσης (Ν960/79 άρθρα Π 5.7).Τουλάχιστον 1 θέση 
στάθμευσης για Α Γ .·Χ(βλ. Σχήμα2Β) ή πίσοστό 2% των προβλεπόμε 

νων θέσεων ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι 

-Η πρόσβαση του κτιρίου από -ο χώρο στάθμευσης όταν 
υπάρχει υψομετρική διαφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει 
μέσω ράμπας ή ανελκυστήρα 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Λ για πόλεις και οικισμούς με ή χωρίς σχέδιο με πληθυσμό 
άνω των 15,000 κατοίκων σύμφωνα με την απόγραφή του 1981 
(Π.Δ.92/4-1/2-2/62 ΦΕΚ 12Α) 


ι.__ 
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I. 

II. 
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Π. β 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ΚΛτΑΣΤΗΠΑΤΑ^ΚΛΙ^ΛΟΙΠΕΣ^ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ^ 
-κουρείο κωμυτήριο 

-καταστήματα τουριστικών ειδών και άλλα 
παρόμοια τουριστικά καταστήματα που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στα καταστήματα υγειο¬ 
νομικού ενδιαφέροντος 
-γραφείο -ί.ταξβΓδΓων 


-υπηρεσία εφημερίδψν και πετιοδικών 
■«υπηρεσία για πλύσιμο και καθαρισμό 
ρούχων πελατών 

-υπηρεσία συναλλάγματος(ςινταλάαγές) 

-μικήα αμιγή ή μικτά κατστήματα τροφίμων 
(ΠΙΝΙ Γ.ΤΑΒΚΕΤ)για την εξηπηρίτησης των 
πελατών, με τους όρους Δέρυπαθέσηςς που 
προβλέπονται από την Α1β/3 659/27-4-82 
(ΦΕΚ 297/26-5-03)υγειονομική διάταξη 
και εφόσον στα ξενοδοχεία παρέχεται 
πλήρηςη διατροφή και στηη περιοχή που 
βρίσκονται δεν υπάρχουν παρόμοια 
καταστήματα σε απόσταση ώερίπου 2ΚΓΑ 
(σε πλησθέστερο οικισ^α) από τα οποία θα 
μρ^ρούσαβ να εξυπηρετηθούν οι πελάτες τους 
"(■η απόσταση θα βεβαιώνεται από το μηχανικό) 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


^ΠΟΛΥΤΕΛ_Α_Γ_Βί ___ΓΓ Δί 

I. II. I. II. I. II. I. II. I.. II. 


υποχρεωτικό ^υποχρεωτικό- προαιρετικό 


υποχρεωτικά 
υποχρεωτικό 
για }? 300 κλ. 

υποχρεωτικό 


* 

*ο 

υποχρεωτικό;: προαιρετικό α 
υποχρεωτικό προαιρετικό -5 
για>30ϋκλ. 2 

υποχρεωτικό προαιρ. υπαχρ^ 


υποχρεωτικό υποχροωτικό 
υποχρεωτικό υποχρεωτικό 


προαιρετικό 
προαιρ. υποχ. 


=ι 

-Ο 

α 

η 

*α 

η 


α> 


οχι προαιρ. οχι ναι^* προαιρετικό 


* 


εΓ 

ι. 


II. 


X 

Ον 


άνω των 300κλινών 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΟΕΣ 
'* *Η .* ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
-Ηχομάνωση δωματίων: 

1. Οι διαχειριστικοί τοίχοι μεταξύ δωματίων και μεταξύ 
δωματίων και διαύράμων ή περιβάλλοντος χώρου θα έχουν 
ελάχιστη απαιτούμενη ηχομονωτική ικάνάτητα 45ΠΒ(βλ.50Κ/73) 

2. Πατώματα μεταξύ υπνοδωματίων και μεταξύ υπνοδωματίων 
και άλλων χώρων 4800(βλ. Ε0Ι</73) 

3. Ιϊΐέγιστη ηχοδιατιερατάτητα μεταξύ υπνοδωματίων και υπνο¬ 
δωματίων και άλλων χώρων 6200 (5λ. 50Χ/73) 

4. Η ηχομονωτική ικανάτητα του κτιρίου Βα εξασφαλίζεται 
με την κατάλληλη επίλογή υλικόν σύμφωνα με τον ισχύοντα Γ0Κ 
-θέρμανση γενική. 

που εξασφαλίζει, εφ'οσον λειτουργούν 'Χβιυύνα, 
εσωτερική θερμοκρασία 1Β α/εςάρτητσ απά τις εξωτερικές 
καιρικές συνθήκες 
Η θερινή μάνο λειτουργία του ξενοδοχείου απσδεικΥΤετσι 
με δήλωση Ν.1Θ5 του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

-Κλιματισμάς γενικής Μ κι 

" στους χάρους υποδοχής και εστίασης και ΘΟχδωματίαν 

" στους · όρους κο·νάχρέστομς χώρους 


Π0ΛΥΤΕΛ. 
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Εί 
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ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι 


ναι ναι 


ναι ναι ίχι'άχι άχι άχι ίχιίχι 


Τι. 


Η.Μ. Εγκαταστάσεις Ξενοδοχείων 

Για τους υπολογισμούς και τη σχεδίαση των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων ακολουθούνται οι Ελληνικοί κανονισμοί και σε περί¬ 
πτωση μή υπάρξεως ελληνικών, οι διεθνείς αναγνωρισμένοι κανονισμοί 
της Α5ΗΚΑΕ, ϋΙΝ, ΕϋΟ, ΙΙϋΕ Β5 κ.λπ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κανονισμοί που πρέπει να ακολουθούνται 
για ορισμένες εγκαταστάσεις. 

Θέρμανση 

- ΐπολογτισμοί κατά ΘΙΝ 4701 

- Δίκτυο σωληνώσεων μέχρι 2" κατά 15 ΜΕϋΙΙΙΜ ή χαλκοσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ 616 και Ι8ο 274, άνω των 2" χαλυβδοαωλήνες χωρίς 
ραφή κατά ΘΙΝ 2440. 

- Χαλκοσωλήνες μονοσωληνίου κατά ϋΙΝ 4102 Β2 ή Β8 2871. 

- Χαλυβδοαωλήνες μονοσωληνίου κατά ϋΙΝ 2394. 

- Πλαστικοί σωλήνες κεντρικής θέρμανσης (ΡΙΧλ ΡΕ, Ηϋ, νΡΕ, 
ΡΡ, ΡΒ, ΡΙΚΙ-0) σύμφωνα με ΕΛΟΤ 9/79,15ο 161 - 1/7β ως προς τις 
διαστάσεις και αντίστοιχα πρότυπα ως προς τα άλλα χαρακτηρι¬ 
στικά. 

- Ελάχιστη θερμοκρασία δωματίου 20° ^ 

- Ελάχιστη θερμοκρασία αιθουσών 20° 0 

- Ελάχιστη θερμοκρασία κοινοχρήστων 18° 0 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

- Υπολογισμοί σύμφωνα με Α5ΗΚΑΕ ή VI)! 

- Κατασκευή αεραγωγών κατά ΟΙΝ 24151 2415 8/9 ή κατά 
Α5ΗΚΑΕ, Α5ΜΕ και 5ΜΑΟΝΑ 

- Δίκτυα σωληνώσεων για τη θέρμανση 

- Μεγίστη θερμοκρασία θέρους 26° 0 με στατική υγρασία 50% 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Προσαγωγή ποσότητας νωπού αέρα σε χώρους συγκεντρώσεως κοι¬ 
νού, μαγειρεία κ.λπ. σύμφωνα με Α5ΗΚΑΕ ή νϋΐ 2052-3.60, ΟΙΝ 
1946, με αντίστοιχη παραγωγή. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

λύμφωνα με πυροσβεστικές διατάξεις 2 και 3 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ 

- Υπολογισμοί - Σχεδίαση σύμφωνα με την 61800/20/11/1937 


και την Ε1Β/221/22.1 έως 24.2.65 (ΦΕΚ 138Δ'). 

- Σωλήνες υδρεύσεως γαλβανισμένοι και χαλκοσωλήνες ή πλαστικοί 
κ.λπ. ή παροχή θερμάνσεως. 

- Πιεστικά δοχεία κατά ϋΙΝ 4810 

Θερμαντήρες νερού, κατασκευή κατά ϋΙΝ 4801 έως 4805 και ΟΙΝ 
1988, υπολογισμοί κατά ϋΙΝ 4708 ή Α5ΗΚΑΕ, ΑΡΡΕΙΟΑΤΙΟΝ 

- Ελάχιστη θερμοκρασία ζεστού νερού στους κρουνούς 45° 0. 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Σύμφωνα με κανονισμό ΦΕΚ 87/24.1.73 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ ΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

- Σύμφωνα με κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών ΦΕΚ 558/ 
11.4.55 

- Καλώδια κατά νϋΕ 0250/3.69 

- Πίνακας κατά ϋΙΝ 40050 

- Ηλεκτρολογικό Υλικό κατά νΠΕ και Ι1ΙΝ 

- Εντάσεις φωτισμού χώρων κατά ϋΙΝ 5035 κατ’ ελάχιστον 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΤΕ ΦΕΚ 269/8.4.71 καλώδιο κατά 
νΠΕ 0815 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

Σύμφωνα με ΒΔ 890 της 19/31.12.66 (ΦΕΚ Α-311) (προς συ¬ 
μπλήρωση των ΒΔ 37/1966 και 310/67). 


ΠΟΙΟΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ 

Σύμφωνα με υγιειονομική διάταξη Γ3α/761 (ΦΕΚ 189/Β'/ 
10.4. 68). 

Αποσκλήρυνση σκληροτέρου νερού για τροφοδότηση λεβήτων και 
θερμαντήρων νερού. 

Μελετητής θα πρέπει να αναφέρει σε ποια πρότυπα στηρίχθηκε για τη 
σύνταξη της μελέτης του και να επισυνάπτει πίνακες κ.λπ. αν αυτοί δεν 
είναι ευρέως γνωστοί. 

Θ. ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ / 

ΠΟΛΥΤΕΛ. 

Α 

V * 

. 

β: 


γ: 


δ : 


Ε.' 


ΪηΛΕΦΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗίίΑΝΧΗ 
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α.Εσωτερικό δίκτυο τηλεφωνικής επικοινωνίας όλων 
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γ.Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας απευθείας 
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6.Δίκτυο σήμανσης μεταξύ δωματίων ή λ.ιπών κοινοχρήστων 












χώρων και ΠΕΟΕΡΤΙΟΝ.Το κουμπί να είναι κοντά στα κρε- 
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ε.Σε κόθε λουτρό και κοντό στο λουτήρα κουδούνι 
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α.αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο 













β.τηλέφωνο στο λουτρό 
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-ΦΟΤΙΣΓιΙΟΣ κλπ 













α. Για το φωτισμό των *λιμακοστσσίων και την κίνηση 













των ανελκυστήρων πρέπει να προβλέπονοίΐ εφεδρικές γραμ- 
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όνω των 300 κλινών 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ_ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ^ΤΥΠΟΥ β 

_ΠΟΛΥΤΕΛ.__ΒΓ_ΓΓ_Δ7_ Ε,' 

I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 


-παροχή ζεστού κρ ύνου νερόυ 

σ'όλα τα υπνοδωμάτια με Βρρμοκρασία^ 

ζεστού νερού για όλο τα 24ωρο 50-60 ναι ναι 

(στην επαλογή του συστήματος παραγωγής 
ζεστού νερού Βα λαμβόνονται υπ'όφη οι 
διαττάξεις για την εξοικονόμηση ερ^ργειας) 

-πρόβλεψη εγκστύ.ττασης υδαταποθήκης χωρητικότη¬ 
τας επαρκούς ποσότητας νερού για τις ανάγκες 
του ξενσδοχείου^που δεν μπεοεί να είναι μικρό¬ 
τερη από Θ.10 μ /κλίνη το 24 ωρο ναι ναι - 

-νιπτήρες στα δωμότια που δεν έχουν ιδιαίτερο 
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΥΛΙΚΑ 


1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 

α) Εσωτερικό οδικό δίκτυο 

Οι κύριες και δευτερεύουσες οδοί και προσβάσεις πρέπει να είναι βα¬ 
τές με όλες τις καιρικές συνθήκες, το τελικό οδόστρωμά τους πρέπει να 
είναι από αμμοχάλικο ή σκυρόστρωτο, να αντέχει στην προβλεπόμενη 
μέσα στο χώρο κυκλοφορίας των οχημάτων και να αποφεύγεται η δη¬ 
μιουργία σκόνης. 

Επίσης πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες κλίσεις κατά μήκος και 
κάθετα των δρόμων καθώς και σχάρες απορροής για να αποστραγγίζο¬ 
νται εύκολα τα νερά της βροχής από την επιφάνεια των οδοστρωμάτων. 

Οι πεζόδρομοι και οι προσβάσεις προς τη θάλασσα θα είναι πλακό¬ 
στρωτα ή επιστρωμένα με 3Α ή άλλο υλικό σκληρό μη ολισθηρό. 

α. Το πλάτος των πεζοδρόμων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 
1,50 

β. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου στα σημεία 
πρόσβασης θα εξομαλύνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του πεζοδρο¬ 
μίου όπως στο σχήμα 4 (κλίση 6%). 


β) ΣΚΑΛΕΣ 

α. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 συνεχόμενα ύψη 
(ρίχτια) 

β. Το ύψος (ρίχτι) να είναι το λιγότερο 13 εκ. και το μεγαλύτερο 17,5 
εκ. 

γ. Το πάτημα να είναι μεταξύ 28 και 36 εκ. (βλ. σχ. 1.) 

δ. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας σε ύψος 0,90 ως 1,00 (βλ. σχ, 

2 ) 

Η απόσταση του χειρολισθήρα από τον τοίχο ή άλλο εμπόδιο θα πρέ¬ 
πει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. 

Για πλάτος σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 1,20 απαιτούνται χειρολι- 
σθήρες και στα δύο άκρα της σκάλας. 

Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε πάτημα 1 ή 2 λωρίδες πλά¬ 
τους τουλάχιστον 2 εκ. (αθροιστικά) στις οποίες να έχει εφαρμοστεί άμ¬ 
μος σκληρού υλικού, κόκκου 0,20-0,'6 χιλ. (π.χ. κοσκινισμένη άμμος 
Μύκονού) επικολλημένη με κατάλληλη συνδετική ύλη. Οι λωρίδες (ή 
λωρίδα) μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο υλικό (της βιομηχανίας) που να 
έχει τέτοια άμμο και να επικολλούνται πάνω στις βαθμίδες. 

γ) ΡΑΜΠΕΣ 

α. Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τους θα είναι 1.20 

β. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας και στις δύο πλευρές της ρά¬ 
μπας σε ύψος και διάταξη όπως στο σχήμα 3. 

γ. Γ ενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 6% 

Σε περίπτωση όμως που το μήκος της ράμπας δεν είναι μεγαλύτερο 
των 5 μ. τότε η κλίση μπορεί να φθάνει το 8%. 

Σε περίπτωση που η ράμπα έχει κλάαη μεγαλύτερη του 6% επιβάλ¬ 
λεται να προβλέπονται πλατύσκαλα τουλάχιστον 1,40 κάθε 15 μ. μή¬ 
κους ράμπας. 

Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες αλλαγής 
κατεύθυνσης και μπροστά στις εισόδους τ εξόδους, όπου στο ορθογώνιο 
του πλατύσκαλου 1,20 X 1,40 δε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το 
τόξο ανοίγματος της πόρτας. 

Στις επιφάνειες των κεκλιμμένων επιπέδων (ραμπών) άμμος όπως 
αυτή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο θα επικολλάται με 
κατάλληλη συνδετική ύλη. 

2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

α) Η κατασκευή πρέπει να είναι υποχρεωτικά μόνιμη και αποκλείο¬ 
νται όλοι οι τύποι λυόμενων κτισμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά με 
το χαρακτηρισμό «λυόμενοι». 

Σε περίπτωση μετατροπών αποκλείονται οι οικοδομές που έχουν κα¬ 
τασκευαστεί με οικοδομική άδεια «λυόμενου». 

Επιτρέπονται όλες οι μορφές προκατασκευής με την προϋπόθεση να 

έχουν την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και πληρούν 
τις απαιτήσεις εμφάνισης και επιμέρους υλικών των προδιαγραφών του 
ΕΩΤ. 


β) Γίνονται δεκτές οι προτάσεις των μελετητών για τα υλικά περάτω- 
σης του κτιρίου με την πρϋπόθεση ότι είναι επιλεγμένα ανάλογα με την 
θέση της μονάδας (εντός ή εκτός σχεδίων βουνό ή θάλασσα κ.λπ.) και 
οπωσδήποτε σύμφωνα με ό,τι επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία για την 
πυρασφάλεια. 

γ) Επιβάλλεται επένδυση με κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρο σ’ όλους 
τους υγρούς χώους (λουτρά, μαγειρείο, κουζίνες, έπιπλα διαμερισμά¬ 
των κ.λπ.) μέχρι 2.20 μ. 

δ) Επιβάλλονται τα κουφώματα στα σκούρα των υπνοδωματίων 
εκτός αν υπάρχει κλιματισμός. 

ε) Είσοδοι κτιρίων 

- ΟΙ εξωτερικές θύρες των κτιρίων θα πρέπει να ανοίγουν προς τα 
έξω. να έχουν ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα 0,90 μ. Μία τουλάχιστον 
θύρα απ' αυτές μπορεί να είναι συρόμενη ή ανοιγόμενη θα φέρει όμως 
πάντοτε είτε αυτόματο μηχανισμό για το άνοιγμα και την επαναφορά 
της είτε απλό μηχανισμό που θά επιτρέπει τό άνοιγμα με απλή ώθηση 
και θα επαναφέρει το φύλλο με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση. 

- Σε περίπτωση που οι υαλοθύρες δε διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό 
ανοίγματος και επαναφοράς τότε η διάταξη του γυάλινου ανοίγματος θα 
πρέπει να ακολουθεί το σχήμα 5 εφόσον το κρύσταλλο δεν είναι σεκουρίτ 
τ[ οπλισμένο. 

- Οι βούρτσες τάπητες καθαριότητας που τοποθετούνται συνήθως 
μπροστά στις εισόδους θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το 
δάπεδο. 

στ) Εσωτερικός χώρος κτιρίων 

Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα εσωτερικών θυρών θα είναι 85 εκ. 
ΣΚΑΛΕΣ 

Ισχύει ότι στην παρ. Ι.β. 

Ράμπες 

Ισχύει ότι στην παρ. Ι.γ 
ΔΑΠΕΔΑ 

Τα οριζόντια δάπεδα επιτρέπεται να είναι στιλπνά, χωρίς όμως αυτό 
να προκύπτει από εφαρμογή επαλείψεων κεριού (αντιολισθήρα). 

Να μην υπάρχουν μικρές υψομετρικές διαφορές στα δάπεδα (προτι¬ 
μότερο ένα σκαλοπάτι). 

Οι σχάρες δαπέδου που βρίσκονται σε περιοχές διέλευσης κοινού θα 
πρέπει να έχουν κενά ή τρύπες, πλάτους ή διαμέτρου μικρότερων από 1 
εκ. 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Όλοι οι χώροι που προβλέπονται για εξυπηρέτηση ΑΜΚ πρέπει να 
έχουν διακριτικό σήμα. Ακόμη πρέπει να σηματοδοτείται και η πορεία 
προς τους χώρους αυτούς π.χ. είσοδοι, έξοδοι, τηλεφωνικοί θάλαμοι, 
^Ό, θέσεις στάθμευσης κ.λ.π. 

Οι πινακίδες σηματοδότησης πρέπει να βρίσκονται σε ευδιάκριτες και 
καλά φωτιζόμενες θέσεις. 

Παραδείγματα προτύπων σηματοδότησης δίδονται στο σχ. 14. 

ζ) Χειρισμός εξοπλισμού 

Το ύψος τοποθέτησης των στοιχείων χειρισμού του κτιριακού εξοπλι¬ 
σμού θα κυμαίνεται μεταξύ 0,90 και 1,40μ. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία χειρισμού (μπουτόν, πόμολα κ.λπ.) 
βρίσκονται κοντά σε εσωτερική γωνία χώρου η απόστασή τους από την 
ακμή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εκ. όπως π.χ. πόμολα υαλο¬ 
στασίων, χειρισμός σκούρων παραθύρων, μπουτόν χειρισμού ανελκυ¬ 
στήρων, κουδούνια, τηλέφωνα κοινού, διακόπτες, δοχεία εκπλύσεως 
(καζανάκια), χαρτοθήκες κ.λπ. 

η) Αντιηχητικά μέτρα 

- Επίστρωση των δαπέδων, τοίχων, ορόφων όλων των κοινόχρη¬ 
στων χώρων τάξεων ΑΑ’,Α', Β' με κατάλληλα υλικά ώστε να αποφεύ¬ 
γεται η αντίχηση. Τα υλικά που επιλέγονται θα προκύπτουν από σχε¬ 
τική μελέτη και θα αναφέρονται στην Τεχνική έκθεση. 

- Λεκάνες χαμηλής πίεσης στα ξενοδοχεία ΑΑ’ και Α' τάξης για μεί¬ 
ωση του θορύβου. 

θ) Επιβάλλεται θερμομόνωση για όλους τους κλειστούς χώρους σύμ¬ 
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

2 2 

2 2 

1*12 

2 

1112 

2 

1(12 1ή2 

1112 

1 ή 2 

ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟ 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 


- 

- * 

ΣΚΑΜΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 

2 2 

2 2 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

ΚΑΡ ΙΓ ΚΛΛ 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

2 2 

2 

2 

ΤΡΑΠΕΖΙ 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΗΝ 

η ι · 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

I 'ΑΤΙΟΘΗΚΗ 
(ΝΤΟΥΛΑΠΑ) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

■ΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 









ΚΑ'ΆΠΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙ 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 

2 2 

2 . 2 

2 

2 

2 

2 

2 2 

2 

2 

ΤΡΑΠΕΖΙ 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 










ΣΚΑΜΝΙ 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

1 1 

1 1 

. 1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ "-Ω Γ ΤΗ 










ΤΡΑΠΕΖΙ 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 1 


1 

ΚΑΘΙΣΜΑ 

2 2 

2 2 

2 

2 

2 

2 

2 2 

2 

2 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ» 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Σε μερικά δίκλινα δωμάτια μέχρι ποσοστού 30% του συνόλου αντί 
δύο κλινών μπορεί να τοποθετηθεί μία διπλή κλίνη ελάχιστου πλάτους 
1.40 μ. 

2. Στα δίκλινα δωμάτια της Β'. Γ' και Α^τάξης μπορεί αντί δύο κομο¬ 
δίνων να υπάρχει ένα με την προϋπόθεση ότι τα φώτα των κλινών θα 


έχουν τοποθετηθεί στον τοίχο και το κομοδίνο θα βρίσκεται μεταξύ των 
δύο κλινών. Σε περίπτωση τοποθέτησης πορτατίφ τα δύο κομοδίνα είναι 
υποχρεωτικά. 

3. Οι πολυθρόνες σε ξεν/χεία της Β' και Γ’ τάξης δύνανται να είναι 
ελαφρού τύπου (καρεκλοπολυθρόνες). 

4. Οι ιματιοθήκες εντοιχισμένες ή όχι δεν υπολογίζονται στο εμβαδό 
του υπνοδωματίου. 


5. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΩΝ 


Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α 

ΚΛΙΝΗ ΜΟΝΗ 

ΚΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ 

2,00 X 1,00 μ. 

(στρώμα 1,95 X 0,95) 

2,00 X 1,40 μ. 

α. Τροχοί στα πίσω πόδια 
(κεφαλάρι) 

β. Απαραίτηση η ύπαρξη κεφαλαριού ή μπουα- 
ζερί ελάχιστου ύψους 0.30 πάνω από το 
στρώμα 

β 

ΚΟΜΟΔΙΝΑ 

Μήκος 0,50 ως 0,65 μ. 

Πλάτος 0,35 ως 0,45 

Ύψος ανάλογο 

Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός κομοδίνου, 
τούτο θα είναι των μεγάλων διαστάσεων (0,65 

X 0,45) 

Ύ 

ΤΟΥΑΛΕΤΤΑ 

Μήκος ελάχιστο 1,00 μ. 

Πλάτος 0,35-0,45 

Ύψος τουλ. 0,65 μ. 

α. Απαραιτήτους συρτάρια 
β. Μπορεί να είναι συνεχόμενη με το ένα κομο¬ 
δίνο οπότε το συνολικό μήκος θα είναι το άθροι¬ 
σμα αυτών. 

δ 

ΤΡΑΠΕΖΙ 

Ελάχιστη επιφάνεια 0,35 μ 2 

Ύψος ανάλογο 


ε 

ΣΚΑΜΝΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (ΠΟΡΤ- 
ΜΠΑΓΚΑΖ) 

Μήκος 0,80 μ. ελάχιστο 

Πλάτος 0,40 μ. 

α. Ερεσίνωτο ύψους 0,10 μ. 
β. Οι τραβέρσες κατά τη μικρότερη διά¬ 
σταση 

στ 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΑΡΕΚΛΑ 
ΣΚΑΜΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΤΑΣ 

Κατά τα διεθνή παραδεδειγμένα πρότυπα 


ζ 

ΤΡΑΠΕΖΙ - ΚΑΘΙΣΜΑ 

ΕΞΩΣΤΗ 

Ομοια όπως πιο πάνω 



6. Πάνω από κάθε κρεββάτι (στον τοίχο) τοποθετείται φως ή πόρτα- δίπλα στο κρεββάτι ή μεταξύ των δύο κρεββατιών στα δίκλινα δωμάτια, 

τίφ στο κομοδίνο. 8. Το τηλέφωνο (ή το κουδούνι κλήσεως εάν δεν υπάρχει τηλέφωνο). 

7. Ο διακόπτης του ηλεκτρικού τοποθετείται στην είσοδο του δώμα- τοποθετείται κοντά στο κρεββάτι ή μεταξύ των κρεββατιών. 
τίου και είναι διπλής εναλλαγής (ΑΕΕΕΖ-ΚΕΤΟΥΚ) με άλλο διακόπτη 

ΤΥΠ0Υ 

__πολυτεα. αΓ βΓ π δ' εγ 

Ι»ΙΝ ΓΠΙΝ Γ,ΙΙΝ ΙΪΙΙΜ ΠΙΝ Γ,ΙΙΜ ΠΙΝ ΓιΙΙΜ I. II. I. II. 

_____________-______2ΐ_2Ις___2ϊΙάϊς__2έ£Ξς_^Ιϋ$ς_2ΐΕ?ς_£ΙΙ1ς_^ 1 σσ επιφ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΏΡΟΝ ΕΣΤΙΑΣΗ» ~ ....* 


1. τραπεζάκ ια:άτομα 2 

0.65 

0.90 

0.65 0.50 

0.60 

0.45 

0.60 

0.45 

Η / 

0.75 

Β.80 

0.75 Ο.ΒΟ 

0.75 

0.72 

0.75 

0.72 

" 6 

0.75 

1.20 

0.75 1.20 

0.75 

1.15 

0,75 

1.15 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:α'Ιυνιστάται ή κατασκευή με κεντρική 








στήριξη (ποδάρικο στο μέσον) 
β'αριθμός θέσεων εστιατορίου : Ο.δΟτου 
αριθμού των κλινών 
γ'πρόβλερη για τραπέζια που μπορούν 
να εξυπηρετούν και άτομα που κινούνται 

ναι 


ναι 

ναι 


ναι 


με αναπηρικά κατύτσια στα ποσοστά που 
έχουν ήβη ακαφερΓ;.·: Γ 

Ζ.καθΰρματα ήη πολυθρόνες καρέκλες 

ναι 


ναι 

ναι 


ναι 


αναπαυτικές 

ναι 


ναι 

ναι 


ναι 



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΕΟΣΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΏΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΠΡΏΝ 


καναπέδες,πολυθρόνες, πολυθρονοχαρέκλες ττου θα 
καλύπτουν το 0,25 του αριθμού των κλινών 
2.Βεράντες, Αο ινόχρηστο ι υπαίθρου:επιπλί (διπλοΰμενα 

ή όχι ) Βα καλύπτουν το 0,5.\ του αριθμού των κλιίιιν ναι ναι ναι ναι ναι ναι 








ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

α. Στις τάξεις Πολυτελείας και Α' όλα τα έπιπλα να είναι από γνήσια 
ξυλεία άριστης ποιότητας (μαόνι, καρυδιά, φουρνιστή οξυά, δρυ όρεγκον 
πάιν, δεσποτάκι κ.λπ. ισότιμα) ή άλλο υλικό πολυτελούς κατασκευής 
και εμφανίσεως. 

Φινίρισμα με λούστρο ή βερνίκι, απαγορευόμενου του ελαιοχρώματος 
(ΝΤΟΥΚΟ). 

β. Στην Α' τάξη επιτρέπεται η χρησιμοποίηση φορμάικας άριστης 
ποιότητας στις οριζόντιες επιφάνειες χρήσεως μόνον (καπάκια). 

Επίσης και για τις τάξεις Β' και Γ'. 

γ. Στις τάξεις Β', Γ' και Δ' από ξυλεία φυσική ή τεχνική ή και συνδυα¬ 
σμούς από αυτές. 

Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως μοριοσανίδων (ΝΟΒΟΠΑΝ), θα 
πρέπει να καλύπτεται αυτό και από τις δύο επιφάνειες. 

δ. Επιτρέπεται η κατασκευή επίπλωσης ιδιάζουσας μορφής (παραδο¬ 
σιακά) και όπου αυτή εναρμονίζεται με τις περιοχές και τα κτίρια. 

ε. Τα έπιπλα των εξωστών μπορεί να είναι μεταλλικά ή από καλάμι 
μπαμπού ή από άλλο υλικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και καλής 
, εμφάνισης. 

στ. Γίνεται σύσταση για το τέλειο φινίρισμα των επίπλων και γενικά 
στην άριστη κατασκευή αυτών. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο με τους ορισμούς έχουν ΗΔΗ προδια¬ 
γράφει οι τουριστικές εγκαταστάσεις που μπορούν να έχουν ειδικές χρή¬ 
σεις. Επιπλέον σημειώνουμε για: 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ 

I. ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. 

1. Ανεμοφράκτης ή θύρα περιστρεφόμενη. 

2. Χωλ υποδοχής: Θα περιλαμβάνει καθιστικό - αναψυκτήριο - τηλε¬ 
φωνικό θάλαμο ή καμπάνα - \Γ.€. ανδρών - γυναικών με προθάλαμο (2 
+ 2 ). 

3. Διοίκηση: Θα περιλαμβάνει: ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ - ταμείο - διεύθυνση - 

λογιστήριο - με προθάλαμο. 

4. Ιατρείο: Θα περιλαμβάνει αίθουσα αναμονής - γραφείο ή γραφεία 
ιατρών (ανάλογα με την δυναμικότητα) - εξεταστήριο - \Γ.Ο. 

Οι επιφάνειες θα εξαρτώνται από τη δυναμικότητα των υδροθεραπευ¬ 
τηρίων. 

II. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ. 

1. Διάδρομοι και σκάλα πλάτους τουλάχιστον 1.50 μέτρου. 

2. Ανελκυστήρας ασθενών, εφ" όσον το υδροθεραπευτήριο έχει και 
όροφο, διαστάσεων που να χωράει 1 αναπηρικό καρότσι και 2 άτομα. 

3. Χώροι αναμονής και αναπαύαεως: Οι χώροι αυτοί θα έχουν τις 
παρακάτω ελάχιστες επιφάνειες. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 2.00 Μ2 ανά άτομο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ · 1.40 Μ2 ανά άτομο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' 1.20 Μ2 ανά άτομο 

4. Λουτήρες: Κάθε λουτήρας θα εξυπηρετείται με 1 ή 2 αποδυτήρια 
ανάλογα με την κατηγορία. 

Διαστάσεις λουτρού περίπου 2.00 X 2.60 μ. 

Διαστάσεις αποδυτηρίου περίπου 2.00 X 1.30 μ. 

Δυναμικότης: 2 χρήσεις ανά ώρα. 

5. Εισπνοθεραπεία: α) Τμήμα εισπνοθεραπείας με μάσκα. 

β) Τμήμα εισπνοθεραπείας υγρού άερα. . 
γ) Τμήμα εισπνοθεραπείας λεπτής ομίχλης. 
Δυναμικότης: 3 χρήσεις ανά ώρα. 

6. Λασποθεραπεία: 

Δυναμικότης: 2 χρήσεις ανά ώρα. 

7. Τμήμα κινησιοθεραπείας - φυσιοθεραπείας: 

α) Λουτρά άκρων (χεριών - ποδιών) με ανερχόμενη θερμοκρασία. 

β) Λουτρά άκρων με εναλλασσόμενη θερμοκρασία. 

γ) Λουτρό για καθιστή στάση. 

δ) ϋΟυΟΗΕ από απόσταση. 

ε) Κολυμβητική δεξαμενή για βάδειν, 

στ) Ψυχρό ρεύμα κατά ΚΝΑΙΠ. 

ζ) 5ΑΙΙΝΑ: ανδρών - γυναικών με όλους τους βοηθητικούς χώρους, 
η) ΜΑ55ΑΟΕ: υγρό και στεγνό. 

Δυναμικότης: 2 χρήσεις ανά ώρα. 

8. Κολυμβητικές δεξαμενές: (ΡΙ5ΘΙΝΕ5). 

Ανοικτές ή κλειστές ή και τις δύο που μπορούν να συγκοινωνούν. 
Το βάθος της δεξαμενής στο μεγαλύτερο τμήμα της θα είναι 1.20 μ. 


Μπορεί να έχει εξαρτήματα για υποβρύχιο ΜΑ53ΑΟΕ κ.λπ. Θα εξυ¬ 
πηρετείται από τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους (\Γ.€. - ΟΟΙΙ- 
ΟΗΕ3 - αποδυτήρια και αίθουσα γυμναστικής). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Να ληφθεί μέριμνα για τους αναπήρους. Η κα¬ 
τηγορία των υδροθεραπευτηρίων θα εξαρτάται από τον βαθμό πολυτε¬ 
λείας των χρησιμοποιουμένων υλικών, της ανέσεως των χώρων και του 
περιβάλλοντος χώρου. 

Μηχανολογικές Προδιαγραφές 

(1) Οι σωληνώσεις να είναι επισκέψιμες σε όλο το μήκος τους. 

(2) Η αποθήκευση του Ιαματικού νερού θα γίνεται σε κλειστές δεξα¬ 
μενές. 

(3) Η παροχέτευση του Ιαματικού νερού από τις πηγές έως δεξαμε¬ 
νές και λουτήρες θα γίνεται με κλειστούς αγωγούς. 

(4) Θα υπάρχει εξαερισμός των χώρων λούσεων. 

(5) Στους χώρους λούσεων προβλέπεται η τοποθέτηση ηλεκτροπνευ- 
ματικών κομβίων κλήσεως και ΚΟΜΒΙΑ ακυρώσεως, τα οποία θα επε¬ 
νεργούν σε κέντρα φωτεινών - ηχητικών ενδείξεων. 

(6) Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις σωληνώσεις, τα δοχεία 
Ιαματικού νερού, θα είναι ανθεκτικά στις διαβρωτικές ιδιότητες του Ια¬ 
ματικού νερού. 

2. Τα χιονοδρομικά κέντρα 

Το τμήμα της εγκατάστασης που αφορά τις σχετικές με χιονοδρο¬ 
μίες πρέπει να έχει ανεξάρτητη είσοδο και να περιλαμβάνει: 

α) γραφεία αγώνων 

- προθάλαμος 

- γραφείο Διοίκησης 12Μ 2 

- γραφείο γραμματείας 9Μ 2 

- αίθουσα συγκέντρωσης 30Μ 2 

- χώροι υγιεινής 

Σημείωση: Οι χώροι αυτοί μπορεί να στεγάζονται στο γραφείο Κοινό¬ 
τητας. 

β) Χώροι ενοικίασης, φύλαξης, παραλαβής χιονοπέδηλων και εξυπη¬ 
ρέτησης χιονοδρόμων. 

- είσοδος ανεξάρτητη με υπόστεγο (με σχάρες δαπέδου καθαρι¬ 
σμού) 

- κατάστημα ενοικίασης ή πώλησης ειδών σκι: 40Μ 2 

- αποθήκη υλικού και φύλαξης του: 40Μ 2 

- επισκευαστήριο: 25Μ 2 

- σταθμός Α’ Βοηθειών: 30Μ 2 

- τουλάχιστον δύο χώροι κλειστοί στάθμευσης μηχανημάτων επε¬ 
ξεργασίας χιονιού. 

2) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΤΥΠΟΥ «ΜΟΤΕΕ». 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κύριο χαρακτηριστικό της μελέτης τουριστικής εγκατάστασης είναι 
η ενδιαφέρουσα και άρτια αρχιτεκτονική σύνθεση που θα λαμβάνει 
υπόψη τις ακόλουθες αρχές: 

Α. Λειτουργία 

- Η οργάνωση του κτιρίου θα είναι ορθολογική με στόχο την αποτε- 
λεσματικότητα και πρακτικότητα στη λειτουργία της μονάδας. 

- Να υπάρχει ομαδοποίηση συναφών λειτουργιών και να αποφεύγε¬ 
ται η διασταύρωση κυκλοφορίας δύο διαφορετικών ειδών λειτουργιών/ 
όχι στη λειτουργική. 

- Να προβλέπεται λειτουργικά σωστή σχέση των υπαίθριων και ημι- 
υπαϊθριων χώρων με τους αντίστοιχους κλειστούς (κύρια είσοδος - βε¬ 
ράντες - υπηρεσιακή είσοδος - ενοποίηση μέσα και έξω χώρου). 

- Να προβλέπεται στην αρχιτεκτονική μελέτη ορθολογική οργάνωση 
του υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου με τους ίδιους στόχους σύνθεσης 
που αφορούν στην οργάνωση του κτιρίου. 

Β. Μορφολογία 

- Η αρχιτεκτονική σύνθεση της τουριστικής εγκατάστασης θα λαμ¬ 
βάνει υπόψη: 

1. Το ευρύτερο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. 

2. Τη μορφολοφία του εδάφους του οικοπέδου. 

3. Τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και τον αρχιτεκτονικό χαρα¬ 
κτήρα της περιοχής (πίχ. για την επιλογή του τρόπου επικάλυψης του 
κτιρίου με στέγη ή με δώμα προτιμάται η κυρίαρχη παραδοσιακή τάση 
της περιοχής σαν είδος στέγης χωρίς να σημαίνει απαραιτήτως το ίδιο 
υλικό. 

- Επιπλέον θα γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να αποφεύγεται στις 
εκτός σχεδίου περιοχές η κατασκευή υψηλών (άνω των ΙΙ.ΟΟμ.- 
3όροφων) κτιρίων ακόμα και όταν ειδικές διατάξεις το επιτρέπουν. 
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- Για τις αρχιτεκτονικές μελέτες όπου προτείνονται νέες και πρωτό¬ 
τυπες μορφές που υπαγορεύονται από τον τρόπο και τα υλικά κατα¬ 
σκευής αρκεί να εφαρμόζονται οι παραπάνω αρχές... 

Γ. Ειδικές απαιτήσεις 

- Για τα υπνοδωμάτια και τους χώρους κύριας χρήσης πελατών 
απαιτείται εξασφαλισμένη απόσταση ελεύθερης θέας τους 6.00 μ. (από¬ 
σταση ανοίγματος και το πλησιέστερο εμπόδιο στην ίδια ή την όμμορη 
ιδιοκτησία που υπάρχει ή μπορεί να κατασκευαστεί σύμφωνα με τους 


όρους δόμησης και τον ισχύοντα ΓΟΚ). 

Σε'περίπτωση που το άνοιγμα του χώρου κύριας χρήσης βρίσκεται σε 
δρόμο με πλάτος μικρότερο των 6.00 μ. η απαιτούμενη ελεύθερη θέα θα 
εξασφαλίζεται με ανάλογη υποχρέωση της οικοδομής ή τμήματος αυ¬ 
τής. 

Η παραπάνω απαίτηση δεν έχει εφαρμογή στα ξενοδοχεία, κλασσικού 
τύπου Ε’ τάξης, και στα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 
Δ' τάξης. 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ "ΙΊΟΤΕΙ" 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ή. 

1. Ανεμορραχτης εφ’οσον ο χώρος κλιματίζεται και αν 
επιβάλλεται από τις κλιματολονικές συνθήκες ελάχιστη 

διάσταση 2.00μ X 3.00μ η κυκλική πόρτα διαμέτρ»υ 2.00μ. ΝΑΙ ΝΑΙ 
Σε περίπτωση κατασκευής κυκλικής πόρτας θα προβλέπεται 
κε. ι ανοιγομενη πόρτα τελικού πλάτους τουλ. Ο.ΘΟμ. 

2. Χωόος_ε^σόδου-υποδαχΐ]ς_(ΐαΒΒΥ) 

Ελάχιστη διάσταση σε μέτρα: 

με'χπι 1Ε0 κλίνες 5.00 4.00 

101 - 300 κλίνες 10.00 8 .00* 

3. βΕ£ΕΡΤΙίΝ 

Ελάχιστο μήκος (σε μέτρα) 

μέχρι 100 κλίνες 2.00 2/θθ 

^101 - 300 κλίνες: 2.00μ + 0.5μ/40κλίνες ΝΑΙ ΝΑΙ + 

. Για ένα τουλάχιστον μέτρο μήκυορ το ύψος του πάγκου θα 
είνοι 0 ·80μ.(βλ. σχ. 16) για μικρά παιδιά και άτομα 
μειωμένης κινητικότητας (ΑΓΊΚ) 

4. λώρος _αποθΓ]κευσΐ]ς_αποσκευων_κοντά στί] ΒΕ0ΕΡΤΙ0Ν. 
ελάχιστο εμβαδόν 

μέχρι 100 κλίνες . 0X1 0X1 

1Π1-300κλίνες:7.00μ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5. θυρίδες φύλαξές τψαλτών με άμεση επσπτεία από 

τη ΡυΟΕΡΤΙΟΝ για το 50$ των δωματίων ΝΑΙ 0X1 

\ 

6. λ[3Γ|}ίατοκ^^ωτ_ΐ ι θ_2ύλαζΓ|ς_τ ι ^αλιρων πελατών ΝΑΙ ΝΑΙ 

7. Τυλειρωνικο κέντρο 

μέχρι 100 κλίνες στα ίδιο χώρο με τητ ΒΕ0ΕΡΤΙ0Ν ΝΑΙ ΝΑΙ 

από 100 κλίνες και άνω σε ιδιαίτερο χώρο κοντά 
στη ΒΕ0ΕΡΤΙ0Ν και σε άμεση επικοινωνια με αυτή ΝΑΙ ΝΑΙ 

8. Τηλεφωνικός θάλαμος 

μέχρι 100 κλίνες 1 τηλεφωνικός θάλαμος ΝΑΙ ΝΑΙ 

101 - άνω κλίνες 1 τηλεφωνικός θάλαμος 

ανά 100 κλίνες ΝΑΙ ΝΑΙ 

Στη Β 'ΐ 35 ξ η α τηλεφων,κός Θάλαμος μπορεί να α ντ ι κατασταΒε ί 
με πλαστικό κουβούκλιο 

Ενας τουλάχιστον τηλ. θάλαμος όπου προβλέπεται, θα έχει 
τις διυστππε.ς του 6X21. 

Πια τουλάχιστον τηλεφωνικήσυσκευη 6α<είναι σε ύψος 0.90μ. 

(για Α !*!Κ) 

9. Γράψε ία . · 

” ~ , 2 

μέχρι 100 κλίνες: 1 γραφείο εμβαδού σε μ 20,00 10.00 

πάνω από 100 κλίνες: 2 γραφεία " " " 30.00 20100 


10. 00 πελατών 

Εγκαταστάσεις συγκροτημάτων αποχωρητηρίων και καλλωπιστηριων 
για τους χώρους υποδοχής χωρισμένους ανδρων-γυναικών με 
ελάχιστες διαστάσεις υθ: 0,90μ X 1.30μ 

" " προθάλαμου: 1.30μ X 1.50μ Η 2.20μ 

μέχρι 100 κλίνες 
101 - 300 ' " 


2 + 2 
2+2 


Ι + ' 
2 +: 


Τα συγκροτήματα υγιεινή πελατών 0α σχουν άμεση επικοινωνία 
με το χώρο ε,σύδου-υποδοχής (ΙΟΒΒΥ) είτε στην ίδια σταΟμημ 
είτε με διάφορά ενός ορόφου το πολύ. 
ΠΡ0ΒΛΓΨΗ_ΓΙΑ_ΑΤ0ΠΛ_ΠΕ_ΕΙΔΙΚΕ8_ΑΝ/ι ΓΚ ΕΣ ( ΑΜΚ) 

α. 1 Ιι)0 κοινό ανδρων γυναικών για αναπήρους με τη χσρακτηριο- 
τικη ενδειξη στην πόρτα. ΕάβρίΡκεται στη σταΒμή της ειδόδου. 
β. 2Θ0 χωριστά ανδρων γυναικών για ονπηρους με τη χαρακτηρι¬ 
στική ενδειξη στην πόρτα. 0α βρίσκονται στην στκθμή της 
εισόδου. 


ΝΑ. 


ΝΑΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


τύττου 0ο έχουν ΠΑΧ δυναμικότητα 200 κλίνες γ,α τη Β ' ίάξη και 

υΟΟ κλίνες για την Α τάξη 1 ζη ΚΟί 1 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ "ΜΟΤΕΕ" 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Οι ελάχιστες διαστάσεις των παραπανω δίνονται στο σχ. 7, 

Το Ε/0 θα πμεπει να εξοπλιστεί με μια τουλάχιστον χειρολαβή 
στήριξές όπως ραίνεται στο αχ.8. Τα ύψη τοποθέτησης των ειδών 
υγιεινή φαίνονται στο σχ. 8α. 

Οι πόρτες των 120 αν είναι κοινές στρεπτές θα ανοίγουν προς τα 
εξω, αν είναι συρόμενες θα σύρονται εξωτερικά, Επίσης βλ. 
σχ. 13, 19. 


Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ -) 

11. Κυ^ια κλίμακα με πλατύσκαλο η στρογγυλή με φαναρί τουλ. 

0.60μ από τον χωροεισόδου-υποδοχής (ίΟΒΒΥ) προς τους ορο- ΝΛI 
φους με φυσικό φωτισμό και αερισμό σύμφωνα με του ΓΟΚ. 1.40 

ελάχιστο πλάτος (στ μ) 

(ισχύει για στεγασμένες ή υπαιβριες σκάλες) 

Το πλατύσκαλο κάθε οροφου 9α αππμονωνοντα Γ από του 
διάδρομους με πόρτες για λογους πυρασφαλειας.^ 
α. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 
.συνεχόμενα ύψη , (ρίχτια) 

β. Το ύψος (ρ.ί χ τ ι ( να είναι το λιγότερο 13 εκ. και το 
μεταλύτερο 13,5 εκ. 

γ. Το πάτημα να είναι μεταξύ 2θ,και 36 εκ. (βλ. σχ. ΐ) 
δ. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας σε ύψος 0,90 ως 1.00 
(βλ. και σχήμα 2). 11 απόσταση του χειρολισθήρα από τον 
τοίχο ή άλλο εμπόδιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. 

Για«πλάτος σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 1.20 απαιτούνται 
χε ιρολιαθέρες και στα δύο άκρα της σκάλας. * 

12. Κλίμακα κίνδυνου εψ’όσον υπάρχουν δωμάτιά σε οριζονταα απόσταση 

πάνω από 30.00 μ ή όπως 8α ορίστουν σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
ΓΟΚ/84. __ . ΝΑ ι 

(βλέπε καί τις ισχυουσει σήμερα πυροσβεστικές διατάξεις) 

13. λνελκυστήρε^πελατων 

α. ανεξαρτήτα από τον αριθμό των^οροφών ΝΑΙ 

β. σε κτίρια με περισσοτέρους από δυο οροφους (ισογ 

+.1) , , ΝΑΙ 

0α έχουν διπλές < εσωτερική-εξωτερική) αυτόματες 
συρόμενες πόρτες. Για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερο 
από το σύνηθες χρονικό διάστημα κατά τοοποίο θα 
μένουν οι πόρτες ανοικτές Βα πρέπει να υπάρχει 
ιδιαίτερο πλήκτρο χειρισμού (μάρράς διάρκειας) 
εσωτερικά και εξωτερικά του θαλάμου. 

Οι ελάχιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις του θαλάμου θα 
είναι 2.40μ X Ι.ΙΟμ. 


Το πλατύσκαλο μπροστά 


ανελκυστήρα θα πρέπει να 


έχει ελάχιστες διαστάσεις 1.50 XI.50 

0 θάλαμος θα πρέπει να εξοπλισθεί με χειρολαβές στήριξης 
που θα στΓ|Ρΐχθούν σε ύψος 9οεκ. και στις τρείς πλευρές 
(βλ. σχ.6) 

Τα πλήκρα χειρισμού εσωτερικά του θαλάμου θα βρίσκονται 
σε οριζόντια απόσταση τουλάχιστον 50εκ. από την πλευρά 
της θύρας. Τα πλήκρρα χειρισμού εσωτερικά και_ εξωτερικά 
θα πρέπει να βρίσκονται σε διάταξη οριζόντια^ή κατα- __ 
κόρυφη σε ύψος μεγαλύτερο από 0.90μ και μικρότερο απρ 
1.40. . 

Στα πλήκτρα χειρισμού Θ6 πρεπει να αναγραφονται εσωγλυφοι 
οι αριθμοί των ορόφων. 

0 ανβλκυστιίρας Οι; έχει την ενδειξη οτι μπορεί να χρησιμο¬ 
ποιηθεί απο άτομα με ειδικές αναγκες. 

Γτα Π0ΤΕΕ5 μεγαλύτερα των 100 κλινών υποχρεωτικά 
θα προβλεπονται 2 ανελκυστήρες * I 

0 ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας θα εχει τις προδιαγραφές που 
αναφερθηκαν παραπάνω. 

0 άλλος θα είναι των 5 ατόμων. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

* Το ξενοδοχείο τύπου 0ΟΤΕΕ Β'τάξης θα έχει ΠΑΧ δυναμικότητα 200 κλίνες. 
Η Α' τάξη έχει ΠΑΧ δυνειμ ι κοτητα 300 κλίνες. 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ "ΝΟΤΕΣ" 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ί.ΡΟΕΙ ΑΓΡΑΟΕΣ 


Α' Β' 


ΠΡΟΒΛΕΨΗ_ΓΙΑ_ΑΤ0ΝΑ_ΜΕΙΩΠΕΝΗΣ_ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

- Να υπάρχουν ράμπες ανόδου από τη στάθμη του δρομου μέχρι 
την α-στάση του ανελκυστήρα κτα μέχρι τους χώρους αναψυχής 
και εστίασης και γενικά χώρους συνάθροισης κοινού. ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ράμπες 

σ. Το ελάχιστον ελεύθερο πλάτος τους Βα είναι 1.20 
β. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθηρας και στις δύπ πλευρές 
της ράμπας σεύψος και διάταξη όπως στο σχήμα 3, 24, 

25, 26, 27. 

γ. Γενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 
6$. Σε περίπτωση όμως που το μήκος της ράμπτας δεν 
είναι μεγαλύτερο των 5μ τότε η κλίση μπορεί να φθάνει 
τε Β%. ' 

Σε περίπτωση που η ράμπα έχει κλίση μεγαλύτερη τού 6 % 
επιβάλλεται να προβλέπονται πλατύσκαλα τουλάχιστον 
1.40 κάθε 15μ μήκους μάμπας. 

Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες 
αλλαγής κατεύθυνσης και μπροστά στις εισόδους-εξόδους 
όπου στο Ι4ΙΝ ορθογώνιο του πλατύοκαλλου 1.20 X 1.40 δεν 
θα πρέπει να συμπερ ι λαμβάνετα ί το τόξο ανοίγματος της Εύρας., 

14. Διαδ£θ^οι κυκλο(|)θ|ο ίφ στους κυρίους χώρους 

ελάχιστο πλάτος σε μ 1.30 1.20 

(ισχύει τόσα σε κλειστούς οσο και ημιυπαιθριους χώρους 
Πρεπει να φωτίζονται και να αερίζονται φυσικά ή τεχνητά. 


Γ. ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

--- £ 

ι·ιεχρι 100 κλίνες: ελάχιστο εμβαδόν σε μ κλειστού χώρου 

που περιλαμβάνει τις ακόλουθες χρήσεις: 

15. Αναμονή ±± 

16. Σαλόνι + ΒΑΠ 

17. Χώρος τηλεόρασης < 

2 

101-300 κλίνες ελάχιστο εμβαδόν σε μ κλειστού χώρου 
που περιλαμβάνει τις ακόλουθες χρήσεις: 

15. Αναμονή ** 

16. Σαλόνι + ΒΛΗ 

17. Χώρος τηλεόρασης 

18. Χωράς παιχνιδιού (ΡΕΑΥΒΟΟΙΊ) 


Υποχρεωτική προσαύξηση των ικλειστων χωρων με 
με ημ ι υπα ι Βρ ι ους χώρους (κατα Γ0Κ 8 ) κατα ποσοστό 
<*/ επι του εμβαδού του κλειστού χωρού, όπως 
προκύπτει, ανάλογο με τη δυναμικότητα. 


να ι 


5.0.00 30.00 


να ι 


ναΓΙ.ΟΟμ 2 ναΓ0.60μ 2 
ναι κλίνη ναι. κλίνη 
100.00 60-.00 * 


ναι 10 0 μ 

+ 


να ι 


να ι 


Ο,θμ 


κλ ι νη 
προαιρ. 
πέραν 
των 100 


ν«I.60μ 
ν “ 1 : 0,6μ 2 

να1 . κλίνη 
προατ ρ. 
πέραν 
των 100 


15 


10 


Τα ελάχιστα εμβαδά των χωρων υποδοχής ισχύουν ανεξάρτητα από 
τον αριθμό κλινών για κάθε τάξη. 

Οι χώροι υποδοχής μπορεί να είναι ενοποιημένοι ή χωρισμένοι 
ανάλογα με τη χρηση τους. __ 

0 πάγκος του ΒΛΗ αφαιρείτάι από τα εμβαδόν όχι όμως και ο χώρος 
που καταλαμβάνουν τα καθίσματα 
Διαοτασεις πάγκου ΒΛΘ: βαΞός 2.00 μ 

μήκος 0,60μ/καθισμα 

Ελάχιιτο συνολικό υήκοε ΒΑΒ (πόνκου) σε μ 

ι:οτα/ερ«τα. η ιό α ι-, ?ί π«τρ>*Μ^-ί-ρ& αηο Δ ίκχ,Γ- υώί 

ΙΟΟ χ’Ό -το Ό/Υ, τνιχ ?υ/αμιυοτ»ηαί «.εκ: Τουλ- '3.©ομ. 

3 οο ί-λ.νί-ϊ·. 0.0 ο μ \ μ μ ι*οι ηου οντ,οτονχςί ©το ΓΗΪ ·γονςωβ·)©« 5 ο 

5] ι^αί κ*Α»νι*· 1^00^ ■ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Το Ξενοδοχείο τύπου ΙΊΟΤΕί Β' τάξης έχει ΝΛΧ δυναμικότητα 200 κλίνες. Η Α' τάξη έχει Ι4ΑΧ 
δυναμικότητα 300 κλ. 

** Σαν αναμονή νοείται χωοος καθιστικού κοντά στη ΒΕΟΕΡΤΙΟΝ - Οι κυκλοφορίες δεν υπολογίζοντας). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ "ΠΟΤΕΙ" 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Δ · Χ^ΟΙ_ΕΣΤΙήΣΗΣ 

19. Α ίθουσα_κιιλων_γευυητών (5ΝΑΕΚ 8ΑΗ - ΟΡΙΙΙ ΒΟΟΓΊ 
"ΚάφετερΤαΤ -- ”” Ζ 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ 

^ίΧρι ίΟΟ 
101-200 κλίνες 


ΟΧΙ Υποχρεωτ. 

40.00 
0,48μν 
κλ ίνη, 

48.00μ Ζ 

0,118 μ 2 / 
κλ ίνη 
πέραν των 
100 


20. Αίθουσα εστιατορίου κλασσικού τύπου 
ελάχιστο εμβαδόν σε μ 
μέχρι 100 κλίνες 

101-300 κλίνες 


ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΙΊΚ 


υποχρεωτ. 

προαΐρ. 

50.00 

40.00 

1/θθμ 2 / 

Ο,ΘΟμ 2 / 

Κλίνη , 

κλίνη , 

100.00μ Ζ 

ΒΟ.ΟΟμ^ 

+ Ο 

0,4 μ / 

0,3μ 2 / 

κλ ίνη 

κλ ίνη 

πέραν 

πέραν 

των 100 

των 100 


Στους χώρους υποδοχής και εστίασης (κεφαλαία Γ, Δ) 
θα προβλέπονται θέσεις για αναπηρικά τροχήλατα σε ποσοστό 1 
θέση ανι- 300 ατομκ και το λιγώτερο ^ θέσεις. 

Κάθε) θέση θα ε'^ει δυνατότητα πρόσβασης από ράμπα εφόσον δεν 
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την είσοδο και θα πρέπει να 
διατίθεται χώρος 1.00 X 1.20μ για κάθε αμαξίδιο. 


21 . εστ_ιαση_5ΕίΓ-5ΕΒ\;ΐΟΕ 

Υπάρχει η δυνατότητα οι χώροι εστίασης να λειτουργήσουν 
υ.το μορφή 5ΕΕΓ-5ΒΡVI0Ε 

κ) για γεύμα η δείπνο (ενα από τα δύο) ΝΑΙ ΝΑΙ 

β) για γεύμα και δείπνο ΝΑΙ ΝΑΙ 

Επι πλέον των Ε/.0. πελατών της εισοδου θα προβλέπονται 
ιδιαιτεοα υ.Ο. για την αίθουσα εστίασης όπως προδιαγράφονται 
οτο κεφαλαίο Α 10 εως·εξής: μέχρι 40 άτομα 1+1, 

41 ως 120 ατομα 2+2,^ 121 ως 200 3+3, 201 και άνω άτομα 
1+1 επι πλέον για κάθε 100 άτομα οποτε Βα ισχύσει η 
αναλογία για ΑΙΪΚ. 

Προαιρετικά μπορεί να δημμυργηθουν προσθετοί χώροι 
εστίασης (ταβέρνα, καφενείο, υπαίθριο 5ΝΑ0Κ ΒΑΚ κλπ). 

Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 


22. Μάγειρε Γτ_(απλων γευμάτων και εστ ι ατόραιοφ) 

ελάχιστο εμβαδόν το 70^ της αντίστοιχης αίθουσας 
(κλειστός και ημιυπαιθριος χώρος) 

,αμβανονται υποχρεωτικά υπ'όψη στον υπολογισμό 

του εμβαδου του μαγειρείου) ΝΑΙ 

- Στο εμβαδόν τιυ μαγειρείου περιλαμβάνονται αποΒηκη 
τροφίμων (ημέρας) φύγειο(ημέρας) 

23. ^οΒήκες^αγιη^εοου: ελάχιστο εμβαδόν το 50 % 

του εμβαδου του μαγειρείου και περιλαμβάνουν καβα 
ποτών, καταψύκτη, γενικές αποθήκες τροφίμων 

- ψυγεία σκουπιδιών μαγειρείου ΝΑΙ 


24. Το μαγειρεία πρέπει 

να βρίσκεται στην ίδια σταθμή με την αίθουσα που 
εξυπηρετεί. Εφ’όσον υπάρχει διάφορά σταθμής, που 
δεν θα υπερβαίνει όμως τον ενα οροφο 8α δημιουργειταI 
βοηθητικός χώρος (0ΓΓΙΠΕ εστιατόριό) στην σταθμή της 
αίθουσας που 0α περιλαμβάνει: ΝΑΙ ΝΑΙ 


α. Σκάλα επικοινωνίας με το μαγειρείο 
β. Πάγκο απόθεσης δίσκων 

γ. Αναβατόριο μηχ/κό ή ηλεκτροκίνητο ή ανελκυστήρα 
ενός ατόμου. 

δ. Σκευοθήκες - λινοθήκες κλπ. 


ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΝΑΙ ΝΑΙ 


-£ 
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ΞΕΝΟΔΓΧΕΙ/. ΤΥΠΟΥ "ΜΟΤΕΕ" 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


-Το εμβαδόν του ΟΓΡΙΕΕ προσμετράτε:ι στο εμβαδόν του 
μαγειρείου. ΝΑΙ ΝΑΙ 

- Γιε μογαλύτερη διευκόλυνση της λειτουργείας μπορεί 
κατά την κρίση ταυ μελετητή στο ΟΓΓΙΟΕ να προστεθούν 

ψυγείο με έτοιμα κρύε: π ι ς'τα-φρουτανζ 

θερμοτραπεζα με έτοιμέ: ιρειγητα, συσκευή για παγοκύβους 
ή ιμυκτη νερού κλπ. 

- Σε περίπτωση που το μκγειρείό με τη αίθουσα . 

έχουν διαφορά στάθμης μικρότερη από μισο'όρο υ υποτε 
η εξυπηρέτηση με ανελκυστήρα δεν είναι δυαντη θα «ρο- 
βλεπεται σκαλα πλάτους τουλ. 1.20, με δυο σκέλη: 
άνοδος- κάθοδος. 



ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ 


α) 


Ρ) 


Υ) 


β) 


3κλίνων (3μονα κ ΕεΕ25®Ι2..1ί.22Η_ί-2ι22ΰ_Π_1_-.ί.ϊ-2 
κρεβράτι 1.40 X 2.00μ και ενα μυνο Ι.ΟΟμ X 2.00μ) 
Ελάχιστη διάσταση σε £ 

Ελάχιστο εμβαδόν σε μ 

Μεγίστο ποσοστό επι του συνοδικού αριθμού ύπνο- *- 
δωματίων 25$ 

2 κλινών (2 μονά ]φε{3βό;π α_2· 00_Χ_2^ Οϋμ) 

ελάχιστη διαστρση σε μ 
ελ:.:χιστο εμβαδόν σε μ“ 

1 κλίνες 

ελάχιστη διάσταση 
ελάχιστο εμβαδόν σεμ ζ 

ελάχιστο ποσοστό επι του συνολικού αριθμού των 
υπνοδωματ ίων 

ΕΒΙ'2212 

- για μονόκλινα και δίκλινα δωμάτιά ελαχ. διαστάσεις 
-για τρίκλινα δωματία ελάχιστες διαστάσεις σε μ 2 * 


3.40 3.20 

18.00 16.00 


3.20 3.00 

14.00 12.00 


2.Β0 2.50 

10.00 9.00 

1 5 % 10 % 


μ 1.20 1.00 X 

X 0,60 0,60 


1.50Χ 1.50Χ 

0)60 0,60 


ε) τ,£θθαλάμος_υπνοδωματίων 

- ελάχιστη διάσταση 0,90μ 

- υποχρεωτική ύπαρξη πόρτας μεταξύ 
και κυρίως υπνοδωματίου 

στ) βεραντες_υπνοδωμάτ_ι_ων 

ζ) δυνατότητα σύνδεσης εσωτερικής δυο 
διπλή π.όρ^α που ασφαλίζει με σύρτη 
πλευρες 


ΝΑΙ·» ΝΑΙ*· 

προθάλαμου 

0X1 0X1 

προαιρετ. προαιρετ. 

υπνοδωματίων με 
και .από τις δυο 

ΝΑΙ ΝΑΙ 


ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΤΟΓ4Α_[4ε_ε]ΙΔΙΚεΓ_ΑΝΑΓΚΕΓ 

Στα ξενοδοχεία όπου δεν απαιτείται ανελκυστήρας 
υποχρεωτικά θα προβλεπονταί δυο τουλάχιστον υποοδωματία 
στη στάθμη του ισογείου όπου δα μπορεί να φτάνει κανείς 
από τη στάθμη του δρομού με ράμπες. ν . 


ΠΑΡΑΤΗΣΕΙΣ: 

• 3 ιτύλλα χωριστά , , , <· 

** εφ οπσ« προκύπτει ππό την αρχιτεκτονική λύση 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ "ΓΊΟΤΕΛ" 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ή' Β' 


00 ! πρββλέπεται ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού 
Δωματίων (υε ελο;χιστο τα δυο δωμάτιά και μέγιστο τα 
30 δωμάτιά) που 3α έχουν εκτός από τις προδιαγραφές 

που περιγραφήκαν ήδη, τις ακόλουθες: ΝΑΙ ΝΑΙ 

(ΛΓΊΚ) · 

α. Στα δωμάτια διαμονής αναπήρων που κινούνται με αμα- 
ξ Γ διο οι διαστάσεις των χωρων θα πρέπει να δίνουν 
την δυνατότητα άνετης κυκλοφορίας και χρήσής του 
χώρου, ΕνδιεκτικέςδιαστάσεIς δίδονται στο σχήμα 11, 

ι. Πάντων ελάχιστη διάσταση του δωματίου θα είναι 3μ. 

II. Σε κάποιο σημεία του δωματίου θα πρέπει να υπάρχει 
ελεύθερος χώρος περιστροφής αμαξιδίου διαμέτρου 
1,5ϋμ. 

III. Γύρω από κάθε κλίνη θα πρέπει να δίδεται ελεύθερος 
χώρος τουλάχιστον 90εκ. (στις τρεις πλευρές της 
κλίνης)^ ύψος κλίνης 0,7ϋμ.^ 
β. Οι ποδιές των παραθύρων θα πρέπει, για να επιτρέπουν 
την ελεύθερη θέα σε καθήμενο άτομο, να έχουν μεγ. 
ύψος 70εκ. 

Για ΤΓ)ν εξασφάλ ι ση της ασφάλειας είανί δυνατό να 
προβλεπεται σε κατάλληλο ύψος μπάρα ασφαλείας. 

Ακόμη σε περίπτωση που προβλέπεται εξώστες, το κάγκελο 
θα πρέπει να επιτρέπει την κατά το δυνατό άνετη θέα 
βλ. σχ. 12. ' 



ζ. Χ 522 Ι_ϊ[Ι§ί 2 ΰ 2 _!™ 2 £ππΑτιπΝ 

2 

α. με λουτήρα ελάχιστο εμβαδόν σε μ 
αναλογία 

β) με ϋΟϋΟΗΕ ελάχιστο εμβαδόν σε μ 2 
ακαλογία 

Δεν υπάρχει δέρμευση ελάχιστης διάστασης στα λουτρά, 

ο μελετητής όμως υποχρεώνεται να σχεδιάσει τον 

εξοπλισμό του λαυτρου και τον τεχνητό εξαερισμό αν υπάρχει. 

0 χώρος του τεχνητού εξαερισμού (0,30 X 0,50) προσμετράται 
στο εμβαδόν του λουτρού. 

Τα υπνοδωμάτια γιά ΛΓΊΚ θα δαθέτουν λουτρά η ΟΟϋΟΗΕ ως εξής: 

- Στους χώρους των ντούς για χρήση ΑΓ-ΊΚ δεν θα τοποθετείται 
ντουσιέρα αλλά η απορροή του νορού θα οδηγείται σε 
σιφώνι από κατάλληλες κλίσεις του δαπέδου. 

- Στην περιοχή του ντούς είναι απαραίτητη η τοποθέτηση δύο 
τουλάχιστον χειρολαβών.όπως στο σχήμα Β. 

- Στην περίπτωση που προβλέονται ϋΟ-λουτρά ατομικά (σε κάΕε 
δωμάτιο ΑΓιΚ) τότε οι ελάχιστες διαστάσεις δίδονται στο 
σχήμα 10α, 

- Τα ύψη τοποθέτησης των ειδών υγιεινής φαίνονται στα σχήματα 
8 και 9. 

- 0ι θύρες των 110 εάν είναι κοινές στρεπτές θα ανοίγουν προς ' 
τα έξώ και αν είναι συρόμενες θα σύρονται εξωτερικά. 


5.00 3.50 

50 % προαιρ. 

4.00 3.00 

50% 100% 


I 


Η. Β0Η3ΗΤΙΚ0Ι_ΧΠΡ0Ι_0Ρ0ΨϋΥ 

α. ΧΩΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ που περιλαμβάνει: 


σε ένα ή δυο χώ¬ 
ρους με φυσικό η 
τεχνητό αερισμό 


είδη καθαρισμού 

παροχή νεαρά για καθαριότητα 

με αντίστοιχη γουμνα 

θέση για απλυτα με δυνατότητα χώρος με ελάχιστο 

διοχέτευσης, τους στην έξοδο εμβαδόν σε μ 

υπηρεσίας ή τα πλυντήρια του ^ δωμάτιά 

ξενοδόχειου 

θεό η για καροτσάκι καμαριέρας 
β. ΑΙΝ0ΘΗΚΗ 

Ερμάριο βάθους 0,60μ ύψους 2.00μ 
μηκου σε υ/ΐ5 δωμάτιά 


5.50 4.50 


2.00 1.50 


ΠΡΑΤΗΣΗΕΙΣ: 

* Εξυπακουταότι αυτά τα δωματία θα είναι προσπελάσιμα με ράμπες ή 
ανελκυστήρα. 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ "ΙΊΟΤΕί" 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΟΕΣ 


γ, ΣΕΡΒΙΡΙΣΠΑ_ΠΡΩΙΝΟΥ 

- 3έση καροττιων πρωϊνου 

- πρετο ι μασια Κη:·ιϊνου, πάγκος, λαντζα ελάχιστο εμβαδόν 

- φύλαξη σκευω.' σε μ Ζ κνα 30 

δωμάτιά 5.00 

δ. Σπ;κο^7ων^α_κατακο(ου2Π των βοηΒηκων χωρων 

των οροφών με τα βοηθητικά του ΙΊΟΤΕΕ Μ/:,Ι Νβχ 

“ απ ° τ0 0 |γ ΓΙ 0Ε προς βοηβ, 

χώρου, ισόγεια + 1 οροφος 
ισόγειό + 2 σροφοι 

- Σκάλσ_υπρ2ε£125 απ ° το ΟΓΓ10Ε ρρος βοηβ.’ χώρους 

μπορεί να έχει σφηνοειδείς βαθμίδες και 
ελάχιστο πλάτος 1.00μ 

Σι]|_ιε ι ωσε ι £ 

- 0 ανελκυστήρας και η σκλα υπηρεσίας πρεπςι να βρίσκονται 
μέσα η σε επαφή με το 0ΓΓΙ0Ε του οροφου χωρίς να μετράει 
στο α ι τουμενο εμβαδόν 

- Η σκελα υπηρεσίας μπορεί να είναι ταυτόχρονα και σκαλα 
κινδύνου σύμφωνα με τις υποδείξεις της πυροσβεστικής 
υπηρεσιας < 

- Σε συγςροτηυατα οικι^σκων οι βοηθητικοί χώροι (α) και (β) 
προβΑεποντια σε κατάλληλες θεσεις ανα ομαδα οικιακών 
(ανα 30 οικισκους) 

-Για τη ταγή Α εφσοσον οι οικ*ισκοι απέχουν από το κεντρικό 
κτιρο απόσταση μεγαλύτερη από 15Ομ περίπου ο βΒηΕητικος 
^ωρσς ίγ) 6α πρρπει να επεκταθει σε παρασκευαστήριο πρωϊνου 
ώστε να υπάρχει δυνατότητα ΒΟΟΙΊ 5ΕΡΜ/Ι0Ε 

- Εφεσον ο ανελκυστήρας υπηρεσίας βρίσκεται σε άμεση επαφή 
με το τε/τρικό παρασκευαστήριο πρωϊνου ο χώρος (γ) μπορεί 
να παρα/.ηφΕε ι . 


ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΝΑΙ ΝΑΙ 


ΝΑΙ ΝΑΙ 


Σε άλλη θέση από 
το χώρο καθαρισμού 
με φυσικό αερισμό 


Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

α. αποθηκη επίπλων Ο.ΑΟμ^/κλίνη 

β, γενικες αποθήκες Ο.ΙΟμ^/κλίνη 

·,. γραφείο αποθηχκριου 10μ 

μέχρι 300 κλίνες 

δ. αποθηκη καυσίμων _ 

ε. εγκατάσταση κεντρική θέρμανσης Ω,20μ /κλίνη 
στ. " κλιματισμού 0,ΣΟμ^/κλίνη' 

ζ. γραφείο συντηρητη κτιρίου 0,10μ ζ /κλίνη 
η. πλυντηριο-σιδερωτηριο εφ'^σον^η πλύση γίνεται 
μέσα στο ξενοδοχείο 0,^2μ /κλίνη 
θ. γενική λίνοθηκη 0,16μ ζ /κλΐνη 


I. ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 


α. Χω^οι υ^ΐεΐνπς_π£θσωπ ι^κου 
- ΙΌ, ϋθυθΗΕ3 


χωριστά συγκροτήματα 

- νιπτήρες κατα φύλλο. 

- προθάλαμος Ε)0 0000ΗΕ σε χωριστούς ■ 

- αποδυτήρια με ερμαρια χώρους και νιπτήρες στον 

προθάλαμο. 

Ελάχιστες διαστάσεις Β0 και ΟΟυΟΗΕ: Ι.ΟΟμ X 1.60μ 
" ·’ προθάλαμων : .2.1 Ομ X 1.30μ 

Προβλεποντία τουλάχιστον δυο συγκροτήματα 
1 ενδρων και 1 γυναικών που καθένα θα 
1 !< 0 <■ 1 ΟΟυΟΗΕ για μονάδες μέχρι 300 


περιλάμβανει 
κλ ίν*ιν. 


ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΝΑΙ ΝΑΙ 
0X1 0X1 


• · 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΝΑΙ ΝΑΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

* εφ.οσον προβλεπεταί κεντρική θέρμανση 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ "ΜΟΤΕΙ" 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΟΕΣ Α' Β' 


β. Κοιτώνες προσωπικού 

Προαιρετικοί: Υπάρχει δυνατότητα να- κοιμούνται 
στην μοναδο αριθμός ατόμων προσωπικού οσο 
το 5% των κλινών ΜΑΧΙΜΘΜ. Το υπολοιπο προσωπικό 
Βα καταλνει έκτος της μονάδάς. 

Σε πολύ μεγάλες ε*καταστασεις- μακρια από αστίκα 
κέντρα υπάρχει πιθανότητα αύξησης του ποσοστού 

κατα την κρίση της υπηρεσίας . ΝΑΙ Ν ΑΓ 

ΕβΡαδου υπνοδωματίου 4μ /άτομο θα προβλεπεται 
ερμάριο 0,50/άταμο 

Για τους κοιτώνες προσωπικού προβλεπονται 
χώροι υγιεινής επι πλέον των αποδυτήριων, 
κοινόχρηστοι ανδρων γυναικών 1 υθ + 1 ΟΟϋθΗΕ/ 

7 ατομ. 

ελεύθερη Βεα κατα ΓΟΚ. 
γ. Εστιατόριό προσωπικού 

■',·-2 ΝΑΙ ΝΑΙ 

ελαχ ιστόν εμβαδόν 2υ.00μ 

- πρόκειται για ανεξάρτητο χώρο κοντά στο μαγειρείο 
δ. Κατοικία Δ/ντί] η ιδιοκτΓ]τΓ] που εκτελει καθήκοντα 

Δ/ντη. Μεγίστου εμβαδόν 20μ 2 με ανεξάρτητη είσοδο 
χωρίς χμηοη των κλιμακοστασίων και βνελκυστηρων 

των πελατών. ΝΑΙ Ν ΑΙ 

ε · §Ι22§Ξ5_2ΙΙ0ΒΞ212ί£ί (γ< α τους βοηθητικούς χώρους) ΝΑΙ ΝΑ { 


α. 1 θεσ^ στάθμευσης ανα δωμάτιο (κοντά στα δωμάτιά η σε 

εισικο φυλαγομενο ΡΑΗΚΙΝθ). νΑΙ νΑΙ 

β. Ποσοστο 2 % των προβλεπομενων θεωρών και τουλάχιστον μια Βα 

έχει ειδικες διαστάσεις (σχ.28) για ΑΜΚ νΑΙ Ν ΑΙ 

Η πρόσβαση του κτιρίου απο το χώρο στάθμευσης όταν υπάρχει 
υψομετρική διάφορά θα εξασφαλίζεται μεσω ραμπας η 

ανελκυστήρα. νΑΙ νΑΙ 

γ. Χώρος στάθμευσης γ;α το εστιατόριό και λοιπούς χώρους 
εστίασης (εξωτερικοί πελάτες) ανάλογες με το εμβαδόν 

των χωρων ^υ'-ων δηλ. 1 θέση/8θ-150μ επιφάνειας αίθουσας ΝΑΙ ΝΑΙ 

δ. χώρος Ιθθμ για στάθμευση τουλ. 2 ΡίΙΕίΜΑΝ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Οι χώροι στάθμευσης γ. και δ. θα είναι κοντά στην είσοδο της 
μονάδάς. 

Για τους χώρους στάθμευσης γ. Βα προβλεξθουν Βεσεις για αυτοκίνητα 
ΑΜΚ όπως στην β. 

Λ. ΚΑΤΑΙΤΗΜΑίίΚΑΙ ΑΟιΠΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 

Για ΜΟΤΕϋθ πνω των 100 κλινών θα προβλεπεται πρατήριο βενζίνης 
και σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκίνητων σε απόσταση τουλ. 20μ απο 
κυρίους χώρους και τα υπνοδωμάτιά. ΝΑΙ ΝΑΙ 


- κουρείο κωμωτηριο 

καταοτηματα τουριστικών ειδών και άλλων παρόμοια 
τουριστικά καταστήματα που δεν συμπεριλαμβανονται στα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

- γραφείο τάξε ίδιων 

- υπηρεσία εφημερίδων και περιοδικών 

- υπηρεσία για πλύσιμο και καθαρισμό ρούχων πελατών 

- υπηρεσία συναλλάγματος (ανταλλαγές) 

μικρά αψιγη ή μικτά καταστήματα τροφίμων (ΜΙΝΙ ΜΑΒΚΕΤ) 
για την εξυπηρέτηση των πελατών, με τους ορούς και 
προϋποθέσεις που προβλεπονται από την Α1β/3659/27-4-82 
(ΐΕΚ 297/26-5-83) υγειονομική διάταξη και.εφ’όσον - 
στα ξενοδοχεία δεν παρέχεται πληρης Ματροφή και στην 
περιοχή που βρίσκονται δεν υπαρχουν παρόμοια καταστή¬ 
ματα σπ απόσταση περίπου 2 ΚΜ (σε πλησιεστερο οικισμο) 
από τα οποία Βα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι πελάτες 
τους (η απόσταση θα βεβαιώνεται από το μηχ/κό) 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ "Γ'ίΟΤΕΙ" 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

-- 


Α' 3' 


Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

- Ηχομόνωση δωματίων: 

1. Οι διαχωριστικοι τοίχοι μεταξύ δωματίων και μεταξύ 
δωματίων και διάδρομων ή περιβάλλοντος χώρους 

θα έχουν ελάχιστη απαιτουμενη ηχομονωτική ικανότητα 

^'50Β (βλ. ΓϋΚ/73) ^ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2. Πατώματα μεταξύ υπνοδωματίων και μεταξύ υπνο¬ 
δωματίων και άλλων χωρων ·ί0 ΟΒ (βλ. ΓΟΚ/73) ΝΑΙ ΝΑΙ 

3. Ηεγιστη ηχτδιεπερατοτί]τα μεταξύ υπνοδωματίων 

και υπνοδωματίων και άλλων χωρων 620Β (βλ.ΓΟΚ/73) ΝΑΙ ΝΑΙ 

4. Η ηχομο/ωτικη ικανότητα του κτιρίου θα εξασφαλίζεται 
με την κατάλληλη επιλογή υλικών σύμφωνα με τον 
ίσχύοντα ΓΟΚ. 

- θέρμανση γεν 1 κι^ 

που να εξασωαλιζει, ειρ όσον λειτουργούν χειμώνα, 
εσωτερική θερμοκρασία 18Έ ανεξάρτητα απο τις εξωτερικές 
καιρικές συνθήκες ' ΝΑΙ ΝΑΙ 

Η θερινή μονο λειτουργία του ξενοδοχείου αποδεκνυεται 
με δήλωση Ν.105 του ιδιόκτητη. 

- Κλιματισμός στους χώρους υποδοχής και εστίασης και δΟ^δωμ.ΝΑΙ 

" στους κοινοχρήστους χώρους ΝΑΙ 


Η.Μ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 


Για τους υπολογισμούς και την σχεδίαση των ηλεκτρομηχανολογι- 
κών εγκαταστάσεων ακολουθούνται οι Ελληνικοί Κανονισμοί και σε πε¬ 
ρίπτωση μη υπάρξεως Ελληνικών οι διεθνή αναγνωρισμένοι κανονισμοί 
της Α5ΙΙΚΑΕ, τα 1100, ϋΙΝ, ΙΙϋΕ, Β5 κ.λπ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κανονισμοί που πρέπει να ακολουθούνται 
για ορισμένες εγκαταστάσεις. 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

- Υπολογισμοί κατά Ι)(Ν 4701 

- Δίκτυα σωληνώσεων μέχρι 2’ κατά 13 ΜΕϋΙϋΜ ή χαλκοσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ 666 και 150 274, άνω των 2' χαλυβδοσωλήνες χωρίς 
ραφή κατά 01Ν 2440. 

- Χαλκοσωλήνες μονοσωληνίου κατά Ι)ΙΝ 4102-Β2 ή Β52871. 

- Χαλυβδοσωλήνες μονοσωληνίου κατά ΠΙΝ 2394. 

- Πλαστικοί σωλήνες κεντρικής θέρμανσης (ΡΙΙΟ, ΡΕ-ΗΟ. ΙΙΡΕ, 
ΡΡ, ΡΒ, ΡΙΙΟ-Ο) σύμφωνα με ΕΛΟΤ 9/79, 130161-1/78 ή προς τις 
διαστάσεις και αντίστοιχα πρότυπα ή προς τα άλλα χαρακτηριστικά. 

- Ελάχιστη θερμοκρασία δωματίου 20°0 

- Ελάχιστη θερμοκρασία αιθουσών 20 °0 

- Ελάχιστη θερμοκρασία κοινοχρήστων 18°0 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

- Υπολογισμοί σύμφωνα με Α5ΗΚΑΕ ή 1)01 

- Κατασκευή αεραγωγών κατά ΟΙΝ 24151-24158/9 ή κατά Α5Η- 
ΚΑΕ, Α5ΜΕ και Α8ΜΑΟΝΑ 

- Δίκτυα σωληνώσεων για τη θέρμανση 

- Μέγιστη θερμοκρασία θέρους 26°€ με σχετική υγρασία 50% 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Προσαγωγή ποσότητος νωπού αέρα σε χώρους συγκεντρώσεως κοι¬ 
νού, μαγειρεία, κ.λπ. σύμφωνα με Α5ΚΑΕ ή ΙΙϋΙ 2052-360, ϋΙΝ 
1946, με αντίστοιχη απαγωγή. 

Πυρόσβεση 

Σύμφωνα με πυροσβεστικές διατάξεις 2 και 3. 


ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

- Υπολογισμοί-επένδυση σύμφωνα με την 61800/20/11/1937 
και την Ε1Β/221/22-1 έως 24-2-65 (ΦΕΚ 138Β') υγιειονομικές 
διατάξεις. 

- Σωλήνες υδρώσεως γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες και χαλκοσω¬ 
λήνες και πλαστικοί κ.λπ. παρ. θερμάνσεως. 

- Πιεστικά δοχεία κατά ΟΙΝ 4810. 

- Θερμαντήρες νερού, κατασκευής κατά ϋΙΝ 4801 έως 4805 και 
ϋΙΝ 988, υπολογισμοί κατά ΟΙΝ 4708 ή Α5ΗΚΑΕ ΑΡΡΕΙΟΑ- 
ΤΙΟΝ. 

- Ελάχιστη θερμοκρασία ζεστού νερού στους κρούνους 45°(λ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Σύμφωνα με κανονισμό ΦΕΚ87/24.1.73. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

τ 

- Σύμφωνα με κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών ΦΕΚ55Β/ 
11.4.55 ■ 

- Καλώδια κατά ΙΙϋΕ 0250/3.69 

- Πίνακες κατά Ι)ΙΝ 40050 

- Ηλεκτρολογικό υλικό κατά ΙΙϋΕ και ΟΙΝ 

- Εντάσεις φωτισμού χώρων κατά ϋΙΝ 5033 κατ’ ελάχιστον. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΤΕ ΦΕΚ269/8.4.71 καλώδιο κατά 
υΟΕ 0815. 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

Σύμφωνα με ΒΔ 890 της 19/39-12-68 (ΦΕΚ Α-311) (προς συ¬ 
μπλήρωση του ΒΔ37/1966 και 310/67). 

ΠΟΙΟΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ 

Σύμφωνα με υγιεινομική διάταξη Γ3α/761 (ΦΕΚ 189/β-10-4- 

68 ). 

Αποσκλήρυνση σκληροτέρου νερού για τροφοδότηση λεβήτων και 
θερμαντήρων νερού. Ο μελετητής θα πρέπει να αναφέρει σε ποια πρό¬ 
τυπα στηρίχθηκε για την σύνταξη της μελέτης του και να επισυνάπτει 
πίνακες κ.λπ. αν αυτοί δεν είναι ευρέσεως γνωστοί. 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ "ΙΊΟΤΕΙ" 

_ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ____ή'_ 

-Τηλεφωνικές επικοινωνίες και σήμανσή 

α. εσωτερικό δίκτυο τηλεφωνικής επικοινωνίας όλων των 

δωματίων και των- κο ι να·χρήστων· χώρων· με τα κέντρο· του. 

• ξενοδοχείου ............ΝΑΙ 

β.σύνδεση μέσω του κέντρου- του- ξενοδοχείου με- το· τηλε#ω-. 

• νικύ δίκτυο της περιοχής.......ΝΑΙ 

γ.δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας απ'ευθείας-μεταξύ. 

των δωματίων ή απ’ευθείας κλήση προσωπικού. ..ΠΡΟΑΙΡ. 

δ.Σε κάθε λουτρό και κοντό στο λουτήρα κουδούνι κινδύνου. 

με αντίστοιχο βομβητή στο ΟΓΓΙΟΕ και στη ΠΕΟΕΡΤΙΟΝ. ΝΑΙ 

Προαιρετικά 

α*αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο 
β.τηλέφωνο στο λουτρό 
-· φωτ ισμός κλπ. 


α.Για το φωτισμό των :ιλ ι μακοστασ ίων και την κίνηση των ανελκυ¬ 
στήρων πρέπει να προβλέπονται. εφεδρ·ι·κές γραμμές, ασφαλείας. 


πρός αποφυγή ατυχημάτων.............ΝΑΙ 

β·.ηλεκτρογεννήτρ ια ΝΑΙ 

γ.ρευματοδότες σ'όλους τους χώρους. ΝΑΙ 


Β ' 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΠΡΟΑΙΡ. 

ΝΑΙ 


I Παροχή ζεστού κρύου νερού σ'όλα τα υπνοδωμάτια . 

με θερμοκρασία ζεστού νερού νιαόλο το 24ωρο 50-60ο0 ..ΝΑΙ ΝΑΙ 

(στην επιλογή του συστήματος παραγωγής ζεστού νερού 
θα λαμβάνονται υπ’όιμη οι διατάξεις για την εξοικονό¬ 
μηση ενερνείας) 


-Πρόβλειίη εγκατάστασης υδαταποθήκης χωρητηκότητας 
επαρκούς ποσόσητας νερού για τις ανάγκες του ξένο- 
δοχείου* που δεν. μπορεί- να. είναι· μικρότερη από 0·,·10μ. / 
κλίνη το 24ωρο..,·.·.·.·.. .·.·.·.·.··■.·.·. 


- Γρεψμή τηλεόρασης στα δωμάτια, 

- Συσκευή 11 " " 


- υΐϋΕΟ στους κοινοχρήστους γώρους 

- ΗΙΜΙ ΒΑΗ στα δωμάτια 


-.ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

.ΝΑΙ δύο 

διαύλων προαιρ 

.ΝΑΙ 

ΠΡΟΑΙΡ. 

.ΠΡΟΑΙΡ. 

ΠΡΟΑΙΡ. 

ιυρη ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡΟΑΙΡ. 

ΠΡΟΑΙΡ. 

ΠΡΟΑΙΡ. 

ΟΧΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: : 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΥΛΙΚΑ 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 
α. Εσωτερικό οδικό δίκτυο 

— Οι κύριες και δευτερεύοοσες οδοί και προσβάσεις, πρέπει να είναι 
βατές με όλες τις καιρικές συνθήκες, το τελικό οδόστρωμα τους πρέπει 
να είναι από αμμοχάλικο ή σκυρόστρωτο, να αντέχει στην προβλεπό- 
μενη μέσα στον χώρο κυκλοφορία των οχημάτων και να αποφεύγεται η 
δημιουργία σκόνης. 1 

_ Ε^ώηζ πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες κλίσεις κατά μήκος και 
κάθετα των δρόμων καθώς και σχάρες απορροής για να αποστραγγίζο¬ 
νται εύκολα τα νερά της βροχής από την επιφάνεια των οδοστρωμάτων. 
- Οι πεζόδρομοι και οι προσβάσεις προς την θάλασσα θα είναι πλακό¬ 
στρωτοι ή επιστρωμένοι με 3Α ή άλλο υλικό σκληρό μη ολισθηρό. 

α. Γο πλάτος των πεζοδρόμων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 
1.50. 

β. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου στα σημεία 
πρόσβασης θα εξομαλύνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του πεζοδρο¬ 
μίου όπως στο σχήμα 4. 

β. Σκάλες 

α. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 συνεχόμενα ύψη 
(ρίχτια). 

β. Το ύψος (ρίχτι) να είανι το λιγώτερο 13 εκ. και το μεγαλύτερο 
17,5 εκ. 

γ. Το πάτημα να είναι μεταξύ 28 και 36 εκ. (Βλ. σχ. 1). 

δ. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας σε ύψος 0,90 ως 1.00 (βλ. και 

σ χήμ« 2)· 

Η απόσταση του χειρολισθήρα από τον τοίχο ή άλλο εμπόδιο πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 5 εκ. 

Για πλάτος σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 1.20 απαιτούνται χειρολι- 
σθήρες και στα δύο άκρα της σκάλας. 

Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε πάτημα 1 ή 2 λωρίδες πλά¬ 
τους τουλάχιστον 2 εκ. (αθροιστικά) στις οποίες να έχει εφαρμοσθεί άμ¬ 
μος σκληρού υλικού, κόκκου 0,2 - 0,6 χιλ. (π.χ. κοσκινισμένη άμμος 
Μυκόνου) επικολλημένη με κατάλληλη συνδετική ύλη. Οι λωρίδες (ή 
λωρίδα) μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο υλικό (της βιομηχανίας) που να 
έχει τέτοια άμμο και να επικολλούνται πάνω στις βαθμίδες. 

γ. Ράμπες 

α. Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τους θα είναι 1,20. 

β. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας και στις δύο πλευρές της ρά¬ 
μπας σε ύψος και διάταξη όπως στο σχήμα 3. 

γ. Γενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 6%. 
Σε περίπτωση όπως που το μήκος της ράμπας δεν είναι μεγαλύτερο των 
5 μ. τότε η κλίση μπορεί να φθάνει το 8%. 

Σε περίπτωση που η ράμπα έχει κλίση μεγαλύτερη του 6% επιβάλλε¬ 
ται να προβλέπονται πλατύσκαλα τουλάχιστον 1,40 κάθε 15 μ. μήκους 
ράμπας. 

Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες αλλαγής 
κατεύθυνσης και μπροστά στις εισόδους - εξόδους, όπου στο ορθογώνιο 
του πλατύσκαλου 1,20 X 1,40 δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το 
τόξο ανοίγματος της πόρτας. 

Στις επιφάνειες των κεκλιμμένων επιπέδων (ραμπών) άμμος όπως 
αυτή που αναφέρεται στη προηγούμενη παράγραφο θα επικολλάται με 
κατάλληλη συνδετική ύλη. 

2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

α. Η κατασκευσή πρέπει να είναι υποχρεωτικά μόνιμη και αποκλείο¬ 
νται όλοι οι τύποι λυομένων κτισμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά με 
το χαρακτηρισμό «λυόμενα». Σε περίπτωση μετατροπών αποκλείονται 
οι οικοδομές που έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια λυόμενου». 


Επιτρέπονται όλες οι μορφές προκατασκευής με την προϋπόθεση να 
έχουν την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και πληρούν 
τις απαιτήσεις εμφάνισης και επί μέρους υλικών των προδιαγραφών του 
ΕΟΤ. 

β. Γίνονται δεκτές οι προτάσεις των μελετητών για τα υλικά περάτω- 
σης του κτιρίου με την προϋπόθεση ότι είναι επιλεγμένα ανάλογα με την 
θέση της μονάδας (εντός ή εκτός σχεδίου, βουνό ή θάλασσα κλπ.) και 
οπωσδήποτε σύμφωνα με ότι επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία για την 
πυρασφάλεια. 

γ. Επιβάλλεται επένδυση με κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρα σ’ όλους 
τους υγρούς χώρους (λουτρά, μαγειρεία, κουζίνες επιπλ. διαμερισμά¬ 
των κλπ.). 

δ. Επιβάλλονται τα κουφώματα στα σκούρα των υπνοδωματίων 
εκτός αν υπάρχει κλιματισμός. 

ε. Είσοδοι κτιρίων 

- Οι εξωτερικές θύρες των κτιρίων θα πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω, 
να έχουν ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα 0,90 μ. Μία τουλάχιστον θύρα απ’ 
αυτές μπορεί να είναι συρόμενη ή ανοιγόμενη, θα φέρει όμως πάντοτε 
αυτόματο μηχανισμό για το άνοιγμα και την επαναφορά της είτε απλό 
μηχανισμό που θα επιτρέπει το άνοιγμα με απλή ώθηση και θα επανα¬ 
φέρει το φύλλο με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση. 

- Σε περίπτωση που οι υαλόθυρες δεν διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό 
ανοίγματος και επαναφοράς τότε η διάταξη του γυάλινου ανοίγματος θα 
πρέπει να ακολουθεί το σχήμα 5 εφόσον το κρύσταλλο δεν είναι σεκιουρίτ 
ή οπλισμένο. 

Οι βούρτσες καθαριότητας που τοποθετούνται συνήθως μπροστά στις 
εισόδους θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο. 

στ. Εσωτερικοί χώροι κτιρίων. 

Πόρτες 

-Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα εσωτερικών θυρών θα είναι 85 εκ. 

Σκάλες 

Ισχύει ότι στην παρ. 1 β. 

Ράμπες 

Ισχύει ότι στην παρ. 1 γ. 

Δάπεδα 

Τα οριζόντια δάπεδα επιτρέπεται να είναι στιλπνά, χωρίς όμως αυτό 
να προκύπτει από εφαρμογή επαλείψεων κεριού. 

Οι υψομετρικές διαφορές στα δάπεδα (κατώφλια κλπ.) δεν επιτρέπε¬ 
ται να υπερβαίνουν τα 2 εκ. 

Οι σχάρες δαπέδου που βρίσκονται σε περιοχές κοινού θα πρέπει να 
έχουν κενά ή τρύπες, πλάτους ή διαμέτρου μικροτέρων από 2 εκ. 

Σηματοδότηση 

Όλοι οι χώροι που προβλέπονται για αποκλειστική εξυπηρέτηση 
ΑΜΚ πρέπει να έχουν διακριτικό σήμα. Ακόμη πρέπει να σηματοδοτεί- 
ται και η πορεία προς τους χώρους αυτούς π.χ. είσοδοι, έξοδοι, τηλεφω¬ 
νικοί θάλαμοι, Ψ0, θέσεις στάθμευσης κλπ. Οι πινακίδες σηματοδότη¬ 
σης πρέπει να βρίσκονται σε ευδιάκριτες και καλά φωτιζόμενες θέσεις. 

Παραδείγματα προτύπων σηματοδότησης δίδονται στο σχ. 14. 

ζ. Χειρισμός εξοπλισμού 

Το ύψος τοποθέτησης των στοιχείων χειρισμού του κτιριακού εξοπλι¬ 
σμού θα κυμαίνεται μεταξύ 0,90 και 1,40 μ. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία χειρισμού (μπουτόν, πόμολα κ.λπ.) 
βρίσκονται κοντά σε εσωτερική γωνία χώρου η απόστασή τους από την 
ακμή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εκ. όπως π.χ. πόμολα υαλο¬ 
στασίων, χειρισμός σκούρων παραθύρων, μπουτόν χειρισμού ανελκυ¬ 
στήρων, κουδούνια, τηλέφωνα, κοινού, διακόπτες, δοχεία εκπλύσεως 
\Α’€ (καζανάκια), χαρτοθήκες IV Γ κ.λπ. 

η. Αντιηχητικά μέτρα 

- Επίστρωση των δαπέδων - τοίχων - ορόφων όλων των κοινοχρήστων 
χώρων στις τάξεις ΑΑ, Α, Β με κατάλληλα υλικά ώστε να αποφεύγεται 
η αντίχηση. Τα υλικά που επιλέγονται θα προκύπτουν από σχετική με¬ 
λέτη και θα αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. 

Λεκάνες χαμηλής πίεσης στα ξενοδοχεία ΑΑ και Α τάξης για μείωση 
του θορύβου. Επιβάλλεται θερμομόνωση για όλους τους κλειστούς χώ¬ 
ρους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΤΥΠΟΥ "ΜΟΤΕΙ" 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α.' 

Β.' 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 


ΚΡΕΒΒΑΤΙ (2.00X1.00) 

1 

1 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ < 


ΚΟΜΟΔΙΝΟ 

1 

1 

ΔΩΜΑΤΙΟΥ ' 







ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟ 

1 

1 



ΣΚΑΜΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

1. 

1 



ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 

1 

-- 



ΚΑΡΕΚΛΑ 

1 

1 



ΤΡΑΠΕΖΙ 

1 

1 



ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 

1 

1 



ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ(ΝΤΟΥΛΑΠΑ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟνΤΡΟΥ 





ΣΚΑΜΝΙ 

1 

1 



ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΤΟΥ 





ΤΡΑΠΕΖΙ 

1 

1 



ΚΑΘΙΣΜΑ 

2 

2 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ_ΤΥΠΟΥ_ 2ί?ΟΙ2ί}" 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.' Β.' 


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ) 
ΔΙΚΛΙΝΟΥ 1 
ΔΩΜΑΤΙΟΥ I 


ΚΡΕΒΒΑΤΙ (2.00X1.00) 

ΚΟΜΟΔΙΝΟ 

ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟ 

ΣΚΑΜΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 

ΚΑΡΕΚΛΑ 

ΤΡΑΠΕΖΙ 

ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ) 
ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

£Ι2ΰΛίΣί!?2Ι..£2ΪΙΕ2Χ 

ΣΚΑΜΝΙ 

ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΙ 

ΚΑΘΙΣΜΑ 


2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


2 

2 η 1 
1 
1 
1 
2 

1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


1 1 

ΝΑΙ ΝΑΙ 


1 1 
2 2 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 













ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5501 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 


ΤΥΠΟΥ 


"ΜΟΤΕΙ" 


___α 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ) ΚΡΕ8ΒΑΤΙ (2,00X1.00) 3 

ΤΡΙΚΛΙΝΟΥ < ΚΟΜΟΔΙΝΟ 3 

ΔΩΜΑΤΙΟΥ ) ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟ 1 

ΣΚΑΜΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 1 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 2 

ΚΑΡΕΚΛΑ 2 

ΤΡΑΠΕΖΙ 1 

ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 1 

ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ '(ΝΤΟΥΛΑΠΑ) ΝΑΙ 

ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 


.11 


3 η 2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΣΚΑΜΝΙ 

ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΤΗ 


1 

ΝΑΙ 


1 

ΝΑΙ 


ΤΡΑΠΕΖΙ 

ΚΑΘΙΣΜΑ 


1 

3 


1 

3 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Σε μερικά δίκλινα δωμάτια μέχρι ποσοστού 30% του συνόλου αντί 
δυο κλινών, μπορεί να τοποθετηθεί μία διπλή κλίνη ελάχιστου πλάτους 
1,40 μ. 

2. Στα δίκλινα δωμάτια μπορεί αντί δύο κομοδίνων να υπάρχει ένα 
με την προϋπόθεση ότι τα φώτα των κλινών θα έχουν τοποθετηθεί στον 


τοίχο και το κομοδίνο θα βρίσκεται μεταξύ των δύο κλινών. Σε περί¬ 
πτωση τοποθέτησης πορτατίφ τα δύο κομοδίνα είναι υποχρεωτικά. 

3. Οι πολυθρόνες δύνανται να είναι ελαφρού τύπου (καρεκλοπολυθρό¬ 
νες). 

4. Οι ιματιοθήκες εντοιχισμένες ή όχι δεν υπολογίζονται στο εμβαδόν 
του υπνοδωματίου. 


5. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΣΤΩΝ 


α/αΕΙΔΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α. ΚΛΙΝΗ ΜΟΝΗ 

ΚΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ 

2,00Χ 1.00 μ. (στρώμα α. Τροχοί στα πίσω πόδια (κεφά- 
1.95x0,95) λάρι) 

2,00Χ 1,40 μ. β. Απαραίτητη η ύπαρξη κεφαλα- 

ριού ή μπουαζερί ελάχιστου 
ύψους 0,30 πάνω από το 
στρώμα. 

β. ΚΟΜΟΔΙΝΑ 

Μήκος 0,50 ως 0,65 μ. Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός 
Πλάτος 0,35 ως 0,45 κομοδίνου, τούτο θα είναι των με- 
Ύψος ανάλογο γάλων διαστάσεων: (0,65 X 

0,45). 

γ. ΤΟΤΑΛΕΤΤΑ 

Μήκος ελάχιστο 1,00 μ. α. Απαραιτήτως συρτάρια 

Πλάτος 0,35-0.45 β. Μπορεί να είναι συνεχόμενη με 

το ένα κομοδίνο οπότε το συνο¬ 
λικό μήκος θα είναι το άθροισμα 
αυτών. 

Ύψος τουλ. 0,65 μ. 

δ. ΤΡΑΠΕΖΙ 

Ελάχιστη επιφάνεια 

Η*^ος ^ανάλογο 

ε. ΣΚΑΜΝΙ ΑΠΟ¬ 
ΣΚΕΥΩΝ (ΠΟΡΤ 
ΜΠΑΓΚΑΖ) 

Μήκος 0,80 μ. ελάχι- α. Ερεαίνωτο ύψους 0.10 μ. 
στο β. Οι τραβέρσες κατά την μιχρό- 

Πλάτος 0,40 μ. τερη διάσταση. 

στ. ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΑΡΕ¬ 
ΚΛΑ ΣΚΑΜΝΙ ΤΟΥΑ· 
ΛΕΤΤΑΣ 

Κατά τα διεθνή παραδε- 
• δειγμένα πρότυπα. 

ς. ΤΡΑΠΕΖΙ - ΚΑΘΙ¬ 
ΣΜΑ ΕΞΩΣΤΗ 

Όμοια όπως πιο πάνω. 
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6. Πάνω από κάθε κρεββάτι (στον τοίχο) τοποθετείται φως ή πορτα- 
τίφ στο κομοδίνο. 

7. Ο διακόπτης του ηλεκτρικού τοποθετείται στην είσοδο του δωμα¬ 
τίου και είναι διπλής εναλλαγής (ΑΕΕΕΖ-ΚΕΤΟΙΙΚ) με άλλο διακόπτη 


δίπλα στο κρεββάτι ή μεταξύ των δυο κρεββατιών στα δίκλινα δωμάτια. 

8. Το τηλέφωνο (ή το κουδούνι κλήσεως εάν δεν υπάρχει τηλέφωνο), 
τοποθετείται κοντά στο κρεββάτι ή μεταξύ των κρεββατιών. 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΥΠΟΥ 

"ποτεί" 

Α' 

ΜΙΝ. 

ΡΙΙΝ. 

Β ' 
Γ1ΙΝ. 

-ΔΧΛΪΓΙ 

ΠΙΝ.' 

τΕΗϊΦ* - 

μ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 



Π 

μ 

μ 

1. τραπεζάκια : άταμα 2 ,·, 


1 ·· ■· '· ·Λ Ό ·* ·· ·* · ·» ·· ·· *· ' 


0,50 

0,60 

0,45 

4 .... 




0,80 

0,75 

0,72 

6 .. 

Πα^ατηρΓρΐ] : α Συ*· ι.στίτα ι η 

κατασκευή 

με κεντρική 


1,20 

0,75 

1,15 


στήριξη (ποδαρικό στο μέσον) 

β.αριθμός θέσεων εστ ιατορΓοσ:0,50 του αριθμού 

των κλινών. ΝΑΙ 

2. Καθίσματα ή πολυθρονηκασόκλες αναπαυτικές ΝΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 


1. Καναπέδες, πολυθρόνες, παλυθρανοκαρέκλες που θα καλύπτουν 
το 0,25 του αριθμού των κλινών. 

2, Βεράντες, κοινόχρηστοι χόμπι υπαίθρου (έπιπλα διπλούμενα 
ή όχι), θα καλύπτουν το 0,50 του αριθμού των κλινών. 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

α. Στις τάξεις πολυτελείας και Α' όλα τα έπιπλα να είναι από γνήσια 
ξυλεία αρίστης ποιότητας (μαόνι, καρυδιά, φουρνιστή οξυά, δρυ, όρε- 
γκον πάιν, δεσποτάκι κ.λπ. ισότιμα) ή άλλο υλικό πολυτελούς κατα¬ 
σκευής και εμφανίσεως. 

Φινίρισμα με λούστρο ή βερνίκι απαγορευμένου του ελαιοχρώματος 
(ΝΤΟΥΚΟ). 

β. Στην Α' τάξη επιτρέπεται η χρησιμοποίηση φορμάϊκας άριστης 
ποιότητας στις οριζόντιες επιφάνειες χρήσεως μόνον (καπάκια). Επίσης 
και για τις τάξεις Β' και Γ'. 

γ. Στις τάξεις ΒΤ' και Δ' από ξυλεία φυσική ή τεχνητή ή και συνδια- 
σμός από αυτές. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης μοριοσανίδων (ΝΟ¬ 
ΒΟΠΑΝ), Θα πρέπει να καλύπτεται αυτό και από τις δύο επιφάνειες. 

δ. Επιτρέπεται η κατασκευή επίπλωσης ιδιάζουσας μορφής (παραδο¬ 
σιακά) όπου αυτή εναρμονίζεται με τις περιοχές και τα κτίρια. 

ε. Τα έπιπλα των εξωστών μπορεί να είναι μεταλλικά ή από καλάμι 
μπαμπού ή από άλλο υλικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και καλής 
εμφάνισης. 

στ. Γίνεται σύσταση για το τέλειο φινίρισμα των επίπλων και γενικά 
στην άριστη κατασκευή αυτών. 

31ζ· 

3) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κύριο χαρακτηριστικό της μελέτης τουριστικής εγκατάστασης είναι 
η ενδιαφέρουσα και άρτια αρχιτεκτονική σύνθεση που θα λαμβάνει 
υπόψη τις ακόλουθες αρχές: 

Α. Λειτουργία 

— Η οργάνωση του κτιρίου θα είναι ορθολογική με στόχο την αποτε- 
λεσματικότητα και πρακτικότητα στη λειτουργία της μονάδας. 

- Να υπάρχει ομαδοποίηση συναφών λειτουργιών και να αποφεύγε¬ 
ται η διασταύρωση κυκλοφορίας δύο διαφορετικών ειδών λειτουργιών/ 
όχι στη λειτουργική. 


- Να προβλέπεται λειτουργικά σωστή σχέση των υπαίθριων και ημι- 
υπαίθριων χώρων με τους αντίστοιχους κλειστούς (κύρια είσοδος- 
βεράντες-υπηρεσιακή είσοδος-ενοποίηση μέσα και έξω χώρου). 

- Να προβλέπεται στην αρχιτεκτονική μελέτη ορθολογική οργάνωση 
του υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου με τους ίδιους στόχους σύνθεσης 
που αφορούν στην οργάνωση του κτιρίου. 

Β. Μορφολογία 

- Η αρχιτεκτονική σύνθεση της τουριστικής εγκατάστασης θα λαμ¬ 
βάνει υπόψη: 

1. Το ευρύτερο φυσικό και δομημένο περιβάλλον 

2. Τη μορφολογία του εδάφους του οικοπέδου 

3. Στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και τον αρχιτεκτονικό χα¬ 
ρακτήρα της περιοχής (π.χ. για την επιλογή του τρόπου επικάλυψης του 
κτιρίου με στέγη ή με δώμα προτιμάται η κυρίαρχη παραδοσιακή τάση 
της περιοχής σαν είδος στέγης χωρίς να σημαίνει απαραιτήτως το ίδιο 
υλικό. 

- Επιπλέον θα γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να αποφεύγεται στις 
εκτός σχεδίου περιοχές η κατασκευή υψηλών (άνω των 11.00 μ. - 3ο- 
ρόφων) κτιρίων ακόμα και όταν ειδικές διατάξεις το επιτρέπουν. 

- Για τις αρχιτεκτονικές μελέτες όπου προτείνονται νέες και πρωτό¬ 
τυπες μορφές που υπαγορεύονται από τον τρόπο και τα υλικά κατα¬ 
σκευής αρκεί να εφαρμόζονται οι παραπάνω αρχές. 

Γ. Ειδικές απαιτήσεις 

- Για τα υπνοδωμάτια και τους χώρους κύριας χρήσης πελατών 
απαιτείται εξασφαλισμένη απόσταση ελεύθερης θέας τους 6.00 μ. (από¬ 
σταση ανοίγματος από το πλησιέστερο εμπόδιο στην ίδια ή την όμμορη 
ιδιοκτησία που υπάρχει ή μπορεί να κατασκευαστεί σύμφωνα με τους 
όρους δόμησης και τον ισχύοντα ΓΟΚ). 

Σε περίπτωση που το άνοιγμα του χώρου κύριας χρήσης βρίσκεται σε 
δρόμο με πλάτος μικρότερο των 6.00 μ. η απαιτούμενη ελεύθερη θέα θα 
εξασφαλίζεται με ανάλογη υποχρέωση της οικοδομής ή τμήματος αυ- 

τήζ· 

. Η παραπάνω απαίτηση δεν έχει εφαρμογή στα ξενοδοχεία κλασσικού 
τύπου Ε' τάξης, και στα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 
Δ' τάξης. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ! προδιαγραφές: 


Μ --ί-ωΧ·- 


ΑΜΡΟΙ_ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Ι.,ήνεμοφράχτης εφ’όσον ο χώρος κλιμασίζετα ι 

Η αν επιβάλλεται από τις κλ'ιματολογικές συνθήκες 
Ελάχιστη διάσταση 2.οομ X 3·00μ <1 κυκλική πόρτα διαμέτρου 2,οομ 
£ε περίπτωση κατασκευής κυκλικής πόρτας θα προβλέπεται και ανοι- 
■ γόμενη πόρτα τελικοί πλάτους ο»9ομ 

2. χώρος Εισόδου - υποδοχής (βοββύ) 

Ελάχιστη διάσταση σε μέτρα . 
μέχρι 100 κλίνες 
1θ1 - 300 " 

3θ1 και άνω " 

3. ΗΕ0ΕΓτίθΝ 

Ελάχιστο μήκος (σε μέτρα) 
μέχρι Ιοο κλίνες 

Ιοί - 300 " : 2,οομ - 0*5μ/40 Κλίνες 

3θβ - άνω " : 4,5θμ - 0 » 5 μ/ΐ 00 κλίνες 

Γΐά ένα τουλάχιστον μέτρο μήκου το ύψος του πάγκου θα είναι ο*Θθ 
(βλ. σχ. 16) γιά μικρά παιδιά και άτομα μειωμένης κινητικότητας 

4. ·χρηματοκιβώτιο φύλαξης τιμαλφών παλατώνζ 

5. Τ*ΐλεφωνι»ι5 κέντρο ή γραμμές στα διαμερίσματα 

μέχρι Ιοο κλίνες στον ίδιο χώρο με την ΕΕΟΕΡΤΙΟΝ 

από Ιοο κλίνες και άνω σ« ιδιαίτερο χώρο κονία στη ΚΕ0ΕΡΤΙ0Ν και 

σε άμεση επικοινωνία με αυτή 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

>Τ° ξενοδοχείο περιοχής Ιΐβ'τίξης έχει σαν ΜΛΧ δυναμικότητα 2οο κλίνες 
>ιΐο ξενοδοχείο περιοχής ι ρ'τάξης έχει δυναμικότητα 2οο κλίνες 
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ΪΕΧΝΙΚ£ϊ_ΠΡΟΔΙΛΠΡΛΦΕΕ_ 


6. τηλεφωνικός θάλαμρς Γ 

μέχρι Ιοο κλίνες 1 τηλεφωνικός θάλαμος 
1θ1 - άνω κλίνες 1 τηλεφωνικός θάλαμος 
ανά Ιοο κλίνες 

Από τη Β^τάξη και κότω ο τηλεφωνικός θάλαμος 
μπορεί να αντίκατασταθεί με πλαστικό κουβούκλιο 
'βνας τουλάχιστον τηλεφωνικός θάλαμος όπου προβλέπεται θα έχει 
διαστάσεις του σχ.2"! 

Μία τουλάχιστον τηλεφωνική συσκευή θα είναι σε ύψος 0,9θμ(γιαΛΜΧ) 

7. Γραφεία 

2 

,μέχρι^ΐοο,κλίνες · 1 γοαοείο εμβ>;δοΰ σε μ 

_ πάνω απο Ιοο Κκίνές ·'2γραφέία εμβαδοό σε μ 

ο· 

6 . 17,0 πελατών 

Εγκαταστάσεις συγκροτημάτων αποχωρητηρίων και καλωπιστηρίων γιί 
τους χώρους υποδοχής χωρισρά ανδρών γυναικών,με άμεση επικρινωνία 
με το χώρο εισόδου-υποδοχής (νΰΰσΤ) είτε στην ίδια θίά^μη,είτε 
με διαφορά ενός ορόφου το πολύ, 

ελάχιστες διαστάσεις γιοι θ,9ομ X 1,3ομ _ - 

, ” . ' προθάλαμου·1,3ομ χ 1,5θμ ' 

μίχρι Ιοο κλίνες 

101 - 300 " 

3θ1 και άνω κλίνες 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ. ΓΙ Α Τ ΑΤ ΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (λΜ?.) 

α.1 γιο κοινό ανδρών γυναικών για αναπήρους με την χαρακτηριστική 
ένδειξη στην πόρτα,στη στάθμη εισόδου 

β.2 γιο χωριστά ανδρών γυναικών γιά αναπήρους με την χαρακτηριστική 
ένδειξη στην πόρτα,στη στάθμη εισόδου. 

Οι ελάχιστες διαστάσεις των παραπάνω δίνονται στο σχ·7·Τ° ¥0 πρέπει 
να εξοπλιστεί με τουλάχιστον μια χειρολαβή στήριξης όπω® φα'ίνεται στο σχ 
σχ.Θ.φα ύψη τοποθέτησης των ειδών υγιεινής φαίνονται στο σχ.βσ.οι 

πόρτες των γιη αν είναι κοινές στρεπτές θα ανοίγουν πρός τα έξω,Δν 
είναι συρόμενες θα συρ<:νται_εζωτε(Ηκά 4 επίσΓ]£ |3λ. 'Ζι’ζ 


* + ™Ί-1-Τ- 

ι ! χι' ι ! ιι 


2ο |100 
3ο ! 5ο 


ΠΑΒ5Τ ΗΡΗΣΕΓΚ ι ' ' 

κ τ ο ξενοδοχείο πριοχής η β'τάξης έχει μέγιστη δυναμικότητα 2οθ κλίνες 
ΜΤ ο ξενοδοχείο Γ'’τάξης περιοχής χ έχει, μέγιστη δυναμικότητα 2οθ κλίνες 
ι λ 4 μέχρι 2ο διαμερίσματα οσ γραφείο μπορέι να βρίσκεται μέσα στη ΗΕΟΕΡΤΙΟ 
και όχι σς ιδιαίτερο χώρο. 


ΜΙ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Ε.ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΙ 

9.κύρια κλίμακα με πλατύσκαλά ή στρογγυλή με φανάρι 
τουλάχιστον ο*6ομ από τον χώρο εισόδου-υποδοχής 
(Σ0·ίΒΥ) πρδς ρους ορόφους φωρισμδ και αερισμύ σύ¬ 
μφωνα με τομ ροκ 
Ελάχιστο πλάτος (σε μ.) 

(ισχύει για στεγασμένες ή υπαίθριες σκύλες) 

ΤΟ πλατύσχαλομ κάθε ορόφου θα απομονώνεται από τους 
διαδρόμους με πόρτας σύμφωνα με τις διατάξεις της πυρο¬ 
σβεστικής, 

α,^εν επιτρέπεται να υπάρχουν περίσσότερα απύ 15 συνε¬ 
χόμενα ύψη (ρίχτια) 

β.ΤΟ ύψος (ρίχτι) να είναι Χιγτ,τερο 15εκ και το μεγαλύ¬ 
τερο 17,5 εκ, 

γ. τ: πάτημα να είναι μεταξύ 2Θ και 56 εκ,(βλ,σχ,Ι) 

5. Λ’ 10 ιτείται πάντοτε χεορολισθήρσς σε ύψος ο»ί?9 ως 

1.00 (βλ,εχι σχ. 2 )η απόσταση του χε,ρολισθήρα απύ τον 
τοίχο ή άλλο εμπΐόιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5εκ, 
Γΐ<5 πλάτος σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 1.2ο απαιτούνται 
χειρολισθη'ρες και στα δύο όκια της σκάλας, 

1θ·Κ?·ίμακα κυνδύνου' εφ’όσον υπάρχουν δοιμάτια σε οριζόύτια από¬ 
σταση πάνω από 5θ·Οθμ ή όπως θα ορισθούν με το άρθρο 26 του 
Γ0Κ/84(βλέπετεκαι τις ισχΰουσεςςσ^μερα πυροσβεστικές διατά¬ 
ξεις. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΓΗ: 

» Στη Δ^τάζη και μέχρι δυμαμιχύτητα 2ο κλινών το κλιμακοστάσιο γίνεται δεκτδ με σφηνοειδέίς βαθμίδες εφ’ 
ίσον αυτί γίνει δεκτό ναι από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο στην αναθεώρηση της οικ.αδειας γιά την αλ- 
λαλαγή χρήσης. 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝΔ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α·' βί 


11.Ανελκυστήρες πελατών 

α'.ανεξάρτητα αάό τον αριθμό των ορόφων 
β'.σε κρίρια με περισσότερους από δύο ορόφους(ισογ συν 1) 
γ." * * * " τρείς ορόφους (ισογ. συν 2) 

βα έχουν διπλός (εσωτερική - εξωτερική) αυτόματες συρόμενες 
πόρτες,Γίά να εξασφαλίζεται μεγαλύτερο από το σΰνηθες χρονι¬ 
κό διάστημα κατά ρο οποίο θα μένουν οι πόρτες ανοικτές θα 
πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερο πλήκτρο χειρισμού (μακράς διάρ- 
κεις) εσωτερικά και εξωτερικά του θαλάμου, 
οι ελάχιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις τευ θαλάμου θα είναι 

2,4θ X 1,1θ 

φο πλατίοχολό μπροστά σε θύρα ανελκυστήρα θα πρέπει να έχει 
ελάχίστες διαστάσεις 1,5θ X 1»5θ 

0 θάλαμος θα πρέπει- να εξοπλισθεί με χειρολαβές στήριξης που 
θα στηριχθςύν σε ύψος 5θ εκ. και στις τρείς πλευρές (βλ.σχ.6) 

Τα πλήκτρα χειρισμού εσωτερικά του θαλάμου θα βρίσκονται σε 
οριζόντα» απόσταση τουλάχιστον 5ο εκ. από την πλευρά της θύρας. 
ία πλήκτρα χειρισμού εσωτερικήακάι εξωτερικά θα πρέοει να βρίσκονται 
σε διάταξη οριζόντια ή κατακόρ' Γ ;η σε ύψος μεγαλύτερο από ο»9θμ 
και μικρότερο από 1,4θ 

χτα πλήκτρα χειρισμού θ.σ πρότεο να αναγράφονται εόώγλυφοι οι αριθ¬ 
μοί των ορόφων. 

0 ανελκυστήρας θα έχει την ένδειξη ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από άτομσ με ειδικές ανάφκςς. 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ί ΤΕΧΝΙΚΕΒ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

_{- 


ΤΥΠΟ/ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ Δ ΔΙΜΕΡΙΪΚ 

—---Η--{-ι 


-1-.Ί 


-ριά ξενοδοχεία μεγαλύτερα των Ιοο κλινών 
υποχρεωτικά θα προβλέπονται 2 ανελκυστήρες 
-ριά ξενοδοχεία άνω των 300 κλινών απαιτείται 
έύας επι πλέον ανελκυστήρας/ 2 οο κλίνες 
-0 ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας θα έχει τις 
προδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω.£ 

-Οι υπίλοιποι θα είναι των 5 ατόμων 
ΠΡ03ΑΡΪΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΓΪ7ΠΤΙΚ0ΤΗΤΛΣ 


' ΝΑΙ 
ΝΛΓ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


| -υα υπάρχουν λάμπες ανίδου αττ .6 τη στάθμη του 
! δρέμου μέχρι τι,ν α στάσ-νη του ανελκυστήρα 
! και μέχρι τους χώρους αναψυχής και εστίασης 
ι κει γενικά χώρους συνάθροισης κοινού, 
ι ράμπες 

| α'.το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τους θα είναι 1 , 2 ο 
ί β.Λ^ΐΗ τείται πάντοτε χε' ροληοθήρτς και στις δύο 
) πλευρές της' ρόμπας ο'ϊ ύψος και όιώτοζηδπως 
! στο σχήμα 3,24,25*26*27. 

ι γ.ρενικά η κλίση των ρα ! ?ηών δεν επιτρέπεται να 
| υπερβαίνει το 6^,28 πορΟ.·:τωση 6 μως που το μήκος 
| της ράμπας δεν είναι μεγολύτερ'ο των 5 ’ΐ. τέτε 
| η κλίση μπορεί να φθάνει το 6 <.Σ;ε περίπτωση που 
I η ράμπας έχει κλίση μεγαλύτερη του 6 $ επιβάλλε¬ 
ι ται να πρ'οβλέπονται τουλάχιστον πλατίσκαλα 1 , 4 ο 
} κάθες Ιβμ. μήκους ράμπας. 

| πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες α 
] αλλαγής κατεύθυνσης και μπροστά στις εισάόους-εξδ- 
ι δου^ίπου στο ΜΙΝ ορθογώνιο του πλατύσκαλου 1 , 2 οχ 1 , 4 θ 
ι δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το τδζο ανοίγματος 
ί της θύρ ας. __ ___ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 


_ΤΗΗΝΙΕΕΣ_ΠΡΟΛΙΛΓΡΑΦΕΣ_ 

12. Διάδρομοι κυκλοφορίας στους κυρίους χώρους 
ελάχιστο πλ2τος σε μ. 

(ισχύει, μόνο· σε κλειστούς δαο και ημιυπαίθριούς χώρους) 

- πρύπει να φωτίζονται και να αερίζονται φυσικά ή τεχνητάα 


Ι- 


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ V Ρ Ιν 


, · Ο* I 

+.I--·{ 


α? ί β: 


1,40 


1,50 


1,2ο 


1,2ο* 


-Λ _I. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΕΝ0Δ0ΧΕΙΛ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΠΑΛ ΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΕΪΙϊΗΑΤ Π Μ 


6-Ϊ6Μ-Γ 

Γ ! 

' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ι 

ϊ 

' ι 

ι Γ.Χ ΩΡΟ Ι ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

• 2 
! Μ^ΧΡί 100 κλίνες · ελάχισίο εμβαδόν σε μ κλειστού 

| χώρου που περιλαμβάνει τις ακόλουθες χρήσεις· 

{ 13. Αναμονή «■* * 

! Ή.Σαλίνι και ΒΛΗ 

ί 15· χάρος τηλεόρασης 

* 2 
! Ιοί - 300 κλίνες · ελάχιστο εμβαδόν σε μ κλειστού 

< χώρου που περιλαμβάνει τις ακόλουθες χρήσεις· 

! 13'. Αναμονή * * » ι 

| 14·Σαλόνικαι ΒΛΚ | 

! 15 ·χάρος τηλεόρασης | 

! 331 και άνω κλίνες .ελάχιστο εμβαδόν σε μ κλειστού ] 

| χώρου που π=·ρ ιλαμβόνοιγ , 

[ 13'.Λ ν σμονή ' 

1 1 4. Σαλόνι και εΑΚ ] 

15. χώρος τηλεόρασης | 

! 16.χώρος παιχνιδιού (ρπλΥ ΕΟΟΙί) | 

I -χπολογισμός εμβαδόν όπως π.τρσ.?!:\υ γιά το 7ΓΡ,ί της δυναμικό- | 

ι τητας της υονα'δας. ι 

! -Υποχρεωτική προσαύξηση των κλειστών χώρων με ημιυπαίθριους ι 
| χώρους (κατά ροκ 84) κατά ποσοστά επί του ομβαδού του κλει- | 
| στοΰ χώρου,όπως ανάλογα με τη δυναυ.ικότητα. ( 



5θ'·00 50.000 20'.00 12.00 

ναι 3,5 ναι^ 2ναι ι ναι 
ναι κλίνηναι ' λ °^ ναι ο,6ΐ? προαιρ, 
ναι >-να ι η ναικλίνη προαιρ, 

ΐ5ομ 2 ΐοομ 2 * 6ομ 2 **“ 


ναι Ί5ρ& 
να ι συ ν 

ναι 1 , 2(1 


ναι 
ναι σ 


ο·0ί 


ναιπροαιρ. 


„ ναι, 2 

ναικ^Γνη σ8νο?6ίΐ 




ναι 

ναι 3§β|} 
ναι 
να 


ναι 


0,2 

ν 8 πίρα 


15 


των 

ναι 

15 


ναι 

ίο 


ίο 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ®: 

* Το ξενοδοχείο παραθερισμοί Β^τάξης έχει μίγιστη δυναμικότητα 2οο κλίνες 
Τ° αστικό ξενοδοχείο ρ^τάξης έχει μέγιστη δυναμικότητα 2οο κλίνες 
> σαν αναμονή νοείτα*ιχώρος καθιστικού κοντά στη ΗΕΟΕΡΤΤΟΝ.Οΐ κυκλοφορίες δεν υπολογίζονται 


I 


8ΕΝ0Δ0ΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΑ ΩΜΕΝΩΝ ΔΙ ΑΛΗ Ε ΡΙΙ Σ Μ Α I 0. 




ΤΕΧΝΤΚ3Σ_ΠΡ0ΔΙΛΓΡΑΦΕΣ 

τα ελάχιστα εμβαδά των χώρων υποδοχής ισχύουν * 

ανεξάρτητα από των αριθμό κλινών και την περιοχή 
γιά ήάθε τάξη. 

Οι χώροι υποδοχής μπορεί να είναι ενοποιημένοι ή 
χωρισμένοι ανάλογε με τη χρήοη τους. 

0 πάγκος του ΒΛΚ σφαιρείται από τα εμβαδόν όχι όμως 
και ο χώρος που καταλαμβάνουν τα καθίσματα 
Διαστάσεις πάγκου ΒΛΚ :βάθος 2·οομ 

μήκος ο,6ομ/κάθισμα 

Ελάχιστο συνολικό μίκος βλΡ. «-τ κατανίμεται πι-' 
θανά σε περισσότερα από ένα βΛΗ,' υος π}** ■ 

<) μ»ε*ρι ιοοολ,νίτ 5>«χ το ΙΟχ, ΐΜΐ,δο.ορ'υυίιίτο^ οιιι 
ΤΌ;>'· 2 οομ . 

;· 4 θθ ν <-ί &οο(σ + νί*νια$ ηοο οιντιβϊ<θι*ίτ <; γο 

·ό/ξϊτ»·,1 .ομωος-Λ ςοτ. ·ηα·/θοθ>ηο ΙΟΟςΑ^ 
*><ο (ςυ ονου ιολιντ, * <2 ςιομ . 


..Λ 


Α·> 




-»ΙΟΟ νΛ» ί 


ναι 


II 


Τ'-""* 

1 

1 

1 

“ 1 
_ι 

! υ* 

ί. __ΕΙ. 

I 

ι 

1 

Δί 

ι 

;[.ϊ. 

» I 

1 ΤΤ 1 

-■(----Ι 

1 1 

> Τ 1 

- Ί Μ 

1 

II ί I 
--,- 



ναι 


ναι ΐ 


ι 

I 

I 


-£·-^ 


4— 
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ΤΕΧΚΙΚΕΣ,ΠΡΟΔΙΔΓΡΜ'ΕΣ___ 

Δ, 5222ί-?5=ϊ·&£1 ? ]; 

1·Γΐ·ί μονάδες μεγαλύτερες των 100 «λινών και μέχρι 
300 κλίνες θα πρερΧΖπεται αίθουσα ατλ2ν γευμάτων 
(8ΝΛΚ ΒΛΗιαΗΙΕΙ ΗΟΟΜ»ΟΑΕΕΤΕλΪΛ)"Ϋΐά"τό'4σ?Γ : ϊϊς’"" 
δυναμικότητας της μονάδας. 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ 2 
γιά τα πρώτα Ιοο άτομα 
γιάτα πλέον των Ιοο ατόμων 
2.Γΐά μονάδες μεγαλύτερες των 300 κλινών θα προβλίηεται 
αίθουσα εστιατορίου ϊιΛαΙλ.ΐϋϋί τ?ίτόϋ*"γ73 το 4θ?ίτης δυ¬ 
ναμικότητας τηςςμονάδσς 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ 2 
γιά τα πρώτα Ιοο άτομα 
γ-ά τα πλέον των Ιοο ατόμωνκαι 
μίΧΡί 500 άτομα 
γιά τα πλίο·> των 300 ατόμων 

-Στα ξενοδοχεία επιπλ.Αίαμεριομάτων περιοχής(χχ) μπορεθ η 
αίθουσα εστίασος*!ή2 να κατανέμεναι κατά το μισό σε ημιυ- 
παίθρια χώρο (γοε 85) εφ'όσον οι καιρικές συνθήκες και ο 
ο χρόνος λειτουργίας το επτοςτουν, 

- Λ ν προβλεφθεί αίθουσααεστίσσης στις τάξεις που δεν είναι 
υποχρεωτική ακολουθεί τις προδιαγραφές της ανώτερης τάξης 
-γπάρχει η δυνατότητα οι χώροι εστίασης να λειτουργήσουν υπί§ 
μορφή 5ΕΠΡ ΞΕΚνίΟΕ 

[•γιά γεόιια ή δείπνο 
" "και " 


μ- 


να> 
5θ·0' 

0,24 


ομο 

τομο 



νοπ 


• 0 . 00 , 


°· <6 6^ 




ναι 

.2X1. 


221 . 


οχο 


οχι 


I 

I 

I 

I 

’ΊΓ “ 

I 

I 

I 

I 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

χο ξενοδοχείο περιοχή χχ Β^τδξης έχει χ.ι/γχ δυναμικότητα'2οο κλίνες 
Μπορεί και εκίλογή του ετιχε,ρυματία να λειτουργήσει και σαν εστιατόριο 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ Δ 

I Λ Μ 

Ε Ρ I 

Σ 

'ί Ω ! 



1 

1 



; 

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

1 

1 



I 

1 _ ____ 


Λ* I 

Β· 

Γ* 

! Λί 

1 

[ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΜΚ 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 



ί 

1 

ι 

1 

[ 5 ιούς χώρους υποδοχής και εστίασης (κεφάλαια γ,α) 

1 

ι 

1 

1 

ι 

1 



1 

1 

1 

1 

| ©α προβλέπονται θέσεις γθ$ αναπηρικό τροχήλατα σε ποσοστό 1 

1 

1 

1 



1 

1 θόοη ανά 300 άτομα και το λιγώτερο 4 θέσεις 

1 

1 

ΝΑΙ ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

! ΝΑΙ 

ί Κάθε θέση θα έχει δυνατότητα πρόσβασης από ράμπα εφόσον δεν 

1 

1 

1 

ί 



1 

1 

| βρίσκεται στο ίσιο' επίπεδο με νην είσοδο και θα πρέπει να 

! 

1 

1 

1 



I 

1 

| διατίθεται χώρος 1>οο X 1.2ο μ· Υ^ά κόθε αμαζίδιο. 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ί 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ϊ 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

ϊ 

1 

ι 

ι 

1 

1 

1 

-ί_ - 

1 

1 

1 

1 

} 

1 

1 

I 

1 

-1. 


_ 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


, 


1 


ι 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
.ΐ,ΠΙ,ϋΠΙ,Ι,_ 

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΛΓΡΛΦΕΣ_ 


ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 


!.] Ν 


-+ 


-Είτί' πλέον των ιτ·.ο· πελατών της εισόδου θα κροβλίπονται ιδιαίτερα 
Τί.Ο. γιά την αίθουσα εστιατορίου ή 3ΝΑ0Κ ” ΒΛΗ,ύπως περιγράφονται 

στο κεφάλαιο Αι^ς εξής; 

μέχρι 40 άτομα 1 σύν 1 

41 - 12ο " 2*2 

121 - 200 ' * * 3 

2ο1»ιαι άνω * 1 " 11 επί πλέον γιά κάθε 

1θθάτομα 

Εφέσον ταατσ κοινοί δεν επαρκούν γιά το μέγεθος της αίθουσας ή βρί¬ 
σκονται σε απομακρυσμένη θέση οπότε θσ ισχύσει «κι ανάλογαη παράγρα¬ 
φος γιί τα /.τγκ· 

Β - ΒΟΗ0ΚΤI !ΓΑ_ ΧΠΡΩΝ_ ΕΣΤΙΑΓΗΣ 
,ϋαγειρέία (απλών νευμάτων * 3 ΐ_εστιατορ£ου] 

ελάχιστο εμβαδόν το ?0$ της αντίστοιχης αίθουσας (κλειστός και 
ημιυπσίθριος χώρος λαμβάνοντας ι.ποχοείιτικί υπ'όφη στον υπολογι¬ 
σμό το εμβσδδν του μαγειρείου) 

-Ετο εμβαδόν του μαγειρείου περιλαμβάνονται αποθήκη τροφίμων (Ημέ¬ 
ρας) ψυγείο (ημέρας) 
χποθήκες μ-γειρείου } ελάχιστο εμβαδόν το 50 λ του εμβαδόν του μαγειρείου 
κ5ΐ”περΐλάμβίνόϋν"κίβα ποτών,καταψύκτη,γενικές αποθήκες τροφίμων, 
--ιυγείο οκου,τίδιών μαγειρείου ___ ______ 


ναι 


ναι 

ναι 


ναι 


ναι 

ναι 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


Τ( 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ! Λ « 


ΤΕΤΝΤΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ _ 

η-'-ΓΓ- 

< Δ- ! 

»····(>·, 

__Γί4- 

_ & _ 

Ε.Τϋ μαγειρείο πρέπει να βρίσκεται στην ίδια στάθμη με την αίθουσα 

ί ' ί 

1 I 

ι ι 


1 


που εξυπηρετεί.Εφ’όσον υπάρχει διαφορά στάθμης που δεν θα υπερβαί- 

1 < I 

1 1 


1 

1 


νει όμως τον ένα όροφο θα δημιουργέίται Βοηθητικός χώρο;(θ5ΈΙΟΕ 

1 1 

( Ε 


ί 


εστιατορίου) στην στάθμη της αίθουσας που θα περιλαμβάνει· 

! ναι, ! 

να ι 

ναι ι 

να ι* ι 

π.σκάλα επικοινωνίας με το μαγειρείο 

ι να ι ι 

ναι 

ναι* | 

ναι* ] 

β,πάγκο απάθεσης δίσκων 

ι ναι ί 

να ι 

ναι- ; 

ναι* } 

γ.αναβατόριο μηχ/κό ή ηλεκτροκίνητο ή ανελκυστήρα ενός ατόμου. 

ίί 

να ι 

! 


δ.σκευοθήκες,λινοθήκες κ.λ.π. 

! ναι ; 

ναι 

ναι*! 


-φο εμβαδόν του ΟΡΕΙΟΕ προσμετράται στο εμβαδόν του μαγειρείου ή 

1 ι 


! 


παρασκευαστήριο 

! ί 


ι 

| 


-ριά μεγαλύτερη διευκόλυνση της λειτουργίας μπορεί κατά την κρίση του 

1 I 


1 

I 


μελετητή ο το ΟΕΕΊΟΕ Τ3 προστεθούν ψυγείο με έτοιμα κρύααπιάτα -φρού- 

I I 

1 1 


1 

1 


τα κ.λ.π. 

1 1 « 


> 


-ΐ;ε περίπτωση που το μαγειρείο με την ασίθουσα έχουν διαφορά στάθμης 

! Ί 


I 

1 


μικρότερη από μισδ 6ροφο οπ6τε η εζυηηρ&τηση με ανελκυστήρα δεν εΓ- 

ί | 


ί 


ναι δυνατή θα προβλέπεται σκάλα τ.λ£·όκ 1,2ομ με δύο σκέλη·άνοδος- 

I > 

ι ι 


1 

ί 


κάθοδος 

I ι 

I 1 


I 

1 

ί 


,ϋ_«-Ί.- 


_μ_ 

_1 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


Γβφ’όσον προβλέπεται αντίστοιχη αίθουσα εστίασης 






























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΝ ΟΔΟΧΕΙΛ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ΣΤ·ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

1 '§ΐ2Ρϊ2_ίέ15ΐ-£ ι,σμ(:( εν ® ς «υρ£ου χώρους δόο ατόμων 
περιλαμβάνει* 

αα.χώρο με χοη'ση υπνοδωματίου-καθιστικοό-φσγητοόκαι 
κουζίνας* ελάχιστη διάσταση σε μ 
ελάχιστο εμβαδόν σε μ 2 

β.λουτρό με ελάχιστο εμβαδόν σε μ 2 
γ.ερμάριο διαστάσεων ο,6ο χ 1,2ομ 
Σ.Λίαμόρισμα δόο κυρίων χώρων (τριών ατόμων) 

περιλαμβάνει* 
α.Υπνοδωμάτιο 2 Γλινών 

ελάχιστη διάσταση σε μ 
ελάχιστο εμβαδόν αε μ. 


---- 

ι 

' 1 -τ,' 

• ι Γ· 

-ι- 

ι ι 

I 11 ί. 1 

·+—Ί- 


ί ί Ί I 

I ! ' } {' 1 Ι' ι ' I · | 

ί 4.'οο|4.οο (4.Ό0 ό.'οοίά.'οο £.ΌοΪ225ο )2.5ο · 

8 ΛΛ -Ιλπ . . ΛΓ- Λ»- _ _ 1 I I 


β * ί» στ ν κ6 με μικτή χρήση σαλόνι-ού-χώρ ου φαγητού κ<^ι ι * ! · !· I < \ | { . { 

κουζίμας; ελάχιστη διάσταση σε μ ; 2.8 0 [3.4ο [2.5θ ?.2 0 |2.5θ ρ.Όθ! 2*5ο ·2.5θ ί 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ 2 ! 19.0025.0018.0022*οό17.0 0 21 - 00 15. 00 15.ΟοΙ 

Τ.λουιρδ με Σχιστό εμαδον σε μ ι 4.00 4.00 3.00 &.ΟθΪ2.7θ !2.7θί 2.2ο ί2.2ο' ί 

-.^:5Ρ μ ίΡ12_:ΐΞ:Ξ^Ϊ':_ο,δο_γ_',2ομ_ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: . . 

♦ Σΐη Δ'τάζη αν προβλί’πετα ι δεότερο υπνοδωμάτιο μπορεί να είναι μονόκλινο εμβαδοό7.00μ 2 (ελαχ.διαστ 
2,5ομ) 


3·2&|3.'4θ Ϊ3.Ό0 5.2οΪ2.8ο }5.Όθί 2·5θ |2.5θ ί 
15· ορί 6. ο<|ΐ 3·οοΐ4. ο6ι ι.οοΐ2. οδίο.οςίο.οοΚ 

ί ' ' < III ! 

ί · I- ? I ί ! 

« Λ. · Τ .1 . ·Λ ^ Β . . . - I— ! ' · 


Ξ_Ε_Ν_0_Δ_0_Χ_Ε_Ι_4_Τ.Υ.Π.Ο.Ϊ_Ε_Π_Ι_Π_Λ_Ω_Μ_Ε_Ν_2 Ν ■ ΔΙΑΡΙΕ ΡΙ ΣΜΑτ Λ_ Γί _____ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ! β' Γ· Δ' 

_ __ _ _ - - - —» 

3.Αίαμόρισμα? τριών ή περισσορτόρων κυρίων χώρων (μλϊ 3θ$) | 

(5-7ατόμων) | 

περιλαμβάνει; | 

α'.δδο ό τρία υπνοδωμάτια 2κλιά{3ό όπως περιγράφονταιστηνία | ναι ναι να« ναι 

β.καθιστικό όπως περ ιγράφεται στην παρ,Σβ [ ναι ναι ναΐι ν αι 

γ.Αόο λουτρά άπως περι*·ράφονεται στην παρ.2γ ι ναι ναι ν αι ν αι 

δ.δόο ί| τρία ερμάρια (ένα γιά κάθε υπν_.δωμάτιο)όπως περί- [ ναι ναι νει ναι 

γράφονται στην παρ.2δ \ 

Παρατηρό^εις [ 

χ.Η κουζίνα μπορεί να εί·.·αι σε ιδ.αίτερο χώρο^με φυσικό φω- ι 
τισμό και αερισμό με ελάχιστο εμβαδόν 5< £)0Ν (γιά όλους | 
τους τίπευςοιαμερισμάτων) οπότε τα 5.00Μ αφαιροόνται | 

από το συνολικό εμβαδ'ν, | ναι ναι ναι ναι 

II.ντο καθιστικό των διαμερισμάτων τόπου (|) και (3) θα τοπο-Ι 
θετεΓται καναπές με δυνατότητα μετατροπές του σε κρεββάτι ι 

που θα μετράει στην δυναμικότητα - | νας μ αι ναι ναι 

ΙΙΙ.Ο'ίάν το διαμέρισμα των δόο ή χώρων δια οάσσεταΊ σε επίπε- [ 
δα με διαφορά ενός ορόφου,θα πρ&βλέπεται ένα ντ.ο.στην στάθ¬ 
μη του καθιστικό;.·(λεκάνη νιπτ;'ιρας)μϊ ελάχιστες διασπάσεις ί 

Ι.ΟΟμ X 1·3ομ. | ναι ναι ναι ναι 

ΙΥ.Τ® εμάρια δεν προσμετρώνται στα ερβαδά των υπνοδωματίων, ι ναι ναι ναι ναι 

ν,ΟΤ^ν η κουζίνα ενοποιείται με το καθιστικό και δεν έχει ! 

φυσικό φωτιαμβ και αερισμό πρέπει να δι.α?άτει οπωσδίμνο- | 

τε απορροφητάρα. ί ναι ναι ναι ναι 

νΐ·Δεν υπάρχει δέσμευση ελάχιστης διάστασης στα λουτ^άο με- ι 
λετητός όμως υποχρεώνεται να σχεδιάσει τον εξοπλισμό του | 
λουτροό και τον τεχνικό εξαερισ^,ό αν υπάρχει.ο χάρος του | 
τεχννκοΰ εζαερισμοό (ο,3θ X 0»5θ$ προσμετράται στο εμβα- ! 

δόυ του λουτροό. ! ναι ναι ναι ναι 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ 

.. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΛΜΣ 

.—.—ί-.Αί.- 


ΕΠΙ ΠΛΛ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΔ-ίί 

---ν----- 




ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΛΤΒΜΛΔ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΙΣΕΣ 

-χτα -ξενοδόχεία όπου δεν απαιτείται αναλκυστήρας υποχρεωτικά θα 
ηροβλέπονται' δύο τουλάχιστοσ σπνοδωαάτια στη στάθμη του ισογείου 
όπου θα μπορεί να φτάνει κανείς από την στίθμη του δρόμου με ρά¬ 
μπες. 

-@α προβλεπεται ποσοστό 1ο^ του συνολικυύ αριθμού όιαμερισμίτφν(με 
ελάχιστο τα δύο διαμερίσματα και μέγιστο τ" 3θ διαμερίσματα)που θα 
έχουν εκτός από τις προδιαγραφές που περιγράφηκαν ηδη τις ακόλουθες* 

(ΑΜΚ)V μ 

-Θ*χτα διαμερίσματα λϊ·. 1Κ που κινούνται με αμαζίδιο οι διαστάσεις τον 
χάρων θα πρέπει να δίνουν την δυνατότητα άνετης κυκλοφορίας και χρή¬ 
σης του χέρον,Ενδεικτικές διαστάσεις δίνονται στο σχήμα 11. 

ι'.χχέίν~ως ελάχιστη διάσταση το,; δωματίου θα είναι 3μ· 
ιι.χε κάποιο σημείο του δωματίου θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χάρος| 
περ.στροφής αμαξιδίου διαμέτρου 1,5θ'-ΐ. 

ιιι.τδρω απδ κάθε κλίνη θα πρέπει να δίδεται ελεύθερος χάρος. 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ ΝΑΙ 


:ο«· * χι.κ\ Λ 


ΠΛΡΛΕΗΡόΙΣΕΙΣ: 

+ χε περιοχές ιαματ: ·;*ν ,.τνί.ν θα προβλέπονται και στις τάζεις Γ'και Λ'δωμάτια γιά /ίίκ 
> Εζ υ πακούεται Οτι να δωμάτιά θα είνει προσπελάσιμα με ράμπες ή ανελκυστήρες 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ» 

.. 


ΙβΤ " 1 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


.τουλάχιστον 5οε,κ,(στις τρείς πλευρές της κλίνης.'-'- μ ,* . 

β.Οΐ ποδιές των παραθύρων θα πρέπει,γιά να επιτρέπουν την ελεύθερη θέα σε καθήμενο 
άτομο,να έχουν μεγ.ύψος 7θεκ. 

Ι'ΐά την εζασφάλιση της ασφάλειας είναι δυνατόν να προβλέπετα'ι σε κατάλληλο 
ύψος μπάρα ασφαϋιείατ. 

Ακόμη σε περίπτωση που προβλέπεται' εζάστης,το κάγκελο θα πρέπει να επιτρέπει 
την κατά το δυνατό άνετη θέα βλ.σχ.12 
Λ ^.είρεια Λίσμερισμά'-ίων γιά ΛΜΚ 

01 χάροι αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεύθερο χάρο περιστροφής αμαξιδίου διαμέ¬ 
τρου 1, 5ομ· 

0 πάγκος θα έχει βάθος όοπκ,και' όψ·.ς Θ5 έως δοεκ.κάτω από τον νεροχύτη θα υπάρ¬ 
χει κενό ύφους νουν· όχι στον ό7εκ,.νιά νο επιτρέπει την μετωπική προσέγγιση από 
άτομο κινούμενο με αμαζίδιο. 

Τ« σιφώνια και γενικά οι υδραυλικές εγκστάστάσεις του νεροχύτη θα κατασκεύασθοΰν 
έτσι τ.ου να' μην εμποδίζουν την μετωπική προσέγγιση.Η διατομή του πάγκου εργασίας 
όπως στο οχ* 13 . 

τα λουτήά των διαμ»ριαμάτων γιά λΚΕ θα ακολουθούν τις εξής προδιαγραφές. 

- Ετους χάρους των ντοός γιά χ.οήση £»£· ,\ δεν θα τοποθετβίται ντουσιέρα αλλά η 
απορροή ■■■ου νερού θα οδηγέ Γισι σε σιφάνι από καιάλληλες κλίσεις του δαπέδου. 

- χτην περιοχή του' ντούς είναι αΓ,αρά'σηί|3|"'ς τοποθέτηση δύο τουλάχιστον χειρολαβάν 
όπως στο σχήμα δ. 

- χτην περίαπωση που προβλκπου-,σι ηρ;-λου'·ρί στομικάι’σε κάθε δωμάτιο ΛΜκ)τδτε οι 
ελάχιστες διαστάσεις δίδονται στο σχήμα Ιοα. 

- φα ύψη τοποθέτησης των ειδάν υγιεινής φαίνονται στα σχήματα 8 και 9* 

- οι θύρες των ΤΌ εάν βίναι κοινές στοεκνές θα ανοίγουν πρός τα έζω ζαι αν είναι 
συρόμενες θα σύρονται εξωτερική. 


ι 

ι 

I 

I 

I 

I 

ι 

I 

I 

I 

I 

ι 

I 

I 

I 

I 

I I 
I I 

ι 
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I 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


__1» 

I 


Ζ·ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΏΡΟΙ ΟΡΟΦΟΥ 

ΌΌ ·*—— 

χώρος κτ.£αρισμο5 που περιλαμβάνει, 
είδη καθαρισμού 


ο ρν* 
•ο &Θ 
«ο & 
οο 

ΗΤ :£>? 


για καθαριότητα με αναόότοιχη} 
-νώοη γιά άπλυτα με δυνο 


’^ίου 


Κ ή τα πλυντήρια του ξένο 

*" ' -θέση $ιά καροτσάκι καμαριέρη 

& λ=·0·ΛΙΝΟ9ΗΚΗ 


υνατδτητα διοχέτευσηι 


■Ιχώρος με ελάχιστο εμβαδδν 
ϊε μ 2 ανά 15 διαμερίσματα 


5,5θ| 4,5ο! 4.00 


3Ρ;.5οιο βάθθυς ο,δομ ύψους 2.οομ 
' μήκους σε μ/ Θ διαμερίσματα 
γ.επικοινωνία κατακίρυφη των βοηθητικών χώρων των ορδφων με τα βοηθητικέ! 
του ξενοδοχείου.. 


"3’αι {ναιγιφναιγια 1 
ιφτέρυ [πτέρυγε}; 
^εςτοΓ*>τωνΐ5 ! 

| |ΐ5δωμ|δωματίω!ν 


ΟΧΙ 


ΟΧΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 


ΤΥΠΟΥ 


ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


! Μδ- 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


-ανελκυστήρας υπηρεσίαςαπδ το ΟΕΡΙΟΕ πρδς Β°ήθ·χώρου ; 
ισόγειό συν ΐ δροψος 
" " 2 δρορου 

" * 3 και άνω 

-σκάλα υπηρεσίαςαπδ το ΟΡΡΙΟΕ πρδς β'οηθ.χώρους μπρεί να έχει σφηνοει- 
5ε?ς~ΡάθμΓΒές"και ελάχιστο πλάτος 1.00Ρ 
Σημειώσεις 


-ο ανελκυστήρας και η σκάλα υπηρεσίας «ρέπει να βρίσκονται μέσα ή σε | 

επαφή μ® το ΟΡΡΙΟΕ του ορδφου χωρίς να μετράει στο απαιτοΰμενο εμβα- | 

δδν. | 

-Η σκάλα υπηρεσίας μπορεί να είναι τουτδχρονα και σκάλα κινδύνου σύμφωνα! 

με τις υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. | 

-Σε συγκροτήματα οικισμών οι βοηθητικοί χώροι (α) και(β1 προβλέπονται 1 
σε κο.-ίλληλες θε'^εις ανάα ομάδα οι··;ίσκων (ανί 3ο οικίσκους) | 


ι ναι 


! α: 

I 

I 

βΓ 

γ: 

Δ.' 

1 

1 

1 

] ναι 


οχι 

οχι 

\ ναι 

να ι 

εχι 

οχι 

{ ναι 

ναι 

ναιγια 

,οχι 


πτέρυγες ΐ 

τωνίδδιαιΐ 
ναιγια γναιγια 

πτέρυγες ! πτέρυγε4 

τωνί 5 δθαμτων 15 δ 

! 

I 

! 

1 

I 

1 

I 


I 

I 

—-ΐ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 

Δ 

I Λ Μ Ε Ρ I Σ X .Λ 

Γ 


' 1 

ί 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ . . [ 


ι·-1—3£- ί_ 

ί 

1 

1 

Γ· 

1 

I 

*\· 

Η-ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

I 

II ϊ I 1 

1 1 

ιι ! ι ί 

1 

?ι,' . ι 

-IX- 

σ', αποθήκη επίπλων 0,4-05-Γ/κλίνη 

ί 

ναι 

! I I ι 

ναι ιναι ( ναιιναι ι 

ϊ 

ναι[ ναι 

ναι 

β.γενικές αποθήκες ο» 1θΝ 2 Α-λί ντ 1 

να* 

ναι<ναι ] 

να ι]να ι 

να ι| να ι 

ναι 

γ.γραφείο αποθηκάριου 1θΡ 2 


ί ί 

- 1 1 

ι 

I 

1 

1 


| μέχρι 300 κλίνες ; 

ο»ι 

οχι |οχι } 

οχιίοχι 

οχι! οχι 

οχι 

! 3θ1 και άνω κλίνες» ! 

ναι 

ναι ·ναι ! 

ναι* ναι" 



ί δ.αποθήκη καυσίμων 


! 

1 

1 


| ε’.εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσής θ, 2 ομ*/κλ(νη 

να 

,»ντ^ναι ] 

νάΤ»} ναι 

1 

1 


ι στ.εγκαϊάστηοη κλιματισμοί ο. 2θυλ/κλίνη 

ναι 

* · -[ναι 

*'' ! ναι 

μ<| ναι 

ί*· Λ — 

| ζ. γράφε ίο συντηρητή χτιρίου Οι1θΡ 2 /κλίνπ 


να{ 

ναι ι 

! 


I η.πλυντήριο-σιδερατήριο εφίσον η κλίση γίνεται μέσα στο ξενοδοχείο 


1 

1 

„ ι 
κπο ι 

1 

1 


ί ο»22μ 2 /κλίνη 

ναι 

1 

| 

^00 ί 

1 να! ! 

I ί 

1 

' θ.γενική λινοθήκη 0ιΐ6μ 2 /κλίνη 

ναι 

ναι | ναι 

Ηίνω'ναι 

ναι| ναι 

ναι 

|Θ.ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΓΝΠΚΌΥ 


ι 

I 

VII | 

1 

ί 


α,.χώροι υγιεινής προσωπικοί 

ναι 

ναι ! ναι 

ναι 'ναι 

ναι! ναι 

ναι 

-ΝΟ.ιίουΕΗΕΞ: 



1 

ν * ι 

- 

-νιπτήρες χωριστή συγκροτήματα κατά φΰλλο. 


( ί 


ι 


-προθάλαμος 170 ΠΟΰΟΗΕΓΪ σε χωοιστούς χώρους 



1 

I 


-αποδυτήρια με ερμάρια και νιπτήρες στον προθάλαμο 


ί 1 

1 1 

I ι 

1 

1 

1 

1 

1 


Ελάχιστες διαστάσεις 170 και Ε0Η0ΗΕ8 : 1.00Ν X Ιι^ΟΡ 


| ι 

! 

I 

1 

1 


" " προθαλάμων : 2,1ο X 1|3ϋΗ 


; ι 

ι ι 

1 

1 


Προβλέπονται τουλάχιστον δύο συγκροτήματα 



I ι 

! 


1 ανδρών και 1 γυναικών που καθένα θα περιλαμβάνει 

ι 

ί 

1 1 

1 

I 

1 

1170 συν 1ΐ)ουθΗΕ3 συν 1 νιπτήρα γιά μονέδες μέχρι 300 κλίνες 

I 

1 

1 ι 

ι 1 

1 1 

1 1 

1 

I 


| Σε μεγαλύτερες μονάδες θα προστίθεται 1 νιπτήρας συν ΙΠΟυΟΗΕΝ &υν 

1 

I ι 

I ι 

ί ί 

! 


ι 1770 ανά φίλο 

1 

1 ι 

: I : 

1 

1 



ί _ 

Ί——Η- 

*>--4- — 




ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙΣ: . . , η ,, β . . 

, ΤΟ ξενοδοχείο περιοχής ιχ §*τάξης έχει μέγιστη δυνα-υχ·.;-. α ίοο κλίνες ♦·.< ♦Εφοσον προβλέπετσι θέρμανση 

ί # χο ξενοδοχείο ι'τάξης περιοχής (ι) έχει μέγιστη δυναμικότηταα2οο κλίνες 
, ΑΙ »·?:.α δυναμικότητα άνω των 2ο δισμη,: ιαμάτων 


3 Κ Ο Δ 0 I Ε I λ ΤΥΠΟΥ ε π ι π λ ω μ ε η ω π ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 







2 

■ .-ή 

ι 


1 

1 

1 

1 




I II 

I I. 

ΤΤ 

τ 

II 

I II 1 

β.ΐςοιτοίνες προσωπικοί 







προαιρε ςςκοτί.γπάρχει δυνατότητα να κοιμούνται στην μονάδα 







αριθμός "προσωπικοί δσο το 5$ των κλινών ιίΛΧΙΜΟΜ»Τσ υπόλοι- 

να ι 


νάι 


ναι 


πο προσωπικό θα καταλύει εκτός της μονάδαςΣ*· πολύ μεγάλες < 







εγκαταστάσεις μαχρυά από τα αστικά κέντρα υπάρχει πιθανό- 







τητα αύξησης του ποσοστού κατά την κρίση της υπηρεσίαςςΕΡ- 







βαδόν υπνοδωματίου 4μ 2 /άτομα.0α πρρβλέπετυι ερμάριο ο» 5 ομ/ 







/άτομο.ριά τους κοινούς κοιτώνες του προσωπικοί προβλέπονται 







χώροι υγιεινής,επί πλέον οΕσδυτηρί^ν.κοινόχρηστοι χώροι αν- 






! 

ρών γυναικών 1 770 συν 1 ΠΟύ'ΟΗΕ/Υ^ομα. 






1 

• Ελείθερη θύσ κατά ροκ· 







Υ · Ε°*^ ι ατδρ ι ο τιρ^Οοττι ΜΟϋ οαο'ί κρ'θμλ.£γ.£'Τ α « τίλτιροζ εστιατόριο για 







ξενοδοχεία άνω των /οο £δινών. 

ναι ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι ναι ι 

Ελάχιστο εμβοδόν 2ο.Οθμ*”" 







-πρόκειται γιά ανεξάρτητο χώρο κοντά στο μαγειρείο. 







δ.κατοικία ί./ντη ή ιδιοκτήτη 







ΐρατρύπεται η δηιΐνοϋργία μικρής πλήρους κατοικίας μέσα στο 

ναι ναι 

να ι 

να ι 

να ι 

ναι 

ναι ναι 1 

ξενοδοχείο του ιδιοκτήτη ο οποίος εκτελεί καθήκοντα Δ/ ντ Π» 







ή για τον Δ/ντη. 







Ιΐέγιστο εμβαδόν 5θ·ΟΟΡ 2 







με ανεξάρτητη είοβδο' χωρίς χρήση των κλιμακοστασίων και 







ανελκυστήρων πελατών. 







ε.Είσοδος υπηρεσίας γιά τους βοηθητικούς χώρους 

ναι ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι* 

ναι' ναι*"! 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

» Εφ’όοον προβλέπετσι εστιατόριο 
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Ξ ί ϊ 0 Δ 0 ΐ Β I Λ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛ3ΜΒΝΒ1! Δ 

ν -------—----- 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΓΟΛΙΑΓΡΛΦΕΣ 

Ι,ΛΛΛΕ5.ΛΕΙ|0ΥΡΓΙΕ2_ΣΤΛ_3ΕΚ0Λ0ΧΕΧΑ 

-Ταβέρνα προα.ρετική επί πλέον των υποχρεωτικών χώρων εστίασης 
γιά έλες τις τάξεις. 

-Γυμναστήριο πλήρες - ΒΑΝΝΑ (υποχρεωτικέ) 

-Πΐσίνα'κλειστή ή ανοιχτή 

ελάχιστη διάσταση δ. 00 μ 2 ι θ 0 · 00 μ 2 (περιοχή τ) 
ελάχιστο εμβαδόν- 

γιά την περιοφήχτ -μέχρι 100 κλίνες 100-00 1 * 

100 «σι άνω κλίνες 15θΌθμ 2 
300 “ ’ Β 2οο·αομ 2 

αποδυτήρια πελατών 
απέσταση α.τό υπνοδωμάτιο 2ζ.μ 
-παιδική πισίνα 

ελέχιστη διάσταση 4-00μ 

-ΟΙιϋΒ (νυχτεριμδ κέντρο) ή Πΐ 8 ΰθυ 31 ΤΕ(>'·λε ιστή και κλιματιζόμενη 
-Αθλοπα ίδιές 
-παιδική χαρά 

-παιδικές σταθμός με προσωπικό 
-υπαίθριο θέρτρο , , 

κινηματογράφος σε ' * αη κ0υ νο ενυ ^ εί τΛ '^°δωματία 
-Ιππασία (ελάχιοο εμβαδόν γηρέδου :;,·.'·τ·ρ.1 

-Ναυταθλητισμός (πίΝΊ) ΧΛίΧΙΝΟ - ισποι.λοί.π) 

-δάσκαλος κολύμβησης χιά ικτιδιά. 


ΔΙΛ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


_Β·_Γ·_Δ.__ 

II I II I π ι χι 


ναι ναι* 

πρυ®ιρναι προαιρετική προαιρετική 


ναι 

ναι 

ναι ναι 

μαι 

ναι ναι 

ναι 

Λ 

ναι 

- ναι 


ναι - 

ναι 

- 

ναι 

- ναι 

- 

ναι - 

ναι 

“ 

ναι 

- ναι 

- 

ναι- 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι ναι 

ναι 

ναι ναι 

- 


ναι 
ναι 
ναι 
ναι " 
προαιρ. 

ναι* 

προαιρ. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

♦άνω των 3οθ κλινών 

% * εφαρμόζεται και το ΒΔ ΦΕΚ γιά τα υπόλοιπα στοιχεία πλήν των δ’ιαιττάσεων που έχουν ήδη αναφερθεί 

άδεια λειτουργίας της πισίνας δίνεται απο την αρμόίηα υπηρεσία του Υ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ·Θα προσκομί¬ 
ζεται στον ΕΟΤ ϊΐά τη χορήγηση άδειος λειτουργίας της μονάδας. 


ίίΕΝΟΛΟΧΕΙΛ ΤΥΠΟΥ ΕΙΙΙΠΛΩΜΕΝ Ω Ν ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Ν’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


_Βχ 


-χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (κλειστοί ή ανοιχτοί) 

μέχρι 1-00 κλίνες-1 θέση αυτοκινήτου/12-2ο κλίνες ναι 1 

άνω των Ιοοκ.λινών; Λ " " ναι 

2 ε περίπτωση που ειδικές διατάξεις επιβάλλουν σε συγκεκριμένες 
περιοχές ή τμήματα αυτών ή πλατείες ήδρόμους ή πεζοδρόμους απα¬ 
γορεύσεις ως Λρός τη” δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων(γε- 
γονός που θα βεβαιώνεται απο το πσλεοδομικό γραφείο)ο μηχ/κός θα 
πρέπει να διευκρινίζει πως θα αντιμετωπίζει το θέμα και εξετάζε¬ 
ται κατά περίπτωση. 

Δεν γίνεται δεκτή η καταβολή ε,ιοφορίς αντί των απαιτουμενων )βέσεων 
στάθμευα·.·,ς (ν 95ο/Υ 9 άρθρο παρ«Γ) 

τουλ.,1 Λ Αέση στάθμευσης γιά ΑΜΚ (;3λ,σχήμα 28) ή ποσοστό 2^ των προ- 
βλεπομενων θέσεων 

-Η πρόσβαση του κτιρίου από το χώρ; στάθμευσης όταν υπάρχει υψομετρική 
διαφορά θα πρέπει να εζασςσλίζίεται μέσω ρίμ.πας ή ανελκυστήρα 


I_XX_X_XX_X_ΙΙ___Ι___ΙΙ_ 

·. . ·,· ν· . νο , ~α·. - ν. ν~ Τ~" 


ναι ναι ναι ναι ναι 


ναι . ναι·:.ι ναιναι 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

^ γιά πόλεις και οικισμούς με ή χωρίς σχέδιο με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων και σύμφωνα μς την 
απογραφή του 1971 (π-Λ 92/4-1/2-2-Ρ2 φκ.Χ 12α) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΝ1ΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΞΞ,ί ΟΔΟΧΕΙΑ 


ΤΥΠΟΥ 


επιπλπμεηων 


λιακεριςματρν 


I 

1 

1 

I 

I κ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


.Καταστήματα και, λοιπές 
-Κουρείο κωμωτήριο 

-καταστήματα τουριστικών ειδών και άλλων παρόμοιων τουριστικών 
κατάστημάτον που δεν συμπεριλαμβάνονται στα καταστήματα υγειο¬ 
νομικοί ενδιαφέροντος 
-γραφείο ταξιδίων 

-υπηρεσία εφημερίδων και περιοδικών 
-υπηρεσία γιά πλάσιμο γ?·, κα-Οαριομά ρούχων πελατών 
-υπηρεσία συναλλάγματος (ανταλλαγές) 

-μικρά αμιγή ή μικτά καταστήματα τροφίμων (ϊίϊΝΙ ΜΑΚΚΞΤ) Υ 1 ^ την εξυ¬ 
πηρέτηση των πελατών,με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπο.νρα 

I 


_„„Λ·_5·_Γ·— 

_11 __ΙΪ„Ι_II_Ι__II 


;_ ι _ιΐ— 


};ποχρεωτικ4«ροαιρετ β 


Ι^ι οχ ρ ε ωτ ι, κ Λχρ οσ ι ρ ετ. 

ι 

Ιητοχρεωτικδ:ιρο(ηρετ. 

|>ττοχρεωτι,κδπρο(ηοι 

[ίποχρεωτι,κότϊροαιρετικδ 

ι 

ρποχρεωτικήπροαιρ/υποχρ· 


απδ την /,ΐρ/3 65 ?/βΑ-4-82(φβΚ Ρ97/26-5-95) υγειονομική διάταξη. 


Εροαιρ/ναι προα',,ρ/ναι' 


VI 

35 'δ 

*-» ί 

ω 

V* ο- 

ω σ 

ο. ο 

Ο- 

Β Κ 

Ο 

α. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

$ άνω των 100 κλινών 

" " 300 " 


ΕΕ·..;Δ0ΧΕΙΑ 


ΤΎΠΟΥ 


ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


Γ" 

I 

I 

• 

-λ. 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ι Λ· Β· 


ί Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 


I 

-}τχομονωοη Λΐαβερι· Γ 'Ρί των 

1.01 διαχωριστικού τοίχοι μεταξύ διαμερισμάτων και μεταξύ διαμερισμάτων 
διαδρόμων η περ:,βάλλ οντο < Χ ώ Ρ ου θα έχουν ελάχιστη απαιτούμενη ηχομονωτική 
ικανότητα 45ΒΒ (βλ.5θΚ/73) 

2. πατώματα μεταξύ υπνοδωματίων και μεταξύ υπνοδωματίων και άλλων χώρων 4 
4.3 3Β(Γ'λ· ΓΟΚ/73) 

3. πέγισ-η ηλιοδιαπερατότητα μεσιξύ υπνοδωματίων και υπνοδωματίων και άλ- 
λ.ων χώρων 62χ>Β (βλ.ΙΟΚ/73) 

4·Κ Γ,χ· μονωτική ικανότητα του κτιρίου θα εξασφαλίζεται με την κατάλληλη επι¬ 
λογή υλικών σύμφωνα ιιε τον ιη^όοντα ΓΟΚ- 

-^έρμανση γενική που θα εξασφαλίζει κφ’όσον λειτουργούν χειμώνα εσωτερική 
θέριισκμαοία 10°,η ανεξάρτητα από τις εξωτερικός καιρικές συνθήκες. 

Η θερινή μόνο λειτουργία τον ξενοδοχείου ασποδε-κνύεται με δήλωση π.1θ5 
του ιδιοκτήτη. 

-Κλιματισμός 

" στους χώρους υποδοχής ν.αι εστίασης και 5θ;ί δωμ. 

" στους κοινόχρηστους χώρους 


ναι ναι ναι 

■σ«ι ναι ναι 

ναι ναι ναι 


ναι ναι ναι 


ναι 


ναι 


ναι 


ναι οχι οχι 


ι 

ι_. 


ξϋΑΕΗΗΗΣΠΙΣ 


















ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Π.Μ. Εγκαταστάσεις ξενοδοχείων 

Για τους υπολογισμούς και την σχεδίαση των ηλεκτρομηχανολογι- 
κών εγκαταστάσεων ακολουθούνται οι Ελληνικοί Κανονισμοί και σε πε¬ 
ρίπτωση μη υπάρξεως Ελληνικών, οι διεθνείς αναγνωρισμένοι κανονι¬ 
σμοί της Α8ΗΚΑΗ, τα ϋΙΝ 1100, ΙΙϋΕ Β3 κ.λπ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κανονισμοί και πρέπει να ακολουθούνται 
για ορισμένες εγκαταστάσεις. 

Θέρμανση 

- Υπολογισμοί κατά ϋΙΝ 4701 

- Δίκτυα σωληνώσεων μέχρι 2' κατά 13 ΜΕΟΙΙΙΜ ή χαλκοσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ 616 και 180 274, άνω των 2’ χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή 
κατά ΏΙΝ 2440. 

- Χαλκοσωλήνες μονοσωληνίου κατά Γ)ΙΝ 4102 - Β2 ή Β, 88 8871 

- Χαλκοσωλήνες μονοσωληνίου κατά ΟΙΝ 2394. 

- Πλαστικοί σωλήνες κεντρικής θέρμανσης (ΡΥ'Ο, ΡΕ-ΗΟ, νΡΕ ΡΡ, 
ΡΒ, ΡνΟ-Ο) σύμφωνα με ΕΛΟΤ 9/79, 1,80 161-1/78 η προς τις δια¬ 
στάσεις και αντίστοιχα πρότυπα ή προς τα άλλα χαρακτηριστικά. 

- Ελάχιστη θερμοκρασία δωματίου 20 °0 

- Ελάχιστη θερμοκρασία αιθουσών 20 °0 

- Ελάχιστη θερμοκρασία κοινοχρήστων 18°0 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

- Υπολογισμοί σύμφωνα με Α5ΗΑΚΑΕ ή ϋϋΐ 

- Κατασκευή αεραγωγών κατά ΟΙΝ 24 151 - 24158/9 ή κατά 
Α8ΗΑΚΑΨ, Α8ΜΕ και 8ΜΑΟΝΑ 

- Δίκτυα σωληνώσεων για την θέρμανση 

- Μεγίστη θερμοκρασία θέρους 26°0 με σχετική υγρασία 50% 


και την ΕΙΒ/221/22-1 έως 24-2-85 (ΦΕΚ 138Β) υγειονομική διά¬ 
ταξη. 

- Σωλήνες υδρεύσεως γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες και χαλκοσω¬ 
λήνες ή πλαστικοί κ.λπ. της παρ. θέρμανση. 

- Πλαστικά δοχεία κατά ΟΙΝ 4810 

- Θερμαντήρες νερού, κατασκευή κατά ΟΙΝ 4801 έως 4805 και 
ΘΙΝ 1988, υπολογισμοί κατά ϋΙΝ 4708 ή Α3ΗΑΚΑΕ ΑΡΡΕΙΟΑ- 
Τ10Ν. 

- Ελάχιστη θερμοκρασία ζεστού νερού στους κρουνούς 45 °0. 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Σύμφωνα με κανονισμό ΦΕΚ 87/24.1.73. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

- Σύμφωνα με κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών ΦΕΚ 55 Β/ 
11.4.55. 

- Καλώδια κατά ΙΙϋΕ 0250/3.69. 

- Πίνακες κατά ΩΙΝ 40050. 

- Ηλεκτρολογικό υλικό κατά \ΦΕ και 1)1 Ν 

- Εντάσεις φωτισμού χώρων κατά Ι)ΙΝ 5035 κατ' ελάχιστον. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΤΕ ΦΕΚ 269/8.4.71 καλώδιου κατά 
0815. 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

Σύμφωνα με ΒΔ 890 της 19/31.12.68 (ΦΕΚ Α.311) (προς συ¬ 
μπλήρωση των ΒΔ 37/1966 και 310/67). 


ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Προσαγωγή ποσότητας νωπού αέρα σε χώρους συγκεντρώσεως κοι¬ 
νού. μαγειρεία κ.λπ. σύμφωνα με Α3ΚΑΕ ή νϋΐ 2052 - 360. ΠΙ.Ν 
1 946. με αντίστοιχη απαγωγή. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Σύμφωνα με πυροσβεστική διάταξη 2 και 3. 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

- Υπολογισμοί - Σχεδίαση σύμφωνα με την 61800/20/11/1937 


ΠΟΙΟΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ 

Σύμφωνα με υγιεινομική διάταξη Γ3α/761 (ΦΕΚ 189/Β- 
10.4.68). 

Αποσκλήρυνση σκληροτέρου νερού για τροφοδότηση λεβήτων και 
θερμαντήρων νερού. 

Ο μελετητής θα πρέπει να αναφέρει σε ποια πρότυπα στηρίχθι,κε για 
την σύνταξη της μελέτης του και να επισυνάπτει πίνακες κ.λπ. αν αυτοί 
δεν είναι ευρέως γνωστοί. 


ΕΕΝΟΔΡΙΕΙΔ = ΤΤΠΟΥ 

. . ■ — ■ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 


ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 


ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


-Τηλεφωνικές επικοινωνίες καβισήμανση ι 

α.Εσωτερικέ δίκτυο τηλεφωνικής επικοινωνίας,όλων των δ ι,αμερ ιαμάτων ϊ 

και των κοινόχρησρων χώρων με το κέντρο του ξενοδοχείου, |ν< 

β.Σύνδεση μέσω του κέντρου του ξενοδοχείου με το τηλεφωνικό δίκτυο της | 

περιοχής. | νι 

| γ.Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας απευθείας μεταξό των διαμερισμάτων | 

ή, απευθείας κλήση προσωπικού. 'ν 

| δ,Δίκτυο σήμανσης μεταξό διαμερισμάτων προσωπικού και λοιπών κοινόχρηστων! 

I χώρων και της ΗΞΟΕΡΤΙΟΝ» ! ν 

ϊ 

ε.Σε κάθε λουτρό και κοντό σρο λουτήρα κουδούνι κινδύνου με αντίστοιχο βομ¬ 
βητή στα ΟΡΡΙΟΕ και στη ΗΕΟΕΡΤΙΟΝ· | 

ι 

Προαιρετικά { 

α.,Ευτόματο τηλεφωνικό κέντρο ί 

β.Τηλέφωνο στο λουτρό ι 

ι 

-φωτισμός κ.λ.π. | 

ι 

α,,ριά το φωτισμό των κλιμαΛοσυασίων και την κίνηση τοκ ανελκυστήρων πρέπει 
βλέπονται εφεδρικές γραμμές ασφαλείας πρόςαποφυγή ατυχημάτων »ν 

β.Ηλεκτρογεννήτρια }ν 

ι 

γ.ρευματοδότες σ’όλους τους χώρους |ν 


να 

προ- 



ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

προαιρετικά 

ναι 

ναι 

να ι 

ναι 


ΠΑΡΛΤΗΡΗΣΙΕΙΣ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ_ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΩΝ 


! ΤΕΧΝΙΚΕΣ!ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ __ 

Λ· 

Β· 

Γ· 

Δ* | 

{ -Παροχή ζεστού κρ> υ·ού νερού 




ί 

ι 

ι 

| σ’δλα τα διαμερίσματα με θερμακρασίααζεστού νερού γιάαδλο το 2ψωρο 

! 5θ - 6ο°<χ*(στην επιλογή του συστήματος παραγωγής ζεστού νερού θα λάμ- 

ναι 

να ι 

ναι 

I 

I 

1 

ναι! 
ι 

| βάνονται υπόψη οι διατάζεις γιά την εξοικονόμηση ενέργειας). 

{ -πρόβλεψη εγκατάστασης υδαταποθήκης απρητικοτηριας επαρκούς ποσύτητας 




I 

ί 

1 

I 

1 

1 

! νερού γιά τις ανάγκες του ξενοδοχείου ποο δεν μπορεί να είναι μικρότε- 
1 ρη απδ 0»10μ^/*^ ν Ν το 2ψωρο. 

ναι 

ναι 

ναι 

1 

1 

ναι I 
| 

| -μουσική στα διαμερίσματα 

εΤιαΰλων^αύλων^Ρ- 

οχι; 

| -γραμμή τηλεόρασης στα διαμερίσματα. 

ναι 

ναι 

οχι 

οχι ! 

ι -συσκευή " " " 

προαιρ 

•προαιρ. 

οχι 

οχι! 

| " ιν στους κοινδχρηστους χδρους εγχρ.ή ασπρόμαυρη 

; ναι 

ναι 

ναι 

να« β 

1 

! -νίΡΕΟ στους κοινόχρηοτους χώρους 

ι 

I 

1 

1 

| ναι 

I 

1 

1 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΥΛΙΚΑ 
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 
α) Εσωτερικό οδικό δίκτυο 

- Οι κύριες και δευτερεύουσες οδοί και προσβάσεις, πρέπει να είναι 
βατές με όλες τις καιρικές συνθήκες, το τελικό οδόστρωμά τους πρέπει 
να είναι από αμμοχάλικο ή σκυρόστρωτο. να αντέχει στην προβλεπό- 
μενη μέσα στο χώρο κυκλοφορία των οχημάτων και να αποφεύγεται η 
δημιουργία σκόνης. Επίσης πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες κλίσεις 
κατά μήκος και κάθετα των δρόμων καθώς και σχάρες απορροής για να 
αποστραγγίζονται εύκολα τα νερά της βροχής από την επιφάνεια των 
οδοστρωμάτων. 

- Οι πεζόδρομοι και οι προσβάσεις προς τη θάλασσα θα είναι πλακό¬ 
στρωτα ή επιστρωμένες με 3Α ή άλλο υλικό σκληρό μη ολισθηρό. 

α. Το πλάτος των πεζοδρόμων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 

1.30. 

β. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου στα σημεία 
πρόσβασης θα εξομαλύνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του πεζοδρο¬ 
μίου όπως στο σχήμα 4. 

β) Σκάλες 

α. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 συνεχόμενα ύψη 
(ρίχτια). _ 

β. Το ύψος (ρίχτι) να είναι το λιγότερο 13 εκ. και το μεγαλύτερο 17.5 
εκ. 

γ. Το πάτημα να είναι μεταξύ 28 και 36 εκ. (βλ. σχ. 1). 

δ. Απαιτείται πάντοτε χειρολησ''ήρας σε ύψος 0,90 ως 1.00 (βλ. σχ. 
2). Η απόσταση του χειρολισθήρα από τον τοίχο ή άλλο εμπόδιο θα πρέ¬ 
πει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. Για πλάτος σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 
1.20 απαιτούνται χειρολισθήρες και στα δύο άκρα της σκάλας, 

Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν σχήμα σε κάθε πάτημα 1 ή 2 λωρί¬ 
δες πλάτους τουλάχιστον 2 εκ. (αθροιστικά) στις οποίες να έχει εφαρμο- 
σθεί άμμος σκληρού υλικού, κόκκου 0,2 - 0,6 χιλ. (π.χ. κοσκινισμένη 
άμμος Μυκόνου) επικολλημένη με κατάλληλη συνδετική ύλη. Οι λωρί¬ 
δες (ή λωρίδα) μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο υλικό (της βιομηχανίας) 
που να έχει τέτοια άμμο και να επικολλούνται πάνω στις βαθμίδες. 

γ) Ράμπες 

α. Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τους θα είναι 1,20. 

β. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας και στις δύο πλευρές της ρά¬ 
μπας σε ύψος και διάταξη όπως στο σχήμα 3. 

γ. Γ ενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 6%. 
Σε περίπτωση όμως που το μήκος της ράμπας δεν είναι μεγαλύτερο των 
5 μ. τότε η κλίση μπορεί να φθάνει το 8%. Σε περίπτωση που η ράμπα 


έχει κλίση μεγαλύτερη του 6% επιβάλλεται να προβλέπονται πλατύ¬ 
σκαλα τουλάχιστον 1,40 κάθε 15 μ. μήκους ράμπας. 

- Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες αλλαγής 
κατεύθυνσης και μπροστά στις εισόδους - εξόδους, όπου στο ΜΑΧ ορθο¬ 
γώνιο του πλατύσκαλου 1,20 X 1,40 δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβά- 
νεται το τόξο ανοίγματος της πόρτας. 

Στις επιφάνειες των κεκλιμμένων επιπέδων (ραμπών) άμμος όπως 
αυτή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο θα επικολλάται με 
κατάλληλη συνδετική ύλη. 

2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

α) Η κατασκευή πρέπει να είναι υποχρεωτικά μόνιμη και αποκλείο¬ 
νται όλοι οι τύποι λυόμενων κτισμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά με 
το χαρακτηρισμό «λυόμενο». Σε περίπτωση μετατροπών αποκλείονται 
οι οικοδομές που έχουν κατασκευασθεί με οικοδομική άδεια «λυόμενου». 

Επιτρέπονται όλες οι μορφές προκατασκευής με την προϋπόθεση να 
έχουν την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και πληρούν 
τις απαιτήσεις εμφάνισης και επιμέρους υλικών των προδιαγραφών του 
ΕΟΤ. 

β) Γίνονται δεκτές οι προτάσεις των μελετητών για τα υλικά περάτω- 
σης του κτιρίου με την προϋπόθεση ότι είναι επιλεγμένα ανάλογα με τη 
θέση της μονάδας (εκτός ή εντός σχεδίου βουνό ή θάλασσα κ.λπ.) και 
οπωσδήποτε σύμφωνα με ότι επιβάλλεται η ισχύουσα νομοθεσία για την 
πυρασφάλεια. 

γ) Επιβάλλεται επένδυση με κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρο σ’ όλους 
τους υγρούς χώρους (λουτρά, μαγειρείο, κουζίνες επιπλ. διαμερισμάτων 
κ.λπ.) μέχρι ύψους 2.20 μ. 

δ) Επιβάλλονται τα κουφώματα στα σκούρα των υπνοδωματίων 
εκτός αν υπάρχει κλιματισμός. 

ε) Είσοδοι κτιρίων 

- Οι εξωτερικές θύρες των κτιρίων θα πρέπει να ανοίγουν προς τα 
έξω που να έχουν ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα 0,90 μ. Μία τουλάχιστον 
θύρα από αυτές μπορεί να είναι συρόμενη ή ανοιγμένη θα φέρει όμως 
πάντοτε είτε αυτόματο μηχανισμό για το άνοιγμα και την επαναφορά 
της είτε απλό μηχανισμό που θα επιτρέπει το άνοιγμα με απλή ώθηση 
και να επαναφέρει το φύλλο με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση. 

- Σε περίπτωση που οι υαλόθυρες δεν διαθέτουν αυτόματο μηχανι¬ 
σμό ανοίγματος και επαναφοράς τότε η διάταξη του γυάλινου ανοίγμα¬ 
τος θα πρέπει να ακολουθεί το σχήμα 5 εφόσον το κρύσταλλο δεν είναι 
σεκιουρίτ ή οπλισμένο. 

- Οι τάπητες καθαριότητας που τοποθετούνται συνήθως μπροστά 
στις εισόδους θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο. 

στ) Εσωτερικός χώρος κτιρίων 
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Πόρτες 

- Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα εσωτερικών θυρών θα είναι 85 εκ. 
Σκάλες. Ισχύει ότι στην παράγρ. 1Β. 

Ράμπες. Ισχύει ότι στην παράγρ. 1γ. 

Δάπεδα 

Τα οριζόντια δάπεδα επιτρέπεται να είναι στιλπνά, χωρίς όμιυς αυτό 
να προκύπτει από εφαρμογή επαλείψεων κεριού. 

Οι σχάρες δαπέδου που βρίσκονται σε περιοχές διέλευσης κοινού θα 
πρέπει να έχουν κενά ή τρύπες, πλάτους ή διαμέτρου μικρότερων από 2 
εκ. 

Σηματοδότηση 

Όλοι οι χώροι που προβλέπονται για αποκλειστική εξυπηρέτηση 
ΑΜΚ πρέπει να έχουν διακριτικό σχήμα. Ακόμη πρέπει να σηματοδα- 
τείται και η πορεία προς τους χώρους αυτούς π.χ. είσοδοι, έξοδοι, τηλε¬ 
φωνικοί θάλαμοι, IV.0., θέσεις στάθμευσης κ.λπ. 

Οι πινακίδες σηματοδότησης πρέπει να βρίσκονται σε ευδιάκριτες και 
καλά φωτιζόμενες θέσεις. 


Παραδείγματα προτύπων σηματοδότησης δίνονται στο σχ. 14. 

2. Χειρισμός εξοπλισμού 

Το ύψος τοποθέτησης των στοιχείων χειρισμού του κτιριακού εξοπλι¬ 
σμού θα κυμαίνεται μεταξύ 0,90 και 1,40 μ. Σε περίπτωση που τα στοι¬ 
χεία χειρισμού (μπουτόν, πόμολα κ.λπ.) βρίσκονται κοντά σε εσωτερική 
γωνία η απόστασή τους από την ακμή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
20 εκ. όπως π.χ. πόμολα υαλοστασίων, χειρισμός σκούρων παραθύ¬ 
ρων, κουδούνια, τηλέφωνα κοινού, διακόπτες, δοχεία εκπλύσεως %'Ό. 
(καζανάκια), χαρτοθήκες Ψ.Ο., κ.λπ. 

Η. Αντιηχητικά μέτρα 

- Επίστρωση των δαπέδων - τοίχων - οροφών όλων των κοινόχρη¬ 
στων χώρων τάξεων Α\ Β' με κατάλληλα υλικά ώστε να αποφεύγεται η 
αντήχηση. Τα υλικά που επιλέγονται θα προκύπτουν από σχετική με¬ 
λέτη και θα αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. 

- Λεκάνες χαμηλής πίεσης στα ξενοδοχεία Λ - τάξης για μείωση του 
θορύβου. 

- Επιβάλλεται θερμομόνωση για όλους τους κλειστούς χώρους σύμ¬ 
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΎΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΛΙΛΜΕΡΙΣΠΛΤΩΝ 
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Ν. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο με τους ορισμούς έχουν ήδη προδιαγράφει 
οι τουριστικές εγκαταστάσεις που μπορούν να έχουν ειδικές χρήσεις. Επι¬ 
πλέον σημειώνουμε για: 

1. Τα Υδροθεραπευτήρια 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ 

I. ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. 

1. Ανεμοφράκτης ή θύρα περιστρεφόμενη. 

2. Χωλ υποδοχής: Θα περιλαμβάνει καθιστικό - αναψυκτήριο - τηλε¬ 
φωνικό θάλαμο ή καμπάνα - νν.Ο. ανδρών - γυναικών με προθάλαμο (2 
+ 2 ). 

3. Διοίκηση: Θα περιλαμβάνει: ΗΕΟΕΡΤΙΟΝ - ταμείο - διεύθυνση - 
λογιστήριο - \ν.Ο. με προθάλαμο. 

4. Ιατρείο: Θα περιλαμβάνει αίθουσα αναμονής - γραφείο ή γραφεία 
ιατρών (ανάλογα με την δυναμικότητα) - εξεταστήριο - Ψ.Ο. 

Οι επιφάνειες θα εξαρτώνται από τη δυναμικότητα των υδροθεραπευ¬ 
τηρίων. 

II. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ. 

1. Διάδρομοι και σκάλα πλάτους τουλάχιστον 1.50 μέτρου. 

2. Ανελκυστήρας ασθενών, εφ’ όσον το υδροθεραπευτήριο έχει και 
όροφο, διαστάσεων που να χωράει 1 αναπηρικό καρότσι και 2 άτομα. 

3. Χώροι αναμονής και αναπαύσεως: Οι χώροι αυτοί θα έχουν τις 
παρακάτω ελάχιστες επιφάνειες. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 2.00 Μ2 ανά άτομο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' 1.40 Μ2 ανά άτομο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' 1.20 Μ2 ανά άτομο 

4. Λουτήρες: Κάθε λουτήρας θα εξυπηρετείται με 1 ή 2 αποδυτήρια 
ανάλογα με την κατηγορία. 

Διαστάσεις λουτρού περίπου 2.00 X 2.60 μ. 

Διαστάσεις αποδυτηρίου περίπου 2.00 X 1.30 μ. 

Δυναμικότης: 2 χρήσεις ανά ώρα. 

5. Εισπνοθεραπεία: α) Τμήμα εισπνοθεραπείας με μάσκα. 

β) Τμήμα εισπνοθεραπείας υγρού άερα. 
γ) Τμήμα εισπνοθεραπείας λεπτής ομίχλης. 

Δυναμικότης: 3 χρήσεις ανά ώρα. 

6. Λασποθεραπεία: 

Δυναμικότης: 2 χρήσεις ανά ώρα. 

7. Τμήμα κινησιοθεραπείας - φυσιοθεραπείας: 

α) Λουτρά άκρων (χεριών - ποδιών) με ανερχόμενη θερμοκρασία;. 

β) Λουτρά άκρων με εναλλασσόμενη θερμοκρασία. 

γ) Λουτρό για καθιστή στάση. 

δ) ΠΟΙίΓΗΕ από απόσταση. 

ε) Κολυμβητική δεξαμενή για βάδειν. 

στ) Ψυχρό ρεύμα κατά ΚΝΑΙΠ. « 

ζ) 5ΑΓΝΑ: ανδρών - γυναικών με όλους τους βοηθητικούς χώρους. 

η) ΜΑ33ΑΟΕ: υγρό και στεγνό. 

Δυναμικότης: 2 χρήσεις ανά ώρα. 

8. Κολυμβητικές δεξαμενές: (ΡΙ5ΠΝΕ5). 

Ανοικτές ή κλειστές ή και τις δύο που μπορούν να συγκοινωνούν. 

Το βάθος της δεξαμενής στο μεγαλύτερο τμήμα της θα είναι 1.20 μ. 

Μπορεί να έχει εξαρτήματα για υποβρύχιο ΜΑ33ΑΟΕ κ.λπ. Θα εξυ¬ 
πηρετείται από τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους (Ψ.0. - ΟΟΙΙ- 
ΘΗΕ5 - αποδυτήρια και αίθουσα γυμναστικής). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Να ληφθεί μέριμνα για τους αναπήρους. Η κα¬ 
τηγορία των υδροθεραπευτηρίων θα εξαρτάται από τον βαθμό πολυτε¬ 
λείας των χρησιμοποιουμένων υλικών, της ανέσεως των χώρων και του 
περιβάλλοντος χώρου. 

Μηχανολογικές Προδιαγραφές 

(1) Οι σωληνώσεις να είναι επισκέψιμες σε όλο το μήκος τους. 

(2) Η, αποθήκευση του Ιαματικού νερού θα γίνεται σε κλειστές δεξα- 
μενές. 

(3) Η παροχέτευση του Ιαματικού νερού από τις πηγές έως δεξαμε¬ 
νές και λουτήρες θα γίνεται με κλειστούς αγωγούς. 

(4) Θα υπάρχει εξαερισμός των χώρων λούσεων. 

(5) Στους χώρους λούσεων προβλέπεται η τοποθέτηση ηλεκτροπνευ- 
ματικών κομβίων κλήσεως και ΚΟΜΒΙΑ ακυρώσεως, τα οποία θα επε¬ 
νεργούν σε κέντρα φωτεινών - ηχητικών ενδείξεων. 

(6) Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις σωληνώσεις, τα δοχεία 
Ιαματικού νερού, θα είναι ανθεκτικά στις διαβρωτικές ιδιότητες του Ια¬ 
ματικού νερού. 


2. Τα χιονοδρομικά κέντρα 

Το τμήμα της εγκατάστασης που αφορά στις σχετικές με χιονοδρο¬ 
μίες λειτουργίες πρέπει να έχει ανεξάρτητη είσοδο και να περιλαμβάνει: 

α) Γραφεία αγώνων 

- προθάλαμος 

- γραφείο Διοίκησης 12 μ 2 

- γραφείο γραμματείας 9μ 2 

- αίθουσα συγκέντρωσης 30μ 2 

- χώροι υγιεινής. 

. Σημείωση: Οι χώροι αυτοί μπορεί να στεγάζονται στο Γραφείο Κοι¬ 
νότητας. 

β) Χώροι ενοικίασης, φύλαξης, παραλαβής χιονοπέδιλων και εξυπη¬ 
ρέτησης χιονοδρόμων. 

- είσοδος ανεξάρτητη. με υπόστεγο (με σχάρες δαπέδου καθαρι¬ 
σμού) 

- κατάστημα ενοικίασης ή πώλησης ειδών σκι: 40μ 2 

- αποθήκη υλικού και φύλαξή του: 40μ 2 

- επισκευαστήριο: 25μ 2 

- σταθμός Α' Βοηθειών: 30μ 2 

- τουλάχιστον δύο. χώροι κλειστοί στάθμευσης μηχανημάτων επε¬ 
ξεργασίας χιονιού. 

4. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κύριο χαρακτηριστικό της μελέτης τουριστικής εγκατάστασης, είναι 
η ενδιαφέρουσα και άρτια αρχιτεκτονική σύνθεση που θα λαμβάνει 
υπόψη τις ακόλουθες αρχές: 

Α. Λειτουργία 

- Η οργάνωση του κτιρίου θα είναι ορθολογική με στόχο την αποτε- 
λεσματικότητα και πράκτικότητα στη λειτουργία της μονάδας. 

- Να υπάρχει ομαδοποίηση συναφών λειτουργιών και να αποφεύγε¬ 
ται η διασταύρωση κυκλοφορίας δύο διαφορετικών ειδών λειτουργιών 
/όχι στη λειτουργική. 

- Να προβλέπεται λειτουργικά σωστή σχέση των υπαίθριων και 
ημιϋπαίθριων χώρων με τους αντίστοιχους κλειστούς (κύρια είσοδος - 
βεράντες - υπηρεσιακή είσοδος - ενοποίηση μέσα και έξω χώρου). 

- Να προβλέπεται στην αρχιτεκτονική μελέτη ορθολογική οργά¬ 
νωση του υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου με τους ίδιους στόχους σύν¬ 
θεσης που αφορούν στην οργάνωση του κτιρίου. 

Β. Μορφολογία 

- Η αρχιτεκτονική σύνθεση της τουριστικής εγκατάστασης θα λαμ¬ 
βάνει υπόψη: 

1. Το ευρύτερο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. 

2. Τη μορφολογία του εδάφους του οικοπέδου. 

3. Τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και τον αρχιτεκτονικό χαρα¬ 
κτήρα της περιοχής (π.χ. για την επιλογή του τρόπου επικάλυψης του 
κτιρίου με στέγη ή με δώμα προτιμάται η κυρίαρχη παραδοσιακή τάση 
της περιοχής σαν είδος στέγης χωρίς να σημαίνει απαραιτήτως το ίδιο 
υλικό. 

- Επιπλέον θα γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να αποφεύγεται στις 
εκτός σχεδίου περιοχές η κατασκευή υψηλών (άνω των 11.00 μ. - 3 
ορόφων) κτιρίων ακόμα και όταν ειδικές διατάξεις το επιτρέπουν. 

- Για τις αρχιτεκτονικές μελέτες όπου προτείνονται νέες και πρωτό¬ 
τυπες μορφές που υπαγορεύονται από τον τρόπο και τα υλικά κατα¬ 
σκευής αρκεί να εφαρμόζονται οι παραπάνω αρχές. 

Γ. Ειδικές απαιτήσεις 

- Για τα υπνοδωμάτια και τους χώρους κύριας χρήσης πελατών. 
απαιτείται εξασφαλισμένη απόσταση ελεύθερης θέσας τους 6.00 μ. 
(απόσταση ανοίγματος από το πλησιέστερο εμπόδιο στην ίδια ή την όμ- 
μορη ιδιοκτησία που υπάρχει ή μπορεί να κατασκευαστεί σύμφωνα με 
τους όρους δόμησης και τον ισχύοντα ΓΟΚ). 

Σε περίπτωση που το άνοιγμα του χώρου κύριας χρήσης βρίσκεται σε 
δρόμο με πλάτος μικρότερο των 6.00 μ. η απαιτούμενη ελεύθερη θέα θα 
εξασφαλίζεται με ανάλογη υποχρέωση της οικοδομής ή τμήματος αυ- 
τί|ζ ' 

Η παραπάνω απαίτηση δεν έχει εφαρμογή στα ξενοδοχεία κλασικού 
τύπου Ε' τάξης και στα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 
Δ' τάξης. 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΛΥΤ; 

Α' 

η ' 

ΞΕΝΩΝΕΣ 






ΝΕΟΤΗΤΑΣ 



I II 

I II 

I 11 

I II 



ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

--- * 

1. Α νεμοφράχτης εφ'όσον ο χώρος κλιματίζεται 

6 αν επιΘάλλεται απά τις κλιματολογικές συν¬ 
θήκες ελάχιστη διάσταση 2.00X2.00 μ η κυκλι- 


κη πόρτα δ.αμέτρου 2.00μ 

Σε περίπτωση κατασκευής κυκλικής πόρτας Οα 
προβλέπεται και ανοιγομένη τελικού πλά¬ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

1Ϊ.4Ϊ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ- 

τους 3.·00μ 2 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Η Λ ϊ 

Ν ΑI 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2. χώρος εισόδου-υποδοχής (ΕΟΕΕΥ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ελάχιστη διάσταση σε μέτρα : 

5.00 

5.00 

• 

Ο 

Ο 

Ο 

ο 

V 

■ 4,00 4,00 

Ο 

ο 

Ο 

ο 

Νί 


3. ΚΕ ΟΕΡΤΙΟΜ 

Ελάχιστο μηκ-.ς (σε μέτρα) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Για ένα τουλάχιστον μέτρο μηνιους το ύφος του 
πάγκου θα είναι 0.80μ(Ελ.σχ.16) για μικρά 
παιδιά και άτομα μειωμένης κινητικότητας 
(ΑΜΚ) 


^· Χ ώρος αποθήκευσής αποσκευών κοντά στη 
ΗΕΟΕΡΤΙΟΝ : Ελάχιστο" εμβαδόν σε μ2 


10.00 10.00 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 


ΟΧΙ 


5. ρνρί άες φύλαξης τιμαλφών μ£ άμεβη ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ . ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

βποπτεία από τη Κ60ΕΡΤΙΟΝ για το 
ί01ί Των δωματίων 


4. Χρηματοκιβώτιο φύλαξης τιμαλφών πελ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ί. Τηλεφωνικό κέντρο 

στον ίδιο ^.ώρο με τη ΛΕίΕΡΤΙΟΝ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Προαιρετικά 

8 . Τηλεφωνικός 3ές5<χμο? 








1 τηλ. θάλαμωζ που θα έχει τις δια¬ 
στάσεις τον χ. 21 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 





Από τη β'τάί-η χαχ κάτω ο τηλ. θάλαμος 
μπορεί να αντικατασταθεί με πλαστικό 








κουβούκλιο. 




ΝήΙ 

ΝΑΙ 

Νήΐ 

ΝΑΙ 

Μία τουλάχιστον τηλ. συσκευή σε ύφος 

0 . 90μ (για ΑΜΚ) 

ΝΑΙ ΚΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


9. Ροαφείσ. 

1 Γραγείο εμβαάού σε υ.2 10.0 0 10.00 10.00 10.00 12.00* 10,00» 10.00* 10.00* 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : * Υποχρεωτικό για δυναμικότητα άνω των 40 κλινών. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙίΓΡΑΟΕΣ 

ΠΟΛΥΤΕΛ. 

Α * 

Β' 


ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΑΣ 

--—— 

I IX 

I II 

I 

II 

I 


ΙΟ. ΗΟ Πε λατών 

Εγκαταοτάοει^ουγκροτημάτων αποχωρητηρίων 
και καλλο'πι στηρίων για τους χώρους υποδοχής 
χωρισμένοι.*, ανδρών-γυναικών με ελάχιοτες δια¬ 
στάσεις ΊΟ : 0.90Χ1.30μ 

ελάχιστες σι.·.στάσεις ποοβαλάμου:1.30X1.50μ 2 + 2 

Τα συγκροτήματα υγιεινής πελατών 6α έχουν άμεση 
επικοινωνία με το χώρο εισόδου-Υποδοχάς(ΒΟΕΒΥ) 
είτε στην ίδια οτάβμη, είτε με διαφορά ενός 
αρόιρου τσ πολύ. 

ΠΡΟΒΛΕΎΙ! ΓΙ Α ΑΤΟΝ Α ΪΙΔΙΚΕΕ ΑΝΑΓ ΚΕΣ 
α. 1 00 κοινό ανδρών γεναικών για ανα.ιίιρους με 
τη χαρακτηριστικά ένδειξη στην πόρτα. 6α 
βρίσκεται στη στάθμη της εισόδου, 
β. 2 «Ο χωρισιά ανδρών-γυναικών για αναπήρους με ΝΑΙ 
τη χαρακτηριστικά ένδειξη στην πόρτα. 6α βρί¬ 
σκεται στην στάθμη της εισόδου 
Οι ελάχιστες διιστέσεις των παραπα.ν* δίνονται 
στο σχ.7. Το ν.Ο πρέπει να εξοπλιστεί με τουλά¬ 
χιστον μια χειι-ολδβά στήριξης όπως φαίνεται στο 
σχ.9. Τα ύωη τοποθέτησης των ειδών υγιεινάς φαί¬ 
νονται στο σχ.κα.Οι πόρτες των «Ο αν είναι κοινές στοε— 
πτές όα ανοίγουν τοος τα έξω Ο* 


2+2 


1 +ί 1+1 1+1 1+1 


1+1 


ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


(■ 

*Αν είναι συρόμενες θα σύρονται εξωτερικά 
(Ελ. Σχ. 13, 19) 


1+1 


ΝΑΙ 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Τι ΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 


ΤΕί 

[■■ίΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΛΥΤ. 


Λ' 

Ε' 


ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΑΣ 


- 

I 

II 

I 

II I 

II 

I 

II 

Β. 

ΚΥΚΛΟΟΟΡΙ 








11 

.Κύρια κλίμακα με πλατύσκαλο η 

στρογγυλά με 








φανάρι τουλ, 1· ·60μ από το χώρο 

εισόδου-υπο- 








δοχάς (ΙΟϋΤΥ) προς τους ορόφους με Φυσικό φω- 








τιαμό Δ άεριομό σύμφωνα με τον 

ΓΟΚ. ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


Ελάχιστο πλάτες οε μ. 

1.40 

1.40 

1.30 

1- 3 0 Γ 1.20 

1.20 

1.20 

1.20 


(Ισχύει για στεγασμένες ά υπαίθριες σκάλες) 

Το πλατύσκαλο κάι ε ορόφου θα απομονόνεται από 
τους διαδρόμους. 

α.Δεν επιτρέπεται ν-.ι υπάρχουνιιεοισσότερα από 15 
συνεχόμενα ύώη (ρίχτια) 

3.Το ύψος (ρίχτι) να είναι το λιγώτερο 13 εκ. & 
το μεγαλύτερο 17,5 εκ. 

γ.Το πάτημα να είναι μεταξύ 28 και 36 εκ. (σχ.1) 
δ.Απαιτείται πάντοτε χειρολισθάρσς σε ύψος 0.90 
ως 1.00 (σχ.2).Η απόσταση του χειρολισθάοα από 
τον τοίχο ά άλλο εμπόδιο θα πρέπει να είναι του- 
λάχιοοτν 5 εκ.. 

12. Κλίμακα κινδύνου εφ’όοον υπάρχουν δωμάτια οε ορι¬ 
ζόντια απόσταση πάνω από 30.00μ ά όπως 3α οριστούν 
σύμφωνα με το άρθ. 26 του ΓΟΚ/Βί. (Βλ. και τις ισ- 
χύουοες σάυ·.ρα πυροσβεστικές διατάξεις). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ· 
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ΠΟΛΥΤ. λ' β' 8ΕΝΩΝΈΣ 

ΝΕΟΤΗΤΟ » 


13. Ανελκυστήρες πελατών 

α. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων ΝΑΙ 

|}„ Σε κτίρια με περισσότερους από 2 ορόφους (ιοογ.+Ι) 
γ. . " " 3 " (ιοογ.+2) 

- θα έχουν διπλές <εσωτερική-εξωτερική) αυτόματες συρόμενες πόστες. 

Για να εξι ασφαλίζεται μεγαλύτερο από το σόνηθες χρονικό διάστημα 
χι-τά το οποίο θα μένουν οι πόρτες ανοικτές θα πρέπει να υπάρχει 
ιδιαίτερο πλήκτρο χειρισμού (μακράς διάρκειας) εσωτερικά και εξω¬ 
τερικά του θαλάμου. 

- Οι ελάχιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις του θαλάμου θα είναι 2.40μΧ1.10μ. 

- Το πλατύσκαλο μπροστά σε θύρα ανελκυστήρα 6α πρέπει νσ έχει ελάχιστες 
διαστάσεις 1.50X1.50. 

- Ο θάλαμος θα πρέπει να εξοπλιοθεί με χειρολαβές στήριξης που θα στη- 
ριχθούν σε ύφος 83εκ. και οτις τρεις πλευρές (Βλ. σχ. 6) . 

- Τα πλήκτρα χειρισμού εσωτερικά του θαλάμου θα Βρίσκονται σε οριζόντια 
απόσταση τουλάχιοοτν 50 εκ. από την πλευρά της θύρας. Τα πλήκτρα χειρι¬ 
σμού εσωτερικά παι εξωτερικά θα πρέπει νσ. βρίσκονται οε διάταξη οριζό- 
ντια ή κατακόρυφη σε ύφος μεγαλύτερο από 0.90 μ. και μικρότερο από 
1.40,. 


ΝΑΙ ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ύ £ ΝΟΔΟΧ ΕΙΛ ΤΥΙΪΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 
ΤΕ {ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ΠΟΛΥΤ; Λ' '-' ΞΕΝΩΝΕΣ 

Ι’ΕΟΤΗΤΟΣ 


Ιτχ πλήκτρα χειρισμού πρέπει να αναγράφονται εσώγλυφοι οι αριθμοί των 
ορόφων. Ο ανελκυστήρας 0α έχει την ένδειξη ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
οπό άτομα με ειδικές ανάγκες. 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙ Α ΑΤΟΜ ΐ ΜΕΙΓίΜΕΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Να υπάρχουν ράμπες ανόδου από τη στάθμη του δρόμου μέχρι την α' στάση του 
ανελκυστήρα και μέχρι τους χώρους αναψυχής και εστίασης και γενικά χώρους 
συνάθροισης κοινού ^ 1>,ΑΙ 

"άρπες ι 

α.Το ελάχιστο ελεύθερο 'πλάττς τοςς θα είναι 1.20. . 

μ.Απαιτείται πάντοτε χειοολισθήρας και στις δύο πλευρές της ράμπας,οε ύψος 
και διάταξη όπως στο σχ, 3,24,25,26,27. 
γ.Γενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 6%. Σε περί¬ 
πτωση όμως που το μήκος της ράμπας δεν είανι μεγαλύτερο των 5μ. τότε η 
κλίση μπορεί να φθονεί το 0?ί. Σε περίπτωση που η σάμπα έχει κλίση μεγαλύτε¬ 
ρη του δ$ί επιβάλλεται νσ προβλέπονναι πλατύσκαλα τουλάχιστον 1.40 κάθε 


ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΏΝΑ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΛΥΤ. 

Α' 

Ε' 

ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΘΕ 


I II 

I II 

I II 

I II 


Γ. ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 


(ϊέχρι 100 κλίνες:ελάχιστο εμβαδόν σε μ2 κλειστού 

50.00 

30.00 

25.00 

50.00 

χώρου που περιλαμβάνει τις ακόλουθες χρήσεις: 


- 



15. Αναμονή * 

ΝΑΙ | 

ΝΑΙ : 

ΝΑΙ, 

ΝΑΙ' 

10. Σαλόνι-ΧΑΗ 

ΝΛΙ,ί 1.00μ2 

ΝΑΙ - 0.60μ2 

ΝΑΙ/ 

ΝΑΙ,/^,ιί·. ,. · 

17. Χώρος Τηλεόρασης 

ΝΑΙ^ κλ '· νη 

ΝΑΙ.· Μλίνη 

ΝΑΙ/ 

; V ΤΓ' 

18.Αναγνωστήριο σε ιδιαίτερο χώρο μ: ειδικό 

οχι; 

ΟΧΙ,; 

0X1/ 

ΝΑΙ 1 

εςοπλισν.ό για μι· .νέτη . 





10. Χώρος παιχνιδιού (ΡΕΑΥ ί<ΟΟΗ) 

ΝΑΙ/ 

0X1/ 

0X1/ 

ΝΑΙ 1 ' 

Προσαύξηση των κλ^ιονών χώρων με υποχρεωτικούς 
ημιυπαίθριους χώρους (κατά ΓΟΚ 85) κατά ποσοστό 
% επί του εμ3αδού του κλειστού χώρου, όπως προ¬ 
κύπτει ανάλογα με τη δυναμικότητα. 

ΥΠΟΧΡ. 
Προαι^ . : -4 

&ΤΠΟΧΡ. 

•Τίνηί^ημδ 

ΪΥΠΟΧΡ. 

. !.·Δΐν(|ΐ0 

ίΥΠΟΧΡ/ 
Γι:Ό/, π'Ι.'. .Όο 


τν^ΙΙ^χϊ.ιΤ'· 

* ■ Αναμονή νοείται χώρος καθιστικού κοντά στη ΚΕΟΕΡΒΙΟΝ. Ο-, κυκλοφορίες δεν υπολογίζονται. 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


I 


ΠΟΛΥΤ. Α ’ Ε' ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΟΣ 


15μ. μήκους ράμπας. 

Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προδλέπονται στις γωνίες 
αλλαγής κατεύθυνσης και μπροστά στις ειοόδους-εξόδοςς 
όπου στο ΚΙΝ ορθογώνιο του πλατύσκαλου 1.20X1,-30 δεν 0α 
πρέπει να συμπεριλαμ 0 άνεται το τό£ο ανοίγματος της θύρας. 


1ί. Διάδρομοι κυκλγφοείας_στους κύριους χώρους ελάχιστο 

πλάτος σε μ. Ι.ίΟ 1.30 1.20 1.20 

(Ισχύει.τόσο σε κλειστούς, όσο και ημιυηαίθριους 
/.χώρους . 

- Πρέπει να «χ.'τί ςς νται και να αερίζονται φυσικά ή 
τεχνητά. 
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■ΕΝΟΔΟΧΒΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤ. Α' β' ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΟΣ 


Τα ελάχιστα εμβαδά των χώρων υποδοχής ισχύουν ανεξάρτητα απδ τον 
αριθμό κλινών για κάθε τάξη.· 

Οι χώροι υποδοχής μπορεί να είναι ενοποιημένοι ή χωρισμένοι ανάλογα 
με τη χρήση τους. 

Ο πάγκος του ΒΑ3 αναιρείται από το εμβαδόν, όχι όμως και ο χώρος που 
καταλαμβάνουν τα καθίσματα. 

Διαστάσεις Ράγκου-ΒΛΚ : Βάθος 2.00μ - Πηκος 0,60μ/κά6ισμα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΜκΙ 

(=λ<α * Ι6ΊΟ ΟΌνοί ισΟ ΜΗικχχ-Γ Πο-^όοΟ Ύο 1 - ιχχιχχ τΐαι η, θα να <&*· 

η«Γ^6β.σ«-ρ=. ογο ί'-μ *0<χ<· *Ί*(·. |Ν Μ4-ρι ιο©αΐ,ν<> !(ί ,<* ΙΟ \0/γ τ«ί3ΰν Λίί,ί’ Τοοί · ? οο)- 

% » * * « * ^»·ΟΟϋ Γ)θ^θν«.ΐ6ί.οΐΧί-Γ 5: λ - Γ Ηί 

Δ· ΛΙ30ΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ^ ^ ν ί^-> ς.ν*,> ο «-υ:>. 

------ ■- - - - - Λ) ΔΟΟ οαυ> ο V ςιΛ\ν*ν Ό,σο*-. 

Πρόκειται για αίθουσα που προορίζεται για εκδηλώσεις, όπως συνέδρια ΠΡΟΑΙ- ΠΡΟΑΙ- ΠΡΟΑΙ- ΠΡΟΛΙΡΕ- 

όιαλέξεις, συνεστιάσεις,χορούς,δεξιώσεις κλπ. ΜΠοοεί να χρησιμοποι- ΡΕΤΙΚΗ ΡΕΤ ϊ ΚΗ ΡΕΤΙΚΙί ΤΙΚΗ 

είται και από άτομα που δεν διαμένουν στο ξεν/χείο. Πρέπει να Βρίσκε¬ 
ται σε άμεση σχέση με το ΕΟΕΒϋ ή να έχει δική της ανεξάρτητη είσοδο. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέεπι να έχει χωλλ εισόδου με ανεμοφράχτη, 

Βεστιάριο και ιδιαίτερο συγκρότη μα χώρων υγιεινής. Να υπάρχει δυνα¬ 
τό· τηρα εξυπηρέτησης της από το μαγειρείο. Ελάχιστο εμβαδόν 200.00 μ2 
Βοηθητικός χώρος; απαιτείται αποθήκη κοντά στην αίθουσα όπου θα φυλά¬ 
γεται ο εξοπλισμός της. Δυνατότητα εγκατάστασης θαλάμου με μηχανήματα 
προβολής στην κατάλληλη θέση, καμαοινιών για παραστάσεις κλπ. 

Κρίνεται οκόπιμο εφ’όσον ηροβλεφθεί η αίθουσα να κλιματίζεται. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟιΙΑΓΒΛϋΕΣ 

ΠΟΛΥΤ. 

Α' 

Ε' 

ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΟΣ 


I II 

I II 

I II 

I · II 


Ε * ' ;η ?01 εστίασης 

20νΛίϋουθα απλών γευμάτων:(5ΝΑ0Κ-ΒΑΗ-0Ρ.ΙΙΧ ΚΟΟΗ 
Καφετέρια) 

* Ελάχιστο εμβαδόν σε μ2 
ΕΝμαδόν σν.' κλίνη 

Η αίθουσα μπορεί να κατανέμεται κατά το ήμιαυ 
σε ημιυπαίθρίν χώρο (ΓΟΚ/85) εφ'όσον ο χρόνος 
λείτουργί;., >;..·. οι καιρικές συνθήκες το επι- 
πρέπ'ιυν. 

21. Αίθουσα εσ τιατο ρίου κλαοοικού τύπου : 

* Ελάχιστα :::;κ·.δόν ζί \:.7 
Εμβαδόν υνά ·,.λί -η 

Η Αίθ. μπορεί να κατανέμεται κατά το ήμισυ σε 
ημιυηαί6οιο χώρο ευ'υσον,οι καιρικές συνθήκες 
τα επιτρέπουν. 

21α. Εστίαση - ΞΕΗνίΟΕ 

Υπάρχει η συνατδτηα οι χώροι εστίασης να λειτουρ¬ 
γήσουν υπό αορτή ΞΕΕΕ-ΞΕΚνίΟΕ ή ΕϋΓύΕΤ 


α) 

Για 

πρωινό 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

β) 

Για 

γεύμα ή δείπνο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

γ) 

Για 

γεύνα κοι δείπνο 

ΟΧΙ 

0X1 

ΟΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ: _ 

*Το ελάχιστο εμβαδόν ισχύει ανεξάρτητα από τηδυναμικότητα. 

** Στους ξενώνες ΑΛ' τάξης περιοχής <Ι) ο χώρος που διατίθεται για εστίαση είναα. ο ίδιος σε εμβαδόν 
είτε πρόκειτίΐ για απλά γεύματα, είτε πρόκειται για εστ. κλασσικού τύπου. Α πό τον Επιχειρηματία 

Οα γίνεται επιλογή του τρόπου λειτουργίας. 


50.00 ΟΧΙ 

ορμ .2. 

κλίνη 


<0.00 <0.00 0X1 

0.4βμ2 0£3±2_ 
κλίνη κλίνη 


0X1 


ΟΧΙ 


<0 

0.08μ2 
κλίνη 


ΠΡ/ΚΑ ΝΑΙ ΠΡ/ΚΑ Γ.Ρ/ΚΑ 

50.00 40.00. 40.00 

0.9μ2 0.7 μ2 0.7μ2 

κλίνΓ " 


ΟΧΙ 


κλίνηκλίνη κλίνη 


ΠΡ/ΚΑ 

00.00 . 

Ρ·?μ2_ 

κλίνη 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΝΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΠΟΛΥΤΕΛ; Λ' Σ' ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΟΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑιΝΚ 

Στους χώρους υποδοχής πας εστίασης (κεφαλαία Γ,ί,Ε) 

Οα προβλέπονται δέσεις για αναπηρικά τροχήλατα αε 
ποσοστό 1 θέση ανά 300 άτομα και το λιγώτερο 4 

θέσεις ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κάδε θέση δα έχει δυνατότη.ν πρόσβασης από ράμπα . 

εφόσον δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη είσοδο 

και δα πρέπει να διατίθεται χώρος 1,00X1,20μ για 

κάδε αμαγίδιο. 


Επί πλεόν των Ί€ Πελατών της εισόδου 0α προβλέ- 
πονται ιδιαίτερα '.Ό για την αίθουσα εστιατορίου, 
όπως προδιαγράφονται στο κεφ. Α10, ως εξής, 
μέχρι 00 άτομα , 1+1 
40-120 " ' · 2+2 

121-200 " : 3+3 · 

201 και άνω : 1+1 επί πλέον για κάσε 100 άτομα. 

Εφ όσον τα ·ίΟ κοινού δεν έπαρχου-για το μέγεθος του 
εστιατορίου ή Βρίσκονται σε απομακρυσμένη θέση, οπότε 
0α ισχύει κατ'αναλογία και η παρ. για το Λ:·!Κ 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΠΟΛΥΤΕΛ. Α' Β' ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΟΣ 

I II I II I II I II 


ΣΤ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

23. Παρασ κευα στή ριο πριοϊνού-ελάχιστο εμβ. σε μ2 - 
Ο χώρος παρασκευαστηρίου πρωίνού στη Β' τάξη & 
στους ξενώνες νεδτ. χρησιμοποιείται είτε από 
τον επιχειρηματία, είτε από τους πελάτες γιανα 
ετοιμάσουν μόνοι τουςπρωϊνό. Στο εμβαδόν ψυ¬ 
γείου περιλαββάνονται ψυγείο & αποθήκη. 

'Οταν υπάρχει πάγκος ΒΛΚ ο χώρος του ΕΛΑ μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σαν παρασκευαστήριο πρωίνού 
οπότε £α οημιουργηΟεί αποθήκη επί πλέον. 

24. Μα γ ειρείο (Απλών γευμάτων & Εστιατορίου) 

Ελάχιστο εμβ. το 70% της αντίστοιχης αίθουσας 
(κλειστοί δ ημιυπαίρδιος χώρος λαμΒάνονται υπο¬ 
χρεωτικά υπόψη στον .υπολογισμό του εμΟαόού του 
μαγειριού). ν.’\Ι 

Στο εμβ. περιλαμβάνονται αποθήκη τροφίμων 
(ημέρας) ψυγείο (ημέρας) 

25. Αποθήκες Μαγειρείου : Ελάχιστο εμβαδό το 
50% του εμβ. του μαγειρέιου & περιλαμβάνουν 

κάβα ποτών,καταψύκτη, γενικές αποθήκες τροφ. ΝΑΙ 
- Ψυγείο σκουπιδιών μαγειρείου 


ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 


10;00 10.00 10.00 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


/\· ·* ι 


Ϊν’/Ι 

ΜΑΙ 
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ί 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΓ. 2Υ ΞΕΝΩΝΑ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙ.1 \ΓΡΑΦΕΣ 

$ 

ΠΟΛΥΤΕΛ. 

!>’ 

Β' 

ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΟΣ 

Το μαγειρείο ή παρασκευαστήριο πρωινού πρέπει να βρίσκεται στην ίδι-α 
στάθμη με την αίδτυσα που εξυπηρετεί. Εό"όσον υπάρχει διαφορά στάθμης, 
που Ξεν Γ.α υπερβαίνει όμως τον ένα όροφο Οσ δημισυργείται βοηθητικός 
χώρος (1ΙΡΡΙΟΕ Εστιατορίου ή παρασκευαστηρίου) στη στάθμη της αίθουσας 





που Ια περιλαμβάνει : 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

>ν V* 

ΝΑΙ 

α. σκάλα επικοινωνίας με το μαγειρείο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

>\| * 

ΝΑΙ 

β. πάγκο απόθεσης δίσκων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ι\>κι* 

ΝΑΙ 

γ. αναβατόρισ. μηχ/κό ή ηλεκτροκίνητο η ανελκυστήρα ενός ατόμου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

►.ν' 

ΝΑΙ 

δ. σκευοθήκες, ΑινοΟήκσς. 

- Το εμβαδόν του ΟΡΓΙΟΕ προσμετράται στο εμβαδόν του μαγειρείου ή 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ* 


παρασκευ-νστηρί συ. ΗΗΙ 

- Για μεγαλύτε.η διευκόλυνση της λειτουργίας μπορεί κατά την κρίση τσυ 
μελετητή στ;· ΟΡΓΙΣΕ να προστεθούν ψυγείο με έτοιμα κρύα πιάτα- 
φρ-σύτα κλπ, όεομοτράπεζα με έτοιμα φαγητό:, συσκευή για παγοκύβους 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ή ψύκτη νερ-.ύ κλπ 

- Σε περίπτωση που το μαγειρείο με την αίθουσα έχουν διαφορά στάθμης 
μικρότερη από μισό όροφο, οπότε η εξυπηρέτηση με ενελκυστήρα δεν 
είναι δυνατή, Ια ποοβλέπεται ακάλα πλ. τομΐ 1,20 μ. με δυο σκέλη 
άνοδος-κάΟσδ^ς. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ*» 

ΝΑΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

* ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ. - Η εξυπηρετούμενη αίθουσα από το παρασκευαστήριο πρωί'νού είναι το Σαλόνι +ΒΑΕ (25.00μ) 
** Ψύκτη νερού προαιρετικό 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΛΥΤΕΛ; 


Α' 

Β’ 


ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΟΣ 


I 

II 

I 

II 

I 

XI 

I II 

2. ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ 

α) 3 κλινών (3 μονά κρεββάτια 1.00Χ2.00μ ή 1 
διπλό κρεβ. 1.40Χ2.00μ & .1 μονό 1.00Χ2.00μ 
Ελάχιστη διάσταση σε μ 

3.40 

3.40 

3.20 

3.20 

3.00 

3.00 

2.70 2.70 

Ελόίχιστο εμβαδόν σε μ2 

18.00 

18.00 

16.00 

16.00 

15.00 

15.00 

14.00 14.ω 

Μέγιστο ποσοστό επί του συνολικού αοιΟμόύ 

υπνοδωματίων 25%. 

β) 2 κλινών (2 μονά κρεββάτια 1.00Χ2.00μ) 
Ελάχιστη διάσταση σε μ 

3.20 

3.40 

3.00 

3.20 

2.80 

3.00 

2.70 2.70 

Ελάχιστο-εμβαδόν σε μ2 

14.00 

16.00 

13.00 

' 14.00 

11.00 

12.00 

11.00 11.00 

γ) 1 κλίνης 

Ελάχιστη διάσταση σε μ 

2.80 

3.40 

2.50 

3.20 

2.50 

3.00 

2.50 2.50 

Ελάχιστο εμβαδόν σε μ2 

11.00 

16.00 

9.00 

14.00 

3.00 

12.00 

8.00 8.00 

ποσοστό επί του συνολικού αριθμού 
των υπνοδωματίων* 

15% 

7% 

10% 

7% 

10% 

7% 



δ)Κοιτωνες £-5 ως 10 κλ. που μπορούν να διατάοβ 
ΣΟΝΤΑΙ ί σε κουκέττες 

Ελάχιστη διάσταση 2.70μ+ο,30μ/κλίνη επιπλεόν 
των 3 

Ελάχιστο εμβαδόν 14.0ύμ2+2.00μ2/κλίνη επιπλέον 
των 3. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ; 


Στα ξεν/χείχ περιοχής II για τον υπολογισμό της δυναμικότητας τα μονόκλινα 
μετρούν σαν δίκλινα. “ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


•“βδΝ&ΔΟλΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΟΣ 


1.20X0.60 

1.50X0.60 


1.00X0.60 

1.50X0.60 


1.00X0.60 

1.50X0.60 


! οι) Ερμάρι α ' ] 

ι - Για μονόκλινα & δίκλινα δμμάΐια ελαχ. διαστ. ι 

| σε μ. . 1.20X0.60 1.20X0.60 1.00X0.60 1.00X0.60 ! 

| - Για τρίκλινα δωμάτια ελιχ. διαστάσει μ. 1.50X0.60 1.50X0.60 1.50X0.60 1.50X0.60 ! 

} - ΓιΑ ΚΟΙΤΩΝΕΣ ·'; & άνω ατόμων .0.60X0.40/άτομο - ηΛΙ | 

ι 

ζ) Προθάλαμος υπνοδωματίων ι 

- Ελάχιστη διάσταση 0.90 μ. ! 

ι 

- Υποχρεωτική ύπαρξη πόρτας μεταξύ προθάλαμου ! 

και κυρίως υπνοδωμάτιο. ΝΑΙ οχι ΟΧΙ ΟΧΙ ! 

ι ! 

| Η > υπνοόωμάτιων /ΝΑΙ /ΝΑΙ /ΝΑΙ /Ν.ΐ! 

0) Δυνατότητα σύνδεσης εσωτερικής 2 υπνοδωματίων I 

[ με διπλή πόρτα που ασφαλίζει με σύρτη ·και από ! 

| τις δύο πλευρές ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ! 

! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ! 

, *1. Τα τρίκλινα δωμάτις της Ρ' τάξης μπορούν να μισθώνονται σε ανεξάρτητα άτομα του ίδιου ί 

| ** Η δυναμικότητα για τον υπολογισμό των κοινοχρήστων χώρων στους Ξενώνες περιοχής II ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ] 

! . ^ | 

ίΗϋΙϋΕΪΙΞΗ·-* 10 ίδ <° ισ χ ύε · «X» Υ·“ τους Κοιτώνες 4-10 ατόμων των ξενώνων νεότητας ο. οποίοι μπορούν να μισθώνονται 
σε ανεξάρτητα μεταξύ τους άτοματου ιδίου φύλλου . 

δυναμικότητα για τον υπολογισμό των κοινοχρήστων χώρων στους Ξενώνες περιοχής και γενικά η δυναριρίότητα της μονάδας 
υπολογίζεται σαν να μην υπάρχουν μονόκλινα. 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛ. Λ' Ε' ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΟΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

- Στα ξεν/χεία, όπου δεν απαιτείται ανελκυστήρας ^.υποχρεωτικά 
0α πρσβλέπονται δύο τουλάχιστον υπνοδωμάτια στη στάθμη του 
ισογείου όπου 0α μπορεί να φτάνει κανείς αηο τη στάθμη του 

δρόμου με ράμπες ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

- θα προΡλέπεται ποσοστό 1056 του συνολικού αριθμού δωματίων (με 
ελάχιστο τα δύο δωμάτια και μέγιστο τα 30 δωμάτια) που 0α 
έχουν εκτός από τις προδιαγραφές που περιγράφηκαν ΗΔΗ, τις 

ακόλουθες: (ΛΗΚ)* ΝΛι ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ί . Στα δωμάτια διαμονής αναπήρων που κινούνται με αμαξίδιο 

ίΐ διαστάσεις των χώρων 0α πρέπει να δίνουν την δυνατότητα 

άνετης κυκλοφορίας και χρήσης του χώρου. Ενδεικτικές βιαστά- 

εεις δίνονται, στο σχ. 11 

ι. Πάντως ελάχιστη διάσταση του δωματίου θα είναι 3 μ. 
ιι.Σε κάποιο σημείο τσυ δωματίου 0α πρέπει να υπάρχει ελεύθερος 
χώρος περιστροφής αμαξιδίσυ διαμέτρου 1,50 μ. 
κΐι· Γύ ·- ω από κάθε κλίνη 0α πρέπει να δίδεται ελεύΟεορς χώρος 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

* εξυπακουεται ότι τα δωμάτιά αυτά 0α είναι προσπελάσιμα με ράμπες 
ή ανελκυστήρα. 


I 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ- ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΟΝΑ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ΠΟΛΥΤ. 


ΞΕΝΩΝΕΣ 

νεοτητο: 


τουλάχιστον 90 εκ. (στις 3 πλευρές της κλίνης) 
ιι.ιλ. < 'Υφος κλίνης 0.70 μ. 

9. Οι ποδιές των παραθύρων Οα πρέπει, για να επιτρέπουν την 
ελεύθερη θέα σε ’καΟήμενο άτομο, να έχουν μεγ. ύφος 70 εκ. 
Για την εξασφάλιση της ασφάλειας είναι δυνατό να προ- 
3λέπεται σε κατάλληλο ύψος μπάρα ασφαλείας. 

Ακόμη σε περίπτωση που προβλέπεται εξώστης, το κάγκελο 
0α πρέπει να επιτρέπει την κατά το δυνατό άνετη θέα 
;ΐλ. οχ. 12. 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΛΥΤ. 

Α' 

Β' 

• Ξενωνεσ 

Νεύτητος 

Ε. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ 





α) με λουτήρα ελάχιστο εμβαδόν σε μ2 - 

4.50 

3.50 

_ 


αναλογία 

Ο 

00 

20% 



3) με ΟΟυΟΗΕ ελάχιστο εμΟα£όν σε μ2 

ο 

ο 

3 · 00 

2.50 

2.50 

αναλογία 

20% 

Θ05έ 

15£ 

15«ί 


Λεν υπάρχει δέσμευση ελάχιστης διάστασης στα λουτρά 
Ο μελετητής όμως υποχρεώνεται να οχειδάσει τον εξοπλισμό 
του λουτρού & τον τεχνητέ εξαερισμό αν υπάρχει, ο χώρος 
του τεχνητού εξαερισμού (9.30Χ0.50)μ ηροσμετράται στο εμρ. 
του λουτρού. 

Τα υπνοδωμάτια για ΑΜΚ 3·:: διαθέτουν λουτρό ή ΠΟΙΙΟΗΕ, ως εξής: 
-Στους χώρους των ντσύς για χρήση ΑΜΚ δεν Οα τοποθετείται 
ντουηιέρα αλλά η απορροή του νερού Οα οδηγείται σε σκρώνι από 
κατάλληλες κλίσεις του δαπέδου. 

-Στην περιοχή του ντσύς είανι απαραίτητη η τοποθέτηση δύο 
τουλ. χειρολαβών, όπως στο σχ. 0. 

-Στην περίπτωση που προβλέπονται ΗΟ-Λουτρά ατομικά (σε κάθε 
δωμάτιο ΑΜΚ), τότε οι ελάχιστες διαστάσεις δίδονται στο σχ. 
10α. 

-Τα υψη τοποθέτησης των ειδών υγιεινής «ραίνονται στα σχ. 

8 και 9. 

-Οι Ούρες των 110 αν είναι κοινές στρεπτές 0α ανοίγουν προς 
τα έξω αν είανι συρόμενς Οα σύρονται εξωτερικά. 
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ΕΕΝΟί.ΟΧΕΙΛ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛ. Α' Β' ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΟΣ 

θ. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Στους ξενώνες Ο' τάξης και νεότητας μπ ρεί να υπάρχουν και 

απλό δωμάτια ΜΛΧΙΜϋΜ 8536 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ* ΝΑΙ** 

άπατε απαιτούνται : (1 ΝΟ και 1 ΒΟΙΙΟΗΕ ανά 7 κλ. κατανεμημένα 
οϊ συγκροτήματα χωριστά ανίρών-Γυναικών με νιπτήρες στους προθάλαμους) 

Ελάχιστες διαστάσεις ΓΟ και ΕΟϋΟΗΕ : 1.00X1.60 μ 
" " προθάλαμων : 2.10Χ1.30μ 

Ανά όροςσ Ια υπάρχει τουλάχιστον 1 συγκρότημα σνδσών και 1 
συγκρότημα γυν-.ικών. Σε περίπτωση πολύ μικρής δυναμικότητας θα 
πρυΒλέπετχι τουλ. 1 ουγκρ. είτε ανδρών,είτε γυναικών σε, κάθε 
όρος. ο. 

Εαν πσοΒλέπεται ιδιαίτερο λουτρό στους κοιτώνες 4-10 ατόμων 

κατ.ασκευόιςεσαι μ; ιδιαίτερους χώρους για κάθε είδος υγιεινής που 

μπ,ίνουν από κοινό προθάλαμο : 

λεκάνη σε χώρο 1.00X1.30 

ντους σε χώρο 1.00X1.30 

νιπτήρες 2 στον προθάλαμο 

Τα δωμάτια των ΑΗΚ 0α έχουν υποχρεωτικά ιδιαίτερο λουτρό ΝΑΙ $ΝΑΙ 

ΠΑΡ ΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: * Τα απλά δωμάτια στους ξενώνες Β' τάξης γίνονται αποδεκτά μόνο στις μετατροπές. 

** Στους Ξενώνες Νεότητας τα απλλά δωμάτια γίνονται δεκτά και σε νέες κατασκευές. 


ΕΕΝυώΟΧΕΤΑ ΤΙ ΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ΠΟΛΥΤΕΛ. 


Α' 


Β' 


ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΟΣ 


; ^α 

'3' 

τ* 

I 


■ ΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΡΟΦΟΥ 
ΧΩΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ που περιλαμβάνει : 

- Είδη καθαρισμού 

- Παροχή νερού για καθαριότητα με αντίστοιχη γουρναΐ '^Φ.ΟΟ 

- Θέση γιο. άπλυτα με δυνατότητα διοχέτευσης τους στην\^^§ 
έξοδο υπηρεσίας ή τα πλυντήρια τσυ ξεν/χείου 

- Θέση για καροτσάκι καμαριέρας 

• .*«..· ί * \ο. 

ΛΙΝΟΟΕ'Π 

Ερμάριο ,ΐά; ους 0.60 μ. ύψους 2.00 μ. μήκους σε μ/ 

15 δωιάτια 2.00 


.00 ΟΧΙ 
μέχρι 50 
κλ. 

2.00 άνω 
των 50 κλ. 


2.1 


1.00 


σχι 

μέχρι 50 
κλ. 

2.00 άνω 
των 50 κλ. 


1.00 


γ. ΣΕ ΡΒΙΡΙΣΜΑ ΠΡΙΡΙΝΟΥ (· Σε άλλη θέση από το χώρο καΰαρι- ναι 
σμού με ρυσικό αερισμό): 1 χώρος με ελάχ. εμβ. 4.00μ2 
ανά όροςο : 

- θέση καρβτσιών πρωινού 

- Προετοιμασίαπρωίνού, πάγκος, λάντζα 

- Φύλαξη σκευών. 

δ. ΕΠΙΚΟΙΝ..ΝΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ των Βοηθητικών χώρων των ορό- ναι 
ςων με τα Βοηθητικά του ξεν/χείου στο υπόγειο 


ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 


ναι ΟΧΙ μέχρι ΟΧΙ μέχρι 

5υ κλ. 50 κλ. 

ΝΑΙ άνω των ΝΑΙ άνω 
50 κλ. των 50κλ. 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΛΥΤΕΛ. 

Α' 

Β' 

ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΠΟΤΗΤΟΣ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ από το ΟΕΡΙΟΕ προς 3οη0. χώρους 





ισόγειο + 1 όροφος 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

·" +2 όροφοι 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

+3 και άνω 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Σ1.ΑΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ από το ΟΡΓΙΟΕ προς 3θη0. χώρους 

μπορεί να έχει σφηνοειδές 3α0μίδες και ελάχ. πλάτος Ι.ΟΟμ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ* 

*άνω 

ΝΑΙ 

των 50 κλ. 


Σ ΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Ε Οπνελκυοτήρας και η σκάλα υπηρεσίας πρέπει, να βρίσκονται, 
μέοα ή σε επαφή με το ΟΓΓΙΟΕ του ορόφου χωρίς να μετράει, 
στο ππαιτούμενο εμβαδόν. 

- Η ακί.λα υπηρεσίας μπορεί να είναι ταυτόχρονα και σκάλα 
κινδύνου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Π.Υ. 

- Σε συγκροτήματα οικίσκων οι 3οηϋ. χώροι (α) και (3) προ- 
ρλέτιινται σε κατάλληλες θέσεις ανά ομάδα οικίσκων (ανά 
30 υπνοδωμάτιο). 

- Για τις τάξεις πολυτελείας εψ'οσον οι οικίσκσι απέχουνααπό το 
κεντρικό κτίριο απόσταση μεγαλύτερη από 150 μ. περίπου ο 3οη0. 
χώρος (γ) θα πρέπει να επεκταΟεί σε παρασκευαστήριο πρωινού, 
ώστε να υπάρχει δυνατότητα ΚΟΟΜ ΞΕΚνίΟΕ. 

- Γ">’όσον ο ανελκυστήρας υπηρεσίας βρίσκεται σε άμεση επαφή με το 
κεντρικό παρασκευαστήριο πρωινού ο χώρος (γ) μπορεί να παρα- 
ληφΟεί. 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΛΥΤΕΛ. 


Α' 

Β 

' 

Ε 

ΕΝΩΝΕΣ 








(1ΕΟΊΉΤΓ.Σ 


I 

II 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 









α. Απ< Οηκη επίπλων 0.40μ2/κλίνη 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

3. Γενικές αποθήκες 0.10μ2/κλίνη 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι' 

ναι 

ναι 

δ. ΑπιΟηκη καυσίμων 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ε. Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης* (·.>. 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

υτ. " κλιματισμού 0.20μ2/κλίνη 

ναι 

νσι 

σχι 

οχι 

σχι· 

οχι 

οχι 

οχι 

£. Γροφείο συντηρητή κτιρίου 0,10μ2/κλίνη 


ναι 


3X1 


οχι 


οχι 

η. Πλυντηριο-οπ δσρωτήο. ο εφόσον η πλύση γίνεται μέσα 









στσ ξεν/χείο 0,22μ2/κλίνη 


ναι 


ναι 


ναι 


ναι 

0. Γενική λινο-ηκη 0.15μ2/κλίνη 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

,. ν Εφόσον είανι συνεχούς λειτουργίας 









ΓΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 









α. Χώροι υγιεινής προσωπικού 

- ΝΟ, ΓΟυΟΕΕδ $ χωριστά συγκροτήματα κατά φύλο. 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

οχι 

οχι 

οχι 

οχι 

- Νιπτήρες £■· ΜΟ,ϋΟυΟΗΕδ σε βωριατούς χώρους 





μέχρ 

ι 50 κλίνες 


Προθάλαμος ) ί νιπτήρες στον προθάλαμο. 





ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

- Αποδυτήρια με ερμάοια/ 





άνω 

των 50 

κλινών 

Ελάχιστες διαστάσεις ΜΟ & ΟΟΟΟΗΕ : 1.ΟΟμΧΙ.6€μ. 

προθάλαμων : 2.10X1.30 μ. 

ΠροΒλέπονται τουλάχιστον δύο συγκροτήματα 1 ανδρών και 1 
γυναικών που καθένα 0α περιλα03άνει 1 ΗΟ+1 ϋθυθΗΕ+1 νιπτήρα 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ _ ___ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛ; Α' Β' ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΟΣ 

I II I II I II I II 

Ρ. Κοιτώνες Προσωπικού 

Προαιρετικοί: Υπάρχει δυνατότητα να κοιμούνται ναι ναι ναι ναι 

οτη μονάδα αριθμός ατόμων προσωπικού όσο το 5% των 

κλινών ΜΑΧΙΜΩΝ. Το υπόλοιπο προσωπικό Οα καταλύει εκτός 

της μονάδας. Σε πολύ μεγάλες εγκ/σεις μακριά από αστικά 

κέντρα υπάρχει πιθανότητα αύξησης του ποσοστού κατά την 

κρίση της υπηρεσίας. 

Για τους κοιτώνες προσωπικού ηοοδλέπινται χώροι υγιεινής 
επί πλέον των αποδυτηρίων, 

κοινόχρηστοι ανδιΛ $ ν γυναικών 1 «0-1 ΟΟυΟΗΕ/7 άτομα 

γ. Κατοικία Α / ντή ή Ιδιοπτητη 

Επιτχπετσν η δημιουργία μικρής πλήθους κατοικίας μέσα 
στον ξενώνα για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος στην Ξενώνα ασκεί· 
καθήκοντα διευθυντή ή για τον 5/ντή. 

μέγιστο εμδαδόν 50.00 μ2 ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι 

με ανεξάρτητη είσοδο χωρίς χρήση των κλιμακοστασίων και 
ανελκυστήρων πελατών. 

5. Είσοδος υπηοεσίας ( για τους 3οη0. χώρους) ναι ναι ναι ναι ναι*ναι* ναι* ναι 

ΙίΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: * Ερόοον προδλέπεται εστιατόριο 


Ξ 1110 ΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ £ ΕΝΩΝΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ*ΑΓΡίΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛ. Λ' Β' ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΟΣ 


Μ. Αέ. ΛΕΣ Λ ΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ _ 

- ΐαρέρνα προαιρετική επι πλέον των υποχρεωτικών 
χο'ρων εστίασης για όλες τις τάξεις. 

·· Γυμναοτήοιο πλήρες-ΞΑΙΙΝΑ ; 

- Πισίνα κ'ει^τή ή ανοιχτή 
ελάχιστη διάε τάση 6.00 μ. 

ελάχιστο εμβαδόν 80.00 μ2 (περιοχή .1) 
για την ι·.σ.?. II μέχρι 100 κλ.: 100.00 μ2 

100-300 κλ.: 150.00 μ2 
300 κλ.: 200.00 μ2 

ΑΓ.σόυτήρι.." πελατών 

Απόσταση από υπνοδωμάτια 20 μ. ('·ί'· ('-χ-η ι, II) 

- Παιδική πισίνα (ελάχ. διάσταση 4.00μ) 

- Οΐ.ΟΕι (Ιΐυχτ. κέντρο) ή ΩΙδΟΟΤΕΟυΕ (Κλειστή ή κλιμα¬ 
τιζόμενη ). 

- ΑΟλοπαιδειές. 

- Παιδική ΧΑΡΗ; 

- Παιδικός σταθμός με προσωπικό (Για δυναμικότητα 
μεγαλύτερη των 100 κλινών). 

- Υ.ιαίΟρίσ Οέτ τρο-κινηματογρά(ρος (σε θέση,.,να μην 
ενοχλεί τα υπνοδωμάτια). 

- Ιι-ααοία (ελάχιστο εμδαδόν γηπέδου 50 στρ. ) 

- Ν ::υ τα 0 λη τ ι σμό ς (ΜΙΝϋ-δϋΠΡΙΝΟ-Ιοτιοπλοΐα) 

- Δάσκαλος κολύμΟησης για παιδιά. 


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΡΟΔΙΑΓΕΔ^ΕΣ 

ΠΟΛΥΤΕΛ. 

Α' 

Β' 

5ΕΗΟΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΟΣ 

- χώροι στάΟμεισης αυτοκινήτων (κλειστοί ή ανοιχτ.-ί) 

ΝΑΙ* 

ΝΑΙ* 

ΝΑΙ* 

ΝΑΙ* 


μέχρι. 130 κ?ίνες, 1 θέση αυτ/του/12 - 20 κλίνες 
Σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις επιβάλλουν σε συγκε- 

V 

κριμένες πε*ιαχές ή τμήματα αυτών ή πλατείς ή δρόμους 
ή πες ίόρε μου ς απαγορεύσεις ως ποος τη δημιουργία χώρου 
στάθμευσης ;υτ/των (γεγονός που Οα βεβαιώνεται από το πο- 
λεοδυμικ- 5 γραρείο) ο μηχ/κός 0α πρέπει να διευκρινίζει πως 
να αντιμετωπίζει το θέμα και 0α εξετάζεται κατά περίπτωση. 

Δεν γίνεται δεκτή η καταβολή εισφοράς αντί των απαιτου- 
μένων θέσεων στάθμευσης (Ν.960/79 άρΣ.Ι Γ_} 

Τουλ. 1 θέση στάθμευσης για ΑΜΚ (Βλ. σχ. 28) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ή ποσοστό 2% των προβλεπομένων θέσεων. 

_ Η πρόσβαση του κτιρίου από το χώρο στάθμευσης όταν υπάρχει 
υψομετρική ίιαιροοά 0α πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω ράμππας 
ή ανελκυστήρα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: _ 

* Για πόλεις και οικισμούς με ή χωρίς σχέδιο με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων σόμιρωνα 
με την επογςασή του 1971 (ΟΔ 92/4.-1/2-2/82 ΟΙ: 12Λ). 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΛΥΤΕΛ. 

Α' 

Β' 

ΞΕΝΩΝΕΣ 





ΝΕΟΤΗΤΟΣ 


Ν. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
- Ηχομόνωση δωματίων : 

1. Οι θιαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ δωματίων και μεταξύ 
σωματίων και διαδρόμων ή περιβάλλοντος χώρου Οα 
έχουν ελάχιστη απαιτούμενη ηχομονωτική ικανότητα 
45 03 (Βλ. ΓΟΚ/73) 

2 . Πατώματα μεταξύ υπνοδωματίων και μεταξύ υπνοδωματίων 
και άλλων χώρων 48ΌΒ (Βλ. ΓΟΚ/73) 

3. Μεγίστη ηχ.οδιαηερατότητα μεταξύ υπνοδωματίων και 
υπνοδωματίων και άλλων χώρων 620Ε (Βλ.ΓΟΚ/73) 

'ί. Η ηχομονωτική ικανότητα του κτιρίου 9α εξασφαλίζεται 
με την κατάλληλη επιλογή ,υλικών αύμςωνα με τον 
ισχύοντα ΓΟΚ. 

- θέρμανση γενική που να εξασφαλίζει, εν’όσσν, λει¬ 
τουργούν χειμώνα, εσωτερική θερμοκρασία 18ο ο ανε- 
ξαρτήτως από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες 
Η θερινή μόνο λειτουργία του ξεν/χείου αποδει 
κνύεται με δήλωση Ν.105 του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. 

, - Κλιματισμός γενικός 

στους χώρους υποδοχής & εστίασης & 50% δωμ. 
κοινόχρηστους χώρους 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΚΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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Η.Μ. Εγκαταστάσεις Ξενοδοχείων 

Για τους υπολογισμούς και τη σχεδίαση των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων ακολουθούνται οι ελληνικοί κανονισμοί και σε περί¬ 
πτωση μη υπάρξεως ελληνικών, οι διεθνείς αναγνωρισμένοι κανονισμοί 
της ΑδΗΚΑΕλ τα ϋΙΝ ϋϋΕ, ΙΙϋΕ, Β8 κ.λπ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κανονισμοί που πρέπει να ακολουθούνται 
για ορισμένες εγκαταστάσεις: 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ: 

- Υπολογισμοί κατά ϋΙΝ 4701. 

- Δίκτυα σωληνώσεων μέχρι 2" κατά 150 Μ ΕΠ I Ιί Μ ή χαλκοσω¬ 
λήνας κατά ΕΛΟΤ 616 και 150 274, άνω των 2 χαλυβδοαωλήνα χω¬ 
ρίς ραφή κατά ϋΙΝ 2440. 

- Χαλκοσωλήνας μονοσωληνίου κατά Ι)ΙΝ 4102-Β2 ή 
Β52871. 

- Χαλυβδοσωλήνας μονοσωληνίου κατά ϋΙΝ 2394. 

- Πλαστικοί σωλήνες κεντρικής θέρμανσης (ΗϋΟ, ΡΕ-Ηϋ, ΟΡΕ, 
ΡΡ, ΡΒ, ΡΙΙΟ-Ο) σύμφωνα με ΕΛΟΤ 9/79, 150 161-1/78 ή προς τις 
διαστάσεις και αντίστοιχα πρότυπα ή προς τα άλλα χαρακτηριστικά. 

- Ελάχιστη θερμοκρασία δωματίων 20 °0. 

- Ελάχιστη θερμοκρασία αιθουσών 20 °0. 

- Ελάχιστη θερμοκρασία κοινοχρήστων 18°0. 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

- Υπολογισμοί σύμφωνα με Α8ΗΚΑΕ ή ΓΙΟΙ. 

- Κατασκευή αεραγωγών κατά ΏΙΝ 24151-2415819 ή κατά 
Α5ΗΚΑΕ, Α5ΜΕ και 5ΜΑΟΝΑ. 

- Δίκτυα σωληνώσεων ή για τη θέρμανση. 

- Μέγιστη θερμοκρασία θέρους 26°0 με σχετική υγρασία 50%. 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Προσαγωγή ποσότητας νωπού αέρα σε χώρους συγκεντρώσεως κοι : 
νού, μαγειρεία κ.λπ. σύμφωνα με Α5ΚΑΕ ή νΕ)Ι 2052- 360, ϋΙΝ 
1946, με αντίστοιχη απαγωγή. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Σύμφωνα με πυροσβεστικές διατάξεις 2 και 3. 


ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

- Υπολογισμοί - Σχεδίαση σύμφωνα με τις 61800/20/11/1937 
και ΕΙΒ/221/22-1 ΟΜ 24.2.65 (ΦΕΚ 138 Β) υγειονομικές διατά¬ 
ξω· 

- Σωλήνες υδρεύσεως: γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες και χαλκο¬ 
σωλήνες ή πλαστικοί κ.λπ. ως παρ. θερμάνσεως. 

- Πιεστικά δοχεία: Κατά ϋΙΝ 4810. 

- Θερμαντήρες νερού, κατασκευή κατά ϋΙΝ 4801 ΙΜ, 4805 και 
ϋΙΝ 4988, υπολογισμοί κατά ϋΙΝ 4708 ή ΑδΗΚΑΕ ΑΡΡΕΙΟΑ- 
ΤΙΟΝ. 

- Ελάχιστη θερμοκρασία ζεστού νερού στους κρουνούς 45 °0. 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΦΕΚ 87/24.1.75. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

- Σύμφωνα με κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών ΦΕΚ 55Β/ 
11.4.1955. 

- Καλώδια κατά \Π)Ε 0250/3.69. 

- Πίνακας κατά ΠΙΝ 40050. 

- Ηλεκτρολογικό υλικό κατά νϋΕ και 1)ΙΝ. 

- Εντάσεις φωτισμού χώρων κατά Γ)ΙΝ 5035 κατ’ ελάχιστο. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΤΕ - ΦΕΚ 269/8.4.71 καλώδιο κατά 
ν0Ε0815. 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

Σύμφωνα με ΒΔ 890 της 19/31.12.68 (ΦΕΚ Α-311) - (Προς συ¬ 
μπλήρωση των ΒΔ 37/1966 και 310/67). 

ΠΟΙΟΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ 

Σύμφωνα με υγιειονομικές διατάξεις Γ3α/761 (ΦΕΚ 189Β/ 

10.4.19). 

Αποσκλήρυνση σκληροτέρου νερού για τροφοδότηση λεβήτων και 
θερμαντήρων νερού. 

Ο μελετητής θα πρέπει να αναφέρει σε ποια πρότυπα στηρίχθηκε για 
τη σύνταξη της μελέτης του και να επισυνάπτει πίνακες κ.λπ. αν αυτοί 
δεν είναι ευρέως γνωστοί. 


ΞΕΝΟΔΟΧΑ ΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΕΝΩΝΑ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛ. Α' Ε' ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΝΕΟΤΗΤΟΣ 


- Παροχή ζεστού - κρύου νερού. 

Σ'ίλα τα υπνοδωμάτια με θερμοκρασία ζεστού νερού για όλο 
το 2^··ι)ρο 50-60ο Ο, (στην επιλογή του συστήματος παραγωγής 
ζεστού νερού Ωα λαβώνονται, υπόψη οι διατάξεις εξοικονό¬ 
μησης ενέργειας). 

- Πρόβλεψη εγκατάστασης υδαταποθήκης χωρητικότητας επαρκούς 
ποσότητας νερού για τις ανάγκες του ξέν/χείου .που δεν μπο¬ 
ρεί να είναι μικρότερη από 0.10μ3/κλίνη το 24ωρο. 

- Νιπτήρας στα δωμάτια που δεν έχουν ιδιαίτερο λουτρό 

- Μουεική στα δωμάτια 

- Γραμμή τηλεόρασης στα δωμάτια 

- Συσκευή '' " για 50/ί αυτών 

σισυς κοινόχρηστους χώρους,έγχρ. ή ασπρομ. 

- νΐΣΕ3 " " ·· 

- ΜΙΝΙΒΑΚ στα -δωμάτια για το 305έ αυτών 


.ναι. 

ναι 

ναι 

ναι 





ναι 

ναι 

ναι 

ναι 



ναι 

ναι 


...ναι 

Πί,οαι μ) · 

ναι 

ναι 

προαιρ. 

- 

·- 

ναι 




ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

ναι 

- 

- 

- 

ναι 

- 

_ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΗΕΗβΙΪΛ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΓίτ€·.στήμο·τ<"; κγί. λοιπές εξυπηρετήσεις 

- Κουοείο κωμωτήοιο ( 

- Κε.τκστήμφτα τςιοιστικών ειδών κοι ό,λλα- ππ.'όμ-. ισ 
τουριστικό. καταστίνιπ" που δεν σόμπες ιλ.νμβόνοντ-ι 
στο κοτοστήμοτο υγειονομικού ενδισοέί-ντο ς 

- γφαοείο τσζειδίων 

- υπηοεσίί; εφημερίδων :«:ι περιοδικών 

- υπηρεσία γιο. πλύσιμο Δ Ηαύο.',ισμ' ρούγων.πελοτών 

- υπηρεσία συν - .λλύγματος (ανταλλαγές) 

- μικ,.ό αμιγή ή μικτό κοτ'χτήμΐίτο. τροφίμων 

(ΜΙ 111 ΑΑΚΚΕΤ) για την εξυπηρέτηση των πελοτών 
με τους όρους και ποαϋηοϋέσεις που π&ορλέηυντσι, 
από την Α1 β/3 559/ 27.4.02 (ΟΕΧ 297/25.5.63) 
υγειονομική διόταςη και εφόσον στο ξενοδοχείο 
δεν παρέχεται πλήρης διατροφή και στην περιοχή 
που βρίσκονται δεν υπόοχουν τισσόμοια καταστήματα 
σε απόσταση περίπου 2 XX (σε πλησιέστεο::· οικισμό ) 
από τα οπαία θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν αι 
πελότες τους ( π απόσταση Οα βεβαιώνεται από τ·.: 
μηχανικό). 


ΠΟΛΥΤΕΛ. 


•■7 '7·: I <*»Τ ί"Γ Τ* 
.-■ιΙΊΙΐίΐΥμΣ ',ι 

ΝΕΟΤΗΤΑΣ 


προοιπετικό για όλες τις τ«'.ςεις 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΥΛΙΚΑ 


I. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 

α. Εσωτερικό οδικό δίκτυο. 

- Οι κύριες και δευτερεύουσες οδοί και προσβάσεις πρέπει να είναι 
βατές με όλες τις καιρικές συνθήκες, το τελικό οδόστρωμά τους πρέπει 
να είναι από αμμοχάλικο ή σκυρόστρωτο, να αντέχει στην προβλεπό- 
μενη μέσα στο χώρο κυκλοφορία των οχημάτων και να αποφεύγεται η 
δημιουργία σκόνης. 

Επίσης πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες κλίσεις κατά μήκος και 
κάθετα των δρόμων, καθώς και σχάρες απορροής για να αποστραγγίζο¬ 
νται εύκολα τα νερά της βροχής από την επιφάνεια των οδοστρωμάτων. 

- Οι πεζόδρομοι και οι προσβάσεις προς τη θάλασσα θα είναι πλακό¬ 
στρωτα ή επιστρωμένες με 3 Α ή άλλο υλικό σκληρό και μη ολισθηρό. 

α. Το πλάτος των πεζοδρόμων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 
1.50. 

β. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου στα σημεία 
πρόσβασης θα εξομαλύνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του πεζοδρο¬ 
μίου, όπως στο σχ. 4. 

β. Σκάλες 

α. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 συνεχόμενα ύψη 

(ρίχτια). _ 

β. Το ύψος (ρίχτι) να είναι το λιγότερο 13 εκ. και το μεγαλύτερο 17,5 
εκ. 

γ. Το πάτημα να είναι μεταξύ 28 και 36 εκ. (βλ. σχ. 1). 

δ.-Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας σε ύψος 0,90 ως 1.00 (βλ. και 

°χ· 2). 

Η απόσταση του χειρολισθήρα από τον τοίχο ή άλλο εμπόδιο θα πρέ¬ 
πει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. 

Για πλάτος σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 1.20 απαιτούνται χειρολι- 
σθήρες και στα δύο άκρα της σκάλας. 

Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε πάτημα 1 ή 2 λωρίδες πλά¬ 
τους τουλάχιστον 2 εκ. (αθροιστικά), στις οποίες να έχει εφαρμοσθεί άμ¬ 
μος σκληρού υλικού, κόκκου 0,2 - 0,6 χιλ. (π.χ. κοσκινισμένη άμμος 


Μυκόνου) επικολλημένη με κατάλληλη συνδετική ύλη. Οι λωρίδες (ή 
λωρίδα) μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο υλικό (της βιομηχανίας) που να 
έχει τέτοια άμμο και να επικολλούνται πάνω στις βαθμίδες. 

γ. Ράμπες 

α. Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τους θα είναι 1,20. 

β. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας και στις δύο πλευρές της ρά¬ 
μπας σε ύψος και διάταξη όπως στο σχ. 3. 

γ. Γ ενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 6%. 

Σε περίπτωση όμως που το μήκος της ράμπας δεν είναι μεγαλύτερο 
των 5μ. τότε η κλίση μπορεί να φθάνει το 8%. Σε περίπτωση που η ρά¬ 
μπα έχει κλίση μεγαλύτερη του 6% επιβάλλεται να προβλέπονται πλα¬ 
τύσκαλα τουλάχιστον 1,40 κάθε 15 μ. μήκους ράμπας. 

- Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες αλλαγής 
κατεύθυνσης και μπροστά στις εισόδους - εξόδους, όπου στο ΜΙΝ ορθο¬ 
γώνιο του πλατύσκαλου 1.20 X 1.40 δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβά- 
νεται το τόξο ανοίγματος της πόρτας. 

Στις επιφάνειες των κεκλιμμένων επιπέδων (ραμπών) άμμος, όπως 
αυτή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο θα επικολλάται με 
κατάλληλη συνδετική ύλη. * 

2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

α) Η κατασκευή πρέπει να είναι υποχρεωτικά μόνιμη και αποκλείο¬ 
νται όλοι οι τύποι λυομένων κτισμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά με 
το χαρακτηριστισμό «λυόμενο». Σε περίπτωση μετατροπών αποκλείο¬ 
νται οι οικοδομές που έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια λυόμε¬ 
νου. Επιτρέπονται όλες οι μορφές προκατασκευής με την προϋπόθεση να 
έχουν την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και πληρούν 
τις απαιτήσεις εμφάνισης και επιμέρους υλικών των προδιαγραφών του 
ΕΟΤ. 

β) Γίνονται δεκτές οι προτάσεις των μελετητών για τα υλικά περάτω- 
σης του κτιρίου με την προϋπόθεση ότι είναι επιλεγμένα ανάλογα με τη 
θέση της μονάδας (εντός ή εκτός σχεδίου, βουνό ή θάλασσα κ.λπ.) και 
οπωσδήποτε σύμφωνα με ότι επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία για την 
πυρασφάλεια. 

γ) Επιβάλλεται επένδυση με κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρο σ" όλους 
τους υγρούς χώρους (λουτρά, μαγειρείο, κουζίνες, επιπλ. διαμερίσματα 
κ.λπ.) μέχρι ύψους 2.20 μ. 
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6) Επιβάλλονται τα κουφώματα στα σκούρα των υπνοδωματίων 
εκτός αν υπάρχει κλιματισμός. 

ε) Είσοδοι κτιρίων 

- Οι εξωτερικές θύρες των κτιρίων θα πρέπει να ανοίγουν προς τα 
έξω και να έχουν ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα 0,90 μ. Μια τουλάχιστον 
θύρα απ’ αυτές μπορεί να είναι συρόμενη ή ανοιγόμενη θα φέρει όμως 
πάντοτε είτε αυτόματο μηχανισμό για το άνοιγμα και την επαναφορά 
της, είτε απλό μηχανισμό που θα επιτρέπει το άνοιγμα με απλή ώθηση 
και θα επαναφέρει το φύλλο με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση. 

- Σε περίπτωση που οι υαλόθυρες δεν διαθέτουν αυτόματο μηχανι¬ 
σμό ανοίγματος και επαναφοράς τότε η διάταξη του γυάλινου ανοίγμα¬ 
τος θα πρέπει να ακολουθεί το σχ. 5, εφόσον το κρύσταλλο δεν είναι σε- 
κιουρίτ ή οπλισμένο. 

- Οι τάπητες καθαριότητας που τοποθετούνται συνήθως μπροστά 
στις εισόδους θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο. 

στ) Εσωτερικός χώρος κτιρίων 

- Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα εσωτερικών θυρών θα είναι 85 εκ. 

Σκάλες 

Ισχύει ότι στην παράγρ. 1β. 

Ράμπες 

Ισχύει ότι στην παράγρ. 1γ. 

Δάπεδα 

Τα οριζόντια δάπεδα επιτρέπεται να είναι στιλπνά, χωρίς όμως αυτό 
να προκύπτει από εφαρμογή επαλείψεων "κεριού. 


Οι σχάρες δαπέδου που βρίσκονται σε περιοχές διέλευσης κοινού θα 
πρέπει να έχουν κενά ή τρύπες, πλάτους ή διαμέτρου μικροτέρων από 1 
εκ. 

Σηματοδότηση 

Ολοι οι χώροι που προβλέπονται για αποκλειστική εξυπηρέτηση 
ΑΜΚ πρέπει να έχουν διακριτικό σήμα. Ακόμη πρέπει να σηματοδοτεί- 
ται και η πορεία προς τους χώρους αυτούς π.χ. είσοδοι, έξοδοι, τηλεφω¬ 
νικοί θάλαμοι, Ψ0, θέσεις στάθμευσης κ.λπ. 

Οι πινακίδες σηματοδότησης πρέπει να βρίσκονται σε ευδιάκριτες και 
καλά φωτιζόμενες θέσεις. 

Παραδείγματα προτύπων σηματοδότησης δίδονται στο σχ. 14. 

ζ) Χειρισμός εξοπλισμού 

Το ύψος τοποθέτησης των στοιχείων χειρισμού του κτιριακού εξοπλι¬ 
σμού θα κυμαίνεται μεταξύ 0,90 και 1,40 μ. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία χειρισμού (μπουτόν, πόμολα κ.λπ.) 
βρίσκονται κοντά σε εσωτερική γωνία χώρου η απόστασή τους από την 
ακμή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εκ. όπως π.χ. πόμολα υαλο¬ 
στασίων, χειρισμός σκούρων παραθύρων, κουδούνια, τηλέφωνα κοινού, 
διακόπτες, δοχεία εκπλύσεως (καζανάκια), χαρτοθήκες κ.λπ. 

η) Αντιηχητικά μέτρα 

— Επίστρωση των δαπέδων - τοίχων - οροφών όλων των κοινοχρή¬ 
στων χώρων τάξεων ΑΑ', Α’. Β' με κατάλληλα ΥΛΙΚΑ ώστε να απο¬ 
φεύγεται η αντήχηση. Τα υλικά που επιλέγονται θα προκύπτουν από 
σχετική μελέτη και θα αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. 

- Λεκάνες χαμηλής πίεσης στα ξεν/χεία, ΑΑ' και Α' τάξης για μεί¬ 
ωση του θορύβου. 

θ) Επιβάλλεται θερμομόνωση για όλους τους κλειστούς χώρους σύμ¬ 
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 


Β2ΙΤ0Λ0ΧΞΙ7 ΤΥΠΟΥ ΞΕΙΪΠ17Λ 



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙίΟΗΟΚΛΙΝΟΥ ΛΕΙλΑΤΙΟΥ ΧΡ3ΒΛΤΙ (2.00X1.00) 1 1 1 1 

Χόι.ΟΔΙΜΟ 1 111 


ΤΟΥΑΛΕΤΑ 2ΠΙΠΛ0 

1 

1 

1 

- 

2ΚΑΚΗΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

1 

1 

1 

- 

ΓίΟΛΥΟΡΟΙΙΛ 

1 

1 

- 

- 

ΚΑΡΕΚΛΑ 

1 

1 

1 

1 

ΤΡΑΠΕΖΙ 

1 

1 

1 

1 

ΠΑΓΚΟΣ ΛΠΟΞΚΕΥίίΙΪ 

1 

1 

1 

1 

ΙΤΑΤΙΟΖΥΥΚ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ) 

1:ΜΙ 

ΪΤΓ,Ι 

117,1 

ίϊί .1 

ΚΛΛΛΟΊ ΑΧΡΗΕΤ3Ϊ! 

280Γ.ΛΙΣΚ0Ε ΛΟΥΤΡΟΥ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

1:71 

ΙΤΑΙ 

Σ ΙΔΙΛ7Ι 

1 

1 

1 

1 

ΣΛΛΛ2Ι ΑΧΡΗΣΤΟΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΤΟΥ 

Ι7ΑΙ 

ΑΑΙ 

ΗΛΙ 

ΝΛΙ 

ΤΡΑΠΕΖΙ 

1 

1 

1 

1 

ΧΑΡΙΣΜΑ 

2 

2 

2 

2 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΤ 

11 

ΟΛΥΤΕΛ. 

τ 0 

2-ϊ. 

Ο' 

!ί.;Ι·^ΪΙ 

. ΜΕΟΤΚΤΑΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

ΧΡΕΕΑΪ I < 2 . 00X1.00) 




Λ 


ΚΟΜΟΔΙΝΟ 

2 

2 

Ιή 2 

Η 2 


ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟ 

7 

1 

1 

- 


ΣΚΑΜΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

1 

1 

1 

- 


ΠΟΛΥΟΡΟΓ-'Λ 

2 

2 

1 

- 


ΚΑΡΕΚΛΑ 

- 

- 

1η 2 

2 


ΤΪ-ΑΠΕΖΙ 

1 

1 

1 

1 


ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 

1 

1 

1 

χ 


ΙΚΑΤΙΟΟΚΧίί (ΝΤΟΥΛΑΠΑ) 

ΝΑΙ 

π;,ι 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΚΑΛΑΜΙ ΑΧΡΗΣΤΟ·.; 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Γϊι·: I 


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 






ΣΚΑΜΝΙ 

1 

1 

1 

1 


ΚΑΛΑΕΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ! 

ΝΑΙ ■ 

ΐ··ί:.Ι 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΤΟΥ 






ΤΡΑΠΕΖΙ . 

1 

1 

1 

1 


ΚΑΘΙΣΜΑ 

2 

2 

2 

2 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 







ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΤΕ5ΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ΠΟΛΥΤΕΛ . 

- 0 

φ 

ΞΕΝΩΝΑΣ 





- 

ΝΕΟΤΗΤΑΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΩΝΩΝ 3 ως 9 ΑΤΟΜΩΝ 

ΚΡΕΝΕΑΤΙ (2.00X1.00) 

' 3 

3 

3 

3-9 


ΚΟΜΟΔΙΝΟ 

2ή3 

2ί)3 

2*3 

Σή3 * 

• 

ΤΟΥΑΛΞΤΤΛ ΕΠΙΠΛΟ 

1 

1 

1 

- 


ΣΚΑΜΝΙ ΤΟΥΛΛΕΤΤΑΣ 

1 

■» 

1 

- 


ΠΟΛΥ'ΡΟΝΑ 

2 

2 

1 

- 


ΚΑΡΕΚΛΑ. 

1 

1 

1ή2 

3ως9 


ΤΡΑΠΕΖΙ 

1 

X 

1 

1ως2 


ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 

1 

1 

1 

1ως2 


ΙΙ-ΑΤΙΟ'.ΠΝΚ 

ΝΑΙ 

ΪΪΛΪ 

ΝΑΙ 

ΐ«ί λΧ 

. 

ΧΑΛΑΕΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

ΚΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ λ 


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 





• 

ΣϊνΑϊΊΐΐΙ 

1 

1 

1 

1 .-ν' 






ντςυοχδρ 


ΧΑΛΑΕΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

ΚΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΤΗ 






ΤΡΑΠΕΖΙ 

1 

1 

1 

1 

• 

Κ>£Χ21·& 

— -— ---— ι 

2 

2 

2 

2 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

* Οπρι,υαίς2 ως 3 -νακέρεται, στο τ-.ίκλι,νο δωμάτιο. Γι,π τη δι.ίσ-οεα Η,;ε : .!ρ'τι.- ·„ς. 


πςοβλέποντο. ράςι,ο στη ύφος κ<?0ε Ηοεεβητΐ·'.ηύ & άγγι,στρα στους τοίχους. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Σε μερικά δίκλινα δωμάτια μέχρι ποσοστού 30% του συνόλου αντί 
δύο κλινών, μπορεί να τοποθετηθεί μια διπλή κλίνη ελάχιστου πλάτους 

1.40 μ. 

2. Στα δίκλινα δωμάτια της Β', Γ' τάξης και ξενώνων νεότητας μπο¬ 
ρεί αντί δϋο κομοδίνων να υπάρχει ένα με την προϋπόθεση ότι τα φώτα 


των κλινών θα έχουν τοποθετηθεί στον τοίχο και το κομοδίνο θα βρίσκε¬ 
ται μεταξύ των δύο κλινών. Σε περίπτωση τοποθέτησης πορτατίφ τα 
δύο κομοδίνα είναι υποχρεωτικά. 

3. Οι πολυθρόνες σε ξενώνες της Α’, Β' τάξης και ξενώνες νεότητας 
να είναι ελαφρού τύπου (καρεκλοπολυθρόνες). 

4. Οι ιματιοθήκες εντοιχισμένες ή όχι δεν υπολογίζονται στο εμβαδόν 
του υπνοδωματίου. 


5. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΩΝ 


Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α 

ΚΛΙΝΗ ΜΟΝΗ 

2,00 X 1.00 μ. 

(στρώμα 1,95 X 0,95 μ) 

α. Τροχοί στα πίσω πόδια 
(κεφαλάρι) 


ΚΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ 

2,00 X 1,40 μ. 

β. Απαραίτητη η ύπαρξη κεφαλαριού ή μπουα- 
ζερί ελάχιστου ύψους 0,30 πάνω από το 
στρώμα 

β 

ΚΟΜΟΔΙΝΑ 

Μήκος 0,50 ως 0,65 μ. 

Πλάτος 0,35 ως 0,45 

Ύψος ανάλογο 

Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός κομοδίνου, 
τούτο θα είναι των μεγάλων διαστάσεων (0,65 

X 0,45) 

Τ 

ΤΟΥΑΛΕΤΤΑ 

Μήκος ελάχιστο 1,00 μ. 

Πλάτος 0,35-0,45 

Ύψος τουλ. 0,65 μ. 

α. Απαραιτήτως συρτάρια 
β. Μπορεί να είναι συνεχόμενη με το ένα κομο¬ 
δίνο οπότε το συνολικό μήκος θα είναι το άθροι¬ 
σμα αυτών. 

δ 

ΤΡΑΠΕΖΙ 

Ελάχιστη επιφάνεια 0.35 μ 2 

Ύψος ανάλογο 

* 

ε 

Σκαμνί αποσκευών 

Μήκος 0,80 μ. ελαχ. 

α. Ερεσίνωτο ύψους 


(Πορτ-μπαγκάζ) 

Πλάτος 0,40 μ. 

0.10 μ. 

β. Οι τραβέρσες κατά 
τη μικρότερη 
διάσταση 

στ 

Πολυθρόνα καρέκλα 

Κατά τα διεθνή παρα- 



Σκαμνί τουαλέττας 

δεδειγμένα πρότυπα 


ζ 

Τραπέζι-κάθισμα 

Όμοια όπως πιο 



εξώστη 

πάνω 

• 


6. I Ιάνω από κάθε κρεββάτι (στον τοίχο) τοποθετείται φως ή πορτα¬ 
τίφ στο κομοδίνο. 

7. Ο διακόπτης του ηλεκτρικού τοποθετείται στην είσοδο του δωμα¬ 
τίου και είναι διπλής εναλλαγής (ΑΕΕΕΖ - ΚΕΤΟυΚ) με άλλο διακό¬ 


πτη δίπλα στο κρεββάτι ή μεταξύ των δύο κρεββατιών στα δίκλινα δω¬ 
μάτια. 

8. Το τηλέφωνο (ή το κουδούνι κλήσεως αν δεν υπάρχει τηλέφωνο), 
τοποθετείται κοντά στο κρεββάτι ή μεταξύ των κρεββατιών. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΛ 

ΥΤ2Λ. 


Γ» 3)£ΐ'ϊ&<Ιί*·£Σ 

ΗΣΌΤΗΤΑΐ 

ΞΞΟΠΛΙΣίίΟΣ ΧβΡίίιϊ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΚΙ 17 
Δι-.στ 

ΚΙΙΐ 

ετα^ 

1-Ι?Τ ΙαΙΙ» 

δι,αστ επις: 

ι:ιιί μη ΐν’ΐΗ κη: 

διαστ επ.όιαστ επις 

1 .Τραπεζάκια: άτομα 2 

0.65 

0.50 

0.60 0.45 

0.60 0.45 0.60 0.45 

£ 

0.75 

0.00 

0.75 0.72 

0.75 0.72 0.75 0.72 

6 

0.75 

1.20 

0.75 . 1.15 

0.75 1.15 0.75 1.15 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ, α. Συνίσταται π κατασκευή με κεντρική 

στήριϊη (ποδαρικό στο μέσον) 

(!. Αοιιηός θέσεων εστιατορίου : 

0.50 ταυ αριθμού των κλινών 

Κ 

ΛΙ 

ϊ!^1 

ΪΓΑΙ Ι;ί.Ι 

2. καθίσματα ή πολυϋρονοκΓθέκλες 

αναπαυτικές 

1! 

;:ΐ 

ΚΑΙ 

Ιϊί.Ι ΝΑΙ 


ΕΞΟΓΙΑΙΣΕΧΣ ΛΙΟΟΥΖΑΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΧΑΙ ΛΟΙΠΟ» ΧΟΙΓΟΧΡΗΣΤΰΒ 

χη?οκ. 


*;Καν::πέδες, πολυθρόνες, πολυύρονσκασέκλες, που θα 


καλύπτουν τα 0.25 τσυ 

αριθμού των κλινών. 

ΚΑΙ 

17ΑΙ 

ι:ΑΙ 

1ΪΑΙ 

2.Βεράντες κοινόχρηστοι 
ή όχι) , υ« καλύπτουν 

υπαίθρου: έπιπλο(διπλούμεν.·: 
τα 0.50 του αριθμού των κλινών. 

ΙίΛΙ 

ΪΙΑ.Ι 

ΗΑΙ 

17ΑΙ 


Ϊ580ΠΛΙ2Κ0Σ ΑΠΑΓΙ70ΣΤ?:ΡΙ0Υ 

Τραπέζια των 2 ως 10 ατόμων με ελάχιστη 
διάσταση 0.60, μήκος 0.60/άτομο για το 
30% της δυναμικότητας και ανάλογο καθίσματα. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

α. Στις τάξεις Πολυτελείας και Α’ όλα τα έπιπλα να είναι από γνήσια 
ξυλεία άριστης ποιότητας (μαόνι, καρυδιά, φουρνιστή οξυά, δρυ όρεγκον 
πάιν, δεσποτάκι κ.λπ. ισότιμα) ή άλλο υλικό πολυτελούς κατασκευής 
και εμφανίσεως. 

Φινίρισμα με λούστρο ή βερνίκι, απαγορευομένου του ελαιοχρώματος 
(ΝΤΟΥΚΟ). 

β. Στην Α' τάξη επιτρέπεται η χρησιμοποίηση φορμάικας άριστης 
ποιότητας στις οριζόντιες επιφάνειες χρήσεως μόνο (καπάκια). 

Επίσης και για τις τάξεις Β' και Γ’. 

γ. Στις τάξεις Β', Γ' και νεότητας από ξυλεία φυσική ή τεχνητή ή και 
συνδυασμός από αυτά. Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως μαριοσανίδων 
(ΝΟΒΟΠΑΝ), θα πρέπει να καλύπτεται αυτό και από τις δύο επιφά¬ 
νειες. 

δ. Επιτρέπεται η κατασκευή επίπλωσης ιδιάζουσας μορφής (παραδο¬ 
σιακά κ.λπ.) όπου αυτή εναρμονίζεται με τις περιοχές και τα κτίρια. 

ε. Τα έπιπλα των εξωστών μπορεί να είναι μεταλλικά ή από καλάμι 
μπαμπού ή από άλλο υλικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και καλής 
εμφάνισης. 

στ. Γίνεται σύσταση για το τέλειο φινίρισμα των επίπλων και γενικά 
στην άριστη κατασκευή αυτών. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο με τους ορισμούς έχουν ήδη προδιαγράφει 
οι τουριστικές εγκαταστάσεις που μπορούν να έχουν ειδικές χρήσεις. 
Επιπλέον σημειώνουμε για: 

1. Τα Υδροθεραπευτήρια 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ 

I. ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. 

1. Ανεμοφράκτης ή θύρα περιστρεφόμενη. 

2. Χωλ υποδοχής: Θα περιλαμβάνει καθιστικό - αναψυκτήριο - τηλε¬ 
φωνικό θάλαμο ή καμπάνα - Ψ.0. ανδρών - γυναικών με προθάλαμο (2 
+ 2). 

3. Διοίκηση: Θα περιλαμβάνει: ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ - ταμείο - διεύθυνση - 
λογιστήριο - Ψ.Ο. με προθάλαμο. 

4. Ιατρείο: Θα περιλαμβάνει αίθουσα αναμονής - γραφείο ή γραφεία 
ιατρών (ανάλογα με την δυναμικότητα) - εξεταστήριο - Ψ.Ο. 

Οι επιφάνειες θα εξαρτώνται από τη δυναμικότητα των υδροθεραπευ¬ 
τηρίων. 

II. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ. 

1. Διάδρομοι και σκάλα πλάτους τουλάχιστον 1.50 μέτρου. 

2. Ανελκυστήρας ασθενών, εφ’ όσον το υδροθεραπευτήριο έχει και 
όροφο, διαστάσεων που να χωράει 1 αναπηρικό καρότσι και 2 άτομα. 

3. Χώροι αναμονής και αναπαύσεως: Οι χώροι αυτοί θα έχουν τις 
παρακάτω ελάχιστες επιφάνειες. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 2.00 Μ2 ανά άτομο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' 1.40 Μ2 ανά άτομο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' 1.20 Μ2 ανά άτομο 

4. Λουτήρες: Κάθε λουτήρας θα εξυπηρετείται με 1 ή 2 αποδυτήρια 
ανάλογα με την κατηγορία. 

Διαστάσεις λουτρού περίπου 2.00 X 2.60 μ. 

Διαστάσεις αποδυτηρίου περίπου 2.00 X 1.30 μ. 

Δυναμικότης: 2 χρήσεις ανά ώρα. 

5. Εισπνοθεραπεία: α) Τμήμα εισπνοθεραπείας με μάσκα. 

β) Τμήμα εισπνοθεραπείας υγρού άερα. 
γ) Τμήμα εισπνοθεραπείας λεπτής ομίχλης. 
Δυναμικότης: 3 χρήσεις ανά ώρα. 

6. Λασποθεραπεία: 

Δυναμικότης: 2 χρήσεις ανά ώρα. 

7. Τμήμα κινησιοθεραπείας - φυσιοθεραπείας: 

α) Λουτρά άκρων (χεριών - ποδιών) με ανερχόμενη θερμοκρασία. 

β) Λουτρά άκρων με εναλλασσόμενη θερμοκρασία. 

γ) Λουτρό για καθιστή στάση. 

δ) ΠΟυσίΕ από απόσταση. 

ε) Κολυμβητική δεξαμενή για βάδειν. 

στ) Ψυχρό ρεύμα κατά ΚΝΑΙΠ. 

ζ) 5ΑΕΙΝΑ: ανδρών - γυναικών με όλους τους βοηθητικούς χώρους, 
η) ΜΑδδΑΟΕ: υγρό και στεγνό. 

Δυναμικότης: 2 χρήσεις ανά ώρα. 

8. Κολυμβητικές δεξαμενές: (ΡΙδΠΝΕδ). 

Ανοικτές ή κλειστές ή και τις δύο που μπορούν να συγκοινωνούν. 


Το βάθος της δεξαμενής στο μεγαλύτερο τμήμα της θα είναι 1.20 μ. 

Μπορεί να έχει εξαρτήματα για υποβρύχιο ΜΑδδΑΟΕ κ.λπ. Θα εξυ¬ 
πηρετείται από τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους (IV.0. - ΟΟ Γ- 
ΟΗΕδ - αποδυτήρια και αίθουσα γυμναστικής). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Να ληφθεί μέριμνα για τους αναπήρους. Η κα¬ 
τηγορία των υδροθεραπευτηρίων θα εξαρτάται από τον βαθμό πολυτε¬ 
λείας των χρησιμοποιουμένων υλικών, της ανέσεως των χώρων και του ' 
περιβάλλοντος χώρου. 

Μηχανολογικές Προδιαγραφές 

(1) Οι σωληνώσεις να είναι επισκέψιμες σε όλο το μήκος τους. 

(2) Η αποθήκευση του Ιαματικού νερού θα γίνεται σε κλειστές δεξα¬ 
μενές. 

(3) Η παροχέτευση του Ιαματικού νερού από τις πηγές έως δεξαμε¬ 
νές και λουτήρες θα γίνεται με κλειστούς αγωγούς. 

(4) Θα υπάρχει εξαερισμός των χώρων λούσεων. 

(5) Στους χώρους λούσεων προβλέπεται η τοποθέτηση ηλεκτροπνευ- 
ματικών κομβίων κλήσεως και ΚΟΜΒΙΑ ακυρώσεως, τα οποία θα επε¬ 
νεργούν σε κέντρα φωτεινών - ηχητικών ενδείξεων. 

(6) Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις σωληνώσεις, τα δοχεία 
Ιαματικού νερού, θα είναι ανθεκτικά στις διαβρωτικές ιδιότητες του Ια¬ 
ματικού νερού. 

2. Τα Χιονοδρομικά Κέντρα 

Το τμήμα της εγκατάστασης που αφορά στις σχετικές με χιονοδρο¬ 
μίες λειτουργίες πρέπει να έχει ανεξάρτητη είσοδο και να περιλαμβάνει: 

α) Γραφεία αγώνων 

- προθάλαμος 

- γραφείο Διοίκησης 12μ2. 

- γραφείο Γραμματείας 9μ2. 

- αίθουσα συγκέντρωσης 30μ2. 

- χώροι υγιεινής. 

ΣΗΜ.: Οι χώροι αυτοί μπορεί να στεγάζονται στο γραφείο κοινότη¬ 
τας. 

5) ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κύριο χαρακτηριστικό της μελέτης τουριστικής εγκατάστασης είναι 
η ενδιαφέρουσα και άρτια αρχιτεκτονική σύνθεση που θα λαμβάνει 
υπόψη τις ακόλουθες αρχές: 

Α. Λειτουργία 

- Η οργάνωση του κτιρίου θα είναι ορθολογική με στόχο την αποτε- 
λεσματικότητα και πρακτικότητα στη λειτουργία της μονάδας. 

- Να υπάρχει ομαδοποίηση συναφών λειτουργιών και να αποφεύγε¬ 
ται η διασταύρωση κυκλοφορίας δύο διαφορετικών ειδών λειτουργιών / 
όχι στη λειτουργική. 

- Να προβλέπεται λειτουργικά σωστή σχέση των υπαίθριων και ημι- 
υπαίθριων χώρων με τους αντίστοιχους κλειστούς (κύρια είσοδος - βε¬ 
ράντες - υπηρεσιακή είσοδος - ενοποίηση μέσα και έξω χώρου). 

- Να προβλέπεται στην αρχιτεκτονική μελέτη ορθολογική οργάνωση 
του υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου με τους ίδιους στόχους σύνθεσης 
που αφορούν στην οργάνωση του κτιρίου. 

Β. Μορφολογία 

- Η αρχιτεκτονική σύνθεση της τουριστικής εγκατάστασης θα λαμ¬ 
βάνει υπόψη: 

1. Το ευρύτερο φυσικό και δομημένο περιβάλλον 

2. Τη μορφολογία του εδάφους του οικοπέδου 

3. Τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και τον αρχιτεκτονικό χαρα¬ 
κτήρα της περιοχής (π.χ. για την επιλογή του τρόπου επικάλυψης του 
κτιρίου με στέγη ή με δώμα προτιμάται η κυρίαρχη παραδοσιακή τάση 
της περιοχής σαν είδος στέγης χωρίς να σημαίνει απαραιτήτως το ίδιο 
υλικό). 

- Επιπλέον θα γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να αποφεύγεται στις 
εκτός σχεδίου περιοχές η κατασκευή υψηλών (άνω των 11.00 μ. - 3 
ορόφων) κτιρίων ακόμα και όταν ειδικές διατάξεις το επιτρέπουν. 

- Για τις αρχιτεκτονικές μελέτες όπου προτείνονται νέες και πρωτό¬ 
τυπες μορφές που υπαγορεύονται από τον τρόπο και τα υλικά κατα¬ 
σκευής αρκεί να εφαρμόζονται οι παραπάνω αρχές. 

Γ. Ειδικές απαιτήσεις 

- Για τα υπνοδωμάτια και τους χώρους κύριας χρήσης πελατών 
απαιτείται εξασφαλισμένη απόσταση ελεύθερης θέας τους 6.00 μ. 
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(απόσταση ανοίγματος από το πληρέστερο εμπόδιο στην ίδια ή την εξασφαλίζεται με ανάλογη υποχρέωση της οικοδομής ή τμήματος αυ- 

όαορη ιδιοκτησία που υπάρχει ή μπορεί να κατασκευαστεί σύμφρωνα με τής. . , . , . 

^ - - · ■ ' Η παραπάνω απαίτηση δεν εχει εφαρμογή στα ξενοδοχεία κλασικού 


τους όρους δόμησης και τον ισχΰοντα ΓΟΚ). ■■ --ι-·ι -λ-- -τ-γγ- · 1 . ; 

Σε περίπτωση που το άνοιγμα του χώρου κύριας χρήσης βρίσκεται σε τύπου Ε’ τάξης, και στα ξενοδοχεία τυπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 

δρόμο με πλάτος μικρότερο των 6.00 μ. η απαιτούμενη ελεύθερη θέα θα Δ τάξης. 
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ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ί ..___ΙΟΝΙΜΧ_ΟΡβΑΙ£Γ£Μ£Χ_ 

;Α. Χ?ΡΟΙ_ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

{ 1 . Ανεβοφρά^της εφ'οσον ο χώρος κλιματίζεται η α 
ι από τις κλιματολογικές συνθήκες. Ελάχιστη Διά 
| ή κυκλική πόρτα διαμέτρου 2.00μ.Σε περίπτωση 

! κης πόρτας θα προβλέπεται 4 ανοιγόμενη τελικό 
[ 2. Χωξος_Ε_ισό6ου_-_ Υποδοχή (Ε088Υ$ 

1 Ελάχιστη δΤάσταση οε μέτρα 
! 3. £ΕΕΕΡΤΙΟΝ 

] Ελάχιστο μήκος σε μέτρα: 4.50μ'0,5μ/ΐ00 κλίνε 

ι περισσότερες 1 ως 500).Για ένα τουλάχιστον μέ 

1 ύψος του πάγκου θα είναι 0,80μ(σχ.16) για μικ 
] άτομα μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ) 
ι 4. Χώρος αποθήκευσής αποσκευών κοντά στη ΡΕΟΕΡΤΙ 

| ελάχιστο εμβαδόν ΙΖ.ΟΟμ 

ι 5. Θυρίδες ιρΰλαξηη τιραλιρών με άμεση αποπτεία απ 

! ΡΕθΕΡΤΙθΝ~γΤά"'τό - 5θ^ των δωματίων 

|6. Χρηματοκιβώτιο φύλαξη τιμαλφών πελατών 

ι 7, Τηλεφωνικό κέντρο σε ιδιαίτερο ^ώρο κοντά στη 
| κά ι ”σε~άμεσή’'εττΤκο I νων ία με αυτή, 
ι 8. Τηλεφωνικοί θάλαμοι 1 ανά κλίνες. Ενας τουλάχ 
ί νικός θάλαμος θα έχρι τις διαστάσεις του σχ. 

| τηλεφωνική συσκευή σε ύψος 0,90μ. 
ι 9. Γραφεία τουλάχιστον δύο συνολικού εμβαδού 30μ 


ν επιβάλλεται [ 
στάση 2.00Χ3.00μί 
κατασκευής κυκλι] 
ύ πλάτους 0,90μ.ι 


ς (για τις 
τρο μήκους το 
ρά παιδιά και 


ΒΕΟΕΡΤI ΟΝ 

ιστόν τηλειρω- 
21 με την 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 



10. Θ0_Πελατων 

Εγκαταστάσεις συγκροτημάτων αποχωρητηρίων και καλλωπιστήρIων για 
τους χώρους υποδοχής χωρισμένους ανδρών - γυναικών με 
ελάχιστες διαστάσεις Θ0 : Θ,90μΧ1.30μ μ-, 2 20 μ 

Τα συγκροτήματδ^υγ^έΐΰης'πελατΰ^θα^ϊχουν άμεση επικοινωνία με 
το χώρο εισόδου - Υποδοχής (Ε0ΒΒΥ) είτε στην ίδια στάθμη είτε 
με διαφορά ενός ορόφου το πολύ. 
λρόβλε^Γ] για άτορσ_ρε_ε_ι δ_ι κές_ανάγκες 

2 Θ0 χωριστά ανδρών - γυναικών για ανάπηρους με τη χαρακτηριστική 
ένδειξη στην πόρτα, που θα βρίσλονται στη στάθμη εισόδου. 

Οι ελάχιστες διαστάσης των παραπάνω δίνονται στο σχ. 7 
Το υθ πρέπει να εξοπλιστεί με μια τουλαχίστον χειρλαβή στήριξης 
όπως φαίνεται οτο σχ. 3. Τα ύψη τοποθέτησης των ειδών υγιεινής 
φαίνονται στα σχ. 8 -9. 0ι πόρτες των 1/0 αν είναι κοινές στρεπτές 
θα ανοίγουν προς τα έξω, αν είναι συρόμενες θα σύρονται εξωτερικά. 
Επίσης βλ. σχ. 13 - 19. 

* 2 

11. Βεστιάριο με ελάχιστο εμβαδόν 7.00μ 


αν είναι συνε¬ 
χούς λει- ?υργ ία 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Μικτή εγκατάσταση ξενοδοχείου κλασσικού τυπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


8. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

12. Κύρια κλίμακα με πλατύσκαλο η στρογγυλή με φανάρι τουλάχιστον 
θ,60μ από το χώρο Εισόδου υποδοχής (Ε0Β8Υ) προς τους ορόφους 

1 Ελάχιστο πλάτυς σε μ : (ισχύει κ*ι για στεγασμένες ή υπαίθρις 
σκάλες). 

Το πλατύσκαλο κάθε ορόφου θα απομονώνεται από τους διαδρόμους 
με πόρτες. 

Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 συνεχόμενα ύψη 
(ρίχτια). . 

Το ύψος (ρΓχτι) να έΓναι το λιγώτερο 13εκ. και το μεγαλύτερο 
17,5 εκ. 

Το πάτημα να είναι μεταξύ 28 και 36εκ. (βλ. σχ ΐ). 

Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας σε ύψος 5,90 ως 1.06» (βλ.'και 
σχήμα 2). Η απόσταση του χειρολίσθηρα από τον τοίχο η άλλο 
εμπόδιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5εκ. 

Για πλάτος σκάλας μεγαλύτερο η ίσο του 1.20 απαιτούνταακ χειρο- 
λισθηρες και υτα ί ύο άκρα της σκάλας. 

13. Κλ_ίμακα κινδύνου : εφ'όσον υπάρχουν δωμάτια σε οριζόντια από¬ 
στασή πάνω από ίΕ,ΟΟμ ή όπως θα οριστούν σύμφωνα με το άρθρο 
26 του ΓΟΚ/84 (βλέπε και τις ισχύουσες σήμερα πυροσβεστικές 

διατάξεις). 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΕ: 


ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΒΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡ0ΔΙΑΓΡΑ3 ΕΣ 

14. Ανελκυστήρες πελοτών (ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων) ι 

τουλ. 2 και ένας επιπλέον για κάθε 2Θθ άτομα πάνω από 300 ί 

(και ανάλογα με την αρχιτεκτονική λύση). ] 

0α έχουν διπλές (εσωτρρική-εξωτερική) αυτόματες συρόμενες ι Γ 

πόρτες. Για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερο από το σύνηθες χρο- ! 

νικά διάστημα κατά το οποίο θα μένουν οι πόρτες ανοικτές θα 1 

πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερο πλήκτρο χειρισμού Ρμακράς διαρ- ι 

κείας) εσωτερικά και εξωτερικά του θαλάμου. [ 

Οι ελάχιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις του θαλάμου θα είναι 1 

2.40X1.10 μ. __ ! 

Το πλατύσκαλο μπροστά σε θύρα ανελκυστήρα θα πρέπει να έχει | 

ελάχιστες διαστάοεις 1.50 X 1.50. ι 

0 θάλαμος θα πρέπει να εξοπλισθεί με χειρολαβές στήριξης ι 

που θα στηριχθούν σε ύψος 90εκ. και στις τρείς πλευρές ] 

(βλ. σχ. 6). , , , 1 

Τα πλήκτρα χειρισμού εσωτερικά του θαλάμου θα βρίσκονται σε ! 

οριζόντια απόσταεη τουλάχιστον 50εκ. απλότην πλεύρά της θώρας. } 

Τα πλήκτρα χειρισμού εσωτερικά και εξωτερικά θα πρέπει να βρί- ι 

σκονττχι σε διάταξη οριζόντια ή κατακόρυφη σε ύψος μεγαλύτερο από ! 

0,90μ και μικρότερα από 1.40. ι 

- Στα πλήκτρα χειρισμού θα πρέπει να αναγράφονται εσώγλυφοι οι ι 

αριθμοί των ορόφων. | 

0 ανελκυστήρας θο έχει την ένδειξη ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 1 
ΑΜΚ. ! 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

- 0 ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας θα έχει τις προδιαγραφές που ; 

αναφέρθηκαν παραπάνω. · ! 

Οι υπόλοιποι θα είναι των 5 ατόμων. 1 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΤόΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ’ ! 

- ( 

- Να υπάρχουν λάμπες ανόδου από τη"στάθμη του δρόμου μέχρι την 1 

α'στάση του ανελκυστήρα και μέχρι τους χώρους αναψυχής και | 

εστίασης και γενικά χώρους συνάθροισης κοινού. ι ^ 

Ράμπες ] 

α. Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τους θα είναι 1,20. ' 

β. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας και στις δύο πλευρές της !' 

ράμπας σε ύψος και διάταξη όπως στο σχήμα 3,24,25,26,27. ι 

γ. Γενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το | 

6%. Σε περίπτωση όμως που το μήκος τΓ|ς ράμπας δεν εί\οα με- ι 

γαλύτερο των 5μ. τότε η κλίση μπορεί να φθάνει το Β%. ; 

Σε περίπτωση που η ράμπα έχει κλίση μεγαλύτερη του 6 % επι- ί 

βάλλεται να προβλέπονται πλατύσκαλα σουλάχιστον 1,4Π κάθε | 

15μ. μήκους ράμπας. ι 

Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες αλλαγής | 

κατεύθυνσης και μπροστά στις εισόδους-εξόδους, όπου στο ΜΙΝ ί 

ορθογώνιο του πλατύσκαλου 1.20 X 1.40 δεν θα πρέπει να συ- | 

μπεριλαμβάνεται το τόξο ανοίγματος της θύρας. ι 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 


ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

μμμμ------.... 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ! Α ! 

\ I I 

_,___ 1 I | 

. -- - -, 

15. Δ^δ£θ^α^_κυκλοΐ£θ£_ίας στους κυρΓους χώρους (μλειστοί ή ημ ι υπα ίθρ ι ο ι ) ι ! 

, , II 

ελάχιστο πλάτος σε μ. * 1.4(] 

- Πρέπει να φωτίζονται και να αερίζονται φυσικά η τεχνητά· ί ! 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙΣ 













ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
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ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΙΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΠΙΊΕΝΠΝ ΔΙΑΓΊΕΡIΣΓ1ΑΤΡΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Ελάχιστο εμβαδόν σε μ 2 κλειστού χώρου που περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
χρήσεις: 
α. Αναμονή 
β. Σαλόνι και ΒΑΗ 
γ. Χώρος τηλεόρασης 
δ. Χώρος παιγνιδιού (ΡΕΑΥ ΗΟΟΝ) 

Υποχρεωτική προσαύξηση των κλειστών χώρων με ημ ι υπα Γθρ ι ους χώρους 

Α κατά Γ3Κ/84) κατά ποστοστό 1 535 επί του εμβαδού του κλειστού χώρου 
που προκύπτει ανάλογα με τηδυναμικότητα. 

■» Οι χώροι υποδοχής μπορεί να είναι ενοποιημένοι ή χωρισμένοι ανάλο¬ 
γα με τη χρήσης τους. 

- 0 πάγκος του ΒΑΡ αφαιρείται από το εμβαδόν της υποδοχής όχι όμως 

και ο χώρας που^κσταλαμβάνουν τα καθίσματα. 

Διαστάσεις πάγκου 3ΑΒ : βάθος 2.00υ 
^ μήκος ο, ίΟμ/κειβ'&νο- 

Ελάχιστο συνολικό μήκος πάγκου ΘΑΗ αε μ, 

που κατανέμεται πιθανά σε περισσότερα από 1 ΒΑΒ,\υ 3 ρ 

«3 ϋνκρι : ^ιό *▼© ίοκ»Πΐϋθϊ*«<ΧΔ χ, τζ··** ■ 

V 2ί§2Υ55_ΠΟΛΛΑΠΛΟΝ_ΧΡΗΓΕσΝ 

ί} ?βο ΐθ> ο·ω λϊί*ν<·-» ; 13 οΟ Ρ . 

Πρόκειται για αίθουσα που προορίζεται για εκδηλώσεις όπως συνέδρια, 

6ιαλέξεις,συνεστιάσεις,χορους,δεξιώσεις κλπ,Ππορεί ναχρησιμοποιε ίται 
και από άτομα που δε διαμένουν στην Πονάόα.Πρέπει να βρίσκεται σε άμε¬ 
ση σχέση |^ε το ίΟΒΒΥ ή να έχδι δική· της ανεξάρτητης ίσοδο.Στην περί¬ 
πτωση αυτή θα πρέπει να έχει χώλλ εισόδου με ανεμοφράχτη,βεστιάριο 
και ιδιαίτερο συγκρότημα χώρων υγιεινής.Να υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέ¬ 
τησης της από το μαγειρείο. Βεηθΐ]Τ^κα ·_ί£Ε°Ι ! αποθήκη κοντά στην αί¬ 
θουσα οπού θα φυλάγεται ο εξοπλΤσμοςΤΕϋνάτοτηταεγκατάστασης θαλάμου 
Με Μηχανήματα προβολής στην κατάλληλη θέση,καμαρινιών για παραστάσεις 
κλπ.Η αί(3ουσα θα κλιματίζεται. 


ν °·'\ Ι’ΖΪ, 

να ι I ύ,’ > μ ' 
να ί I ^ίνη 
> ιερά των 
308 


υποχρεωτική ι 
ελάχιστη διάστασηι} 
_200.00^0^_] 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙίι. 


Σαν αναμονή νοείται χώρος καθιστικού κοντά στη ΗΕΟΕΡΤΙΟΝ.0ι κυκλοφορίες 
δεν υπολογίζονται. 

Το ελατο,τ-ο βϋΛνλιυε'υ-.,ο, ^ 0<Γ ί ΙΟΟ,ΙΤθ/6- 


ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΠΜΕΝΠΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

γ-----;-- . 

ι - ! 

! ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ . ί Α 

ι----- Λ --1- 

£. ΧΏΡθΐ_ε ; ;ιΐΑΖΗΣ_ « 

] οι. Αίθαυσα_απλών γευ.ράτων (5ΝΑ0Κ ΒΑΡ - ΟΡΙΣΕ ΡΟΟΜ - : ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ|[ [ 

υπολογιζόμενη για το. 40/ζ των κλινών επιπλωμένων διαμερισμάτων ι 

■ ειρ'οσον η συνολική δυναμικότητα δεν υπερβαίνει τις 300 κλίνες. | 

| ελάχιστο εμβαδόν σε μ ι 

. \ 

ι για τκ πρώτα 100 άτομα ] 

| · για τα πλέον των 100 ατ. ι 

ι β. Αίθοοοα εστιατορίου κλασεπ κού_τΰπου ' [ 

[ Υπολογιζόμενη για το 100°ί των κλινών του ξενοδοχείου κλασσικού \ 

ί τύπου και για το-4θ£ των επί πλέον των 300 - - κλινών επιπλωμένων < 

| διαμερισμάτων | 

ί 9 ι 

ι ελάχιστο εμβαδό σε μ ι 

ι για τα πρώτα 100 άτομα | 

! ' 100-300 άτομα ! 

' . άνω των 300 ατόμων ] 

! 0ι αίθουσες εστίασης μπορούν να κατανέμονται κατά το μισό σε \ 

1 ημιυπαίθριο χώρο (Γ0Κ/Β5) ειρ'οσον οι καιρικές συνθήκες και ο [ 

| Γ . ' + Γ I 

ί χρονος λειτουργός το επιτρέπουν. ι 

| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ; Οι χώροι εστίασης έχουν την δυνατότητα να λειτουρ- [ 

!„■ γούν υπό μορφή 5ΕΕΓ-5ΕΒΜΙ0Ε ή ΒυΓΓΕΤ : α) για πρωινό ι 

ι β) για γεύμα ή δείπνο } 


Να ί 

50.00 

0.Θμ^/άτομο 
0.3μ^/άτομο 
Να ί 

ί 


50.00 

Ί.. 00μ^/άτομο 
0.4μ /άτομο 
0/3μ^/άτομο 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ! 

















5548 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤαςΤΑΙΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΙΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


- Οι αίθουσες εστιατορίου και απλών γευμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σαν αίθουσες πρωινού χωρίς να υπάρχει απαίτηση ειδικού χώρου. 

-γ.Καφενε ίο 

-δ.Επί πλέον των παραπάνω απαιτούμενων προαιρετικά μπορεί να προβλέπονται 
ταβέρνα, υπαίθριο 5ΝΑ0Κ 8ΑΗ κλπ. 

Επί πλέον των ΕΙΟ πελατών της εισόδου θα προβλεπονται ιδιαίτερα Ε/0 για 
τις αίθουσες εστίασης όπως περιγβάφονται στο κεφάλαιο Α10 ως εξής: 
Μέχρι 40 άτομα 1 Μ 
40-120 " 21 2 

120-200 " 3*3 

200 και άνω " 1*1 επιπλέον για κάθε 100 άτομα. 

Εφ οσον τα ϋΕ κοινού δεν επαρκούν για το μέγεθος της αίθουσας η βρί¬ 
σκονται σε απομακρυσμένη θέση οπότε θα ισχύση κατ'αναλογία και η 
παράγραφος για ΑΜΚ. 

0?9§ί)9!ί!Η_ΓΙΑ_ΑΜΚ 

Στους χώρους υποδομής και εστίασης (κεφάλαια Γ,Δ;Ε). 

0α προβλέπονται θέσεις για αναπηρικά τροχήλατα σε ποσοστόΐ θέση ανά 
3Ό0 άτομα και το λιγώτερο 4 θέσεις. 

Κάθε θέση θα έχει δυνατότητα πρόσβασης από ράμπα εφόσον δεν βρίσκεται 
στο ίδιο επίπεδο με την είσοδο και θα πρέπει να διατίθεραι χώρος 
1,ΟΟΧ1,2(3μ· για κάθε αμαξίδιο. 



ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΒΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ΣΤ. §ΟΗ0ΗΤΙΚΑ_ΧΩΡΩΝ_ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

α) Μάγειρόία_£απλών ^ευ^άτων και εστιατορίου) 

ελάχιστο εμβαδόν: το 70% της αντίστοιχης αίθουσας (κλειστός και 

ημιυπαίθριος χώρος λαμβάνονται υποχρεωτικά υπ'όψη στον υπολογι¬ 
σμό του εμβοδού του μαγειρείου). 

Στο εμβαδόν του. μαγειρείου περιλαββάνονται αποθήκη τροφίμων ημέ¬ 
ρας - φ,υγείο ημέρας, 

β) ?ΕΙ'°9 δ ελ «χιστ ο εμβαδόν το 50% του εμβαδού του,μα- 

γέΤρεΤοϋΓκάι"ττέρΤΧάμβάνουν κάβα ποτών,καταψύκτη, γενικές αποθή¬ 
κες τροφίμων. Γ ' 

Ψυγείο σκουπιδιών μαγειρείου 

Το μανειοε.ίο πρέπει να βρίσκεται στην ίδια στάθμη,με την αίθουσα 
που εξυπηρετεί.Εφόσον υπάρχει διαφορά στάθμης που δεν θα υπερβαί¬ 
νει όμως τον ένα όροφο θα δημιουργείται βοηθητικός χώρος (0ΓΓΙ0Ε 
εστιατόριον ή αίθουσας απλών γευμάτων) στην στάθμη της αίθουσας, 
που θα περιλαμβάνει: 

α. σκάλα επικοινωνίας με το μαγειρείο 
β. πάγκος απόθεσης δίσκων 

γ. αναβα’τόμιο μηχ/κο ή ηλεκτροκίνητο ή ανελκυστήρας ενός ατόμου 
δ. σκευοθήκες, λινοθηκη κλπ. 

Το εμβαδόν του 0ΓΓΙ0Ε προσμετράται στο-εμβαδόν του μαγειρείου. 

Για μεγαλύτερη διευκόλυνση της λειτουργίας μπορεί κατά την κρίση 
του μελετητή στο ΟΓΓΙΟΕ να προστεθούν ψυγείο με έτοιμα φαγητά, 
συσκευή για παγοκύβουςή ψύκτη νερού κλπ. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Σε περίπτωση που το μαγειρείο με την αίθουσα έχουν διαφορά στάθμηε 
μικρότερη από μισό όροφο οπότε η εξυπηρέτηση με ανελκυστήρα δεν είναι 
δυνατή θα προβλέπεται σκάλα πλάτους τους, 1.20μ με δύο σκέλη: 
άνοδος-κάθοδος. 














ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΖΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Ζ. ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ 

α) 3 κλινών (3 μονά κ^εβ^άτια_1.03μΧ2.00μ_η_2 ί^πλό 5ΕΕΡΡ“ τι 
1.40μΧ2.ΟΟμ και ένα μονά 1.βΕμΧ2.00) 

Ελάχιστη διάσταση σε μ 
Ελάχιστο εμβαδόν σε μ 

Μέγιστο ποσοστό επί του συνολίκοό αριθμού υπνοδωματίων 25% 

β) 2 κλινών (2_^ονά_κρεβ0άτ2α_1.00^X2.ΟΟμ) 

Ελάχιστη διάσταση σε μ 
^ 2 

Ελάχιστο εμβαδόν σε μ 

γ5 1_κλίγ[]£ 

Ελάχιστη διάσταση σε μ 
^ ο 

Ελάχιστο εμβαδόν σε μ 

Ελάχιστο ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των υπνοδωματίων 
δ) Σουίτα 

Συνδυασμός ενός μονόκλινου που χρησιμοποιείται σαν σαλόνι 
και ενός η δύο υπνοδωματίων των παραπάνω παραγράφων α,β,γ,δ. 
Μέγιστο ποσοστό επί του συνολικού αριθμού υπνοδωματίων*25% 


3.40 

18.00 


3.40 

16.00 

3.40 

16.00 


7 % 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

λ Στον αριθμό των υπνοδωματίων οι σουίτες προσμετμώνται σύμφωνα 
με τον αριθμό των υπνοδωματίων τους.(Το σαλόνι δεν προσμετράται) 
θα υπολογίζεται όμως επί πάσου 1 κλίνη στο σαλόνι 
*¥ Στον υπολογισμό της δυναμικότητας τα μονόκλινα μετρούν σαν 
δίκλινα. ' 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΓΊΙΚΤΗ ΕΓΑΚΤΑΣΤ ΑΣ Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΎ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
-στ) 

- Για μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια ελαχ. διαστάσεις μ 

- Για τρίκλινα δωμάτια ελάχιστες διαστάσεις μ. 
-ζ)Π£οθάλα^υς_υπνοδω^ατίων * *■ 

- Ελάχιστη διάσταση 0,90μ 
-η)ΒΕράντες υπνοδωματίων 

-θ)Δυνατότητα σύνδεσης εσωτερικής δπο οπνοδωματίων με 
διπλή πόρτα που ασφαλίζει με σύρτη και από τις δυο 
πλευράς ,. 

Σ[]με ίωσΓ| 

Δεν προβλέποτται διαφοροποιημένες διαστάσεις για τα μονόκλινα 
υπνοδωμάτια τε σχάση με τα δίκλινα.Υποχρεωνεται όμως ο επιχει¬ 
ρηματίας να μισθώνει το Ί% των -υπνπδωματίων με τιμή μονόκλινου. 
Κόγ^ΐ] παμαοκευ[] 5 _πρω^νού_ * ** 

Σε περίπτωση που τα δωμάτια όπως περιγράφήκαν παραπάνω βρίσκο¬ 
νται μακριά από τις κεντρικές εξυπηρετήσεις (απόσταση μεγαλύ¬ 
τερη από 150μ)υπάρχει δυνατότητα να δημιουργείται στο δωμάτιο 
μια μικρή κόγχη παρασκευής πρωινού ΜΑΧ διαστάσεων 0,80X2.20μ 
που θα περιλαμβάνει ψυγείο λάντζα,ηλεκτρικό μάτι,πάγκο και 
θα υπολογίζεται επιπλέον του απαραίτητου εμβαδού του δωματίου 


1.20χ0.60μ 
1.50Χ0,60μ 

ΝΑΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
χτρία φύλλα χωριστά 

τ»εφόσον προβλέπεται από την αρχιτεκτονική λύση 
*»ίΗ κόγχη παρασκευής πρωινού δημιουργείται σαν πρόσθετη-εξυπηρέ- 
τηση του πελάτη και δεν απαλλάση τον ιδιοκτήτη από καμμία υπο¬ 
χρέωση. 












ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
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ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤί.δΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Η · 20£9ί_ϊ[ί§ί^£-ϊ0!Ι9$3ίΙ!£Ιϊ3ίί 

α) Με λουτήρα ελάχιστο εμβαδόν σε μ' 
αναλογΓα 

β) Με ΟΟυΟΗΕ ελάχιστο εμβαδόν σε μ' 
αναλογ ία 


Δεν υπάρχει δέσμευση ελαχΓοτης διάστασης στα λουτρά, 
μελετητής όμως υποχρεώνεται να σχεδιάσει τον εξο- 
Ιπλισμό του λοατρού και τον τεχνητό εξαερισμό κν 
υπάρχει.0 χώρος του τεχνητού εξαερΓσμού (α,30Χ0,50μ) 
Ιπροσμετράται στο εμβαδόν του λουτρού. 


5.00 

5055 

4.00 

■50% 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


ΡΠΚΪΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΙΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

---- I 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ] 

--- 

0. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | 

" “" ι 

1. 5ΤΙΙ0Ι0 {Διαρέρισρα ενός_κύρ^ου_£ώρου2 δύο_ατόμων ! 

Περιλαμβάνει [ 

α. χώρο με χρήση υπνοδωματίοο-καθιστ Iκού-φαγητού και | 


κουζίνας. ι 

ελάχιστη διάσταση σε μ | 4.00 

^ ^ 2 ι 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ 1 25 00 

, ο < 

β. λουτρό με ελάχιστο εμβαδόν σε μ ] 4.00 

γ. ερμάρια διαστάσεων 0,60Χ1.20μ ι να ( 


2. Διαρέρίσ^α δύο κύριων_^ώαων (τριών ατόμων) 
Περίλαμβάνει: 


α. Υπνοδωμάτιο 2 κλινών * [ 3.40 

ελάχιστη διάσταση σε μ ! 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ [ 16.00 

β. Καθιστικό με μικτή χρηση σάλονιού-χώρσυ φαγητού και ! 

κουζίνας | 

ελάχιστη διάσταση σε μ ι 3.40 

^ 2 ι 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ [ 25.00 

2 ι 

γ. Λουτρό με ελάχιστο εμβαδόν σε μ ι 4.00 

δ. Ερμάριο διαστάσεων 0,60Χ1.20μ [ να ί 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τα διαμερίσματα θα διατάσσονται υποχρεωτικά σε συγκροτήματα 
οικίσκων μέχρι 2 ορόφων και θα έχουν σχετική απομόνωση από 
τις κεντρικές εξυπηρετήςεις και τα δωμάτια του ξενοδοχείου. 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


βΙΚΤη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΡΥ ΤΥΠϋΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙ ΑΜΕ51ΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


3. Δ ι α^έρ ι : _τ£ ι ών ή.ΠΕΕΙ,ΕΕΞΙΕΒΕΪ-ίΕΕίΕ^-ΧίΕΕΥ- (^ΑΧ 30%) 

(5-7 ατόμων) 

Περιλαμβάνει: 

α. Δύο η τρία οπνοδωμάτια 2 κλινών όπως πρριγράψονται 
2α. 

β. Καθιστικό όπως περιγράφεται στην 2β. 
γ. Δυο λουτρό όπως περιγράφονται στην 2γ. 
δ. Δύο η τρία ερμάρια (ένα για κάθε υπνοδωμάτιο) όπως 
γράφονται στην 26. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

I. Η κουζίνα μπορεΓ να είναι σε ιδιαίτερο χώρο με φυσικό 
σμό και αέρισμα" με ελάχιστο εμβαδόν 5.Ε0μ2 (για όλους 
τύπους) διαμερισμάτων οπότε τα 5.00μ2 αφαιρούνται από 
συνολικό εμβαδόν. 

II Οταν το διαμέρισμα των δύο χώρων διατάσσεται σε επίπεδα με 
διαφορά ενόσ ορόφου, θα προβΧέπεται ενα στην στάθμη του 
καθιστικού (λεκάνη,νιπτήρας) με ελάχιστες διαστάσεις 1.00X1.30. 

III Στο καθιστικό των διαμερισμάτων τύπου 2και 3 θα · τοποθετείται 
καναπές με δυνατότητα μετατροπής του σε κρεββάτι πού θα μετράει 
στην δυναμικότητα. 

Τα ερμάρια δεν προσμετρώντα! στα εμβαδά των υπνοδωματίων . 

V. Οταν η κουζίνα ενοπο ι είταιμε το καθιστικό και δεν έχει φυσικό 
φωτισμό και αερισμό πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε απορροφητηρα. 

VI. Δεν υπάρχει δέσμευση ελαχίστης διάστασης στα λουτρά,ο μελετητής 
όμως υποχρεώνεται να σχεδιασεί τον εξοπλισμό του λουτρού και 
τον τεχνητό εξαερισμό αν υπάρχει.0 χώρος του τεχνητού φξαερίσμού 
(0,30X0,50) προσμετράται στο εμβαδόν του λουτρου. 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 


- Στα ξενοδοχείο όπου δεν απαιτείται ανελκυστήρας υποχρεωτικά 
θα προβ>έποντοι δύο τουλάχιστον υπνοδωμάτια στη στάθμη του 
ισογείου όπου θα μπορεί να φτάνει κανείς από τη στάθμη του 
δρόμου με ράμπες. 

- 0α προβλεπετσι ποσοστό 10% στου συνολικού αριθμού δωματίων 
ή διαμερισμάτων (με ελάχιστο τα δύο και μέγιστο τα 30) που 
θα έχουν εκτός από τις προδιαγραφές που περιγράφηκαν ΗΔΗ 
τις ακόλουθες: (ΑΜΚ) 

α. Στα δμματία διαμονής αναπήρων που κινούνται με αμαξίδιο 
οι διαστάσεις των χώρων θα πρέπει να δίνουν την δυνατό¬ 
τητα (άνετης κυκλοφορίας και χρήσης του χώρου. Ενδεικτι¬ 
κές διαστάσεις δίδονται στο σχήμα 11. 

I. Πάντως ελάχιστη διάσταση του δωματίου θα είναι 3μ. 
ιΐ. Σε κάποιο σημείο του δωματίου θα πρέπει να υπάρχει 

ελεύθερος χώρος περιστροφής αμαξιδίου διαμέτρου 1,50μ. 
ιιι . Γύρω από κάθε κλίνη θα πρέπει να δίδεται ελεύθερος χώρος. 


στην 


περ ι - 


φωτ ι - 

τους 

το 


π 


Να ί 
Να ί 
Να ί 

Να ί 


Να ί 
Να ί 


Να ί 


Να ί 


Να ί 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ»: 

Εξυπακούεται ότι τα δωμάτια αυτά θα είναι πρόσβάσιμα με ανελκυστήρες 
ή ράμπες. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

- -|- 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 

τ _ 

ι 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 90εκ.. (στις τρείς πλευρές της κλΓνης) | 

I I I I . Υψος κλ Γνης 0,70μ. ί 

β. Οι ποδιές των παραθύρων θα πρέπιι, για να επιτρέπουν ! 

την ελεύθερη θέα σε καθήμενο άτομο,να έχουν μεγ.ύψος ι 

70 εκ. · 

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας είναι δυνατό να προ- ι 

ι 

βλέπεται σε κατάλληλο ύψος μπάρα ασφαλείας. | 

Ακόμη σε περίπτωση που προβλέπεται εξώστης, το κάγκελο ! 

ι 

θα πρέπει να επετρέπει την κατά το δυνατό άνετη θέα [ 

βλ. σχ. 12. ι 

ι 

Τα υπνοδωμάτια και διαμερίσματα για ΑΜΚ θα διαθέτουν ! 

λουτρά ως έξης: ι 

ι 

λτους χώρους των ντούς για χρη'ση ΛΜΚ δεν θα τοποθετεί- | 

, ται ντουσιέρα αλλά η απορροή του νερού θα οδηγείται ι 

ι 

σε σιψώνι από κατάλληλες κλίσεις του δαπέδου. ] 

Στην περιοχή του ντούς είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ! 

δύο τουλάχιστον χειρολαβών όπως στο σχήμα 8. [ 

Στην περίπτωση που προβλέπονται ϋΟ-λουτρά ατομικά ι 

(σε κάθε δωμάτιο ΑΜΚ) τότε οι ελάχιστες διαστάσεις ] 

δίδονται στο σχήμα 10α. ι 

ι 

Τα ύψη τοποθέτησης των ειδών υγεινής φαίνονται στα ' [ 

σχήματα 8 και 9. ! 

ι 

Οι θύρες των ΨΌ εάν είναι κοινές στρεπτές θα ανοίγουν [ 

πρός τα έξω και αν είναι συρόμενες θα σύρονααι εξωτερικά ! 

ι 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ»: 


ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Τα διαμερίσματα των ΑΜΚ θα έχουν μαγερείά ως εξής: 

Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεύθερο χώρο περιστροφής 
αμαξιδίου διαμέτρου 1,50μ. 

0 πάγκος θα έχει βάθος 60εκ. και ύψος 85 έως 90εκ. Κάτω από 
τον νεροχύτη θα υπάρχει κενό ύψους τουλάχιστον 67 εκ. για να 
επιτρέπει την μερωπική προσέγγιση από άτομο κινούμενο -με αμα- 
ξ ίδ ι ο . 

Τα σιφώνια και γενικά οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του νεροχύτη 
θα κατασκπυασθούν έτσι που να μην εμποδίζουν την μετωπική προ¬ 
σέγγιση. Η διατσμή του πάγκου εργασίας θα είναι όπως στο σχ. 13. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΙΊΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΡΟΦΟΥ 


Σε ένα η δυο 
χώρους με φυ¬ 
σικό η τεχν ι κό 
αέρισμό. 


α. που περιλαμβάνει 


-είδη καθαρισμού 
-παροχή νερού για καθαριότητα 
με αντίστοιχη γοόρνα 
-θέση για άπλυτα με δυανβτότητα 
διοχέτευσης τους στην έξοδο 
υπηρεσίας ή τα πλυντήριά του 
ξενοδόχε ίαο 

θέση για καροτσάκι καμαριέρας 


Γ 


1 χώρος με | 

ελάχιστο εμβαδόν 1 2 

σε μξ^ανά 30 ι Ρ.Ρυμ 

δωμάτια | 


Σε άλλη θέση 
από το χώρο 
καθαρισμού με 
φυσικό αερισμό 


β. ΛΙΝΟΒΗΚΗ 

Ερμάριο βάθους 0,60μ ύψους 2.00μ 
μήκους σε μ/ανά 15 δωμάτια. 

γ· 

- θέση καροτσιών πρωινού 

- προετοιμασία πρωινού ,πάγκος,λάντζα 

- φύλαξη σκευών 


δ. 


χώρων των ορόφων με τα 
ξενοδοχείου στο υπόγειο 


των βοηδι^ 
βοηθητικα 


τ I κών 
του 


2.00 


5.00 


να ί 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ" 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ [ 

- -I 

ι 

- Ανελκυστέρας_οπΓ}ρεσ_Γας^ από το 0ΓΓΙ0Ε προς βοηθ. χώρους | 

ισόγειό και 1 οροφος. ι 

ι 

- Σκάλα υπηρεσίας από το 0ΓΓΙ0Ε προς βοηθ. χώρους μπορεί 1 

να έχει σφηνοειδές βαθμίδες και ελάχιστο πλάτος Ι.ΟΟμ. ι 

ι 

I 

Σηυειωσεις ι 

ι 

- 0 ανελκυστήρας και η σκάλα υπηρεσίας πρέπει να βρίσκονται ' 

μέση ή σε επαφή με το 0ΓΓΙ0Ε του ορόφου χωρίς να μετράει ι 

στα απαιτούμενο εμβαδόν ; 

- Η σκάλα υπηρεσίας μπορεί να είναι ταυτόχρονα και σκάλα ι 

κινδύνου σύμφωνα με τις υποδείξεις της πυροσβεστικής ] 

υπηρεσίας. ι 

ι 

- Εφ'σσον τα δωμάτια απέχουν από τις κεντρικές εξυπηρερήσεις ■ 

απόσταση μεγαλύτερη από 150μ περίπου ο βοηθητικός χώρος (γ) ι 

θα πρέπει να υπό’ρχει δυνατότητα Η00Μ 5ΕΚνΐΟΕ. [ 

-,Εφόσον ο ανελκυστήρας υπηρεσίας βρίσκεται σε άμεση επαφή ι 

με τα κεντρικό παρασκευαστήριό πρωινού ο χώρος (γ) μπορεί ! 

να παραληφθεί. ' ι 


να ί 
να ί 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

,- Γ . 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | | 

-- - - -----Η* -- ♦* - 

ι ι 

Κ. ^[ΚΡΟΤΗΜΑ^ΒΟΗΒΗΤΙΚΩ^ΧΩΡΩΝ [ | 

α . αποθήκη επίπλων 6,40 μ^/κλίνη ! ναί ί 

β. γενικές αποθήκες 0,1 Ομ'2/κλ ίνη | να Γ 

γ. γραφείο αποθηκαρίου 10μ2 ι ναί 1 

6. αποθήκη καυσίμων · [ ναί ! 

ε. εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης^0,20μ2/κλίνη [ ναί 1 

στ εγκατάσταση κλιματισμού 0,20μ2/κλίνη ! ’ ναί ! 

ζ. γραφείο συντήρηση κτιρίου 0,10υ2/κλίνη ] ναί | 

η. πλυντήμια-σ 1 δερωτι^ριο εφ'οσον η πλύση γίνεται ι ι 

μέσα στο ξενοδοχειο ·0,22 μ2/κλ(νη [ ναί ! 

θ. γενική λινοθήκη 0,16μ2/κλίνη [ ναί ] 

■ ι 

α. Χώρο ι _υγεε^ νής_προσωιτπ κού ι ναί ι 

υΟ,ΟΟΟΟΗΕΒ χωριστά συγκροτήματα [ [ 

νιπτήρες κατά φύλλο. ι ι 

προθάλαμος ΕΙΕ ΟΟυΟΗΕ σε χωριστούς ! | 

αποδυτήρια με ερμάρια χώρους και νιπτήρες στον ! ' 

προθάλαμο ι ι 


Ελάχιστες διαστάσεις υθ και ΟΟΕΈΗΕ : 1.00Χ1.60μ 
" " προθάλαμων : 2.10Χ1.30μ 

Προβλέπονταί τουλάχιστον δύο συγκροτήματα 
1 άνδρών καί 1 γυναικών που καθένα "θα περιλαμβάνει 
2ΙθΟ και 200ΕΙ0ΗΕ και 2 νιπτήρες 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

4* Εφ'οσον προβλέπεται κεντρική θέρμανση 


ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤηΣΤΑΙΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Β/ ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 


ΠροΒιρετικοί:Υπαρχει δυνατότητα να κοιμούνται στην μονάδα 
αριθμςς ατόμων προσωπικού όσο το 5% των κλινών*μα£ιμουμ. ' 

Το υπόλοιπο προεωπικό θα καταλύει εκτός της μονάδας.Σε 
πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις μακριά από αστικά κέντρα υπάρχει 
πιθανότητα αύξηεης τσυ ποσοστού κατά την κρίση της υπηρεσίας. 
Εμβαδόν υπνοδωματίου 4μ2/άτομο θα προβλέπεται ερμάριο 0,50μ/άταμο. 
171 α τους κοιτώνες προσωπικού προβλέπονται χώροι υγιεινής, επί 
πλέον των αποδυτηρίων κοινόχρηστοι ανδρών γυναικών 1 υθ— 1 ϋΟυΟΗΕ/ 

7 άτομα. 

Ελεύθερη θέα κατά ΓΟΚ. 
γ. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙ0_ΠΡ0ΣΩΠΙΚ0Υ 

Ελάχιστο εμβαδόν 20.00μ2 

-πρόκειται για ανεξάρτητα χώρο κοντά στο μαγερρείο. 
δ -_!56Ι2ί{5ίί}_Δ/ΝΙΗ_Η_ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

Επιτρέπεται η δημιουργία μικρής πλήρους κατοικίας μέσα στο χώρο 
του τουρ. χωριού για τονΔ/ντή ή τον Ιδιοκτήτη αν αυτός εκτελεί 
χρεή δ/ντή. 

μέγιστο εμβαδόν 50.00μ2 
< με ανεξάρτητη είσοδο χωρίς χρήση των 
κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων πελατών, 
ε. ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (για τους βοηθητικούς χώρους). 


να ί 


να ί 


να ί 


να ί 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
0 -ίεναδοχ ε ιακών 
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ΡΙΙΚΤΗ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


- Ταβέρνα προαιρετική επΓ πλέον των υποχρεωτικών χώρων 
εστ ίασης. 

- Γυμναστήριο πλήρες - 5Α0ΙΙΝΑ (υποχρεωτικός) 

- Πισ(να*κλειστή ή ανοιχτή 
ελάχιστα εμβαδόν 200μ2 
ελάχιστη διάσταση 6.00μ 
αποδίτήρια πελατών (0)0 και ΟΟϋΟΗΕ) 
απόσταση από υπνοδωμάτια 20μ. 

- παιδική πισίνα 
ελάχιστη διάσταση 4.00μ 

- Οΐυθ (νυχτερινό κέντρα) ή ΟΙ5ΟΟΤΕ0έ!Ε (κλειστή ί κλιματιζόμενη) 

- Αθλοπαιδιές 

- Παιδική χαρά 

- Παιδικός σταθμός με προσωπικό 

- Υπαίθριο θέατρο Γ/ε ^έση που να μην ενοχλεί τα υπνοδωμάτια 
κ ι νηματογράιρος 

- Ιππασία (ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 50 στρ.) 

- Ναυταθλητ ι σμός (υΐΝϋ - δίΙΟΓΙΝΟ) ιστιοπλοία 

- δάσκαλος κολύμβησης για παιδίά .. 

- Χειμερινός αθλητισμός αν βρίσκεται σε κεντροχειμερινού τουρισμού. 


προαιρ. 


προαιρ. 


προ ; ιρ. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΗ: 

^-Εφαρμόζεται το ΒΔ.. ,ΦΕΚ.'’ί'.ψ ια τα Θπόλοιπα στοιχεία πλήν των διαστάσεων 
που έχουν ήδη αναφερθεί.Η άδεια λειτουργίας της πισίνας δίνεται από 
την αρμόδια υπηρεσία του Υ. Κοινωνικών Υπηρεσιών. 0α προσκομίζεται στον 
ΕΟίΡ για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της μονάδας. 


ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Μ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ_ΚΑΙ_ΛΟΙΠΕΣ_ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 

- Κουρείο κομμωτήριο 

- καταστήματα τουριστικών ειδών και ά/λων παρόμοιων 
τουριστικών καταστημάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται 
στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

- γραφείο τα_ξ ιδίων 

- υπηρεσία εφημερίδων και περιοδικών 

- υπηρεσία για πλύσιμο και καθαρισμό ρούχων πελατών 

- υπηρεσία συναλλάγματος (ανταλλαγές) 

- μικρά ήμίγή ή μικτά καταστήματα τροφίμων (ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ) 
για την εξυπηρέτηση των πελατών με τους όρους και προϋπο¬ 
θέσεις που προβλέπονται από. την Α1β/3659/27.4.Β2 (ΦΕΚ 
297/26.5.03) υγειονομική διάταξη και εφ'οσον στα ξενοδο¬ 
χεία δεν παρέχεται πλήρης διατροφή και στην περιοχής 

που βρίσκονται δεν υπάρχουν παρόμοια καταστήματα σε 
απόσταση περίπου 2 Κμ ( σε πλησιέστερο οικισμό) από τα 
οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι πελάτες τους 
(η απόσταση θα βεβαιώνεται από το μηχ/κό) 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΗ: 













ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΓΕΜΑΤΩΝ 


'ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


- Χώροι στάθμευσης αυτοκίνητων (Κλειστοί η ανοιχτοί) 

1 θέση αυτοκίνητου / 12 - 20 κλίνες 
Σε περίπααση που ειδικές ανάγκες επιβάλλουν σε συγκεκριμένες περιοχές 
ή τμήματα αυτών ή πλατείες ή δρόμους ή πεζοδρόμους απαγορεύσεις ως 
προς την δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (γεγονός που θα 
βεβαιώνεται από το'πολεοδομικό γραφείο) ο μηχ/κός θα πρέπει να διευ¬ 
κρινίζει πως θα αντιμετωπίζει το θέμα και θα εξετάζεται κατά περίπτω¬ 
ση. Δεν γίνεται δεκτή η καταβολή εισφοράς αντί των απαιτούμενων θέσεων 
στάθμευσης (Ν960/79 άρθρο Ικαι Γ) 

Τουλάχιστον 1 θέση στάθμευσης για ΑΜΚ (βλ. σχ.28) ή ποσοστό 2% των 
προβλεπομέων θέσεων. 

- Η πρόσβαση του κτιρίου από το χώρο στάθξευσης όταν υπάρχει υψομε- 
Ιτρική διαφορά θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω ράμπας ή ανελκυστήρα. 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ!: 


ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΒΣ Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

- Ηχομόνωση Δωματίων: 

•1 . 016 ιαχωρ ι στ ι κο ί τοίχοι μεταξό δωματίων και μεταξύ δωματίων 
και διαδρόμων ή περιβάλλοντος χώρου 'θα έχουν ελάχιστη απαιτού- 
μενη ηχομωνωτική ικανότητα 45 ΟΒ (βλ.50κ/73) 

2. Πατώματα μεταξύ υπνοδωματίων και. μεταξύ υπνοδωματιών και 
άλλων χώρων 48 08 (βλ. ΓΟΚ /73), 

3. Μεγίστη ηχοδιαπερότητα μεταξύ ϋπνοδωματίων και υπνοδωματίων 
και άλλων χώρων 62 ύΒ (βλ. ΓΟΚ /73). 

4. Η ηχομονωτική ικανότητα τοε κτιρίου θα εξασφαλίζεται με την 
κατάλληλη επιλογή υλικών σύμφωνα με τον ισχύοντα Γοκ. 

- Θέρμανση γενΊκή 

που να εξασφαλίζει εφόσον λειτουργούν χειμώνα, εσωτερική θερμοκρα¬ 
σία 18 0 ανεξάρτητα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. 

Η θερινή μόνο λειτουργία του ξενοδοχείου αποδεικνύεται με δήλωση 
Ν.105 του ιδιοκτήτη. 

- Κλιματισμός στους χώρους υποδοχής και εστίασης και 50% δωματίων 


να ί 
να ί 

να ί 


να ί 
να ί 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Η.Μ. Εγκαταστάσεις Ξενοδοχείων 

Για τους υπολογισμούς και τη σχεδίαση των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων ακολουθούνται 1 οι Ελληνικοί κανονισμοί και σε περί¬ 
πτωση μη υπάρξεως Ελληνικών οι διεθνείς αναγνωρισμένοι κανονισμοί 
τηςΑδΗΚΑΕτα ΟΙΝ, ΙΙϋΟ, υϋΕ Β5 κ.λπ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κανονισμοί που πρέπει να ακολουθούνται 
για ορισμένες εγκαταστάσεις. 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

- Υπολογισμοί κατά Γ)ΙΝ 4701. 

- Δίκτυο σωληνώσεων μέχρι 2' κατά 15 ΜΡίΠίΓ'Μ ή χαλκοσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ 616 και 150 274 άνω των 2' χαλυβδοσωλήνες χωρίς 
ραφή κατά ϋΙΝ 2440. 

- Χαλκοσωλήνες μονοσωλήνιου κατά.ΟΙΝ 4102 - β2 ή Β5 2871. 

- Χαλυβδοσωλήνες μονοσωλήνιου κατά Ι)1Ν 2394. 

- Πλαστικοί σωλήνες κεντρικής θέρμανσης (ΡνΟ, ΡΕ-Ηϋ, νΡΕ, 
ΡΡ, ΡΒ, Ρνο-Ο) σύμφωνα με ΕΛΟΤ 9/79, 150 161 - 1/7β ως προς 
τις διαστάσεις και αντίστοιχα πρότυπα ως προς τα άλλα χαρακτηρι¬ 
στικά. 

- Ελάχιστη θερμοκρασία δωματίων 20° 0 

- Ελάχιστη θερμοκρασία αιθουσών 20° 0 

- Ελάχιστη θερμοκρασία κοινοχρήστ. 18° 0 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

- Υπολογισμοί σύμφωνα με Α5ΗΚΑΕ ή νϋΐ 

- Κατασκευή αφαγωγών κατά ΟΙΝ 24151 - 2415 8/9 ή κατά 
Α5ΗΚΑΕ Α5ΜΕ και 5ΜΑ0ΝΑ. 

- Δίκτυα σωληνώσεων για τη θέρμανση 

- Μεγίστη θερμοκρασία θέρους 26 °0 με σχετική υγρασία 50% 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Προσαγωγή ποσότητας νωπού άερα σε χώρους συγκεντρώσεων κοι¬ 
νού, μαγειρεία κ.λπ.σύμφωνα με Α5ΚΑΕ ή νΟΙ 2052 - 3.60, ϋΙΝ 
1946 με αντίστοιχη απαγωγή. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Σύμφωνα με πυροσβεστική διάταξη 2 και 3. 


ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

-Υπολογισμοί σχεδίαση σύμφωνα με την 61800/20/11/1937 
και την ΕΙΒ/221/22-1 έως 24.2.65 (ΦΕΚ 138 Β) υγειονομική διά¬ 
ταξη. 

- Σωλήνες ύδρευσης γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες και χαλκοσωλή¬ 
νες ή πλαστικοί κ.λπ. της παρ. θερμάνσεως. 

- Πλαστικά δοχεία κατά Ε)ΙΝ 4810 

- Θερμαντήρες νερού, κατασκευή κατά ΠΙΝ 48, 4805 και ΟΙΝ 
1988, υπολογισμοί κατά ϋΙΝ 4708 ή Α5ΗΒΑΕ. 

- ΑΡΡΕΙΕΑΤΙΟΝ ελάχιστη θερμοκρασία ζεστού νερού στους κρου¬ 
νούς 45° 0. 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Σύμφωνα με κανονισμό ΦΕΚ 87/24.1.73. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

- Σύμφωνα με κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών ΦΕΚ 55Β/ 
11.4.55 

- Καλώδια κατά \ΌΕ 0250/3.69 

- Πίνακες κατά ϋΙΝ 40050 

- Ηλεκτρολογικό υλικό κατά \ΌΕ και Ι)ΙΝ 

- Εντάσεις φωτισμού χώρων κατά ϋΙΝ 5035 κατ’ ελάχιστον. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΤΕ ΦΕΚ 269/8.4.71 καλώδιο κατά 
νϋΕΟ 815. 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

Σύμφωνα με ΒΔ 890 της 19/31.12.68 (ΦΕΚ Α-311) προς συ¬ 
μπλήρωση των ΒΔ 37/1966 και 310/67) 

ΠΟΙΟΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ 

Σύμφωνα με υγιειονομική διάταξη Γ3α/761 (ΦΕΚ 189/ 
Β710.4.68). 

Αποσκλήρυνση σκληρότερου νερού για τροφοδότηση λεβήτων και 
θερμαντήρων νερού. 

Ο μελετητής θα πρέπει να αναφέρει σε ποια πρότυπα στηρίχθηκε για 
τη σύνταξη της μελέτης του και να επισυνάπτει πίνακες κ.λπ. αν αυτοί 
δεν είναι ευρέως γνωστοί. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


- Τηλεφωνικές επικοινωνίες και σήμανση 

α. Εσωτερικό δίκτυο τηλεφωνικής επικοινωνίας όλων των δωματίων 
και των κοινόχρηστων χώρων με το κέντρο του ξενοδοχείου, 
β. Σύνδεση μέσω του κέντρου του ξενοδοχείου με το τηλεφωνικό 
δ ίκτυο·της περιοχής. 

γ. Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας απευθείας μεταξύ των 
δωματίων ή απ'ευθείας κλήση προσωπικού. 

δ. Σε κάθε λουτρό και κοντά στο λουτήρα κουδούνι κινδύνου 
με αντίστοιχο βομβητή στα ΟΡΓΙΣΕ και στη ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ. 
ε. ΤΕΕΕΧ 
Προαιρετικά 

α. Αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο 
β. Τηλέφωνο στο λουτρό 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ κλπ. 

α. Για το φωτισμό των κλιμακοστασίων και την κίνηση των 
ανελκυστήρων πρεπει να προβλέπονται εφεδρικές ’ γραμμές 
ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων, 
β. Ηλεκτρογεννήτρια 

γ. Ρευματοδότες σ'όλους τους χώρους. 


προαιρ. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


--■Παροχή ζεοτού κρύου νερού 

σε όλα τα υπνοδωμάτια με θερμοκρασία ζεστού νερού για 
όλο το 24ωρο 50-602 (στην επιλογή του συστήματος παρα- 
γβγής ζεστού νερού θα λαμβάνονται υπ'όψη οι διατάξεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας). 

- Πρόβλεψη εγκατάστασης υδαταποθήκης χωρητικότητας επαρ¬ 
κούς ποσότητας νερούγια τις ανάγκες του ξενοδοχείου που 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0,10μ3/κλίνη το 24ωρο. 

- Μουσική στα δωμάτια 

- Γραμμή τηλεόρασης στα δωμάτια 

- Συσκευή " " " για 50% αυτών 


[ασπρόμαυρη, 


στους κοινοχρήστους χώρους εγχρ, 


ι- 'ι/ΙΟΕΟ στους κοινόχρηστους χώρους. 

[- ΜΙΝΙ ΒΑΗ στα δωμάτια για ό 30% αυτών. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ; 
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΥΛΙΚΑ 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 
α. Εσωτερικό οδικό δίκτυο 

Οι κύριες και δευτερεύουσες οδοί και προσβάσεις πρέπει να είναι βα¬ 
τές με όλες τις καιρικές συνθήκες το τελικό οδόστρωμά τους πρέπει να 
είναι από αμμοχάλικο ή σκυρόστρωτο, να αντέχει στην προβλεπόμενη 
μέσα στο χώρο κυκλοφορία των οχημάτων και να αποφεύγεται η δη¬ 
μιουργία σκόνης. Επίσης πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες κλίσεις 
κατά μήκος και κάθετα των δρόμων καθώς και σχάρες απορροής για να 
αποστραγγίζονται εύκολα τα νερά της βροχής από την επιφάνεια των 
οδοστρωμάτων. 

Οι πεζόδρομοι και οι προσβάσεις προς τη θάλασσα θα είναι πλακό¬ 
στρωτα ή επιστρωμένα με 3Α ή άλλο υλικό σκληρό μη ολισθηρό. 

α) Το πλάτος των πεζοδρόμων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 
1,50. 

β) Η υψομετρική διαφορά μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου στα σημεία 
πρόσβασης θα εξομαλύνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του πεζοδρο¬ 
μίου όπως στο σχήμα 4. 

β. Σκάλες 

α) Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 συνεχόμενα ύψη 
(ρίχτια). 

β) Το ύψος (ρίχτι) να είναι το λιγότερο 13 εκ. και το μεγαλύτερο 
17,5 εκ. 

γ) Το πάτημα να είναι μεταξύ 28 και 36 εκ. (βλ. σχ. 1). 

δ) Απαιτείται πάντοτε χειρολιαθήρας σε ύψος 0,90 ως 1,00 (βλ. και 

°χ· 2 )· 

Η απόσταση του χειρολισθήρα από τον τοίχο ή άλλο εμπόδιο θα πρέ¬ 
πει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. 

Για πλάτος σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 1,20 απαιτούνται χειρολι- 
σθήρες και στα δύο άκρα της σκάλας. 

Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε πάτημα 1 ή 2 λωρίδες πλά¬ 
τους τουλάχιστον 2 εκ. (αθροιστικά) στις οποίες να έχει εφαρμοσθεί άμ¬ 
μος σκληρού υλικού, κόκκου 0,2 - 0,6 χιλ. (π.χ. κοσκινισμένη άμμος 
Μυκόνου) επικολλημένη με κατάλληλη συνδετική ύλη. Οι λωρίδες (ή 
λωρίδα) μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο υλικό (της βιομηχανίας) που να 
έχει τέτοια άμμο και να επικολλούνται πάνω στις βαθμίδες. 

γ. Ράμπες 

α) Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τους θα είναι 1,20. 

β) Απαιτείται πάντοτε χειρολιαθήρας και στις δύο πλευρές της ρά¬ 
μπας σε ύψος και διάταξη όπως στο σχήμα 3. 

γ) Γ ενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 6%. 

Σε περίπτωση όμως που το μήκος της ράμπας δεν είναι μεγαλύτερο 
των 5μ τότε η κλίση μπορεί να φθάνει το 8%. Σε περίπτωση που η ρά¬ 
μπα έχει κλίση μπορεί να φθάνει 8 %. Σε περίπτωση που η ράμπα έχει 
κλίση μεγαλύτερη του 6% επιβάλλεται να προβλέπονται πλατύσκαλα 
τουλάχιστον 2,40 κάθε 15μ μήκους ράμπας. 

- Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες (αλλαγής 
κατεύθυνσης και μπροστά εις εισόδους - εξόδους όπου στο ορθογώνιο 
του πλατύσκαλου 1.20 X 1,40. 

Στις επιφάνειες των κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) άμμος, όπως 
αυτή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, θα επικολλάται με 
κατάλληλη συνδετική ύλη. 


2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

α. Η κατασκευή πρέπει να είναι υποχρεωτικά μόνιμη και αποκλείο¬ 
νται όλοι οι τύποι λυόμενων κτισμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά με 
το χαρακτηρισμό «λυόμενο». Σε περίπτωση μετατροπών αποκλείονται 
οι οικοδομές που έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια λυομένου. 


Επιτρέπονται όλες οι μορφές προκατασκευής με την προϋπόθεση να 
έχουν την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και πληρούν 
τις απαιτήσεις εμφάνισης και επιμέρους υλικών των προδιαγραφών του 
ΕΟΤ. 

β. Γίνονται δεκτές οι προτάσεις των μελετητών για τα υλικά περάτω- 
σης του κτιρίου με την προϋπόθεση ότι είναι επιλεγμένα ανάλογα με τη 
θέση της μονάδας (εντός ή εκτός σχεδίου βουνό ή θάλασσα κ.λπ.) και 
οπωσδήποτε σύμφωνα με ό,τι επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία για την 
πυρασφάλεια. 

γ. Επιβάλλεται επένδυση με κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρο (λουτρά, 
μαγειρεία, κουζίνες επιπλ. διαμερισμάτων κ.λπ.) σ’ όλους τους υγρούς 
χώρους μέχρι 2.20 μ. ι 

δ. Επιβάλλονται τα κουφώματα στα σκούρα των υπνοδωματίων,' 
εκτός αν υπάρχει κλιματισμός. 

ε. Είσοδοι κτιρίων 

- Οι εξωτερικές θύρες των κτιρίων θα πρέπει να ανοίγουν προς τα 
έξω και να έχουν ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα 0,90μ. Μια τουλάχιστον 
θύρα απ’ αυτές μπορεί να είναι συρόμενη ή ανοιγόμενη, θα φέρει όμως 
πάντοτε είτε αυτόματο μηχανισμό για τό άνοιγμα και την επαναφορά 
της είτε απλό μηχανισμό που θα επιτρέπει το άνοιγμα με απλή ώθηση 
και θα επαναφέρει το φύλλο με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση. 

- Σε περίπτωση που οι υαλόθυρες δεν διαθέτουν αυτόματο μηχανι¬ 
σμό ανοίγματος και επαναφοράς, τότε η διάταξη του γυάλινου ανοίγμα¬ 
τος θα πρέπει να ακολουθεί το σχήμα 5 εφόσον το κρύσταλλο δεν είναι 
σεκιουρίτ ή οπλισμένο. 

- Οι τάπητες καθαριότητας που τοποθετούνται συνήθως μπροστά 
στις εισόδους θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο. 

στ. Εσωτερικός χώρος κτιρίων 

- Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα εσωτερικών θυρών θα είναι 85 εκ. 
Σκάλες 

Ισχύει ό,τι στην 1β. 

Ράμπες 

Ισχύει ό,τι στην 1γ. 

Δάπεδα 

Τα οριζόντια δάπεδα επιτρέπεται να είναι στιλπνά χωρίς όμως να 
προκύπτει από εφαρμογή επαλείψεων κεριού. 

Οι σχάρες δαπέδου που βρίσκονται σε περιοχές διέλευσης κοινού θα 
πρέπει να έχουν κενά ή τρύπες, πλάτους ή διαμέτρου μικρότερων από 2 
εκ. 

Σηματοδότηση 

Όλοι οι χώροι που προβλέπονται για αποκλειστική εξυπηρέτηση 
ΑΜΚ πρέπει να έχουν διακριτικό σήμα. Ακόμη πρέπει να σηματοδοτεί- 
ται και η πορεία προς τους χώρους αυτούς π.χ. είσοδοι, έξοδοι, τηλεφω¬ 
νικοί θάλαμοι, ΊλΌ, θέσεις στάθμευσης κ.λπ. 

Οι πινακίδες σηματοδότησης πρέπει να βρίσκονται σε ευδιάκριτες και 
καλά φωτιζόμενες θέσεις. 

Παραδείγματα πρότυπων σηματοδότησης δίδονται στο σχ. 14. 

ζ) Χειρισμός εξοπλισμού 

Το ύψος τοποθέτησης των στοιχείων χειρισμού του κτιριακού εξοπλι¬ 
σμού θα κυμαίνεται μεταξύ 0,90 και 1,40 μ. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία χειρισμού (μπουτόν, πόμολα κ.λπ.) 
βρίσκονται κοντά σε εσωτερική γωνία χώρου, η απόστασή τους από την 
ακμή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εκ. όπως π.χ. πόμολα υαλο¬ 
στασίων, χειρισμός σκούρων παραθύρων, κουδούνια, τηλέφωνα κοινού, 
διακόπτες, δοχεία εκπλύσεως (καζανάκια), χαρτοθήκες Ά'.Γ. κ.λπ. 

η) Αντιηχητικά μέτρα 

Επίστρωση των δαπέδων - τοίχων - ορόφων όλων των κοινόχρηστων 
χώρων τάξεων ΑΑ', Α’, Β' με κατάλληλα υλικά ώστε να αποφεύγεται η 

αντήχηση. Τα υλικά που επιλέγονται θα προκύπτουν από σχετική με¬ 
λέτη και θα αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. 

- Λεκάνες χαμηλής πίεσης στα ξενοδοχεία, ΑΑ' και Α' τάξης για μεί¬ 
ωση του θορύβου. 

- Επιβάλλεται θερμομόνωση για όλου); τους κλειστούς χώρους σύμ¬ 
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΩΝ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
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ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


I 

|ΕΧΝIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ! | ! 

1 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΟΥΙΤΑΣ 

ΚΡΕΒΑΤΙ ( 2.00X1.00) 

2 



ίΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ 

ΚΟΜΟΔΙΝΟ 

2 



|\ΙΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟ 

1 




ΣΚΑΜΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

1 




ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 

2 




ΚΑΡΕΚΛΑ 

1 




ΤΡΑΠΕΖΙ 

1 




ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 

1 




ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ( ΝΤΟΥΛΑΠΑ) 

να Γ 




ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

να Γ 




ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 





ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙ 

1 




ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 

2 




ΤΡΑΠΕΖΙ 

1 

• 



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Λ&ΥΤΡΟΥ 





ΣΚΑΜΝΙ 

1 




ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

να Γ 




ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΤΟΥ 





ΤΡΑΠΕΖΙ 

1 - 




ΚΑΘΙΣΜΑ 

2 




ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΠΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΕΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

V* 

2. 

1 

1 

1 

1 


ι 

1 

1 

1 

! ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΚΡΕΒΑΤΙ (2.00X1.00) 

1 

1 

1 

ο 

1 

1 

1 

1 

{ ΜΟΝΟΧΩΡΟΥ 

ΚΟΜΟΔΙΝΟ 

! 

1 

2 

1 

1 

{διαμερίσματος 

ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟ 

1 

1 


1 

1 


ΣΚΑΜΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

1 

1 

1 

1 

1 


ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 

1 

1 

2 

1 

1 


ΚΑΡΕΚΛΑ 

1 

1 

2 

1 

1 

I 

ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 

1 

1 

-1 

1 

1 


ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ) 

1 

1 

να ί 

1 

ί 


ΕΞΟΠΛΙΣΜυΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 

1 

1 

1 


1 

1 

1 


ΣΚΑΜΝΙ 

1 

1 

ί 

•ί 

* 

1 

1 


ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

1 

1 

να ί 

1 

1 


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

1 

1 


1 

1 

1 


Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ: 

1 

1 

1 


1 

1 

1 


ΠΑΓΚΟ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΑ 2 ΕΣΤΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 

1 

1 


1 

1 


ΔΙΠΛΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΙΜ/ 

1 

1 


1 

1 


ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΕ 3 

1 

1 


1 

1 


ΚΑΡΕΚΛΕΣ. 

1 

1 


ί 

1 


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΤΟΥ 

1 

1 

1 


1 

1 

1 


ΤΡΑΠΕΖΙ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

■ ΚΚΚΕΚΕ - 

ΚΑΘΙΣΜΑ 

1 

1 

1 

1 

9 

1 

1 

1 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΡΕΒΑΤΙ ( 2.00X1.00) 2 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΟΔΙΝΟ 2 

ΕΝΟΣ ΔΙΚΛΙΝΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΕΠΙΠΛΟ ι 

ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΣΚΑΜΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 1 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 2 

ΚΑΡΕΚΛΑ 2 

ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ προαιρ 

ΙΑΜΑΤΙΟ0ΗΚΗ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ) ναΓ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΑΜΟΝΙΟΥ 

ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙ 1 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 2 ιγ 3 

ΤΡΑΠΕΖΙ 1 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ . 

ΣΚΑΜΝΙ 1 

ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ναί 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΤΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΙ 1 

ΚΑΘΙΣΜΑ 3 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ: ΠΑΓΚΟ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΑ 2 ΕΣΤΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 
ΔΙΠΛΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ - ΚΑΔΟ ΑΠΟΠΙΜΑΤΩΝ - ΨΥΓΕΙΟ - ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΕ 3 ΚΑΡΕΚΛΕΒ. 

1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =---- 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


:ε μερικά δίκλινα δωμάτια μέχρι ποσοστού 3θ$ του συνδλο,υ αντί δύο κλινών,μπορεί 
να τοποθετηθεί μία δι πλή κλίνη ελαχίστου πλάτους 1,4ομ· 

5· ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΠΝΙΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΩΝ 


α. ΚΑΙΝΗ ΜΟΝΗ 

β. ΚΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ 

2,00 X 1,00 μ· α.τροχοί στα πίσω πόδια 

(στρώμα 1,?5χο,95) , (κεφαλάρι) 

2,00 X 1,4θ μ. β.Απαραίτητη η ύπαρξη 

κεφφλαριού ή μπουα- 
ζερί ελάχιστου ύψους 
0 , 3 οπάνω από το στρώμα 

β. ΚΟΜΟΔΙΝΑ 

Μήκος ο»5θ ως 0,65 Σε περίπτωση τοποθέτησης 
Πλάτος 0,55-0,45 ενός κομοδίνου,τούτο 

- , ,, θα είναι ®ων μεγάλων 

Τψος αανίλογο 0,05 δια „ ί0εων .( 0 ,6 5 χο,45) 

γ.ΤΟΥΑΛΕΤΑ 

Μήκος ελάχιστο Ι.οομ· α'·Λπαραίτητα συρτάοια 
Πλάτος ο,55-θ,45' β.Μπορεί να είναι συ- 
'γψος τουλ.ο,65μ. νεχόμενη με το ένα 

κομοδίν· οπότε το 
συνολικό μήκος θα 
είναι το άθροισμα 


/χυτών 

δ.ΤΡΑΠΕΖΙ 

ο 

Ελάχ'στη επιφάνεια 0,35μΤ 


'χψος ανάλογο 

ε.ΣΚΑΜΝΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (ΠΟΡΤ - 

ΜΠΛΓΚΑΖ) Μύκοςο,δομ. ελάχιστο α^Ερεσίνωτο ύφος ο,ΐομ 
Πλάτος ο,4ομ· β.Οΐ τραβέρσες κατά 

• 

την μικρότερη διά- 

, 

στάση 

σ«. ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΑΡΕΚΛΑ 

Κατά τα διεθνή παραδεδει- 

ΣΚΑΜΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

γμένα πρότυπα 

ζ.ΤΡΑΠΕΖΙ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΞΩΣΤΗ 

'ομοια όπως πιό πάνω 


6'.-π<5νω απδ κάθε κραβάτι (στον τοίχο) τοποθετείται φώς ή πορτατίφ στο κομοδίνο 

7. -0 διακόπτης του ηλεκτρικού τοποθετείται στην είσιδο του δωματίου κααιείναι 

διπλής εναλλαγής (αΙιΕΕΖ - ΗΕΤΟϋΗ) με άλλο διακδπτΓ δίπλα στο κρεβάτι ή μετα¬ 
ξύ των δύο κρεβατιών στα δίκλινα δωμάττα. 

8. -το τηλέφωνο (ή το κουδούν κλήσεως εάν δεν υπάρχει τηλέφωνο ^τοποθετείται 
κοντά στο κρεβάτι ή μεταξύ των κρεβατιών. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


. . Λ· 


εεο^ιμος_^ου_εςτιλ|:ης: 

1 *ΤΡαπεζάκια; άτομα 2 
44 
6 

ΠΛΒΕΙΗΡΗΣΗ:σ'.Εΐίνιστάται η κατασκευή με κεντρική στήριξη (ποδαρικό στο μέσο) 
β.Αριθμός θέσεφν εστιατορίου , ο,5θ του αριθμού των κλινών 
2.καθίσματα ή πολυθρόνοκαρόκλες αναπαυτικές 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ Λ0ΠΚ3Ν_ΕΡΙΝ0ΧΡΗΣΤΩΝ_ΧΩΡΩΝ 

1. καναπόδες,πολυθρόνες,πολυθρονοκαρέκλες,«ου καΜπτουν το ο,25 του αριθ- 
' μοό των κλινών. 

2. βεράντες,κοινόχρηστοι υπαίθρου;έπιπλα (όιπλοόμενα ή όχι),θα καλύπτουν το 
0*5θ του αριθμού των κλινών. 


Ελαχ.4*αστ.·μ£ Β*8Χ·επι<ρ.μ. 

-——.-ο^ Τ — -—· 


0,65 

00,75 

ο,75 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 




0,5ο 
Ο,βο 
1,20 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

α. Όλα τα έπιπλα να είναι από γνήσια ξυλεία άριστης ποιότητας (μα¬ 
όνι, καρυδιά, φουρνιστή οξυά, δρυ, όρεγκον, πάιν, δεσποτάκι κ.λπ. ισό¬ 
τιμα) ή άλλο υλικό πολυτελούς κατασκευής και εμφάνισης. 

β. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση φορμάικας άριστης ποιότητας στις 
οριζόντιες επιφάνειες χρήσεως μόνον (καπάκια). _ 

γ. Επιτρέπεται η κατασκευή επίπλωσης ιδιάζουσας μορφής (παραδο¬ 
σιακά κ.λπ.) όπου αυτή εναρμονίζεται με τις περιοχές και τα κτίρια. 

δ. Τα έπιπλα των εξωστών μπορεί να είναι μεταλλικά ή από καλαμι 
μπαμπού ή από άλλο υλικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και καλής 
εμφάνισης. 

ε. Γίνεται σύσταση για το τέλειο φινίρισμα των επίπλων και γενικά 
στην άριστη κατασκευή αυτών. 

0. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο με τους ορισμούς έχουν ήδη προδιαγράφει 
οι τουριστικές εγκαταστάσεις που μπορούν να έχουν ειδικές χρήσεις, 
Επιπλέον σημειώνουμε για 

1) Τα Υδροθεραπευτήρια 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ 

I. ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. 

1. Ανεμοφράκτης ή θύρα περιστρεφόμενη. 

2. Χωλ υποδοχής: Θα περιλαμβάνει καθιστικό - αναψυκτήριο - τηλε¬ 
φωνικό θάλαμο ή καμπάνα - Ψ.Ο.. ανδρών - γυναικών με προθάλαμο (2 
+ 2 ). 

3. Διοίκηση: Θα περιλαμβάνει: ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ - ταμείο - διεύθυνση - 
λογιστήριο - Ψ.Ο. με προθάλαμο. 

4. Ιατρείο: Θα περιλαμβάνει αίθουσα αναμονής - γραφείο ή γραφεία 
ιατρών (ανάλογα με την δυναμικότητα) - εξεταστήριο - Ψ.Ο. 

Οι επιφάνειες θα εξαρτώνται από τη δυναμικότητα των υδροθεραπευ¬ 
τηρίων. 

II. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ. 

1. Διάδρομοι και σκάλα πλάτους τουλάχιστον 1.50 μέτρου, 

2. Ανελκυστήρας ασθενών, εφ’ όσον το υδροθεραπευτήριο έχει και 
όροφο, διαστάσεων που να χωράει 1 αναπηρικό καρότσι και 2 άτομα. 

3. Χώροι αναμονής και αναπαύσεως: Οι χώροι αυτοί θα έχουν τις 
παρακάτω ελάχιστες επιφάνειες. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 2.00 Μ2 ανά άτομο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' 1.40 Μ2 ανά άτομο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' 1.20 Μ2 ανά άτομο 

4. Λουτήρες: Κάθε λουτήρας θα εξυπηρετείται με 1 ή 2 αποδυτήρια 
ανάλογα με την κατηγορία. 


Διαστάσεις λουτρού περίπου 2.00 X 2.60 μ. 

Διαστάσεις αποδυτηρίου περίπου 2.00 X 1.30 μ. 

Δυναμικότης: 2 χρήσεις ανά ώρα. 

5. Εισπνοθεραπεία: α) Τμήμα εισπνοθεραπείας με μάσκα. 

β) Τμήμα εισπνοθεραπείας υγρού άερα. 
γ) Τμήμα εισπνοθεραπείας λεπτής ομίχλης. 
Δυναμικότης: 3 χρήσεις ανά ώρα. 

6. Λασποθεραπεία: 

Δυναμικότης: 2 χρήσεις ανά ώρα. 

7. Τμήμα κινησιοθεραπείας - φυσιοθεραπείας: 

α) Λουτρά άκρων (χεριών - ποδιών) με ανερχόμενη θερμοκρασία. 

β) Λουτρά άκρων με εναλλασσόμενη θερμοκρασία. 

γ) Λουτρό για καθιστή στάση. 

δ) Γ)θυ€ΗΕ από απόσταση. 

ε) Κολυμβητική δεξαμενή για βάδειν. 

στ) Ψυχρό ρεύμα κατά ΚΝΑΙΠ. 

ζ) 3ΑΙΙΝΑ: ανδρών - γυναικών με όλους τους βοηθητικούς χώρους, 
η) ΜΑ33ΑΟΕ: υγρό και στεγνό. 

Δυναμικότης: 2 χρήσεις ανά ώρα. 

8. Κολυμβητικές δεξαμενές: (ΡΙ3(ΙΙΝΕ3). 

Ανοικτές ή κλειστές ή και τις δύο που μπορούν να συγκοινωνούν. 
Το βάθος της δεξαμενής στο μεγαλύτερο τμήμα της θα είναι 1.20 μ. 
Μπορεί να έχει εξαρτήματα για υποβρύχιο ΜΑ55ΑΟΕ κ.λπ. Θα εξυ¬ 
πηρετείται από τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους (ΨΌ. - 001!- 
Γ,ΗΕδ - αποδυτήρια και αίθουσα γυμναστικής). 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Να ληφθεί μέριμνα για τους αναπήρους. Η κα¬ 
τηγορία των υδροθεραπευτηρίων θα εξαρτάται από τον βαθμό πολυτε¬ 
λείας των χρησιμοποιουμένων υλικών, της ανέσεως των χώρων και του 
περιβάλλοντος χώρου. 

Μηχανολογικές Προδιαγραφές 

(1) Οι σωληνώσεις να είναι επισκέψιμες σε όλο το μήκος τους. 

(2) Η αποθήκευση του Ιαματικού νερού θα γίνεται σε κλειστές δεξα¬ 
μενές· 

(3) Η παροχέτευση του Ιαματικού νερού από τις πηγές έως δεξαμε¬ 
νές και λουτήρες θα γίνεται με κλειστούς αγωγούς. 

(4) Θα υπάρχει εξαερισμός των χώρων λούσεων. 

(5) Στους χώρους λούσεων προβλέπεται η τοποθέτηση ηλεκτροπνευ- 
ματικών κομβίων κλήσεως και ΚΟΜΒΙΑ ακυρώσεως, τα οποία θα επε¬ 
νεργούν σε κέντρα φωτεινών - ηχητικών ενδείξεων. 

(6) Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις σωληνώσεις, τα δοχεία 
Ιαματικού νερού, θα είναι ανθεκτικά στις διαβρωτικές ιδιότητες του Ια¬ 
ματικού νερού. 

2) Τα χιονοδρομικά κέντρα 

Το τμήμα της εγκατάστασης που αφορά στις σχετικές με χιονοδρο¬ 
μίες λειτουργίες πρέπει να έχει ανεξάρτητη είσοδο και να περιλαμβάνει: 
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α) Γραφεία αγώνων 

- Προθάλαμος 

- Γραφείο Διοίκησης 12 μ 2 

- Γραφείο Γραμματείας 9 μ, 

- Αίθουσα συγκέντρωσης 30μ 2 

- Χώροι υγιεινής 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χώροι αυτοί μπορεί να στεγάζονται στο γραφείο 
κοινότητας. 

β) Χώροι ενοικίασης, φύλαξης, παραλαβής χιονοπέδιλων και εξυπη¬ 
ρέτησης χιονοδρόμων 

- Είσοδος ανεξάρτητη με υπόστεγο (με σχάρες δαπέδου καθαρισμού) 

- Κατάστημα ενοικίασης ή πώλησης ειδών σκι: 40 μ 2 

- Αποθήκη υλικού και φύλαξή του : 40 μ 2 

- Επισκευαστήριο : 25μ 2 

- Σταθμός ,Α' Βοηθειών : 30 μ 2 

- Τουλάχιστον δύο χώροι κλειστοί στάθμευσης μηχανημάτων επε¬ 
ξεργασίας χιονιού. 

II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Μετά την έγκριση καταλληλότητας του οικοπέδου (α’ στάδιο) ο εν¬ 
διαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στον ΕΟΤ για έγκριση, αρχιτεκτονική 
μελέτη, που να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προ¬ 
διαγραφές· και τους ισχύοντες στην περιοχή του οικοπέδου όρους δόμη¬ 
σης. Ο φάκελος της μελέτης πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοι- 
χεία: 

1. Αίτηση με τα στοιχεία του Ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών του οικοπέ¬ 
δου στο όνομα του οποίου έχει εγκριθεί η καταλληλότητα του οικοπέ¬ 
δου. χαρτοσημασμένη με χαρτόσημο Δημοσίου και μηχανόσημο σύμ¬ 
φωνα με τα ισχύοντα. (Βλ. υπόδειγμα 1 στο παράρτημα). 

2. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου έγκρισης της καταλληλότητας του 
οικοπέδου. 

3. Γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο ΕΟΤ ή στην Τράπεζα της Ελ¬ 
λάδος σε πίστωση του λογαριασμού του ΕΟΤ αριθ. 26180 παραβόλου 
ανάλογα με την τάξη και σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση Γεν. 
Γραμ. ΕΟΤ. 

4. Αρχιτεκτονικά σχέδια: 
ανά τύπο κτιρίου 

α.,Όψεις τέσσερις (4) σε κλίμακα 1:50. 

β. Τομείς, τουλ. δύο (2) σε κλίμακα 1:50. 

γ. Κατόψεις (όπου θα σημειώνονται πλήρεις διαστάσεις, τα εμβαδά 
των χώρων, εξοπλισμός και στάθμες εσωτερικών χώρων και περιβάλ¬ 
λοντος χώρου. Επίσης θα σημειώνονται οι χαρακτηρισμοί των χώρων) 
σε κλίμακα 1:50. 

δ. Γ ενικό τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής ή απόσπασμα χάρτη 
σε κλίμακα 1:20000 ως 1:50000 όπου θα φαίνεται η θέση του οικοπέ¬ 
δου σημειωμένη με κόκκινο μελάνι και ο συσχετισμός του με δημόσιους 
χώρους (εκκλησία, πλατεία κ.λπ.), ο δρόμος προσπέλασης και η ακτή 
αν πρόκειται για παραθαλάσσιο οικόπεδο. Επίσης να αναγράφεται η χι¬ 
λιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο δήμο ή οικισμό. 

ε. Διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου, σε κλίμακα 1:200 ή 1:100 
όπου αναγράφονται εμβαδό του οικοπέδου, οι ισχύοντες στην περιοχή 
όροι δόμησης, οι επιτρεπόμενες επιφάνειες και οι αντίστοιχες πραγματο¬ 
ποιούμενες αναλυτικά και συνολικά. 

- Θα εμφανίζονται μόνο τα κτίσματα με τις αποστάσεις τους από τα 
όρια, την απόσταση από την ακτογραμμή ή τη γραμμή αιγιαλού κατά 
τα ισχύοντα και την απόσταση από το δρόμο. 

- Επίσης θα σημειώνεται το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου. 

Το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να είναι θεωρημένο από το αρμόδιο 

πολεοδομικό γραφείο για τους γενικούς ή ειδικούς όρους δόμησης που 
ισχύουν στην περιοχή, για το τι προβλέπεται από τη ρυθμιστική μελέτη, 
αν υπάρχει ή όχι αναστολή οικοδομικών εργασιών στην περιοχή και αν 
έχουν ήδη αρχίσει οι οικοδομικές εργασίες. 

- Τα παραπάνω μπορούν να βεβαιώνονται από το Μηχ/κό με υπεύ¬ 
θυνη Δήλωση του Ν. 105 με την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι ίδιοι όροι 
δόμησης και λοιπές διατάξεις όπως είχαν βεβαιωθεί στο πρώτο στάδιο 
από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 

στ. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου σε κλίμακα 1:200 ή 
1:100 όπου θα σημειώνονται τα κτίσματα και η διαμόρφωση του υπαί¬ 


θριου περιβάλλοντα χώρου, ο δρόμος προσπέλασης με το χαρακτηρισμό 
και το πλάτος του τυχόν κόμβος συνδέαεως όπου έχει εγκριθεί από την 
αρμόδια αρχή, η κατά νόμο γραμμή αιγιαλού σύμφωνα με τα ισχύοντα 
κ.λπ. 

Παρατηρήσεις. 

α. Όλα τα σχέδια πρέπει να είναι σφραγισμένα και υπογραμμένα από 
το συντάκτη της μελέτης, πολιτικό μηχ/κό ή αρχιτέκτονα μηχ/κό και 
να υποβληθούν σε τρεις σειρές. 

Καθεμία σειρά θα είναι σε χωριστό υποφάκελο και όλες μαζί σε ένα 
φάκελο. Μια σειρά πρέπει να είναι χαρτοσημασμένη κατά σχέδιο με 
χαρτόσημο Δημοσίου και μηχανόσημο σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

β. Αν ο ενδιαφερόμενος θέλει περισσότερες από μία εγκεκριμένες σει¬ 
ρές σχεδίων, οι επιπλέον υποβαλλόμενες πρέπει να χαρτοσημαίνονται 
όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. 

γ. Αν ο ενδιαφερόμενος μετά τη διεκπεραίωση του φακέλου χρειαστεί 
επιπλέον αντίγραφα της θεωρημένης μελέτης θα ζητά από τη Διεύ¬ 
θυνση ΣΤ' (Εγκαταστάσεων και Επιθεώρησης) του ΕΟΤ επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα της εγκεκριμένης σειράς, που βρίσκεται στο αρχείο 
ΕΟΤ. 

5. Τεχνική έκθεση. 

Υποβάλλεται σε τρία (3) αντίγραφα (το ένα πρέπει να είναι χαρτοση- 
μασμένο κατά φύλλο με χαρτόσημο δημοσίου και μηχανόσημο). Η έκ¬ 
θεση πρέπει να αναφέρει τα βασικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά 
περίπτωση (σκελετός, τοίχοι, σκάλες, δάπεδα, κουφώματα κ.λπ.) και να 
είναι σφραγισμένη και υπογραμμένη από το συντάκτη της μελέτης 
(βλέπε υπόδειγμα (2) στο παράρτημα). 

6. Αλλα δικαιολογητικά. 

Στην υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης προσκομίζονται επιπλέον 
όσα έγγραφα και εγκρίσεις συναρμόδιων φορέων έχουν ζητηθεί με το 
έγγραφο έγκρισης καταλληλότητας του οικοπέδου (π.χ. έγκριση κυκλο- 
φοριακής σύνδεσης, έγκριση ΥΠΠΟ, απόφαση περιβαλλοντικής μελέ¬ 
της από ΥΠΕΧΩΔΕ. Είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις να ζητηθούν 
από τον ΕΟΤ στη φάση της έγκρισης της αρχιτεκτονικής μελέτης γνω¬ 
ματεύσεις άλλων φορέων όπως π.χ. αρχ/κής επιτροπής. 

7. Ανανέωση εγκρίσεων - τροποποιητικά σχέδια. 

- Η μελέτη που εγκρίνεται από τον ΕΟΤ ισχύει για τέσσερα χρόνια. 

- Αν εν τω μεταξύ έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, η διάρκεια ισχύος 
της έγκρισης ΕΟΤ ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος·· της οικοδομικής 
άδειας. 

- Αν μετά την παρέλευση της τετραετίας δεν έχει εκδοθεί οικοδομική 
άδεια ή η άδεια που έχει εκδοθεί έχει μείνει ανεκτέλεστη και έχει λήξει 
απαιτείται ανανέωση της έγκρισης της μελέτης από τον ΕΟΤ που γίνε¬ 
ται σύμφωνα με τους όρους δόμησης και τις προδιαγραφές του ΕΟΤ που 
ισχύουν όταν γίνεται η ανανέωση. 

- Για την ανανέωση της έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης από τον 
ΕΟΤ εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι όροι δόμησης ή οι προδιαγραφές 
απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

α. Αίτηση. 

β. Δήλωση Ν. 105 του μηχ/κού ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι 
δόμησης της αρχικής έγκρισης. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 105 του ιδιοκτήτη ότι το ιδιοκτησιακό καθε¬ 
στώς δεν έχει μεταβληθεΐ από εκείνο που ίσχυε στην προηγούμενη 
έγκριση. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του μηχ/κού ότι τα στοιχεία των τοπογραφι- 
κών-φωτογραφιών και της τεχνικής έκθεσης δεν έχουν μεταβληθεί. 

ε. Φωτοαντίγραφα της έγκρισης καταλληλότητας και της έγκρισης, 
αρχιτεκτονικής μελέτης (έγγραφα). 

- Για την ανανέωση της έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης εφ’ όσον 
έχουν αλλάξει οι όροι δόμησης ή οι προδιαγραφές του ΕΟΤ υποβάλλο¬ 
νται όλα τα δικαιολογητικά 1-6 που αφορούν στην έγκριση αρχιτεκτονι¬ 
κής μελέτης. 

- Για την περίπτωση τροποποιήσεων και επεκτάσεων του κτιρίου στο 
ίδιο οικόπεδο απαιτούνται τα δικαιολογητικά 1-6 που αφορούν στην 
έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης εκτός από το φωτοαντίγραφο καταλ¬ 
ληλότητας του οικοπέδου. Ο μελετητής θα αναφέρει οπωσδήποτε στην 
αίτηση και στην τεχνική έκθεση ποιες ακριβώς είναι οι τροποποιήσεις. 
Θα υποβάλλονται μόνο τα σχέδια στα οποία υπάρχουν τροποποιή¬ 
σεις. 
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3 4 ΑΤΤΟΕΞΤΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
«5ΕΕΕ ΟΑΤΕΚΙΝΟ» 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (5ΕΕΓ ΟΑΤΕ- 

ΚΙΝΟ) 

ΟΡΙΣΜΟΙ: Τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα όπως ορίζονται σε 
προηγούμενο κεφάλαιο διακρίνονται στις παρακάτω υποκατηγορίες: 

1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (Βίλλες). 

I Ιρόκειται για μονόροφες ή διόροφες μονοκατοικίες ενδιαφέρουσας αρχι¬ 
τεκτονικής μορφής, που ανεγεϊρονται σε περιοχές εντός σχεδίου ή εντός 
οικισμού ή σε περιοχές εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου που 
έχουν ανεξάρτητη και άμεση εξωτερική προσπέλαση, ιδιωτικότητα και 
παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου και κτίσματος, όπου ανήκει απο¬ 
κλειστικά και ο διαμορφωμένος κήπος. Σε περίπτωση που δημιουργού- 
νται σε περιοχή εκτός σχεδίου πρέπει να βρίσκονται κοντά σε κάποιο οι¬ 
κιστικό κέντρο. 

Συγκροτήματα επαύλεων, όπως προκύπτει από τον ορισμό της έπαυ¬ 
λης, δεν μπορούν να υπάρξουν. 

Επιτρέπεται ανα οικοπεδική ιδιοκτησία μία έπαυλη (μονοκατοικία) 
στο σύνολο της οικοπεδικής ιδιοκτησίας. 

Οι επαύλεις θα οικοδομούνται με τους όρους δόμησης για κατοικίες ή 
με μεταφορά συντελεστή σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές δια¬ 
τάξεις. 

Δεν κατατάσσονται σε τάξεις 

Δυνατότητα μίσθωσης: ημερήσια. 

2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

Πρόκειται για μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα μονόροφες ή 
διόροφες μονοκατοικίες, ·που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη 
εξωτερική προσπέλαση και ιδιωτικότητα. 

Επομένως δεν γίνονται δεκτά σαν τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 
διαμερίσματα πολυορόφων πολυκατοικιών με κοινόχρηστο κλιμακοστά¬ 
σιο γιατί δεν εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη προσπέλαση και η ιδιωτικό- 
τητα. 

Μπορούν να βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεων ή σε οικισμούς ή σε πε¬ 
ριοχές εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου και οικοδομούνται με 
όρους δόμησης κατοικίας ή με μεταφορά συντελεστή σύμφωνα με τις 
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 

Σε περίπτωση που δημιουργούνται σε περιοχές εκτός σχεδίου πρέπει 
να βρίσκονται κοντά σε κάποιο οικιστικό κέντρο. 

Δεν κατατάσσονται σε τάξεις. 

Δυνατότητα μίσθωσης: ημερήσια. 

1 ο ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ- 
ΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

I. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ - ΓΗΠΕΔΟΥ 

- Η θέση του οικοπέδου (γηπέδου) όπου πρόκειται να δημιουργηθεί αυ- 
τοεξυπηρετούμενο κατάλυμα πρέπει: 

α) Να παρουσιάζει ενδιαφέρον από άποψη φυσικού και δομημένου πε¬ 
ριβάλλοντος. 

β) Να είναι εύκολα προσπελάσιμη από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

γ) Να μην επιβαρύνεται από οχλούσες εγκαταστάσεις και πηγές ηχη¬ 
τικής και περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

δ) Να είναι κοντά σε οργανωμένο οικιστικό κέντρο ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα προμήθειας τροφίμων και άλλων απαραίτητων ειδών. 

- Εφ' όσον υπάρχουν ειδικές διατάξεις, καθοριστικές των χρήσεων γης, 
στην πόλη ή τον οικισμό ή στην περιοχή γενικά, από τον ΕΟΤ εφαρμόζο¬ 
νται οι ειδικές διατάξεις δηλ. σε περιοχή όπου δεν επιτρέπονται κατοι¬ 
κίες δεν χορηγούνται εγκρίσεις καταλληλότητας οικοπέδου (γηπέδου) 
για τουριστικές επαύλεις ή τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. 

- Ειδικότερα η καταλληλότητα της θέσης του αυτοεξυπηρετουμένου 
καταλύματος ελέγχεται απο τον ΕΟΤ σε σχέση με τον περιβάλλοντα 
χώρο και τις αποστάσεις της από υφισταμένες στην περιοχή χρήσεις 
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. 


ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 


1. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 100μ. 500μ. 

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΧΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ Η' 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

3. ΟΧΛΟΥΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΟΟμ. 500μ. 

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΟΟμ. 500μ. 

5. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ/Α' ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΙΟΟμ. 250μ. 

6. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ΑΕΡΟΔ1ΑΔΡ.) 500Μ. 500μ. 

7. ΣΙΔΗΡ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΟΟμ. ΙΟΟμ. 

8. ΣΙΔΗΡ. ΓΡΑΜΜΗ ΙΟΟμ. ΙΟΟμ. 

9. ΕΚΠΑΙΔ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΟΟμ. 

10. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΟΧΙ 

11. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ** ΜΕ 

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΧΙ 


12. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΝΑΙ 

ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ 



ΥΠΠΟ 

13. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΙΟΟμ. 

ΟΧΙ 

14. ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ*** 


15. ΠΥΛΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

ΟΧΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ* 

16. ΕΛΟΣ 

500μ. 


17. ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**** 

ΙΟΟμ. 

500μ. 

18. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΙΟΟμ. 

ΙΟΟΟμ. 

19. ΕΓΚ/ΣΗ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟ- 

' ΛΗΣ 

ΙΟΟμ. 

500μ. 

20. ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΙΟΟΟμ. 


21. ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

ΙΟΟμ. 

500μ. 


*αν υπάρχουν πυλώνες υψηλής ή μέσης τάσης στο γήπεδο απαιτείται 
βεβαίωση της ΔΕΗ ότι έχουν μεταφερθεί, για την έγκριση καταλληλό¬ 
τητας. 

**π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων, κεντρική λαχαναγορά κ.λπ. 

***με προβλήματα υποδομής - πυκνή δόμηση κ.λπ. 

****σφαγεία - βυρσόδεμα κ.λπ. 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ - ΓΗΠΕΔΟΥ 

α. Ενιαίο οικόπεδο (γήπεδο): Για ανέγερση ή μετατροπή υφισταμένης 
ή ανεγειρομένης οικοδομής σε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, η 
έκταση του οικοπέδου (γήπεδου) πρέπει να είναι ενιαία και να ανήκει σε 
ένα ή περισσότερους ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου (που το σύνολο των ποσο¬ 
στών ιδιοκτησίας να καλύπτει το 100% του οικοπέδου) ή σε νομικό 
πρόσωπο ή σε Δήμο ή Κοινότητα. 

- Όλες οι εγκρίσεις καταλληλότητας και σχεδίων, για οποιαδήποτε 
τουριστική εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων και των επαύλεων, και 
των επιπλωμένων κατοικιών, εκδίδονται μόνο επ' ονόματι του ιδιο¬ 
κτήτη του οικοπέδου και όχι επ’ ονόματι των μισθωτών. 

- Δεν χορηγούνται στο εξής έγκριση καταλληλότητας σε οικόπεδα (γή¬ 
πεδα) που ανήκουν σε περισσότερους από ένα ιδιοκτήτες, παρά μόνο 
'στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες είναι κύριοι εξ αδιαιρέτου του οικοπέ¬ 
δου (γήπεδου). 

- Δεν χορηγούνται εγκρίσεις καταλληλότητας οικοπέδου σε μεμωνο- 
μένο ιδιοκτήτη τμήματος εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, ακόμη και αν έχει 
συσταθεί συμβολαιογραφικά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, εκτός αν 
ζητείται η χορήγηση εγκρίσεων απ’ όλους τους συνιδιοκτήτες και για το 
σύνολο του οικοπέδου (γηπέδου) Αποφ. ΔΣΕΟΤ 157/8.2.84. 

β. Έκταση Οικοπέδου (γηπέδου): Για ανέγερση ή μετατροπή υφιστα- 
μένης ή ανεγειρόμενης οικοδομής σε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα το 
οικόπεδο (γήπεδο) πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, κατά κανόνα 
ή κατά παρέκκλιση· 

- Το μέγεθος του οικοπέδου (γηπέδου) να είναι τέτοιο ώστε να είναι δυ¬ 
νατή η κατασκευή, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης της πε¬ 
ριοχής για κατοικίες, κτιρίου εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων σε κύ¬ 
ριους χώρους για έπαυλη ή αντίστοιχο κτίριο (40) σαράντα τ.μ. για του¬ 
ριστική επιπλωμένη κατοικία. 

- Για τους χώρους κύριας χρήσης των επαύλεων μόνο απαιτείται εξα¬ 
σφαλισμένη απόσταση ελεύθερης θέας τουλάχιστον 6.00 (έξι) μ. (ανε¬ 
ξάρτητα από την απόσταση που επιβάλλουν οι πολεοδομικές διατάξεις). 

- Επίσης πρέπει να απομένει κήπος τουλάχιστον ίσου εμβαδού με το 
κτίσμα (δηλαδή η καλυμένη με κτίριο επιφάνεια στο οικόπεδο (γήπεδο) 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50%). 

- Αν πρόκειται για μετατροπή υφισταμένης ή ανεγειρομένης οικοδομής 
σε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, θα πρέπει η οικοδομή να υφίσταται 
νόμιμα ή να υπάρχει δυνατότητα νομιμοποίησής της σύμφωνα με τις 
ισνύουσες διαδικασίες. 
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Πριν από την υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης για έγκριση (β' 
στάδιο) πρέπει να έχει προηγηθεί η νομιμοποίηση τυχόν αυθαιρέτων 
τμημάτων της οικοδομής. Η προς μετατροπή οικοδομή θα πρέπει να 
έχει δυνατότητα προσαρμογής στις προδιαγραφές του ΕΟΤ για αυτο- 
εξυπηρετοΰμενα καταλύματα. 

- Αν το οικόπεδο (γήπεδο) ή τμήμα του, αποτελεί χαρακτηρισμένη δα¬ 
σική έκταση, ισχύουν οι διατάξεις του Δασικού κώδικα όσον αφορά στις 
κατοικίες. 

- Σε περίπτωση που το γήπεδο (οικόπεδο) διασχίζεται από ρέμα θα πρέ¬ 
πει. προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση καταλληλότητας για τη δη¬ 
μιουργία της μονάδας να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσής του 
και να προσκομίζεται βεβαίωση των τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρ¬ 
χίας ότι θα εγκριθεί η κατασκευή του σχετικού έργου (με δαπάνη του 
ιδιοκτήτη). 

- Σε περίπτωση που το οικόπεδο (γήπεδο) επιβαρύνεται με δουλεία διό¬ 
δου, δεν χορηγείται έγκριση καταλληλότητας παρά μόνο αν η θέση της 
διόδου καθορισθεί με συμβολαιογραφική πράξη στο άκρο του οικοπέδου 
(γηπέδου) και απομονωθεί με την περϊφραξη. 

3. ΥΠΟΔΟΜΗ 

α) Προσπέλαση: Η προσπέλαση στα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα 
πρέπει να γίνεται από κοινόχρηστο αναγνωρισμένο δρόμο, καλής βατό¬ 
τητας σ' όλες τις καιρικές συνθήκες, πλάτους τουλάχιστον 3.50μ. τελι¬ 
κού οδοστρώματος με αμμοχάλικο ή από σκυροσυντρίμμια. 

—Οι ιδιωτικοί δρόμοι δεν γίνονται δεκτοί σαν προσπέλαση τουριστικών 
εγκαταστάσεων καθώς και οι δουλείες διέλευσης έστω και αν κατοχυ¬ 
ρώνονται με συμβολαιογραφικές πράξεις. 

- Αν ο δρόμος προσπέλασης έχει σε ωρισμένα σημεία του πλάτους μι¬ 
κρότερο από 3.50μ. (π.χ. γεφύρι), θα προσκομίζεται οδοιπορικό σκαρί¬ 
φημα με πλήρη αποτύπωση του δρόμου από το γήπεδο μέχρι την οδική 
αρτηρία και θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Το οδοιπορικό θα συνοδεύε¬ 
ται από φωτογραφίες. 

- Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων στην 
περιοχή και αυτό αποδεικνύεται με βεβαίωση του προέδρου κοινότητας 
ή του δημάρχου ή του πολεοδομικού γραφείου τότε ο πλάτος του κοινό¬ 
χρηστου δρόμου προσπέλασης μπορεί να είναι μικρότερο από 3.50μ. 
και γίνεται δεκτό ως έχει. Θα πρέπει όμως στην τεχνική έκθεση να διευ¬ 
κρινίζεται πως θα γίνεται η προσπέλαση και πως θα επιλύεται το θέμα 
της μεταφοράς των πελατών και των αποσκευών τους στο κατάλυμα. 
Το θέμα αυτό εξετάζεται κατά περίπτωση από την υπηρεσία. 

- Σε περίπτωση που η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται μόνο από τη θά¬ 
λασσα, το θέμα εξετάζεται κατά περίπτωση και εφ' όσον προσκομιστούν 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά. 

Βεβαίωση από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ότι συμφωνεί με 
τις εγκαταστάσεις που προτείνονται από τον αιτούντα για τη θαλάσσια 
προσπέλαση, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή μεταφορά των πελατών 
και η τροφοδοσία της μονάδας. 

- Για την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου για δημιουργία αυτοεξυ- 
πηρετούμενων καταλυμάτων σε παραδοσιακό οικισμό, το πλάτος του 
δρόμου προσπέλασης γίνεται δεκτό ως έχει. 

β) Ύδρευση 

- Να υπάρχει δυνατότητα· παροχής νερού (πόσιμο και για άλλες χρή¬ 
σεις) για όλο το εικοσιτετράωρο 300ΕΙΤ/άτομο ημερησίως. 

- Επι πλέον να υπολογίζονται 4ΕΙΤ/τ.μ. αρδευομένου κήπου αν προ- 
βλέπεται, χλοοτάπητας (γκαζόν) ή 1,50 ως 3,00ΕΙΤ/τ.μ. αρδευομέ¬ 
νου κήπου, αν προβλέπονται μόνο λουλούδια. 

γ) Δυνατότητα ηλεκτρικής και τηλεφωνικής σύνδεσης 

- Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με τα υφιστάμενα δίκτυα 
της περιοχής. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναλύεται στην τεχνική έκθεση 
από τον μελετητή πως θα αντιμετωπισθεί το θέμα και θα εξετάζεται 
κατά περίπτωση. 

δ) Αποχέτευση 

- Η διάθεση των λυμμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες στην 
περιοχή διατάξεις για κατοικίες. 

II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Για τη χορήγηση έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου (γηπέδου) για 
τη δημιουργία τουριστικής έπαυλης ή τουριστικών επιπλωμένων κατοι¬ 
κιών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στον ΕΟΤ, Δ/νση Β’, 
τμήμα Β5, Αμερικής 2, Αθήνα, 105 64, αίτηση που να περιέχει όλα τα 
στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών του οικοπέδου. Σε περίπτωση 
εταιρείας πρέπει να υποβάλλεται και αντίγραφο του καταστατικού της ή 
το ΦΕΚ, όπου έχει δημοσιευθεί (βλ. υπόδειγμα 1 στο παράρτημα). 


Η αίτηση πρέπει να έχει χαρτοσημανθεί με χαρτόσημο Δημοσίου και 
με μηχανόσημο σύμφωνα με τα ισχύοντα και να συνοδεύεται με τα εξής 
δικαιολογητικά: · 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ της ευρύτερης περιοχής ή απόσπα- 
σμα χάρτη σε δύο αντίτυπα με κλίαακα 1:20000 ως 1:50000, όπου να 
φαίνεται η θέση του οικοπέδου σημειωμένη με κόκκινο μελάνι και ο συ- 
σχετισμός του με δημόσιους χώρους (εκκλησία, πλατεία κ.λ.π.) ο δρό¬ 
μος προσπέλασης και το πλάτος του και η ακτή αν πρόκειται για παρα¬ 
θαλάσσιο οικόπεδο. Επίσης να αναγράφεται η χιλιομετρική απόσταση 
από τον πλησιέστερο Δήμο ή Οικισμό. 

2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ του οικοπέδου σε δύο αντίτυπα 
με κλίμακα 1:500 ή 1:200 με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του και 
καθορισμό των ορίων με αναγραφή στις γωνιές των κεφαλαίων γραμ¬ 
μάτων (Α, Β, Γ κ.λπ.). Επίσης πρέπει να ορίζεται ο προσανατολισμός 
του οικοπέδου και ο δρόμος προσπέλασής του, που το πλάτος του και ο 
χαρακτηρισμός του, πρέπει να αναγράφονται πάνω στο διάγραμμα. 

- Στο τοπογραφικό διάγραμμα να βεβαιώνεται από το δήμαρχο ή τον 
πρόεδρο της κοινότητας ή το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο ο χαρακτη¬ 
ρισμός, το πλάτος και η κατάσταση βατότητας του δρόμου προσπέλα¬ 
σης (βλ. υπόδειγμα 2 στο παράρτημα). 

- Στο τοπογραφικό θα σημειώνονται υψομετρικές καμπύλες καθώς και 
τα υψόμετρα του δρόμου ή των δρόμων προσπέλασης. Επίσης θα ανα¬ 
γράφονται ο τίτλος ιδιοκτησίας και οι πρόσφατοι όροι δόμησης θεωρη¬ 
μένοι από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. Στους θεωρημένους όρους 
δόμησης θα αναφέρεται υποχρεωτικά το διάταγμα και το ΦΕΚ, όπου 
έχει δημοσιευθεί. 

- Επίσης στο τοπογραφικό θα εμφανίζονται τα τυχόν υφιστάμενα στο 
γήπεδο κτίσματα και θα δηλώνεται από το μηχ/κό αν πρόκειται να κα¬ 
τεδαφιστούν ή να διατηρηθούν και να ένταχθούν στη μονάδα. 

- Τέλος θα σημειώνεται το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. 

-Ο Μηχ/κός θα δηλώνει στο τοπογραφικό ότι το οικόπεδο είναι οικο¬ 
δομήσιμο και σύμφωνα με ποιές διατάξεις. Επίσης ότι δεν απαγορεύεται 
η δημιουργία κατοικίας από την ισχύουσα για το οικόπεδο νομοθεσία. 

- Μαζί με τους θεωρημένους όρους δόμησης θα προσκομίζεται συμπλη¬ 
ρωμένο το υπόδειγμα 3 του παραρτήματος από το αρμόδιο πολεοδομικό 
γραφείο. 

- Τα τοπογραφικά σφραγίζονται και υπογράφονται από τον συντάκτη 
τους μηχανικό και η μία σειρά χαρτοσημαίνεται με χαρτόσημο Δημο¬ 
σίου και μηχανόσημο σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

3. Φωτογραφίες (τρεις τουλάχιστον) ολοκλήρου του οικοπέδου από δια¬ 
φορετικά σημεία λήψης, όπου πρέπει να φαίνεται ο δρόμος προσπέλασης 
και σ αυτές να έχει σημειωθεί το περίγραμμα του οικοπέδου με κόκκινο 
μελάνι. 

Στην περίπτωση παραθαλάσσιων οικοπέδων, πρέπει υποχρεωτικά, 
να υπάρχει φωτογραφία της παραλίας, όπου εφάπτεται το οικόπεδό. Οι 
φωτογραφίες πρέπει να υποβάλλονται σε δύο σειρές, κολλημένες σε χαρ¬ 
τόνι διαστάσεων ΟΙΝ Α4 με την σφραγίδα και υπογραφή του συντάκτη 
των τοπογραφικών και την ημερομηνία φωτογράφισης. Σε κάθε σελίδα 
θα αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Τέλος θα συνυποβάλλεται 
τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα σημειώνονται οι γωνίες λήψης των 
φωτογραφιών. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σε ειδικό έντυπο του Ν.Δ. 105/ 

69, ότι είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου που ορίζεται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ, κ.λπ. εμβαδού. τ.μ. (βλ. υπό¬ 

δειγμα 4 στο παράρτημα). 

- Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών υποβάλλονται είτε 
ανεξάρτητες δηλώσεις, είτε κοινή όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία 
όλων και θα υπογράφεται από όλους, ο κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει το 
ποσοσοτό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσοστών θα πρέπει να 
καλύπτει το 100 της ιδιοκτησίας. 

- Επίσης θα πρέπει να δηλώνει ότι 1) το οικόπεδο αποτελεί ενιαία 
έκταση που δεσμεύεται στο σύνολό της για τη δημιουργία του καταλύ¬ 
ματος 2) Στο μέλλον για οποιαδήποτε αποδεύσμευση τμήματος του οι¬ 
κοπέδου ή της έκτασης θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του 
ΕΟΤ. 

- Θα συμπληρώνεται τέλος η υπεύθυνη δήλωση με το 1) αν το γή¬ 
πεδο ή μέρος του αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική έκταση και 2) αν το 
οικόπεδο αποτελεί προϊόν κατάτμησης αγροτικού κλήρου ή δασικής 
έκτασης. 

5. Τεχνική έκθεση σε δύο αντίτυπα που θα περιλαμβάνει: 

α) Θέση Οικοπέδου: εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού ή εκτός σχε¬ 
δίου εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου. 

- Να αναφέρεται νομός - επαρχία - Δήμος ή κοινότητα, με ιδιαίτερη 
ονομασία της τοποθεσίας - συνοικίας εφ' όσον υπάρχει. Για τα εκτός 
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σχεδίου θα αναφέρεται ο δήμος ή η κοινότητα στα διοικητικά του οποίου 
υπάγεται το γήπεδο. 

- Απόσταση από σταθερά σημεία (εκκλησία, πλατεία κ.λ.π.) 

- Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης στο οικόπεδο (κατεδάφιση ή δια- 
τήρηση υφισταμένων κτισμάτων). 

β) έκταση οικοπέδου σε τ.μ. 

γ) έκθεση υπάρχουσας υποδομής 

1. Προσπέλαση: Να αναφέρεται ο δρόμος προσπέλασης, ο χαρακτη¬ 
ρισμός (εθνικός, Επαρχιακός, Δημοτικός, Κοινοτικός, αγροτικός), και 
το πλάτος του, η κατάσταση του οδοστρώματος, τυχόν προγραμματι¬ 
σμός κατασκευής νέου δρόμου ή βελτίωση και από ποιους φορείς. Επί¬ 
σης να αναγράφεται η απόσταση του γηπέδου από την κύρια οδική αρ¬ 
τηρία. 

2. Δυνατότητα ηλεκτροδότησης: Να αναφέρεται, αν υπάρχει, διερχό- 
μενο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης, ή σε ποιά κατάσταση βρίσκεται 
ο πλησιέστερος υποσταθμός της ΔΕΗ. Αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέ- 
σκεις αυτές, να αναφέρεται με ποιό τρόπο προβλέπεται να ηλεκτροδοτη¬ 
θεί η μονάδα. Να αναφέρεται η διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς. 

3. Δυνατότητα ύδρευσης. Να αναφέρονται οι δυνατότητες ύδρευσης 
της μονάδας ιδίως με πόσιμο νερό αρκετό για τις ανάγκες της. Αν δεν 
υπάρχουν επιτόπιες προϋποθέσεις, με ποιό τρόπο προβλέπεται να αντι- 
μετωπισθεί αυτό το θέμα. Σε περίπτωση που η μονάδα δεν θα υδρεύεται 
από το δίκτυο της πόλης ή της κοινότητας ή-αν το νερό δεν είναι αρκετό 
για ολόκληρο το 24ωρο να αναφέρεται ο τρόπος αντιμετώπισης του θέ¬ 
ματος. 

Να αναγράφεται η διαθέσιμη ημερησία ποσότητα νερού. 

4. Τηλεφωνική σύνδεση: Να αναφέρονται οι υπάρχουσες δυνατότη¬ 

τες. Αν δεν υπάρχουν, με ποιό τρόπο προβλέπεται να αντιμετωπιστεί το 
θέμα αυτό. * 

5. -. Περιγραφή παραλίας: Να αναφέρονται η απόσταση του οικοπέδου 
από την ακτή και ο τρόπος προσπέλασης. Αν παρεμβάλλεται η όχι ξένη 
ιδιοκτησία μεταξύ αυτού και της παραλίας, το πλάτος της παραλίας και 
η μορφή της ακτής (αμμώδης, βραχώδης, μικτή κ.λ.π.) 

6) Περιγραφή ευρύτερου περιβάλλοντος. 

Να προσκομίζεται συμπληρωμένος από το μηχ/κό πίνακας γειτνιά- 
σεων σύμφωνα με το υπόδειγμα 5 του παραρτήματος. 

ε) Σύντομη περιγραφή της μονάδας και της σκοπιμότητας ίδρυσής 
της σύμφωνα με τα κριτήρια του κεφαλαίου II του παρόντος. 

6. Λοιπές βεβαιώσεις - έγγραφα από συναρμοδίους φορείς 

α) Αν το οικόπεδο βρίσκεται κοντά σε αρχαιολογικό χώρο η δασική 
έκταση πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι 
δεν έχει αντίρρηση για την ανέγερση του καταλύματος. 

β) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης της 
μονάδας. 

Β1. Εφ' όσον υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού ότι 
υπάρχει δυνατότητα παροχής 300 ΕΙΤ/έπαυλη ή κατοικία ημερησίως. 

Β2. Εφ’ όσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση θα προσκομίζεται βε¬ 
βαίωση για την καταλληλότητα του νερού από το χημείο του κράτους. 

7. .Μετατροπή υπάρχουσας ή ανεγειρομένης οικοδομής σε αυτοεξυπηρε- 
τούμενα καταλύματα. 

Στην περίπτωση αυτή την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν εκτός από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά και τα εξής: 

α. Αντίγραφο της πολεοδομικής αδείας και των αντίστοιχων σχεδίων 


θεωρημένων από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο. 

β. Βεβαίωση του αρμοδίου Πολεοδομικού γραφείου ότι για το υπάρ- 
χον κτίσμα πληρούνται οι γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, 
της περιοχής. 

γ. Αν υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή, αυθαίρετο τμήμα αυτής θα προ¬ 
σκομίζεται η δήλωση νομιμοποίησης αυθαιρέτου και τα σχέδια που τη 
συνοδεύουν σε θεωρημένα από το Πολεοδομικό Γραφείο αντίγραφα. 

δ. Αν η οικοδομή έχει οικοδομική άδεια για άλλη χρήση εκτός από 
κατοικία τότε θα προσκομίζεται βεβαίωση από το αρμόδιο Πολεοδομικό 
Γραφείο ότι επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης. Η αναθεωρημένη οικοδο¬ 
μική άδεια θα προσκομίζεται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Όλα τα έγγραφα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται συγκεντρωμένα 
σε χωριστό υποφάκελλο και θα είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νόμιμα 
επικυρωμένα. 

8. Ανανέωση Καταλληλότητας. 

- Η έγκριση καταλληλότητας ισχύει για δύο χρόνια και δεν μεταβιβά¬ 
ζεται. Σε περίπτωση μεταβίβασης εφαρμόζεται διαδικασία νέας έγκρι¬ 
σης καταλληλότητας. 

-Για ανανέωση της έγκρισης καταλληλότητας απαιτούνται τα παρα¬ 
κάτω δικαιολογητικά. 
α. Αίτηση 

β. Δήλωση Ν. 105 του Μηχ/κού ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι 
δόμησης της αρχικής έγκρισης, ή νέοι όροι δόμησης θεωρημένοι από το 
αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν 
έχει μεταβληθεί από εκείνο που ίσχυε στην προηγούμενη έγκριση κα¬ 
ταλληλότητας. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Μηχ/κού ότι τα στοιχεία των τοπογραφι¬ 
κών - φωτογραφιών και της τεχνικής έκθεσης δεν έχουν μεταβληθεί, 
ε. Φωτοαντίγραφο της προηγούμενης έγκρισης καταλληλότητας, 
στ. Παράβολο. 

- Σε περίπτωση που η έκταση του οικοπέδου τροποποιείται λόγω ακρι- 
βεστέρων μετρήσεων (θα βεβαιώνεται με δήλωση του Ν. 105 του μηχ/ 
κού) δεν απαιτείται νέα καταλληλότητα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εκτός από τα παραπάνω, η υπηρεσία μπορεί κατά 
την κρίση της. προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, να ζητά πρό¬ 
σθετα δικαιολογητικά και διευκρινίσεις καθώς και βεβαιώσεις αρμο¬ 
δίων υπηρεσιών. 

9. Γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο του ΕΟΤ ή την Τράπεζα Ελλά¬ 
δος σε πίστωση του λογαριασμού του ΕΟΤ αριθμ. 26180, παράβολου 
ορίζεται ως άνω. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 
• α. Για αιτήματα καταλληλότητας, που εξετάστηκαν και απορρίφτη- 
καν το παράβολο δεν επιστρέφεται. 

β. Για ανανέωση καταλληλότητας οικοπέδου το παράβολο, 
γ. Για επανεξέταση απορριφθέντων αιτημάτων (δηλ. στην περίπτωση 
που το οικόπεδο έχει κριθεί ακατάλληλο και ο ιδιοκτήτης του επανέρχε¬ 
ται με νέα αίτηση) το παράβολο ορίζεται ως άνω. 

δ. Στα αιτήματα καταλληλότητας που εξετάστηκαν από την υπηρε¬ 
σία. αλλά κατά την εξέταση προέκυψε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
επανέλθουν με πρόσθετα δικαιολογητικά, τότε δεν θα υποβάλλεται νέο 
παράβολο, αλλά θα ισχύει αυτό που αρχικά έχει κατατεθεί. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1) ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 


ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 10 δρχ. 

ΜΗΧΑΝΟΣΗΜΟ 60 λεπτών 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ ή Τ.Κ.: 

ΠΟΛΗ: 

ΕΠΑΡΧΙΑ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΑΡΙΘ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1) Γενικό Τοπογραφικό εις 2πλούν 

2) Τοπογρ. Διάγραμμα οικοπέδου εις 2πλούν 

3) Φωτογραφίες οικοπέδου 2 σειρές 

4) Τεχνική Έκθεση 2 σειρές 

5) Υπεύθυνη δήλωση κυριότητας Ν. 105 

6) Υποφάκελος χωροθέτησης 
α) Τοπογραφικό εις 4πλουν 

β) Γενικό Τοπογραφικό 4πλουν 
γ) Φωτογραφίες 3 σειρές 
δ) Τεχνική έκθεση 4πλουν 

7) Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά 

8) Γραμμάτιο κατάθεσης πα’ραβόλου 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 


ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 10 δρχ. 

ΜΗΧΑΝΟΣΗΜΟ 60 λεπτών 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ ή Τ.Κ.: 

ΠΟΛΗ: 

ΕΠΑΡΧΙΑ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΑΡΙΘ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1) Γενικό Τοπογραφικό εις 2πλούν 

2) Τοπογρ. Διάγραμμα οικοπέδου εις 2πλούν 

3) Φωτογραφίες οικοπέδου 2 σειρές 

4) Τεχνική Έκθεση 2 σειρές 

5) Υπεύθυνη δήλωση κυριότητας Ν. 105 

6) Αντίγραφο Οικοδομικής αδείας θεωρημένο 

7) Αντίγραφα σχεδίων οικοδομικής αδείας 
Θεωρημένα από την αρμόδια Πολεοδομία 

8) Υποφάκελος Χωροθέτησης (εκτός σχεδίου) 
α) Τοπογραφικό εις 4πλουν 

β) Γενικό Τοπογραφικό 4πλουν 
γ) Φωτογραφίες 3 σειρές 
δ) Τεχνική έκθεση 4πλουν 

9) Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά 

10) Γραμμάτιο κατάθεσης παραβόλου 


ΠΡΟΣ: Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Β' ΤΜΗΜΑ Β5 (γραφ. 260) 

Αμερικής 2β, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64 

Υποβάλλω, συνημμένα τα δικαιολογητικά για την έγκριση καταλλη¬ 


λότητας του οικοπέδου μου, εμβαδού.τ.μ. που βρίσκεται 

(πόλη, χωριό, θέση) . του Νομού 


.και παρακαλώ να μου χορηγήσετε την 

απαιτούμενη έγκριση, προκειμένου ν’ αναγείρω σ’ αυτό: 

1) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ κλασσικού τύπου 

2) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου ΜΟΤΕΕ 

3) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Επιπλ. Διαμερισμάτων 

4) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Ξενώνα 

5) ΜΙΚΤΗ ΕΓΚ/ΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΠΙΠΛ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ. 

6) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 

7) Τουριστικές επιπλωμένες Επαύλεις 

8) Οργανωμένη Τουριστ. Κατασκήνωση - ΟΑΜΡΙΝΟ 

Τάξης. 

Κλίνες περίπου.Θέσεις περίπου. 

(για ΟΑΜΡΙΝΟ) 

Στο παρελθόν έχει λάβει για το ίδιο οικόπεδο έγκριση καταλληλότη¬ 
τας με Α.Π. ΕΟΤ. 

Ο ΑΪΤΩΝ 

Υπογραφή 


ΠΡΟΣ: Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Β’ ΤΜΗΜΑ Β5 (γραφ. 260) 

Αμερικής 2β, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64 

Υποβάλλω, συνημμένα τα δικαιολογητικά για την έγκριση καταλλη¬ 


λότητας του οικοπέδου μου, εμβαδού.τ.μ. που βρίσκεται 

(πόλη, χωριό, θέση) . του Νομού 


.για την μετατροπή και επέκταση της υπάρ- 

χουσας ή υπό ανέγερση σ’ αυτό οικοδομής μου, προκειμένου να πραγ¬ 
ματοποιήσω: 

1) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ κλασσικού τύπου 

2) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου ΜΟΤΕΕ 

3) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Επιπλ. Διαμερισμάτων 

4) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Ξενώνα 

5) ΜΙΚΤΗ ΕΓΚ/ΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΠΙΠΛ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ. 

6) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 

7) Τουριστικές επιπλωμένες Επαύλεις 

8) Οργανωμένη Τουριστ. Κατασκήνωση - ΟΑΜΡΙΝΟ 

Τάξης. 

Κλίνες περίπου.Θέσεις περίπου . 

.(για ΟΑΜΡΙΝΟ) 

Στο παρελθόν έχει λάβει για το ίδιο οικόπεδο έγκριση καταλληλότη¬ 
τας με Α.Π. ΕΟΤ. 

Ο ΑΪΤΩΝ 

Υπογραφή 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Β' ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: 5 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ' 
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Αριθ. Πρωτ. 


Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο Δήμαρχος κ.λπ. βεβαιώνω ότι ο δρό¬ 
μος που περνά από την ιδιοκτησία του . 

. . . είναι 

χαρακτηρισμένος σαν (Εθνικός ή Δημοτικός ή Κοινοτικός ή Επαρχια¬ 
κός ή Αγροτικός) και έχει ελάχιστο πλάτος 550 μ. σ' όλο το μήκος μέ¬ 
χρι τη συμβολή του με το δρόμο . 

.(Κεντρική οδική αρτηρία). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η πιο πάνω βεβαίωση θα συνοδεύεται από τα δια¬ 
γράμματα οικοπέδου (Έγγραφα) όπου επίσης και θα γράφεται (στο Διά- 
γραμμα). 

(σφραγίδες - υπογραφές) 


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Β' ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: 5 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 
- ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Αριθ. Πρωτ. 


Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο Δήμαρχος ή ο Νομάρχης κ.λπ. βεβαι¬ 
ώνω ότι ο δρόμος που περνά από την ιδιοκτησία του . 

. εί¬ 
ναι χαρακτηρισμένος σαν (Εθνικός ή Δημοτικός ή Κοινοτικός ή Επαρ¬ 
χιακός ή Αγροτικός) και έχει ελάχιστο πλάτος 550 μ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η πιο πάνω βεβαίωση θα συνοδεύεται από τα δια¬ 
γράμματα οικοπέδου (έγγραφα) όπου επίσης και θα γράφεται (στο Διά- 
γραμμα). 

(σφραγίδες - υπογραφές) 


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΤ 

Δ/ΝΣΗ Β’ - ΤΜΗΜΑ: Β/5 Αριθ. Πρωτ. 
Δ/ΝΣΗ ΣΤ - ΤΜΗΜΑ: ΣΤ/1 Ημερομηνία 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 - ΑΘΗΝΑ 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πολεοδομίας . 

.βεβαιώ ότι το γήπεδο 

του. 

στην.εμπίπτει: . 

Α. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΧΙ ΝΑΙ 

α) Σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως φυσικού 

κάλλους. 

β) Σε περιοχή που προστατεύεται από την Αρ¬ 
χαιολογική υπηρεσία . 

γ) Σε χαρακτηρισμένη δασική έκταση . 

δ) Σε περιοχή που ισχύει ειδικό διάταγμα . 

Β. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Η' ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΧΙ ΝΑΙ 

α) Σε οικισμό χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό 
ή προστατευόμενο από την αρχαιολογική 

Υπηρεσία . 

β) Σε οικισμό προ του 1923 (μέσα στα όρια) . 

γ) Σε οικισμό ή τμήμα οικισμού για το οποίο 

ισχύει ειδικό διάταγμα . 

Ο Προϊστάμενος 
του Γραφείου Πολεοδομίας 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (4) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: Να συμπληρωθεί στο Ειδικό Έντυπο του 
Ν.Δ. 105/69. 


.ότι: 1) Τυγχάνω ιδιοκτήτης σε ποσοστό.% του 

οικοπέδου, που βρίσκεται στη θέση...εμ- 


βαδού.τ.μ., που φαίνεται στο τοπογραφικό διά¬ 

γραμμα που υπέβαλα με τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ ....). Επίσης δηλώνω ότι: 
2) η έκταση του οικοπέδου είναι ενιαία και δεσμεύεται εξ ολοκλήρου για 
τη δημιουργία της μονάδας. Σε περίπτωση μελλοντικής μεταβολής του 
εμβαδού του οικοπέδου, θα θέσω τούτο υπόψη του ΕΟΤ πριν από κάθε 
άλλη ενέργειά μου. 3) Η έκταση αυτή ή μέρος αυτής δεν αποτελεί χαρα¬ 
κτηρισμένη από το Υπουργείο Γεωργίας, Δάσος ή Δασική έκταση. 4) Το 
παραπάνω οικόπεδο δεν αποτελεί προϊόν κατάτμησης γεωργικού κλή¬ 
ρου ή δασικής έκτασης. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

α) Σε περίπτωση περισσοτέρων ιδιοκτητών εξ αδιαιρέτου θα υποβάλλο¬ 
νται χωριστές δηλώσεις των ιδιοκτητών ή κοινή δήλωση στην οποία θα 
αναφέρονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του κάθε ιδιοκτήτη. 

Το σύνολο των ποσοστών θα καλύπτει το σύνολο της έκτασης του οι¬ 
κοπέδου. 

β) Σε περίπτωση Εταιρείας τη δήλωση θα υπογράφει ο νόμιμος εκ¬ 
πρόσωπος της Εταιρείας. 

γ) Σε περίπτωση Δήμου ή Κοινότητας ή δήλωση θα υπογράφεται από 
το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

(5) 

εντός εκτός 


σχεδίου πόλεως 
ή οικισμού 


ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 


Το οικόπεδο/γήπεδο ιδιοκτησίας . 

στη θέση .Νομού 



ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ: 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

1. 

Νεκροταφείο 


2. 

Γραφείο Τελετών 


3. 

Οχλούσα βιομηχανία 


4. 

Νοσοκομείο 


5. 

Αγροτ. Ιατρείο/Α' Βοήθειες 


6. 

Αεροδρόμιο 


7. 

Σιδηροδρομικός Σταθμός 


8. 

Σιδηροδρομική γραμμή 


9. 

Εντός περιοχής κατοικίας 


10. 

Δημόσιο Πάρκο 


11. 

Εκπαιδ. Ιδρύματα - Παιδ. Σταθμοί 


12. 

Διατηρητέα κτίρια 


13. 

Παραδοσιακοί οικισμοί 


14. 

Κεντρικό τμήμα πόλεως 


15. 

Εμπορικός δρόμος με ασυμβιβ. χρήση 

- 

16. 

Αναπτυσόμενη περιοχή 


17. 

Αρχαιολογικοί χώροι 


18. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 


19. 

Υποβαθμισμένη περιοχή 


20. 

Πυλώνες υψηλής τάσης 


21. 

Έλος 


22. 

Οχλούσες εγκαταστάσεις 


23. 

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις 


24. 

Λατομεία 


25. 

Εγκατάσταση βιολ. καθ. πόλεως 


26. 

Ιαματικές Πηγές 


27. 

Άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις 



Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
(σφραγίδα) 

(υπογραφή) 


2ο ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
(. ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κύριο χαρακτηριστικό της τουριστικής κατοικίας είναι η ενδιαφέ¬ 
ρουσα αρχιτεκτονική σύνθεση ως προς: 

α) την διαμόρφωση των όγκων και την ένταξή τους στο ευρύτερο φυ¬ 
σικό και δομημένο περιβάλλον. 

β) την πετυχημένη προσαραμογή στις φυσικές κλίσεις τους εδάφους. 

γ) την σωστή διάταξη των εσωτερικών χώρων: Γίνονται δεκτές προ¬ 
τάσεις των αρχιτεκτονικών για ελεύθερη διάταξη στους χώρους υποδο¬ 
χής (ενοποίηση χώρων καθιστικού με κουζίνα) με την προϋπόθεση ότι οι 
ενοποιήσεις χώρων αποβλέπουν στην καλύτερη λειτουργία και εμφά¬ 
νιση και όχι για λόγους φωτισμού και αερισμού. 

- Στις εκτός σχεδίου επιπλωμένες κατοικίες θα υπολογίζεται μέγι- 
στη πυκνότητα 12 άτομα / στρέμμα (για τις περιπτώσεις ειδικών δια¬ 
ταγμάτων ή μεταφορά συντελεστή). 

- Επί πλέον θα πρέπει η μορφή της τουρ. κατοικίας απαραίτητα να 
προσαρμόζεται τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και στον αρχιτε¬ 
κτονικό χαρακτήρα της περιοχής. Οι εσωτερικοί χώροι συμπληρώνο¬ 
νται λειτουργικά με 'τους αντίστοιχους υπαίθριους και ημιϋπαίθριους 
χώρους εφ’ όσον οι κλιματολογικές συνθήκες το επιτρέπουν.- 

- Οι ηλιακοί συλλέκτες, αν προβλέπονται να ενσωματώνονται στην 
αρχιτεκτονική μορφή του κτιρίου. 

- Όλες οι αρχιτεκτονικές μελέτες τουρ. κατοικιών εξετάζονται από 
τις αρμόδιες ΕΠ. ΑΕ στην φάση της έκδοσης οικοδομικής αδείας. 

- Σε περίπτωση υφισταμένων οικοδομών είναι δυνατόν να μην εγκρι- 
θεί η μετατροπή τους σε τουρ. κατοικίες εφ’ όσον δεν κριθούν ικανοποιη¬ 
τικές από πλευράς αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Επίσης ο ΕΟΤ είναι δυνα¬ 
τόν να επιβάλει αλλαγές εσωτερικές ή όψεων (αλλαγές στον τύπο κου¬ 
φωμάτων, επιβολή πιθανά κατασκευής στέγης, αλλαγές κιγκλιδωμά¬ 
των κ.λ.π.) προκειμένου να χορηγήσει την έγκριση, οπότε πάλι απαιτεί¬ 
ται έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ. 

- Το τμήμα Β5 κατά τον έλεγχο του φακέλλου του ενδιαφερομένου 
μπορεί να ζητά τη γνώμη και άλλων τμημάτων του ΕΟΤ για θέματα 
αρμοδιότητας τους (π.χ. μηχανολόγους - παραδοσιακούς οικισμοί 
κ.λπ.). 

- Αποκλείονται οι κατασκευές όπου θα είναι εμφανείς οι αναμονές για 
μελλοντικούς ορόφους. 

- Στα συγκροτήματα κατοικιών θα εξασφαλίζεται με τον κατάλληλο 
προσανατολισμό των ανοιγμάτων και την εν γένει διάταξη, σχετική ιδι- 
ωτικότητα. 

- Ελεύθερη θέα κατά Γ.Ο.Κ. 

2. ΚΤΙΡΙΔΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α.1. Μονόχωρη κατοικία (2-3 ατόμων): Συνολική ελάχιστη επιφάνεια 
χώρου 40.00 τ.μ. 

Περιλαμβάνει 1 κύριο χώρο με μικτή λειτουργία υπνοδωματίου - κα¬ 
θιστικού - μαγειρείου και ένα λουτρό εμβαδού τουλ. 2,80 τ.μ. 

2. Κατοικία δύο κυρίων χώρων: Συνολική ελάχιστη επιφάνεια χώρου 
60.000 τ.μ. 

Περιλαμβάνει: 

1 χώρο με χρήση καθιστικού 

1 χώρο με χρήση υπνοδωματίου 

1 χώρο μαγειρείου που μπορεί όμως να ενσωματώνεται στο καθι¬ 
στικό υπό μορφή κόγχης όποτε όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει τε¬ 
χνητό εξαερισμό (απορροφητήρας) 

1 λουτρό τουλ. 2.80 τ.μ. * ■ 

3. Κατοικίες τριών κ.λπ. κυρίων χώρων: Η συνολική ελάχιστη επι¬ 
φάνεια χώρων προσαυξάνεται κατά 15.00 τ.μ. ανά υπνοδωμάτιο πέρα 
από τα 60.000 τ.μ. της παραπάνω παραγράφου. 

Β. Μέγιστη δυναμικότητα ανά τουριστική κατοικία ορίζονται τα δέκα 
(10) άτομα (περίπου 4 υπνοδωμάτια) οπότε όμως απαιτείται και δεύ¬ 
τερο πλήρες λουτρό. 

Γ. Διαμόρφωση περιβάλοντα χώρου: Εφ" όσον πρόκειται για συγκρό¬ 
τημα κατοικιών θα προβλέπονται χαμηλά διαχωριστικά στοιχεία (πρά¬ 
σινο - πέργκολες κ.λ.π.) που θα ξεχωρίζουν την προσπέλαση και τον 
κήπο του κάθε σπιτιού από το γειτονικό. 

- Η διαμόρφωση του κήπου με λουλούδια, δένδρα, χλοοτάπητα πρέ¬ 
πει να περιλαμβάνει επίσης πλακόστρωτους δρόμους κυκλοφορίας προς 
τις εισόδους των σπιτιών και τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις. 

- Σε συγκρότημα επιπλωμένων κατοικιών είναι δυνατόν (προαιρε¬ 
τικά) να υπάρχουν κοινόχρηστες εγκαταστάσεις πισίνας, αθλοπαιδιών ή 
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ακόμη και καταστήματα 

α. καταστήματα εστίασης (εστιατόρια, ΒΑΚ, ζαχαροπλαστεία κ.λπ.) 

β. κουρεία, κομμωτήρια 

γ. καταστήματα τουριστικών ειδών 

8. ΜΙΝΙ ΜΑΚΚΕΤ που θα εκμεταλλεύεται ο ιδιοκτήτης της εγκατά¬ 
στασης εφ’ όσον αυτό δεν αντίκειται στις πολεοδομικές διατάξεις. 

- Εφ’ όσον επιτρέπεται η προσπέλαση με αυτοκίνητο υποχρεωτικά 
θα προβλέπεται ένας χώρος στάθμευσης ανά κατοικία (υπόγειος ή υπαί¬ 
θριος στεγασμένος. Είναι δυνατή αντι’ αυτού η δημιουργία χώρου στάθ- 
,μευσης στην είσοδο του συγκροτήματος με πρόβλεψη μιας θέσης ανά 
κατοικία. 

- Σε περίπτωση δημιουργίας κοινόχρηστης πισίνας θα πρέπει να 

προβλέπονται τουλάχιστον 1 ανδρών και 1 Ά'.Ε. γυναικών γία 

την χρήση της πισίνας. 

- Σε παραθαλάσσια συγκροτήματα τουριστικών κατοικιών να προ- 
βλέπονται χώροι για φύλαξη μικρών σκαφών αναψυχής των πελατών, 
είτε ένας ανά κατοικία είτε ένας κοινόχρηστος (υπόγειο ή υπαίθριο σκια- 
ζόμενο). 


Δ. Εγκαταστάσεις 

α) Θέρμανση - κλιματισμός: Επειδή οι τουριστικές κατοικίες προβλέ- 
πονται υποχρεωτικά συνεφούς και όχι μόνο θερινής λειτουργίας, είναι 
υποχρεωτική η εγκατάσταση συστήματος κεντρικής θέρμανσης (καλο¬ 
ριφέρ ή αντίστοιχο σύστημα). Η εγκατάσταση κλιματισμού είναι προαι¬ 
ρετική. 

β) Ύδρευση: Από το δίκτυο πόλης ή από γεώτρηση οπότε θα πρέπει 
να υπάρχει η αντίστοιχη εγκατάσταση για την παροχή ζεστού - κρύου 
νερού σ’ όλους τους χώρους. 

γ) Αποχέτευση: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατοικίες ή 
εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού κατά την κρίση της αρμόδιας αρ- 

λή ς · 

δ) Ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σε όλους τους εσωτερικούς 
χώρους, τις βεράντες και τον κήπο όπου προβλέπονται καθιστικά. 

Ρευματολήπτες σε όλους τους κλειστούς χώρους σε κατάλληλες θέ¬ 
σεις. Επίσης 1 ρευματολήπτης στο λουτρό για ξυριστική μηχανή. 

δ) Τηλεφωνική εγκατάσταση: Τουλάχιστον μία τηλεφωνική γραμμή 
ανά κατοικία ή αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο ή κοινόχρηστος τηλεφωνι¬ 
κός θάλαμος. 

στ) Πυρασφάλεια: Θα ελέγχονται από την αρμόδια πυροσβεστική 
υπηρεσία προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας. 

Ε. Υλικά και τρόπος κατασκευής 

α) Οι τουριστικές κατοικίες πρέπει να είναι καλής κατασκευής. 

β) Η κατασκευή πρέπει να είναι υποχρεωτικά μόνιμη και αποκλείο¬ 
νται όλοι οι τύποι λυομένων κτισμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά με 
το χαρακτηρισμό «λυόμενο». Σε περίπτωση μετατροπών αποκλείονται 
οι οικοδομές που έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια «λυομένου». 

■ Επιτρέπονται όλες οι μορφές προκατασκευής με την προϋπόθεση να 
έχουν την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και πληρούν 
τις απαιτήσεις εμφάνισης και επιμέρους υλικών των προδιαγραφών του 
ΕΟΤ. 

γ) Γίνονται δεκτές οι προτάσεις των μελετητών για τα υλικά περάτω- 
σης του κτιρίου με την προϋπόθεση ότι είναι επιλεγμένα ανάλογα με την 
θέση του συγκροτήματος (εντός ή εκτός σχεδίου, βουνό ή θάλασσα 
(κ.λ.π.). 

δ) Επιβάλλεται επένδυση με κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρο σ’ όλους 
τους υγρούς χώρους μέχρι ύψους 2.20 μ. 

ε) Επιβάλλονται τα κουφώματα στα σκούρα των υπνοδωματίων 
εκτός αν υπάρχει κλιματισμούς. 


ΣΤ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ 
1) Γενικά 

- Εντοιχισμένες ντουλάπες (1.50μ. X 0,60 μ. αν, υπνοδωμάτιο με 
τέσσερα συρτάρια) 

- τζάκι (προαιρετικό) 

2) Λουτρά - XV.0. -Κουζίνα 

- Λευκά ή έγχρωμα είδη υγιεινής α’ ποιότητας 

- λεκάνες χαμηλής πίεσης - ειδικό ερμάριο για ακάθαρτο ρουχισμό 

- Λουτήρας υποχρεωτικός τουλάχιστον στο ένα λουτρό 

- Απορροφητήρας υποχρεωτικός αν η κουζίνα δεν είναι χωριστό δω¬ 
μάτιο 

- Ζεστό νερό σ’ όλους τους υγρούς χώρους 


Ζ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ 

1) Καθιστικό 

- Καναπέδες - πολυθρόνες - τραπεζάκια 

- τραπέζι φαγητού και καρέκλες (ανάλογα με την δυναμικότητα) 

- ΒΑΚ (προαιρετικό) 

2) ΚΟΥΖΙΝΑ 

- εξοπλισμός με τις ακόλουθες συσκευές: 

Ψυγείο, 2 τουλάχιστον εστίες μαγειρέματος (ηλεκτρικές ή υγραε¬ 
ρίου) 

- για κατοικίες άνω των 4 ατόμων, πλήρης συσκευή κουζίνας με 
φούρνο (ηλεκτρική ή υγραερίου) 

3. Υπνοδωμάτιο (4 ατόμων το πολύ) 

- κρεββάτια μονά 1,00 X 2.00 μ. 

- κρεββάτια διπλά 1,40 X 2.00 μ. 

- κομοδίνα 
τουαλέττα με κάθισμα 

- καθίσματα (ανάλογα με την δυναμικότητα του δωματίου) ' 

- Γίνονται δεκτά και τα κτιστά κρεββάτια 
4) Βεράντες 

Καθιστικά μεταλλικά ή ξύλινα ή κτιστά. 

Η) Για συγκροτήματα τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δυναμι¬ 
κότητας άνω των 10 (δέκα) κατοικιών θα προβλέπεται 1 τουλάχιστον 
κατοικία με προδιαγραφές για άτομα μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ) 
και γενικά στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου θα ληφθούν υπ’ 
όψη οι ακόλουθες οδηγίες: 

1. Προσπέλαση κτιρίων 

1.1. Περιβάλλων χώρος 

1.1.1. Σκάλες 

α. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 συνεχόμενα ύψη 
(ρίχτια). 

β. Το ύψος (ρίχτι) να είναι το λιγώτεορ 13 εκ. και το μεγαλύτερο 
17,5 εκ. 

γ. Το πάτημα να είναι μεταξύ 28 και 36 εκ. (βλ. σχ.1). 
δ. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας σε ύψος 0,90 ως ί .00 (βλ. και 
σχήμα 2). 

Η απόσταση του χειρολισθήρα από τον τοίχο ή άλλο εμπόδιο θα πρέ¬ 
πει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. I 

Για πλάτος σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 1.20 απαιτούνται χειρολι- 
σθήρες και στα δύο άκρα της σκάλας. 

1.1.2. Ράμπες 

α. Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτους θα θα είναι 1,20. 
β. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας και στις δύο πλευρές της ρά¬ 
μπας σε ύψος και διάταξη όπως στο σχήμα 3. 

γ. Γ ενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 6%. 
Σε περίπτωση όμως που το μήκος της ράμπας δεν είναι μεγαλύτερο των 
5μ. τότε η κλίση μπορεί να φθάνει το 8%. 

Σε περίπτωση που η ράμπα έχει κλίση μεγαλύτερη του 6% επιβάλλε¬ 
ται να προβλέπονται πλατύσκαλα τουλάχιστον 1,40 κάθε 15μ. μήκους 
ράμπας. 

Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες αλλαγής 
κατεύθυνσης και μπροστά στις εισόδους - εξόδους, όπου στο ΜΙΝ ορθο¬ 
γώνιο του πλατύσκαλου 1,20 X 1,40 δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβά- 
νεται το τόξο ανοίγματος της θύρας. 

1.1.3. Πεζόδρομοι 

α. Το πλάτος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1,50. 
β. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου στα σημεία 
πρόσβασης θα εξομαλύνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του πεζοδρο 
μίου όπως στο σχήμα 4. 

1.2. Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 

α. Στους χώρους στάθμευσης τουλ. 1, θέση, θα χρησιμοποιείται απο¬ 
κλειστικά από Α.Μ.Κ. 

β. Το ελάχιστο πλάτος θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου ΑΜΚ θα υπο¬ 
λογίζεται 3.5μ. 

γ. Η πρόσβαση του κτιρίου από τον χώρο στάθμευσης όταν υπάρχει 
υψομετρική διαφορά θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω ράμπας. 

1.3. Είσοδοι κτιρίων 

α. Οι εξωτερικές θύρες των κτιρίων θα πρέπει να έχουν ελάχιστο 
ελεύθερο άνοιγμα 0,90μ. Μία τουλάχιστον απ’ αυτές μπορεί να είναι 
συρόμενη ή ανοιγμένη θα φέρει όμως πάντοτε είτε αυτόματο μηχανισμό 
για το άνοιγμα και την επαναφορά της είτε απλό μηχανισμό που θα επι¬ 
τρέπει το άνοιγμα σε απλή ώθηση α και θα επαναφέρει το φύλλο με ρυθ- 
μιζόμενη καθυστέρηση. 

β. Σε περίπτωση που οι υαλοθύρες δεν διαθέτουν αυτόματο μηχανι¬ 
σμό ανοίγματος και επαναφοράς τότε η διάταξη του γυάλινου ανοίγμα- 
τοος θα πρέπει να ακολουθεί το σχήμα 5 εφόσον το κρύσταλλο δεν είναι 
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σεχιούρίτ ή οπλισμένο. 

γ. Οι βούρτσες καθαριότητας που τοποθετούνται συνήθως μπροστά 
στις εισόδους θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο. 

2. Εσωτερικό χώρος κτιρίου 

2.1. Θύρες 

Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα εσωτερικών θυρών θα είναι 80 εκ. 

2.3. Σκάλες 

2.4. Χώροι 

2.4.1. Λουτρά - ντους 

Οι ελάχιστες διαστάσεις των πιο πάνω χώρων Ψ.Ο. λουτρών ή %'Ό. 
ντους δίδονται στο σχ. 10. 

α. Στους χώρους των ντους για χρήση ΑΜΚ δεν θα τοποθετείται 
ντουσιέρα αλλά η απορροή του νερού θα οδηγείται σε σιφώνι από κατάλ¬ 
ληλες κλίσεις του δαπέδου. 

β. Στην περιοχή του ντους είναι απαραίτητη η τοποθέτηση δύο του¬ 
λάχιστον χειρολαβών. 

2.6. Δωμάτια ΑΜΚ 

α. Οι διαστάσεις των χώρων θα πρέπει να δίνουν την δυνατότητα άνε¬ 
της κυκλοφορίας και χρήσης του χώρου. Ενδεικτικές διαστάσεις δίδο¬ 
νται στο σχήμα 11. 

ι. Πάντως ελάχιστη διάσταση ρ του δωματίου θα είναι 3μ. 
ιι. Σε κάποιο σημείο του δωματίου θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος 
χώρος περιστροφής αμαξιδίου διαμέτρου 1,50μ. 

ιιι. Γύρω από κάθε κλίνη θα πρέπει να δίδεται ελεύθερος χώρος του¬ 
λάχιστον 90' εκ. (στις τρεις πλευρές της κλίνης), 
ιιιι. Ύψος της κλίνης 0,70μ. 

β. Οι ποδιές τών παραθύρων θα πρέπει, για να επιτρέπουν την ελεύ¬ 
θερη θέα σε καθήμενο άτομο, να έχουν μεγ. ύψος 70 εκ. 

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας είναι δυνατό να προβλέπεται σε 
κατάλληλο ύψος μπάρα ασφαλείας. 

Ακόμη σε περίπτωση που προβλέπεται εξώστης, το κάγκελο θα πρέ¬ 
πει να επιτρέπει την κατά το δυνατό άνετη θέα βλ. σχ. 12. 

2.7. ΚΟΥΖΙΝΕΣ 

Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεύθερο χώρο περιστροφής αμα- 
ξιδίου διαμέτρου 1,50μ. 

Ο πάγκος θα έχει βάθος 60 εκ. και.ύψος 85 έως 90 εκ. Κάτω από το 
νεροχύτη θα υπάρχει κενό ύψος τουλάχιστον 67 εκ. για να επιτρέπει την 
μετωπική προσέγγιση από άτομο κινούμενο με αμαξίδιο. Τα σιφώνια 
και γενικά οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του νεροχύτη θα κατασκευα- 
σθούν έτσι που να μην εμποδίζουν την μετωπική προσέγγιση. Η διατομή 
του πάγκου εργασίας θα είναι όπως στο σχ. 13. 

2.8. Χειρισμός εξοπλισμού 

Το ύψος τοποθέτησης των στοιχείων χειρισμού του κτιριακού εξοπλι¬ 
σμού θα κυμαίνεται μεταξύ 0,90 και 1,40 μ. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία χειρισμού (μπουτόν, πόμολα κ.λπ.) 
βρίσκονται κοντά σε εσωτερική γωνία χώρου η απόστασή τους από την 
ακμή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εκ. όπως π.χ. πόμολα υαλο¬ 
στασίων, χειρισμός σκούρων παραθύρων, κουδούνια, τηλέφωνα, διακό¬ 
πτες, δοχεία εκπλύσεως ΨΟ (καζανάκια), χαρτοθήκες ΜΌ κ.λπ. 

3. Δάπεδα 

3.1. Τα οριζόντια δάπεδα επιτρέπεται να είναι στιλπνά, χωρίς όμως 
αυτό να προκύπτει από εφαρμογή επαλείψεων κεριού. 

3.2. Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε πάτημα 1 ή 2 λωρίδες 
πλάτους τουλάχιστον 2 εκ. (αθροιστικά) στις οποίες να έχει εφαρμοοθεί 
άμμος σκληρού υλικού, κόκκου 0,2 - 0,6 χιλ. (π.χ. κοσκινισμένη άμμος 
Μυκόνου) επικολλημένη με κατάλληλη συνδετική ύλη. Οι λωρίδες (ή 
λωρίδα) μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο υλικό (της βιομηχανίας) που να 
έχει τέτοια άμμο και να επικολούνται πάνω στις βαθμίδες. 

3.3. Στις επιφάνειες των κεκλιμένων επιπέδων (ραμοών) άμμος 
όπως αυτή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο θα επικολλά- 
ται με κατάλληλη συνδετική ύλη. 

3.4. Οι υψομετρικές διαφορές στα δάπεδα (κατώφλια κ.λπ.) δεν επι¬ 
τρέπεται να υπερβαίνουν τα 2 εκ. 

3.5. Οι σχάρες δαπέδου που βρίσκονται σε περιοχές διέλευσης κοινού 
θα πρέπει να έχουν κενά ή τρύπες, πλάτους ή διαμέτρου μικροτέρων από 
2 εκ. 

4. Σηματοδότηση 

4.1. Όλοι οι χώροι που προβλέπονται για αποκλειστική εξυπηρέ¬ 
τηση αναπήρων πρέπει να έχουν διακριτικό σήμα. Ακόμη πρέπει να ση- 
ματοδοτείται και η πορεία προς τους χώρους αυτούς π.χ. είσοδοι, έξο¬ 
δοι, τηλεφωνικού θάλαμοι, Ψ.€., θέσεις στάθμευσης κ.λπ. 

4.2. Οι πινακίδες σηματοδότησης πρέπει να βρίσκονται σε ευδιάκρι¬ 
τες και καλά φωτιζόμενες θέσεις. 

Παραδείγματα προτύπων σηματοδότησης δίδονται στο σχ. 14. 


ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 
ΕΠΑΥΛΕΩΝ (ΒΙΛΛΩΝ) 

I. ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κύριο χαρακτηριστικό της τουριστικής έπαυλης είναι η ενδιαφέρουσα 
αρχιτεκτονική σύνθεση ως προς: 

α) Την διαμόρφωση των όγκων και την ένταξη τους στο ευρύτερο φυ¬ 
σικό και δομημένο περιβάλλον. 

β) Την πετυχημένη προσαρμογή στις φυσικές κλίσεις του εδάφους. 

γ) Την σωστή διάταξη των εσωτερικών χώρων - γίνοντας δεκτές 
προτάσεις των αρχιτεκτόνων για ελεύθερη διάταξη στους χώρους υπο¬ 
δοχής (ενοποίηση χώρων καθιστικού με κουζίνα) με την προϋπόθεση ότι 
οι ενοποιήσεις χώρων αποβλέπουν στην καλύτερη λειτουργία και εμφά¬ 
νιση και όχι για λόγους φωτισμού και αερισμού. 

- Επιπλέον θα πρέπει η μορφή της έπαυλης απαραίτητα να προσαρ¬ 
μόζεται στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και στον αρχιτεκτονικό 
χαρακτήρα της περιοχής. Οι εσωτερικοί χώροι συμπληρώνονται λει¬ 
τουργικά με τους αντίστοιχους υπαίθριους και ημιϋπαίθριους χώρους 
εφ’ όσον οι κλιματολογικές συνθήκες το επιτρέπουν. 

- Οι ηλιακοί συλλέκτες αν προβλέπονται θα ενσωματώνονται στην 
αρχιτεκτονική μορφή του κτιρίου. 

- Όλες οι αρχιτεκτονικές μελέτες επαύλεων εξετάζονται από τις αρ¬ 
μόδιες ΕΠΑΕ στην φάση της έκδοσης οικοδομικής άδειας. 

- Σε περίπτωση υφισταμένων οικοδομών είναι δυνατόν να μην εγκρι- 
θεί η μετατροπή τους σε επαύλεις, εφ’ όσον δεν κριθούν ικανοποιητικές 
από πλευράς αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Επίσης ο ΕΟΤ είναι δυνατόν να 
επιβάλει αλλαγές εσωτερικές ή όψεων (αλλαγές στον τύπο κουφωμά¬ 
των, επιβολή πιθανά κατασκευής στέγης, αλλαγές κιγκλιδωμάτων 
κ.λπ.) προκειμένου να χορηγήσει την έγκριση, οπότε πάλι απαιτείται 
έγκριση της αρμοδίας ΕΠΑΕ. 

- Το τμήμα Β5 κατά τον έλεγχο του φάκελλου του ενδιαφερομένου 
μπορεί να ζητά τη γνώμη και άλλων τμημάτων του ΕΟΤ για θέματα 
αρμοδιότητάς τους (π.χ. μηχανολόγους - παραδοσιακοί οικισμού 
κ.λπ.). 

- Ελεύθερη θέα τουλάχιστον 6.00 μ. 

2. ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. Η επιπλωμένη τουριστική έπαυλη έχει ελάχιστη επιφάνεια 
100,00 μ 2 όπου περιλαμβάνονται: 

1 χώρος με χρήση καθιστικού, 

1-2 χώροι με χρήση υπνοδωματίου (μέγιστος αριθμός ατόμων ανά 
υπνοδωμάτιο δύο (2), 

1 χώρος με χρήση κουζίνας, 

1 λουτρό τουλάχιστον 4,00 μ 2 με ελάχιστη διάσταση 1,50 μ. 

ι νν.ϋ. 

Επιπλέον των 100.000 μ 2 θα πρέπει να υπάρχουν χώροι αποθηκών 
και άλλοι βοηθητικοί χώροι. 

Β. Για κάθε επιπλέον υπνοδωμάτιο τα 100.00 μ 2 επιφάνειας θα προ¬ 
σαυξάνονται κατά 25.00 μ 2 . Για έπαυλη με περισσότερα από δύο υπνο¬ 
δωμάτια απαιτούνται τουλάχιστον δύο πλήρη λουτρά. 

- Εφόσον προβλέπεται δωμάτιο υπηρεσίας απαιτείται επιπλέον πλή¬ 
ρες λουτρό με ντουσιέρα εμβαδού τουλάχιστον 2,20 μ 2 . 

- Η μέγιστη δυναμικότητα ατόμων ανά έπαυλη, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου και του βοηθητικού προσωπικού, που θα διανυκτερεύει σ’ αυτήν, δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δέκα (10) ατόμων. 

- Απαραίτητη είναι η ύπαρξη χώρου λινοθήκης 1,00 X 2,00 μ. για 
τον καθαρό ιματισμό. 

- ΟΑΚΑΟΕ για ένα τουλάχιστον αυτοκίνητο στο υπόγειο ή στεγα¬ 
σμένος υπαίθριος χώρος στάθμευσης για ένα τουλάχιστον αυτοκί¬ 
νητο. 

Γ. Περιβάλλων χώρος: Απαιτείται πλήρης και άρτια διαμόρφωση 
κήπου που θα είναι οπωσδήποτε περιφραγμένος και σύμφωνα με τις 
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις: Η διαμόρφωση του κήπου με λου¬ 
λούδια, δέντρα, χλοοτάπητα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης πλακο¬ 
στρωμένους δρόμους κυκλοφορίας, καθιστικά κτιστά ή με κινητά έπι¬ 
πλα. σκιάδες με πέργκολες από ψάθα ή αναρριχώμενα φυτά. 

Προαιρετικά προβλέπονται πισίνα, χώρος αθλοπαιδιών, θέση για φύ¬ 
λαξη ειδών θάλασσας σε αντίστοιχη αποθήκη ή στεγασμένο χώρο για 
τις παραθαλάσσιες επαύλεις. 

Δ. Εγκατάστασεις 

α) Θέρμανση - κλιματισμός: Επειδή οι επαύλεις, προβλέπονται υπο¬ 
χρεωτικά συνεχούς και όχι μόνο θερινής λειτουργίας, είναι υποχρεωτική 
η εγκατάσταση συστήματος κεντρικής θέρμανσης (καλοριφέρ ή αντί- 
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στοίχο σύστημα). Η εγκατάσταση κλιματισμού είναι προαιρετική. 

β) Ύδρευση: Από το δίκτυο πόλης ή από γεώτρηση οπότε θα πρέπει 
να υπάρχει η αντίστοιχη εγκατάσταση για την παροχή νερού σ’ όλους 
τους χώρους. 

γ) Αποχέτευση: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατοικίες ή 
εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού κατά την κρίση της αρμοδίας αρ¬ 
χής· 

δ) Ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σε όλους τους εσωτερικούς 
χώρους, τις βεράντες και τον κήπο όπου προβλέπονται καθιστικά. 

Ρευματολήπτες σε όλους τους κλειστούς χώρους σε κατάλληλες θέ¬ 
σεις. Επίσης 1 ρευματολήπτης στο λουτρό για ξυριστική μηχανή. 

ε) Τηλεφωνική εγκατάσταση: Τουλάχιστον μία τηλεφωνική γραμμή. 
Δύο τουλάχιστον τηλ. συσκευές ανά έπαυλη. 

στ) Πυρασφάλεια θα ελέγχονται από την αρμοδία πυροσβεστική υπη¬ 
ρεσία προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας. 

Ε. Υλικά και τρόπος κατασκευής. 

α) Η τουριστική έπαυλη πρέπει να είναι πολυτελούς κατασκευής. 

β) Η κατασκευή πρέπει να είναι υποχρεωτικά μόνιμη και αποκλείο¬ 
νται όλοι οι τύποι λυομένων κτισμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά με 
το χαρακτηρισμό «λυόμενο». Σε περίπτωση μετατροπών αποκλείονται 
οι οικοδομές που έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια «λυόμενου». 

Επιτρέπονται όλες οι μορφές προκατασκευής με την προϋπόθεση να 
έχουν την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και πληρούν 
τις απαιτήσεις εμφάνισης και επί μέρους υλικών των προδιαγραφών του 
ΕΟΤ. 

γ) Γίνονται δεκτές οι προτάσεις των μελετητών για τα υλικά περάτω- 
σης του κτιρίου με την προϋπόθεση ότι είναι επιλεγμένα ανάλογα με τη 
θέση της έπαυλης (εντός ή εκτός σχεδίου βουνό ή θάλασσα κ.λπ.). 

δ) Επιβάλλεται επένδυση με κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρο σ’ όλους 
τους υγρούς χώρους μέχρι ύψους 2.20 μ. 

ε) Επιβάλλονται τα κουφώματα στα σκούρα των υπνοδωματίων 
εκτός αν υπάρχει κλιματισμός. 

ΣΤ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ 

1) Γενικά 

- Εντοιχισμένες ντουλάπες (1.50 μ. X 0,60 μ. ανά υπνοδωμάτιο με 
τέσσερα συρτάρια). 

- Τζάκι (προαιρετικό) 

2) Λουτρά - Ψ0 - Κουζίνα 

- Λουτρά ή έγχρωμα είδη υγιεινής α' ποιότητας. 

- Λεκάνες χαμηλής πίεσης - ειδικό ερμάριο για ακάθαρτο ρουχισμό. 

- Λουτήρας υποχρεωτικός τουλάχιστον στο ένα λουτρό. 

- Απορροφητήρας υποχρεωτικός. 

- Ζεστό νερό σ’ όλους τους υγρούς χώρους. 

Ζ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ 

1) Καθιστικό·. 

- Καναπέδες πολυθρόνες - τραπεζάκια. 

- Τραπέζι φαγητού και καρέκλες (ανάλογα με την δυναμικό¬ 
τητα). 

- Έγχρωμη τηλεόραση - Στερεοφωνικό συγκρότημα. 

- ΒΑΚ (προαιρετικό). 

2) Κουζίνα 

- Πλήρης εξοπλισμός με τις απαραίτητες συσκευές: (ηλεκτρική κου¬ 
ζίνα, ψυγείο, ηλεκτρικός φούρνος, φρυγανιέρα, μίξερ και συσκευή καφέ). 

3) Υπνοδωμάτιο (δύο ατόμων το πολύ) 

- Κρεββάτια μονά 1,00 X 2,00 μ. 

- Κρεββάτια διπλά 1,40 X 2,00 μ. 

- Κομοδίνα 

- Τουαλέττα με κάθισμα 

- Καθίσματα (ανάλογα με τη δυναμικότητα του δωματίου) 

- Γίνονται δεκτά και τα κτιστά κρεββάτια. 

4) Βεράντες 

Καθιστικά μεταλλικά ή ξύλινα 

Η) Εάν ο επιχειρηματίας το επιθυμεί μπορεί να μελετήσει την έπαυλη 
με τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα μειωμένης κινη- 
κότητας ΑΜΚ οπότε θα εφαρμόσει τις σχετικές προδιαγραφές που ανα- 
φέρονται στο τεύχος των τουρ. επιπλωμένων κατοικιών. 

II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β' σταδίου για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύ¬ 
ματα 

Μετά την έγκριση καταλληλότητας του οικοπέδου (α' σταδ.) ο ενδια¬ 
φερόμενος πρέπει να υποβάλει στον ΕΟΤ για έγκριση, αρχιτεκτονική 
μελέτη που να έχει συνταχτεί σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προ¬ 
διαγραφές και τους ισχύοντες στην περιοχή του οικοπέδου όρους δόμη¬ 


σης. Ο φάκελλος της μελέτης πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω 
στοιχεία: 

1. ΑΙΤΗΣΗ με τα στοιχεία του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗ¬ 
ΤΩΝ του οικοπέδου στο όνομα του οποίου έχει εγκριθεί η καταλληλό¬ 
τητα του οικοπέδου, χαρτοσημασμένη με χαρτόσημο Δημοσίου και μη- 
χανόσημα σύμφωνα με τα ισχύοντα (βλ. υπόδειγμα 1 στο παράρτημα). 

2. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου έγκρισης της καταλληλότητας του 
οικοπέδου. 

2. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου έγκρισης της καταλληλότητας του 
οικοπέδου. 

3. Γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο ΕΟΤ, στην Τράπεζα της Ελλά¬ 
δος σε πίστωση του λογαριασμού του ΕΟΤ αριθ. 26180 παράβολου 
όπως ορίζεται με απόφαση του Γ.Γ. ΕΟΤ. 

4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: 

α. Όψεις τέσσερεις (4) σε κλίμακα 1:50. 

β. Τομές τουλ. δύο (2) κλίμακα 1:50. 

γ. Κατόψεις (όπου θα σημειώνονται πλήρεις διαστάσεις, τα εμβαδά 
των χώρων και στάθμες εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου. 
Επίσης θα σημειώνονται η (θέση των ειδών υγιεινής στα λουτρά, ο τρό¬ 
πος ανοίγματος των θυρών κλπ. οι χαρακτηρισμοί των χώρων) και ο 
εξοπλισμός σε κλίμακα 1:50. 

δ. Γ ενικό τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής ή απόσπασμα χάρτη 
με κλίμακα 1:20000 ως 1:50000 όπου θα φαίνεται η θέση του οικοπέ¬ 
δου σημειούμενη με κόκκινο μελάνι και ο συσχετισμός του με δημόσιους 
χώρους (εκκλησία, πλατεία κλπ), ο δρόμος προσπέλασης και το πλάτος 
του και η ακτή αν πρόκειται για παραθαλάσσιο οικόπεδο. Επίσης να 
αναγράφεται η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο δήμο ή οι¬ 
κισμό. 

ε) Διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου, σε κλίμακα 1:200 ή 1:100 
όπου θα αναγράφονται οι ισχύοντες στην περιοχή όροι δόμησης, οι επι¬ 
τρεπόμενες επιφάνειες και οι αντίστοιχες πραγματοποιούμενες αναλυ¬ 
τικά και συνολικά. 

- θα εμφανίζονται μόνο τα κτίσματα με τις αποστάσεις τους από τα 
όρια, την απόσταση από την γραμμή αιγιαλού και την απόσταση από το 

δρόμο. 

- Επίσης θα σημειώνεται το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου. 

- Το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να είναι θεωρημένο από το αρμόδιο 
πολεοδομικό γραφείο για τους γενικούς ή ειδικούς όρους δόμησης που 
ισχύουν στην περιοχή, για το τι προβλέπεται από τη ρυθμιστική μελέτη, 
αν υπάρχει ή όχι αναστολή οικοδομικών εργασιών στην περιοχή και αν 
έχουν ήδη αρχίσει οι οικοδομικές εργασίες. 

- Τα παραπάνω μπορούν να βεβαιώνονται από τον Μηχ/κό με υπεύ¬ 
θυνη δήλωση Ν.105 με την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι ίδιοι όροι δόμη¬ 
σης και λοιπές διατάξεις όπως είχαν βεβαιωθεί στο πρώτο στάδιο από 
το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 

στ) Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου σε κλίμακα 1:200 ή 
1:100 όπου θα σημειώνονται τα κτίσματα και η διαμόρφωση του υπαί¬ 
θριου περιβάλλοντα χώρου. 

ζ) Ειδικά για τις επαύλεις σχέδια λεπτομερειών σε κλίμακά 1:20 για 
τις εσωτερικές σκάλες, την διαμόρφωση των λουτρών, κουζίνας, τζα¬ 
κιού, ΒΑΚ εφ’ όσον υπάρχει κ.λπ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

α. Όλα τα σχέδια πρέπει να είναι σφραγισμένα και υπογραμμένα από 
το συντάκτη της μελέτης, πολιτικό Μηχ/κό ή αρχιτέκτονα μηχ/κό και 
να υποβληθούν σε τρεις σειρές. 

Κάθε μία σειρά θα είναι σε χωριστό υποφάκελλο και όλες μαζί σε ένα 
φάκελλο. Μία σειρά πρέπει να είναι χαρτοσημασμένη κατά σχέδιο με 
χαρτόσημο Δημοσίου και μηχανόσημο σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

β. Αν ο ενδιαφερόμενος θέλει περισσότερες από μία εγκεκριμένες σει¬ 
ρές σχεδίων οι επί πλέον υποβαλλόμενες πρέπει να χαρτοσημαίνονται 
όπως αναφέρθηκε πιό πάνω. 

γ. Αν ο ενδιαφερόμενος μετά την διεκπεραίωση του φακέλλου χρεια¬ 
στεί επί πλέον αντίγραφα της θεωρημένης μελέτης θα ζητά από την 
Διεύθυνση ΣΤ' (εγκ/σεων και επιθεώρηση) του ΕΟΤ επικυρωμένα φω¬ 
τοαντίγραφα της εγκριμένης σειράς που βρίσκεται στο αρχείο ΕΟΤ. 

5. Τεχνική έκθεση 

Υποβάλλεται σε τρία (3) αντίγραφα (το ένα πρέπει να είναι χαρτοση- 
μασμένο κατά φύλλο με χαρτόσημο δημοσίου και μηχανόσημο. Η έκ¬ 
θεση πρέπει να αναφέρει τα βασικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά 
περίπτωση (σκελετός, τοίχοι, σκάλες, δάπεδα, κουφώματα κλπ.) και να 
είναι σφραγμισμένη και υπογραμμένη από το συντάκτη της μελέτης 
(βλέπε υπόδειγμα (2) στο χαράρτημα). 
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6. "Αλλα Δικαιολογητικά 

α. Στην υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης προσκομίζονται επί 
πλέον όσα έγγραφα και εγκρίσέις συναρμοδίων φορέων έχουν ζητηθεί με 
το έγγραφο έγκρισης καταλληλότητας του οικοπέδου (π.χ. έγκριση κυ- 
κλοφοριακής σύνδεσης, έγκριση ΤΠΠΟ, απόφαση υπουργού γεωργίας 
για την αλλαγή χρήσης δασικής έκτασης (άρθρο 51 Ν.998/79) κλπ.). 

β. Για τα παραθαλάσσια οικόπεδα θα προσκομίζεται οπωσδήποτε 
κατά νόμο καθορισμός αιγιαλού + παραβ. και το σχετικό ΦΕΚ. 

7. Ανανέωση εγκρίσεων - Τροποποιητικά σχέδια 

- Η μελέτη που εγκρίνεται από τον ΕΟΤ, ισχύει για τέσσαρα χρόνια. 

- Αν εν τω μεταξύ έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, η διάρκεια ισχύος 
της έγκρισης ΕΟΤ ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της οικοδομικής 
άδειας. 

- Αν μετά την παρέλευση της τετραετίας δεν έχει εκδοθεί οικοδομική 
άδεια ή άδεια που έχει εκδοθεί έχει μείνει ανεκτέλεστη και έχει λήξει 
απαιτείται ανανέωση της έγκρισης της μελέτης από τον ΕΟΤ που γίνε¬ 
ται σύμφωνα με τους όρους δόμησης και τις προδιαγραφές του ΕΟΤ που 
ισχύουν όταν γίνεται η ανανέωση. 

- Για την ανανέωση της έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης από τον 
ΕΟΤ εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι όροι δόμησης και οι προδιαγραφές 
απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

α. ΑΙΤΗΣΗ. 


ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ των παρακάτω 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 10 δρχ. 

ΜΗΧΑΝΟΣΗΜΟ 60 δρχ. 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΟΔΟΣ: 

ΠΕΡΙΟΧΗ ή Τ.Κ.: 

ΠΟΛΗ: 

ΕΠΑΡΧΙΑ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΑΡΙΘΜ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 


β. ΔΗΛΩΣΗ Ν.105 του Μηχ/κού ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι 
όροι δόμησης της αρχικής έγκρισης. 

γ. Υπεύθυνση δήλωση Ν.105 του ιδιοκτήτη ότι το ιδιοκτησιακό κα¬ 
θεστώς δεν έχει μεταβληθεί από εκείνο που ίσχυε στην προηγούμενη 
έγκριση. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Μηχ/κού ότι τα στοιχεία των τοπογραφι¬ 
κών - φωτογραφιών και της τεχνικής έκθεσης δεν έχουν μεταβληθεί. 

ε. Φωτοαντίγραφα της έγκρισης καταλληλότητας και της έγκρισης 
αρχιτεκτονικής μελέτης (έγγραφα). 

- Για την ανανέωση της έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης εφ' όσον 
έχουν αλλάξει οι όροι δόμησης ή οι προδιαγραφές του ΕΟΤ υποβάλλο¬ 
νται όλα τα δικαιολογητικά 1-6 που αφορούν στην έγκριση αρχιτεκτονι¬ 
κής μελέτης. 

- Για την περίπτωση τροποποιήσεων και επεκτάσεων του κτιρίου στο 
ίδιο οικόπεδο απαιτούνται τα δικαιολογητικά 1-6 που αφορούν στην 
έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης εκτός από το φωτοαντίγραφο καταλ¬ 
ληλότητας του οικοπέδου. Ο μελετητής θα αναφέρει οπωσδήποτε στην 
αίτηση και στην τεχνική έκθεση ποιές ακριβώς είναι οι τροποποιήσεις. 
Θα υποβάλλονται μόνο τα σχέδια στα οποία υπάρχουν τροποποιή¬ 
σεις. 

Σε περίπτωση που αρχιτ. σχέδια εξετασθούν και επιστραφούν στον αι- 
τούνται αθεώρητα, το παράβολο δεν επιστρέφεται αλλά τούτο εξακολου¬ 
θεί να ισχύει όταν ο ενδιαφερόμενος επανέλθει με νέα σχέδια (διορθω¬ 
μένα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας) και νέα αίτηση. 


ΠΡΟΣ: Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Β' Τμήμα 85 (γραφ. 260) 

Αμερικής 2β. ΑΘΗΝΑΙ Τ.Κ. 105 64 

Σας υποβάλλω, συνημμένα τα δικαιολογητικά και παρακαλώ να μου 
χορηγήσετε την απαιτούμενη έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης για 
ανέγερση-μετατροπή και επέκταση συγκροτήματος: 

1) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ κλασσικού τύπου 

2) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου ΜΟΤΕΕ 

3) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Επιπλ. Διαμερισμάτων 

4) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Ξενώνα 

5) ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ξενοδοχείου κλασσικού τύπου και επι¬ 
πλωμένων διαμερισμάτων 

6) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 

7) Τουριστικές επιπλωμένες Επαύλεις 

8) Οργανωμένη Τουριστ. Κατασκήνωση - ΟΑΜΡΙΝΟ 

Τάξεις . 

κλίνες.θέσεις . 

ια ΟΑΜΡΙΝΟ) 
περιοχή 


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1) Φωτοαντίγραφο έγκρισης καταλληλότητας 

2) γραμμάτιο καταθέσεως παράβολου 

3) Αρχιτεκτονική μελέτη σε σειρές 

4) τεχνική έκθεση σε αντίγραφα 

5) τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά 


Στην 
Ο ΑΪΤΩΝ 

υπογραφή 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΤΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΘΕΣΗ 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚ. 

1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΠΟΛΗ * 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΝΟΜΟΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

2. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 




3. ΤΟΙΧΟΙ: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 



4. ΔΑΠΕΔΑ: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 



5. ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟΙ: 

ΛΟΥΤΡΑ 

ΚΟΥΖΙΝΕΣ 



6. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 



7. ΕΠΙΧΡΗΣΜΑΤΑ: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 



8. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 



9. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ: 

ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 
ΣΤΕΓΗ 



10. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

' ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ: 

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 




ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 
(0ΑΜΡΙΝΟ5) 


Ιο ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (ΘΑΜΡΙΝ05) 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
«ΟΑΜΡΙΝΟ» 


ΟΡΙΣΜΟΙ: 

- Πρόκειται για υπαίθριους χώρους, όπου παρέχεται η δυνατότητα 
διαμονής, σίτισης και αναψυχής τουριστών, που διαθέτουν ή όχι ίδια 
μέσα μεταφοράς και διανυκτέρευσης δηλ. σκηνές ή τροχόσπιτα. 

- Περιλαμβάνουν κοινόχρηστους κλειστούς χώρους: υποδοχής, 
εστίασης και υγιεινής πελατών και παρέχεται η δυνατότητα στον επιχει- 
ρηματία να παραχωρεί με επιπλέον μίσθωμα δικές του σκηνές ή τροχό¬ 
σπιτα σε όσους πελάτες το επιθυμούν. 

- Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής μικρού αριθμού 
υπνοδωματίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

- Μπορούν να βρίσκονται σε περιοχές α. εκτός σχεδίου πόλεων με ει¬ 
δικό διάταγμα (ΖΟΕ ειδικά διατάγματα όρων δόμησης τουριστικών 
εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές), β. εκτός σχεδίου. 

- Οικοδομούνται με ειδικούς όρους δόμησης για 0ΑΜΡΙΝΟ5. Κα¬ 
τατάσσονται σε τρεις (3) τάξεις: Α, Β και Γ. 

- Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας οργανωμένων κατασκηνώσεων 
απλής μορφής (Δ' τάξης) μόνο σε δήμους ή κοινότητες ή δημοτικές ή 
κοινοτικές επιχειρήσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία με 
τους παρακάτω περιορισμούς: 

α. Η μονάδα θα δημιουργείται σε γήπεδο ιδιοκτησίας του δήμου ή 
της κοινότητας ή της επιχείρησης (δημοτικής ή κοινοτικής). 

β. Απαγορεύεται η μίσθωση των κατασκηνώσεων Δ' τάξης σε ιδιώ¬ 
τες. 

γ. Η ίδρυση κατασκήνωσης Δ' τάξης θα είναι επιτρεπτή μόνον όταν 
αποδεικνύεται ότι είναι αδύνατη από τα στοιχεία του οικοπέδου και τους 
πόρους του ΟΤΑ η δημιουργία κατασκήνωσης ανώτερης τάξης και εφό¬ 
σον δεν υπάρχει άλλο ΟΑΜΡΙΝΟ στα διοικητικά όρια του ΟΤΑ. 


- Η θέση του γήπεδου όπου πρόκειται να δημιουργηθεί η τουριστική 
οργανωμένη κατασκήνωση, ανάλογα με την τάξη και τον προορισμό 
της πρέπει: 

α. να παρουσιάζει ενδιαφέρον από άποψη φυσικού και δομημένου πε¬ 
ριβάλλοντος. 

β. να είναι εύκολα προσπελάσιμη από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

γ. να μην επιβαρύνεται από οχλούσες εγκαταστάσεις και πηγές θορύ¬ 
βου περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

- Επί πλέον η δημιουργία της κατασκήνωσης δεν θα πρέπει να δη¬ 
μιουργεί προβλήματα στις ήδη υφιστάμενες στην περιοχή χρήσεις. 

— Η περιοχή πρέπει να έχει καλό κλίμα χωρίς πολλές βροχές και ομί¬ 
χλες και τέλος το έδαφος της περιοχής πρέπει να είναι στεγνό & πορώ¬ 
δες για να απορροφά εύκολα τα νερά. 

- Η καταλληλότητα της θέσης ελέγχεται από τον ΕΟΤ ανάλογα με 
την τάξη της τουριστικής κατασκήνωσης και τον ειδικό κατά περίπτωση 
προορισμό της. 

I) Εφ’ όσον υπάρχουν ειδικές διατάξεις καθοριστικές των χρήσεων 

γης στην περιοχή, από τον ΕΟΤ εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις 
(ΖΟΕ). . 

II) Για τις περιοχές όπου δεν καθορίζονται οι χρήσεις γης με ειδικές 
διατάξεις, ο ΕΟΤ διαβιβάζει τον υποφάκελλο με τα απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά στο ΥΠΕΧΩΔΕ για τυχόν έγκριση χωροθέτησης της μονά¬ 
δας. 

III) Το γήπεδο όπου προβλέπεται η δημιουργία οργανωμένης τουρι¬ 
στικής κατασκήνωσης πρέπει να βρίσκεται σε ενιαίο χώρο, κατά μήκος 
οδικών αρτηριών της χώρας, από τις οποίες η προσπέλαση να είναι εύ¬ 
κολη με δρόμους καλής βατότητας πλάτους τουλ. 5.50 μ., σε περιοχές 
αναγνωρισμένου φυσικού κάλους (δρυμός, παράκτια περιοχή, λίμνη, 
ποτάμι). 

Οι τουριστικές κατασκηνώσεις πρέπει να έχουν την δυνατότητα να 
εξυπηρετήσουν κύρια παραθεριστικούς σκοπούς ή να παρέχουν κατά¬ 
λυμα πρόσκαιρης διαμονής και τόπου αφετηρίας για την πραγματοποί¬ 
ηση επίσκεψης αρχαιολογικών χώρων, οικισμών ή πολιτιστικών κέ¬ 
ντρων της γύρω περιοχής. 

IV) Το γήπεδο να μη γειτνιάζει με νεκροταφείο, έλη, οχλούσες βιομη¬ 
χανίες, ανθυγιεινές εγκαταστάσεις, ακάλυπτους αποχετευτικούς αγω¬ 
γούς ή εξόδους αυτών, νοσοκομεία, σχολεία, βυρσοδεψεία, ελαιουργία, 
βουστάσια, λατομεία και εν γένει οποιαδήποτε εγκατάσταση ή επιχεί- 
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ρηση, που από τις συνθήκες λειτουργίας της θα ενοχλεί τους κατοίκους 
της οργανωμένης κατασκήνωσης. Επί πλέον η οργανωμένη κατασκή¬ 
νωση δεν πρέπει να ενοχλεί υφιστάμενες χρήσεις όπως νοσοκομείο, σχο¬ 
λείο, κατοικίες κλπ (βλέπε πίνακα που ακολουθεί). 

- Μεθοδεύεται η μείωση των αποστάσεων που αναφέρονται στον πα¬ 
ρακάτω πίνακα αν ο μελετητής αποδείξει με πρόσθετα στοιχεία ότι δεν 
υπάρχει όχληση λόγω μορφολογίας του εδάφους ή άλλων ειδικών συν¬ 
θηκών οπότε η έγκριση θα χορηγείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. 
ΕΟΤ. 

- Για τυχόν ασυμβίβαστες γειτνιάσεις που δεν αναφέρονται στον πί¬ 
νακα ο ΕΟΤ έχει την δυνατότητα να μη χορηγήσει την ζητούμενη κα¬ 
ταλληλότητα με αιτιολογημένη αρνητική απάντηση. 


α/αΤΑΞΕΙΣ 

Α' 

Β' 

Γ Δ' 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 





απόσταση 500.000μ. 
2.0ΧΛΟΥΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑ- 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ ΟΧΙ 


ΝΙΑ 

απόσταση < 500.ΟΟμ. 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ ΟΧΙ 

0 βαθμός όχλησης βε¬ 
βαιώνεται από την 
υγειον. υπηρεσία της Νο- 





μαρχίας 

3.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 





απόσταση < 500.ΟΟμ. 
4.ΑΓΡ. ΙΑΤΡΕΙΟ/Α’ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ ΟΧΙ 


ΒΟΗΘ. 


όχι εν 

επαφή 


απόσταση < 250.ΟΟμ. 
5.ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ αεροδιά- 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 


δρομος 


όχι εν 

επαφή 


απόσταση < 500.ΟΟμ. 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ ΝΑΙ 


6.Σ1ΛΗΡΟΔΡ. ΣΤΑΘΜΟΣ 


όχι εν 

επαφή 


απόσταση < 100.ΟΟμ. 
7.ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ ΝΑΙ 


ΓΡΑΜΜΗ 


όχι εν 

επαφή 


απόσταση < 100.ΟΟμ. 
8.ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ ΟΧΙ 


ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ ΟΧΙ 

κατοικημένη περιοχή με 
απόφαση Νομάρχη εφ’ 
όσον είναι θερινής λειτ. 

9.ΕΚΠΑΙΔ. ΙΔΡΤΜ. - 





ΠΑΙΔ. ΣΤ. 

απόσταση < 100.ΟΟμ. 

ΝΑΙ 

. ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 


1 ((.ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ 





ΔΙΠΛΑ Η' ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ ΟΧΙ 

« 

11. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ 

Με σύμφωνη γνώμη αρχαιολο- 


ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

γικής υπηρεσίας ή ΕΠΑΕ 


εντός ζώνης 500.ΟΟμ. 
12.ΞΕΝΟΔ. ΠΟΛΥΤΕ- 



ΝΑΙ 


ΛΕΙΑΣ ή Α' 

ΔΙΠΛΑ Η' ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ ΟΧΙ 


13. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

Με σύμφωνη γνώμη ΥΠΠΟ 


ΧΩΡΟΙ 

ΝΑΙ 




14. ΕΛΟΣ ΒΙΟΤΟΠΟΙ 





απόσταση < 500.βΟμ. 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ ΟΧΙ 

υπάρχει δυνατότητα εξέ¬ 
τασης μετά από ειδική 
περιβαντολογική μελέτη 
που θα εγκρίνεται από 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

15.0ΧΛΟΤΣΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ 





απόσταση < 500.ΟΟμ. 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ ΟΧΙ 

σφαγεία, ακάλυπτοι 
αγωγοί λυμμάτων, 
σκουπιδότοποι, ήλεκτρο- 

* 




γεννήτριες 

16.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚ/ 





ΣΕΙΣ 

Με σύμφωνη γνώμη ΥΠΕΑ 


απόσταση < 1000.ΟΟμ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 


17.ΛΑΤΟΜΕΙΑ 





απόσταση < 500.ΟΟμ. 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ ΝΑΙ 


18.ΕΓΚΑΤ. ΒΙΟΛ. ΚΑΘ. 





ΠΟΛΕΩΝ 

απόσταση < 500.00μ. 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ ΟΧΙ 



19,ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Με σύμφωνη γνώμη Δ/νσης 
απόσταση < 1000.ΟΟμ. Εκμετάλλευσης ΕΟΤ 
ΝΑΙ 


20. ΔΑΣΟΣ 

21. ΠΥΛΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΤΑΣΗΣ 


Ισχύει η διαδικασία του άρθρ. 
45 του Ν. 998/79. 

Αν βρίσκονται μέσα στο γήπεδο 
η έγκριση καταλληλότητας δί¬ 
νεται μόνο οιν προσκομιστεί βε¬ 
βαίωση της ΔΕΗ ότι θα μετα¬ 
φερθούν. 


2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΤ 

Α. Ενιαίο γήπεδο: 

Για τη δημιουργία οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης η έκτα¬ 
σης του γηπέδου πρέπει να είναι ενιαία και να ανήκει σε ένα ή περισσότε¬ 
ρους ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου που το σύνολο των ποσοστών ιδιοκτησίας 
να καλύπτει το 100% του γηπέδου ή σε νομικό πρόσωπο ή σε Δήμο ή 
Κοινότητα. 

- Όλες οι εγκρίσεις καταλληλότητας και σχεδίων, για οποιαδήποτε 
τουριστική εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων και των (1ΑΜΡΙΝ08 
εκδίδονται μόνο επ’ ονόματι του ιδιοκτήτη του οικοπέδου και όχι επ’ 
ονόματι των μισθωτών. 

- Δεν χορηγείται στο εξής έγκριση καταλληλότητας σε γήπεδα που 
ανήκουν σε περισσότερους από ένα ιδιοκτήτες, παρά μόνο στην περί¬ 
πτωση που οι ιδιοκτήτες είναι κύριοι εξ αδιαιρέτου του γηπέδου. 

- Δεν χορηγούνται εγκρίσεις καταλληλότητας γηπέδου σε μεμονω¬ 
μένο ιδιοκτήτη τμήματος εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, ακόμη και αν έχει 
συσταθεί συμβολαιογραφικά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, εκτός αν 
ζητείται η χορήγηση εγκρίσεων απ’ όλους τους συνιδιοκτήτες και για το 
σύνολο του γηπέδου. Απόφ. ΔΣ ΕΟΤ 157/8.2.84. 

β. Έκταση γηπέδου: 

Το γήπεδο πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 8000μ2 για την Γ' 
τάξη, 15000 μ2 για την Β' και 20000 μ2 για την Α' τάξη, ελάχιστες 
δε διαστάσεις μήκους και πλάτους 60 μ. για την Γ': 70 μ. για την Β' και 
80 μ. για την Α' τάξη. 

Σε περίπτωση που οι ελάχιστες διαστάσεις του γηπέδου δεν είναι οι 
απαιτούμενες στο σύνολό του, αλλά το εμβαδόν του είναι μεγαλύτερο 
από το απαιτούμενο για την ζητούμενη τάξη, προκειμένου να χορηγηθεί 
έγκριση καταλληλότητας για ΟΑΜΡΙΝΟ, θα πρέπει να υπάρχει ενιαίο 
τμήμα του γηπέδου που θα έχει τις απαιτούμενες ελάχιστες διαστάσεις 
και το απαιτούμενο ελάχιστο εμβαδόν. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να 
ζητηθεί κατ’ εξαίρεση από τον μελετητή μια προμελέτη γενικής διάτα¬ 
ξης σαν πρόσθετο δικαιολογητικό. 

- Το γήπεδο να έχει επιφάνεια μέσης κλίσης όχι ανώτερη του 10%. 
Γήπεδα με κλίση μεγαλύτερη του 10% κρίνονται κατά περίπτωση και 
με την υποβολή τοπογραφικού σχεδίου με χωροσταθμικές καμπύλες και 
διαμορφώσεις. Τμήματα του γηπέδου με κλίση μεγαλύτερη του 10% 
χρησιμοποιούνται για απλές θέσεις σκηνών χωρίς αυτοκίνητο. 

- Το γήπεδο να έχει αυτοφυή δασοκάλυψη, είτε να αποτελεί δεντρώδη 
γεωργική εκμετάλλευση (εληές κλπ.). Σε αντίθετη περίπτωση απαραί¬ 
τητη είναι για κάθε γήπεδο η δημιουργία ή η συμπλήρωση του πράσινου 
για τη δημιουργία σκιάς, διαχωρισμού θέσεων κατασκηνωτών και επί¬ 
στρωση θέσεο>ν σκηνών (χλοοτάπητας). 

- Αν στο γήπεδο υφίαταται οικοδομή που θα ενταχθεί στη δημιουρ- 
γούμενη κατασκήνωση, αυτή θα πρέπει να υφίαταται νόμιμα ή να υπάρ¬ 
χει δυνατότητα νομιμοποίησής της σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικα¬ 
σίες. Επιπλέον θα πρέπει να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης της οικοδο¬ 
μής σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Πριν από την 
υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης για έγκριση (Β' στάδιο) πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση τυχόν αυθαίρετων τμημάτων της οι¬ 
κοδομής. 

- Αν το γήπεδο ή τμήμα αυτού αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, προ¬ 
κειμένου να δημιουργηθεί οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση, θα 
πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες της απόφασης 166584/ 
3227/85 «επικύρωση τεχνικών προδιαγραφών για μελέτες περιβαλλο¬ 
ντικών επιπτώσεων από επεμβάσεις τουριστικών εγκαταστάσεων, άρ¬ 
θρο 45 παράγρ. 5 του Ν. 998/-79 περί προστασίας δασών ΦΕΚ 269/ 
Β/9.5.85 οπότε: 

α) Η έγκριση καταλληλότητας γηπέδου έχει τη θέση και έγκρισή 
σκοπιμότητας για την ανέγερση ΓΑΜΡΙΝΟ. 

β) Για την υποβολή του β' στάδιου έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης, 
θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έγκριση της μελέτης επιπτώσεων από το 
ΤΠΕΧΩΔΕ. Η έγκριση αρχιτ. μελέτης από τον ΕΟΤ θα θεωρηθεί ορι¬ 
στική κατά την έκδοση απόφασης του Τπ. Γεωργίας για τον αποχαρα¬ 
κτηρισμό της έκτασης. 

- Αν το γήπεδο έχει προσπέλαση από Εθνικό - Επαρχιακό ή κύριο 
κοινοτικό ή δημοτικό δρόμο θα πρέπει να είναι δυνατή η δημιουργία 
κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης με αυτό σύμφωνα με το από 
5.11.84/ΠΔ ΦΕΚ 181 Α'/15.11.84. 

Η έγκριση καταλληλότητας γηπέδου χορηγείται με την προϋπόθεση 
ότι το γήπεδο θα τύχει της αρμόδιας έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης 
που πρέπει να προσκομιστεί στο β' στάδιο (υποβολή αρχιτεκτονικής με¬ 
λέτης). Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση της μο¬ 
νάδας με το εθνικό, επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό ή δημοτικό δρόμο, το 
γήπεδο θεωρείται ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για τη δημιουργία ΟΑΜΡΙΝΟ και 
η έγκριση καταλληλότητας δεν ισχύει πλέον. 
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-Σε περίπτωση που το γήπεδο διασχίζεται από ρέμα θα πρέπει, προκει- 
μένου να χορηγηθεί έγκριση καταλληλότητας για τη δημιουργία της 
μονάδας να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσής του και να προσκο¬ 
μίζεται βεβαίωση των τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχίας ότι θα 
εγκριθεί η κατασκευή του σχετικού έργου (με δαπάνη του ιδιοκτήτη), 
-Σε περίπτωση που το γήπεδο επιβαρύνεται με δουλειά διόδου, δεν χο¬ 
ρηγείται έγκριση καταλληλότητας παρά μόνο αν η θέση της διόδου κα¬ 
θοριστεί με συμβολαιογραφική πράξη στο άκρο του γηπέδου και απομο¬ 
νωθεί με την περίφραξη. 

-Σε περίπτωση που το γήπεδο εκτείνεται ως τη θάλασσα το όριο της 
ιδιοκτησίας προς τη θάλασσα θα καθορίζεται από το μελετητή σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις (καθορισμός αιγιαλού - παραλίας κλπ). 

3. ΥΠΟΔΟΜΗ 

α) Προσπέλαση: 

Η προσπέλαση στις οργανωμένες κατασκηνώσεις πρέπει να γίνεται 
από κοινόχρηστο αναγνωρισμένο δρόμο καλής βατότητας σ’ όλες τις 
καιρικές συνθήκες, πλάτους τουλάχιστον 5.50μ. τελικού οδοστρώματος 
με αμμοχάλικο ή από σκυροσύντριμα σ’ όλο του το μήκος μέχρι τη συμ¬ 
βολή του με την κύρια ασφαλτοστρωμένη οδική αρτηρία. 

-Οι ιδιωτικοί δρόμοι δεν γίνονται δεκτοί σαν προσπέλαση τουριστικών 
εγκαταστάσεων καθώς και οι δουλείες διέλευσης έστω και αν κατοχυ¬ 
ρώνονται με συμβολαιογραφικές πράξεις. 

-Αν ο δρόμος προσπέλασης έχει σε ωρισμένα σημεία του πλάτος μικρό¬ 
τερο από 5.50μ. πχ. γεφύρι θα προσκομίζεται οδοιπορικό σκαρίφημα με 
πλήρη αποτύπωση του δρόμου από το γήπεδο μέχρι την οδική αρτηρία 
και θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Το οδοιπορικό θα συνοδεύεται από 
φωτογραφίες. 

—Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων στην 
περιοχή και αυτό αποδεικνύεται με βεβαίωση του προέδρου κοινότητας 
ή του δήμαρχου ή του πολεοδομικού γραφείου, τότε το πλάτος του κοι¬ 
νόχρηστου δρόμου προσπέλασης μπορεί να είναι μικρότερο από 5.50μ. 
και γίνεται δεκτό ως έχει. Η έγκρισή χορηγείται στην περίπτωση αυτή 
για οργανωμένη τουρ. κατασκήνωση θέσεων σκηνών. 

-Απαιτείται εγκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ σύν¬ 
δεση με το εθνικό, επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό ή δημοτικό δρόμο εφ’ 
όσον προβλέπεται προσπέλαση από αυτόν. 

-Απαιτείται ασφαλής κατά τους κανονισμούς του ΥΠΕΧΩΔΕ διάβαση 
σε περίπτωση διασταύρωσης του δρόμου προσπέλασης με σιδηροδρομι¬ 
κές γραμμές ή οδική αρτηρία ταχείας κυκλοφορίας.· 

β) Ύδρευση 

Να υπάρχει εξασφαλισμένη παροχή νερού (πόσιμο και για άλλες χρή¬ 
σεις), για όλο το 24ωρο 150 ΕΙΤ/άτομο ημερήσια, με πρόβλεψη ασφα¬ 
λείας 3 ημερών, με αποθήκευση του νερού σε μόνιμες υδατοδεξαμενές 
εφ’ όσον πρόκειται για ανεξάρτητη εγκατάσταση υδατοπαροχής. 

Επί πλέον να υπολογίζονται 4 ΕΙΤ/Μ2 αρδευομένου κήπου για τον 
χλοοτάπητα. 

γ) Ηλεκτρική και τηλεφωνική σύνδεση. 

-Σύνδεση με το ηλεκτρικό και τηλεφωνικό δίκτυο της χώρας ή σε αδυ¬ 
ναμία σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, εξασφάλιση ηλεκτροδότησης με 
ηλεκτρογεννήτρια εγκατεστημένη σε κατάλληλο χώρο της οργανωμέ¬ 
νης κατασκήνωσης απ’ όπου δεν θα γίνεται ενοχλητικός ο θόρυβος που 
θα προκαλείται από τη λειτουργία της. 

-Απαιτήσεις ΕΟΤ για ηλεκτροδότηση ημερησίως ως έξης: 
μέχρι 50 άτομα : 0,64 Κ'Κ'Α/άτομο 


51 - 100 » 

0,6 

» 

101 - 200 » 

0,52 » 

» 

201 - 300 » 

0,4 

» 

301 και άνω » 

0,36 » 

» 

δ) Αποχέτευχη 

* 



’ Ολες οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις υποχρεώνονται να 
κατασκευάσουν εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων σύμ¬ 
φωνα με το από 12.5.84 ΠΔ ΦΕΚ 380Δ/27.6.84. 


II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Για τη χορήγηχη έγκρισης καταλληλότητας γηπέδου για τη δη¬ 
μιουργία οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να υποβάλλουν στον ΕΟΤ, Δ/νση Β, Τμήμα Β5, Αμερικής 2, 
Αθήνα 105 64, αίτηση που να περιέχει όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή 
των ιδιοκτητών του οικοπέδου. Σε περίπτωση εταιρείας πρέπει να υπο¬ 
βάλλεται και αντίγραφο του καταστατικού της ή το ΦΕΚ όπου έχει δη¬ 
μοσιευτεί (βλ. υπόδειγμα 1 στο παράρτημα). 

Η αίτηση πρέπει να έχει χαρτοσημανθεί με χαρτόσημο Δημοσίου 10 
δρχ. και μηχανόσημο 60 λ. και να συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογη- 
τικά: 


1. ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ της ευρύτερης περιοχής ή απόσπα¬ 
σμα χάρτη σε δύο αντίτυπα με κλίμακα α) 1: 10.000 ως 1:25.000 για 
γήπεδα εντός ΖΟΕ, β) 1:10.000 ως 1:50.000 για γήπεδα εκτός σχε¬ 
δίου, όπου θα φαίνεται η θέση του οικοπέδου σημειωμένη με κόκκινο με¬ 
λάνι και ο συσχετισμός του με δημόσιους χώρους (εκκλησία, πλατεία 
κλπ), ο δρόμος προσπέλασης και το πλάτος του και η ακτή αν πρόκειται 
για παραθαλάσσιο οικόπεδο. Επίσης να αναγράφεται η χιλιομετρική 
απόσταση από το πληαιέστερο δήμο ή οικισμό. Σε περίπτωση γηπέδου 
εντός ΖΟΕ, θα αναγράφονται οι χρήσεις γης και οι ειδικοί όροι δόμησης. 

2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ του γηπέδου σε δύο αντίτυπα με 
κλίμακα 1:1.000 ή 1:500 ή 1:200 με τις διαστάσεις και το εμβαδόν 
του και καθορισμό τών ορίων με αναγραφή στις γωνίες του κεφαλαίων 
γραμμάτων (Α,Β,Γ κλπ). 

Επίσης πρέπει να ορίζεται ο προσανατολισμός του γηπέδου και ο δρό¬ 
μος προσπέλασής του, που το πλάτος του και ο χαρακτηρισμός του πρέ¬ 
πει να αναγράφονται πάνω στο διάγραμμα. 

-Σε περίπτωση που ο δρόμος προσπέλασης αναφέρεται σαν αγροτικός ή 
κοινοτικός στο τοπογραφικό διάγραμμα να βεβαιώνεται από τον πλη- 
σιέστερο δήμο ή κοινότητα ή το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο ο χαρα¬ 
κτηρισμός, το πλάτος και η κατάσταση βατότητας του δρόμου προσπέ¬ 
λασης από το γήπεδο μέχρι την πλησιέστερη διασταύρωση σύνδεσης με 
το εγκριμένο οδικό δίκτυο (βλέπε υπόδειγμα 2 στο παράρτημα). 
-Στο τοπογραφικό θα σημειώνονται υψομετρικές καμπύπλες καθώς και 
τα υψόμετρα του δρόμου ή των δρόμων προσπέλασης. Επίσης θά ανα¬ 
γράφονται ο τίτλος ιδιοκτησίας και οι πρόσφατοι όροι δόμησης θεωρη¬ 
μένοι από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. Στους θεωρημένους όρους 
δόμησης θα αναφέρεται υποχρεωτικά το διάταγμα και το ΦΕΚ όπου 
έχει δημοσιευτεί. 

- Οταν υπάρχει κτηματολόγιο θα προσκομίζεται θεωρημένο απόσπα¬ 
σμα κτηματολογίου στο οποίο θα φαίνεται ο δρόμος προσπέλασης. 
—Επίσης στο τοπογραφικό θα εμφανίζονται τα τυχόν υφιστάμενα στο 
γήπεδο κτίσματα και θα δηλώνεται από το μηχ/κό αν πρόκειται να κα¬ 
τεδαφιστούν ή να διατηρηθούν και να ενταχθούν στην μονάδα. 
-Τέλος θα σημειώνεται το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. * 

-Μαζί με τους θεωρημένους όρους δόμησης θα προσκομίζεται συμπλη¬ 
ρωμένο το υπόδειγμα 3 του παραρτήματος από το αρμόδιο πολεοδομικό 
γραφείο. 

-Τα τοπογραφικά σφραγίζονται και υπογράφονται από τον συντάκτη 
τους μηχανικό. 

-Αν το γήπεδο έχει όριο την θάλασσα, θα προσκομίζεται, εφ’ όσον έχουν 
καθοριστεί οι γραμμές αιγιαλού - παραλίας, η απόφαση καθορισμού 
τιίυς και το σχετικό ΦΕΚ. 

3. Φωτογραφίες (τρεις τουλάχιστον) ολόκληρου του γήπεδου από 
διαφορετικά σημεία λήψης, όπου πρέπει να φαίνεται ο δρόμος προσπέ¬ 
λασης και σ’ αυτές να έχει σημειωθεί το περίγραμμα του γηπέδου, με 
κόκκινο μελάνι. Στην περίπτωση παραθαλάσσιων γήπεδων, πρέπει υπο¬ 
χρεωτικά να υπάρχει φωτογραφία της παραλίας όπου εφάπτεται το γή¬ 
πεδο. Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβάλλονται σε δύο σειρές, κολλημέ¬ 
νες σε χαρτόνι διαστάσεων ϋΙΝ Α4 με την σφραγίδα και υπογραφή του 
συντάκτη των τοπογραφικών και την ημερομηνία φωτογράφισης. Σε 
κάθε σελίδα θα αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. 

Τέλος θα συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα σημειώ¬ 
νονται οι γωνίες λήψης των φωτογραφιών. 

4. Τεχνική Έκθεση σε δύο αντίγραφα που θα περιλαμβάνει: 

α) Θέση γηπέδου: εκτός σχεδίου ή εντός ΖΟΕ. 

-Να αναφέρεται δήμος ή κοινότητα στα διοικητικά όρια της οποίας 
υπάγεται το γήπεδο, η ιδιαίτερη ονομασία της τοποθεσία, χιλιομετρική 
απόστασή από παραπλήσια σταθερά σημεία όπως γεφύρι, εικονοστάσι 
κλπ καθώς και από τους πλησιέστερους δήμους ή κοινότητες. 
-Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης στο γήπεδο (κατεδάφιση ή διατή¬ 
ρηση υφιστάμενων χτισμάτων). 

β) Έκταση γηπέδου σε μ2. 

γ) Έκθεση υπάρχουσας υποδομής. 

1. Προσπέλαση. Να αναφέρεται ο δρόμος προσπέλασης, ο χαρακτη¬ 
ρισμός (εθνικός, επαρχιακός, δημοτικός, κοινοτικός, αγροτικός) και το 
πλάτος του, η κατάσταση του οδοστρώματος, τυχόν προγραμματισμός 
κατασκευής νέου δρόμου ή βελτίωση και από ποιούς φορείς. Επίσης να 
αναγράφεται η απόσταση του γηπέδου από την κύρια οδική αρτηρία. 

2. Δυνατότητα ηλεκτροδότησης. Να αναφέρεται, αν υπάρχει, διερχό- 
μενο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης, ή σε ποια απόσταση βρίσκεται ο 
πλησιέστερος υποσταθμός της ΔΕΗ. Αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
αυτές, να αναφέρεται με ποιο τρόπο προβλέπεται να ηλεκτροδοτηθεί η 
μονάδα. Να αναφέρεται η διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς. 

3. Δυνατότητα ύδρευσης. Να αναφέρονται οι δυνατότητες ύδρευσης 
της μονάδας, ιδίως με πόσιμο νερό αρκετό για τις ανάγκες της. Αν δεν 
υπάρχουν επιτόπιες προϋποθέσεις, με ποιο τρόπο προβλέπεται ν’ αντί- 
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μετωπισθεί αυτό το θέμα. Σε περίπτωση που η μονάδα δεν θα υδρεύεται 
από το δίκτυο της πόλης ή της κοινότητας ή το νερό δεν είναι αρκετό για 
ολόκληρο το 24ωρο, να αναφέρεται ο τρόπος αντιμετώπισης του θέμα¬ 
τος. Να αναγράφεται η ημερήσια διαθέσιμη ποσότητα νερού. 

4 Τηλεφωνική σύνδεση. Να αναφέρονται οι υπάρχουσες δυνατότητες. 
Αν δεν υπάρχουν, με ποιό τρόπο προβλέπεται να αντιμετωπιστεί το θέμα 
αυτό. 

5. Περιγραφή παραλίας. Να αναφέρονται η απόσταση του γηπέδου 
από την ακτή και ο τρόπος προσπέλασης. Αν παρεμβάλλεται ή όχι ξένη 
ιδιοκτησία μεταξύ αυτού και της παραλίας, το πλάτος της παραλίας και 
η μορφή της ακτής (αμμώδης, βραχώδης, μικτή κλπ). 

δ) Περιγραφή ευρύτερου περιβάλλοντος 

Να προσκομίζεται συμπληρωμένος από το μηχανικό πίνακας γειτ- 
νιάσεων σύμφωνα με το υπόδειγμα 5 του παραρτήματος. 

ε) Σύντομη περιγραφή της μονάδας και της σκοπιμότητας ίδρυσή της 
σύμφωνα με τα κριτήρια του κεφαλαίου II του παρόντος. 

4α. Για οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις δυναμικότητας 
100 - 300 θέσεων απαιτείται, εκτός από την παραπάνω Τεχνική Έκ¬ 
θεση, υποβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών και χωροταξικών στοι¬ 
χείων για την τεκμηρίωση της ορθολογικής περιβαλλοντικής και χωρο¬ 
ταξικής ένταξης της νέας μονάδας στην ευρύτερη περιδχή, υπό μορφή 
απλουατευμένης περιβαλλοντικής μελέτης στα πλαίσια του Ν. 1650/ 
86, που θα περιλαμβάνει: 

1. Προσανατολισμός 

Χάρτη προσανατολισμού (οδοιπορικό) κλίμακας 1:200.000 σε μέγε¬ 
θος σελίδας με το χώρο επέμβασης και υπόμνημα για πόλεις, οικισμούς, 
δρόμους, χώρους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κλπ. 

2. Χρήσεις γής 

Συσχέτιση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή σε 
ακτίνα τουλάχιστον 500μ. γύρω από το χώρο επέμβασης (δασικές 
εκτάσεις, γεωργικές αρδευόμενες εκτάσεις, οικισμοί, δρόμοι, βιομηχα¬ 
νικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις, προ- 
στατευόμενες φυσικές περιοχές κλπ) και εντοπισμός των αξόνων (δρό¬ 
μων) προσπέλασης προς το χώρο επέμβασης (υπάρχοντες με το χαρα¬ 
κτηρισμό της κατηγορίας που ανήκουν ή τυχόν προτεινόμενος). Σε περί¬ 
πτωση εγκαταστάσεων σε παραθαλάσσιες εκτάσεις θα σημειώνονται και 
οι γραμμές αιγιαλού και'παραλίας. Τα παραπάνω στοιχεία θα αποδίδο¬ 
νται σε χάρτη σχετικής κλίμακας. 

3. Μορφολογία εδάφους 

Τοπογραφικός χάρτης με υψομετρικές καμπύλες. 

4. Βλάστηση 

Περιγραφή βλάστησης γηπέδου και ευρύτερης περιοχής. 

5. Τοπίο 

Περιγραφή τοπίου ευρύτερης περιοχής - αξιολόγηση. Για παραθα¬ 
λάσσια γήπεδα περιγραφή - αξιολόγηση παραλίας ευρύτερης περιοχής 
καθώς και χρήσης της από το κοινό (π.χ. μοναδική διέξοδος ευρύτερης 
περιοχής προς τη θάλασσα τουριστική χρήση κλπ). 

6. Υφιστάμενα έργα 

Περιγραφή υφισταμένων έργων (κτίσματα, εγκαταστάσεις, διαμορ¬ 
φωμένοι χώροι κλπ) καθώς και έργα υποδομής (δρόμοι, λιμάνια, αερο¬ 
δρόμια κλπ) στην ευρύτερη περιοχή. 

7. Προτεινόμενα έργα 

Αναγκαία έργα υποδομής - Περιγραφή σύνδεσης με υποδοχή ευρύτε¬ 
ρης περιοχής (ύδρευση, αποχέτευση, οδικό δίκτυο, ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ). 

8. Ανάγκες και τρόπος ικανοποίησης σε νερό 
—Υπολογισμός ποσότητας αναγκαιούντος νερού (πόσιμου, λοιπών χρή¬ 
σεων). 

-Προσδιορισμός χώρων και τρόπων απολήψεως νερού. 

9. Αρχιτεκτονική Προμελέτη - σχέδιο γενικής διάταξης κτισμάτων, 
περιγραφή και διανομή εγκαταστάσεων. Δίδεται περιγραφή και σχέδια 
για τις εγκαταστάσεις (στεγασμένες ή ελεύθερες) καθώς και τους άλ¬ 
λους ανοικτούς χώρους άθλησης ή αναψυχής, με την επιφάνεια που κα¬ 
ταλαμβάνουν. 

10. Χρήσεις τουριστικών εγκαταστάσεων (τύπος, μέγεθος, τρόπος 
λειτουργίας, μέγιστος αριθμός κλινών, μέγιστος αριθμός εξυπηρετουμέ- 
νων ατόμων). 

11. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Περιγραφή επιπτώσεων από την 
προτεινόμενη τουριστική μονάδα ως προς: 

-την μορφολογία του εδάφους (τυχόν αλλοίωση κλίσεως). 

-την βλάστηση (τυχόν εκχερσώσεις, νέες φυτεύσεις) 

-επιπτώσεις από λύματα - απορρίμματα (απόθεση, τρόπος επεξεργα¬ 
σίας, διάθεση) 

-αισθητικές επιπτώσεις στον άμεσο και ευρύτερο χώρο ως προς τον χα¬ 
ρακτήρα του τοπίου κλπ. 

12. Προτάσεις αποκατάστασης τοπίου - περιβάλλοντος (τυχόν εναλ¬ 
λακτικές λύσεις που μελετήθηκαν και αιτιολόγηση της λύσης που προτι¬ 
μήθηκε τελικά) 


Αποκατάσταση και διαμόρφωση αλλοιωθέντων χώρων από μόνιμες 
ή προσωρινές επεμβάσεις. 

13. Φυτεύσεις Περιγραφή είδους και μεθόδων φυτεύσεων, αιτιολό- 
γηση. 

14. Συντήρηση αποκατασταθέντων χώρων (άρδευση, λίπανση, συ¬ 
μπλήρωση, περίφραξη. 

15. Θέσεις και μέθοδοι διάθεσης, επεξεργασίας λυμάτων και απορ¬ 
ριμμάτων ώστε να μην επηρρεάζουν δυσμενώς το περιβάλλον της ευρύ¬ 
τερης περιοχής (Περιγραφή - αιτιολόγηση). 

16. Φορέας ευθύνης αποκατάστασης - συντήρησης 

17. Χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης 

β. Για οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις δυναμικότητας άνω 
των 300 θέσεων απαιτείται η υποβολή πλήρους περιβαλλοντικής μελέ¬ 
της στα πλαίσια του Ν. 1650/86 που θα περιλαμβάνει: 

1. Προσανατολισμός (ότι και στην απλουστευμένη περιβαλλοντική 
μελέτη) 

2. Χρήσεις γης (ότι και στην απλουστευμένη περιβαλλοντική μελέτη) 

3. Μορφολογία (ότι και στην απλουστευμένη περιβαλλοντική μελέτη) 

4. Βλάστηση 

-Περιγραφή βλάστησης γηπέδου και ευρύτερης περιοχής και αποδοσή 
της σε χάρτες κλίμακας αντίστοιχης με το τοπογραφικό του γηπέδου 
και του χάρτη ευρύτερης περιοχής (αναφέρονται τα είδη, η πυκνότητα 
και η γενικώτερη κατάσταση της βλάστησης). Σε περίπτωση θεσμοθε¬ 
τημένου ειδικού καθεστώτος (πχ εθν. δρυμός κλπ αναφορά στις αντί¬ 
στοιχες διατάξεις και όρους προστασίας). 

5. Υδρολογικές συνθήκες Αναφέρονται ύπάρχουσες πηγές, ρεύματα, 
αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα, λίμνες όχθες, παραλίες, υγρότοποι 
κλπ και απόδοσή τους σε χάρτες κλίμακος αντίστοιχης με το τοπογρα¬ 
φικό του γηπέδου και τον χάρτη ευρύτερης περιοχής. Σε περίπτωση θε¬ 
σμοθετημένου ειδικού καθεστώτος (πχ προσ .ατευταίος υγροβιότοπος, 
συνθήκη ΚΑΜ5ΑΚ κλπ) αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις και όρους 
προστασίας. 

6. Τοπίο Γίνεται μια γενική περιγραφή του τοπίου της περιοχής και 
αξιολογούνται. ειδικώτερα: 

-φυσιογραφικά στοιχεία: Αναφέρονται κυρίως στο ανάγλυφο της περιο¬ 
χής και την μορφολογία του εδάφους, στη βλάστηση και τους υδάτινους 
σχηματισμούς (ρεύματα, ποταμοί, λίμνες όχθες, αποστραγγιστικά έργα 
κλπ) της ευρύτερης περιοχής. 

Με αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων γίνεται προσδιορισμός της 
αξίας του τοπίου (υγροβιότοπος, δάση, σπάνια πανίδα κλπ). 

-Γ.ια παραθαλάσσια γήπεδα: περιγραφή - αξιολόγηση παραλίας ευρύτε¬ 
ρης περιοχής καθώς και χρήσεών της από το κοινό (πχ. μοναδική διέξο¬ 
δος ευρύτερης περιοχής προς την θάλασσα, τουριστική χρήση κλπ). 

Ζώνες ευαισθησίας Εντοπίζονται οι άξονες - περιοχές ευαισθησίας 
απ’ όπου ο χώρος επεμβάσεως είναι ορατός δηλ. δρόμοι, αρχαιολ. χώ¬ 
ροι, παραλίες, οικισμοί, τουρ. συγκροτήματα κλπ σε χάρτη ευρύτερης 
περιοχής. 

7. Υφιστάμενα έργα 

ότι στην απλουστευμένη περριβαλλοντική μελέτη, με επιπλέον παρου¬ 
σίαση σε χάρτη. 

8. Προτεινόμενα έργα 

ότι στην απλουστευμένη περιβαλλοντική μελέτη, με επιπλέον παρου¬ 
σίαση σε χάρτη.. 

9. Συσχέτιση και υπαγωγή ή όχι σε υπάρχοντα ή μελετούμενα προ¬ 
γράμματα αξιοποιήσεως και περιφερειακής ανάπτυξης ευρύτερης περιο¬ 
χής- 

Βεβαίωση ΕΟΤ ΥΠΕΧΩΔΕ ή Νομαρχιαιού Συμβουλίου ή άλλου φο¬ 
ρέα 

10. Ανάγκες και τρόποι ικανοποίησης σε νερό 

ότι και στην απλουστευμένη περιβαλλοντική μελέτη με επιπλέον: 
-εντοπισμό σε χάρτη των θέσεων λήψεως και αποθήκευσής νερού, 
-έλεγχο ποιότητας νερού (πιστοποιητικό). 

11. Αρχιτεκτονική προμελέτη 

ότι και στην απλουστευμένη περιβαλλοντική μελέτη 

12. Χρήσεις τουριστικών εγκαταστάσεων 

ότι και στην απλουστευμένη περιβαλλοντική μελέτη. 

13. Επιπτώσεις στο περιβάλλον 

-Μεταβολές στη γεωμορφολογία και τυχόν μόνιμες αλλοιώσεις (κλί¬ 
σεων). 

-Επιπτώσεις στη βλάστηση (ποσότητα βλάστησης που απομακρύνεται, 
έκταση εκχέρσωσης, ποσοστό μεταβολής στην υφισταμένη βλά¬ 
στηση). 

-Τυχόν επιπτώσεις στην πανίδα (σε περίπτωση που καταστρέφεται χώ¬ 
ρος περάσματος αποδημητικών ή υδρόβια πανίδα υγροβιότοπων κλπ) 
-Επιπτώσεις από λύματα - απορρίμματα. ■ 

Όγκος και απόθεση λυμάτων, επεξεργασία τύπος λυμάτων και απο¬ 
βλήτων. 
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-Αισθητική επίπτωση της επέμβασης (θετική ή αρνητική στον άμεσο 
και ευρύτερο χώρο ως προς τον χαρακτήρα του τοπίου κλπ). 

- Αλλες έμμεσες επιπτώσεις 

14. Προτάσεις αποκατάστασης τοπίου - περιβάλλοντος 
-Εναλλακτικές λύσεις που τυχόν μελετήθηκαν και αιτιολόγηση της λύ¬ 
σης που προτιμήθηκε τελικά. 

-Αποκατάσταση και διαμόρφωση αλλοιωθέντων χώρων από μόνιμες ή 
προσωρινές επεμβάσεις προσαρμογή στις τοπιολογικές και οικολογικές 
συνθήκες και περιγραφή 

15. Φυτεύσεις 

ότι και στην απλουστευμένη περιβαλλοντική μελέτη 

17. Συντήρηση αποκατασταθέντων χώρων 
ότι και στην απλουστευμένη περιβαλλοντική μελέτη 

17. Θέσεις και μέθοδοι διάθεσης, επεξεργασίας λυμάτων και αποριμ- 
μάτων 

ότι και στην απλουστευμένη περιβαλλοντική μελέτη 

18. Φορέας Ευθύνης αποκατάστασης - συντήρησης. 

19. Προϋπολογισμός αποκατάστασης και κόστος συντήρησης. 

20. Χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης 

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων συντάσσεται και υπογράφε¬ 
ται από Αρχιτέκτονα Μηχανικό. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά (1-4) απαιτούνται επιπλέον 
(για να διαβιβαστούν στο ΤΠΕΧΩΔΕ για χωροθέτηση): 

1. Τέσσερα τοπογραφικά διαγράμματα του γηπέδου σε κλίμακα 
1:1000 ή 1:2000. 

1. Τέσσερα διαγράμματα ευρύτερης περιοχής του γηπέδου σε κλί¬ 
μακα 1:20000 ή 1:50000. 

3. Φωτογραφίες, μια σειρά του γηπέδου και τρεις σειρές του ευρύτε¬ 
ρου περιβάλλοντος. 

4. Τεχνική έκθεση σε τέσσερα αντίγραφα. 

Όλα τα παραπάνω χαρτοσημασμένα (έκτος από τις φωτογραφίες) 
θα υποβάλλονται σε χωριστό υποφάκελλο με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη 
στο εξώφυλλο για να διαβιβαστούν στο ΤΠΕΧΩΔΕ για την έγκριση χω- 
ροθέτησης της μονάδας σύμφωνα με το από 12.5.84 ΠΔ ΦΕΚ 380Δ/ 
27.6.84. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα σε ειδικό 50δραχμο έντυπο του 

ΝΔ 105/69 ότι είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου που ορίζεται στο τοπο¬ 
γραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ κλπ εμβαδού.μ2 (βλ. 

υπόδειγμα 4 στο παράρτημα. 

-Σε περίπτωση περισσότερων του ενός ιδιοκτητών υποβάλλονται είτε 
ανεξάρτητες, δηλώσεις, είτε κοινή όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία 
όλων και θα υπογράφεται από όλους. Ο κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει το 
ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσοστών θα πρέπει να 
καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. 

-Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται ότι 1) το οικόπεδο αποτελεί ενιαία 
έκταση που δεσμεύει το σύνολό της για τη δημιουργία της μονάδας και 
2) στο μέλλον για οποιαδήποτε αποδέσμευση τμήματος του οικοπέδου ή 
της έκτασης θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ. 

-Θα συμπληρώνεται τέλος η υπεύθυνη δήλωση με το 1)αν το γήπεδο ή 
μέρος του αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική έκταση και 2) αν το οικό¬ 
πεδο αποτελεί προϊόν κατάτμησης αγροτικού κλήρου ή δασικής έκτα- 
σης. 

6. Λοιπές βεβαιώσεις - έγγραφα από συναρμόδιους φορείς 

α) Αν το γήπεδο βρίσκεται κοντά σε αρχαιολογικό χώρο ή δασική 
έκταση πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι 
δεν έχει αντίρρηση για την ανέγερση της μονάδας 

β) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης της 
μονάδας 

β]. εφ' όσον υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού ότι 
υπάρχει δυνατότητα παροχής τόσων λίτρων νερού ημερήσια όσων προ- 
βλέπονται στο κεφάλαιο των προδιαγραφών για την κατηγορία της μο¬ 
νάδας. 

β2. εφ’ όσον ή ύδρευση γίνεται από γεώτρηση θα προσκομίζεται βε-, 
βαίωση για την καταλληλότητα του νερού από το χημείο του κράτους. 

γ) Αν το γήπεδο έχει πρόσωπο επί εθνικού, επαρχιακού ή κύριου κοι¬ 
νοτικού δρόμου να προσκομίζεται βεβαίωση του αρμόδιου πολεοδομι- 
κού γραφείου για το αν απαιτείται ή όχι έγκριση κυκλοφοριακής σύνδε¬ 
σης σύμφωνα με το ΠΔ 509/5.11.84, ΦΕΚ 181Α /15.11.81. 

7. Μετατροπή και ένταξη υπάρχουσας ή ανεγειρομένης οικοδομής σε 
οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση. 

Στην περίπτωση αυτή την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν εκτός από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά και τα εξής: 

α. Αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας και των αντίστοιχων σχεδίων 
θεωρημένων από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 


β. Βεβαίωση του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου ότι για το υπάρ¬ 
χου κτίσμα πληρούνται οι γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις 
της περιοχής και ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για την αλλαγή χρήσης. 

γ. Αν υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή ή αυθαίρετο τμήμα αυτής θα προ¬ 
σκομίζεται η δήλωση νομιμοποίησης αυθαιρέτου και τα σχέδια που την 
συνοδεύουν σε θεωρημένα από το πολεοδομικό γραφείο αντίγραφα. 
-Σημειώνουμε ότι και στις περιπτώσεις μετατροπών απαίτείται έγκριση 
χωροθέτησης. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

’ Ολα τα έγγραφα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται συγκεντρωμένα 
σε χωριστό υποφάκελλο και θα είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νόμιμα 
επικυρωμένα. 

8. Ανανέωση καταλληλότητας 

- Εγκριση καταλληλότητας ισχύει για δύο χρόνια και δεν μεταβιβάζε¬ 
ται. Σε περίπτωση μεταβίβασης εφαρμόζεται διαδικασία νέας έγκρισης 
καταλληλότητας. 

-Για ανανέωση της έγκρισης καταλληλότητας απαιτούνται τα παρα¬ 
κάτω δικαιολογητικά. 

α. Αίτηση 

β. Δήλωση Ν. 105 του μηχ/κού ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι 
δόμησης της αρχικής έγκρισης, ή νέοι όροι δόμησης θεωρημένοι από το 
αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν 
έχει μεταβληθεί από εκείνο που ίσχυε στην προηγούμενη έγκριση κα¬ 
ταλληλότητας. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του μηχ/κού ότι τα στοιχεία των τοπογραφι¬ 
κών, φωτογραφιών και της τεχνικής έκθεσης δεν έχουν μεταβληθεί. 

ε. Φωτοαντίγραφο της προηγούμενης έγκρισης καταλληλότητας. 

στ. Παράβολο. 

—Αν η έγκριση χωροθέτησης έχει εκπνεύσει (έχουν περάσει πέντε (5) 
χρόνια) η ανανέωση καταλληλότητας προϋποθέτει νέα έγκριση χωροθέ¬ 
τησης οπότε απαιτούνται επιπλέον τα δικαιολογητικά που διαβιβάζο¬ 
νται στο ΤΠΕΧΩΔΕ (Περιγράφονται σε προηγούμενη σελίδα). 
-Προκειμένου για αλλαγή καταλληλότητας γηπέδου ως προς: 

1) μέγεθος γηπέδου (λόγω αγοράς ή πώλησης τμήματός του) 

2) το είδος και την τάξη της προβλεπομένης μονάδας (χαμηλώτερη 
τάξη). 

3) αύξηση δυναμικότητας πάνω από 10% ή 20 άτομα απαιτείται 
νέα χωροθέτηση. 

-Σε περίπτωση που η έκταση του γηπέδου τροποποιείται λόγω ακριβε- 
στέρων μετρήσεων (θα βεβαιώνεται με δήλωση Ν. 105/69 του μηχ/ 
κού δεν απαιτείται ούτε νέα έγκριση χωροθέτησης ούτε νέα καταλληλό¬ 
τητα γηπέδου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εκτός από τα παραπάνω, η υπηρεσία μπορεί κατά 
περίπτωση προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, να ζητά πρόσθετα 
δικαιολογητικά και διευκρινίσεις καθώς και βεβαιώσεις αρμόδιων υπη¬ 
ρεσιών. 

9. Γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο του ΕΟΤ ή την Τράπεζα της Ελ¬ 
λάδας, σε περίπτωση του λογαριασμού του ΕΟΤ αριθ. 26180, παράβο¬ 
λου του αντίστοιχου προβλεπόμενου ποσού σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα σχετική απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ. 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

α. Για αιτήματα καταλληλότητας, που εξετάστηκαν και απορρίφθη- 
καν το παράβολο δεν επιστρέφεται. 

β. Για ανανέωση καταλληλότητας οικοπέδου το παράβολο είναι 
όπως ορίζεται παραπάνω ανάλογα με την τάξη. 

γ. Για επανεξέταση απορριφθέντων αιτημάτων (δηλ. στην περίπτωση 
που το οικόπεδο έχει κριθεί ακατάλληλο και ο ιδιοκτήτης του επανέρχε¬ 
ται με νέα αίτηση) το παράβολο ορίζεται με την ισχύουσα απόφαση ΓΓ 
ΕΟΤ αδιακρίτως τάξης. 

δ. Στα αιτήματα καταλληλότητας που εξετάστηκαν από την περιου¬ 
σία αλλά κατά την εξέταση πρόκυψε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
επανέλθουν με πρόσθετα δικαιολογητικά, τότε δεν θα υποβάλλεται νέο 
παράβολο αλλά θα ισχύει αυτό που αρχικά είχε κατατεθεί. 

ε. Για χορήγηση καταλληλότητας μεγαλύτερης τάξης απ’ αυτή που 
αρχικά είχε χορηγηθεί, το παράβολο θα είναι η διαφορά μεταξύ των δύο 
τάξεων. 

στ. Το παράβολο για αλλαγή κατηγορίας και τάξης των ξενοδοχεια¬ 
κών εγκαταστάσεων θα ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε 
απόφαση ΓΓ ΕΟΤ. 
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ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 10 δρχ. 
ΜΗΧΑΝΟΣΗΜΟ 60 ΛΕΠΤΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΟΔΟΣ: 

ΠΕΡΙΟΧΗ ή Τ.Κ.: 

ΠΟΛΗ: 

ΕΠΑΡΧΙΑ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΑΡΙΘ. ΑΣΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 
ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1) ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Β' Τμήμα 85 (γραφ. 260) 

Αμερικής 2β, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64 


Υποβάλλω συνημμένα τα δικαιολογητικά για την έγκριση καταλληλό¬ 


τητας του οικοπέδου μου, εμβαδού.μ2 που βρίσκεται 

(πόλη - χωριό - θέση). του Νομού 


.και παρακαλώ να μου χορηγήσετε την απαι- 

τοϋμενη έγκριση, προκειμένου να αναγείρω σ’ αυτό: 

1) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ κλασσικού τύπου 

2) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου ΜΟΤΕΕ 

3) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Επιπλ. Διαμερισμάτων 

4) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Ξενώνα 

5) ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Ξενοδοχείου - Επιπλωμένων διαμερι¬ 
σμάτων 

6) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 

7) Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις 

8) Οργανωμένη Τουριστ. Κατασκήνωση - ΟΑΜΡΙΝΟ 


Τάξης ... 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: κλίνες περίπου .θέσεις περίπου 

1) Γενικό Τοπογραφικό εις 2πλούν (για ΟΑΜΡΙΝΟ) 

2) Τοπογρ. Διάγραμμα οικοπέδου εις 2πλούν 


3) Φωτογραφίες οικοπέδου 2 σειρές Στο παρελθόν έχω λάβει για το ίδιο οικόπεδο έγκριση καταλληλότητας 

4) Τεχνική Έκθεση 2 σειρές με Α.Π. ΕΟΤ. 

5) Υπεύθυνη Δήλωση κυριότητας Ν. 105 

6) Υποφάκελος Χωροθέτησης Ο ΑΪΤΩΝ 

α) Τοπογραφικό εις 4πλούν 

β) Γενικό τοπογραφικό 4πλούν υπογραφή 

γ) Φωτογραφίες 3 σειρές 
δ) Τεχνική έκθεση 4πλούν 

7) Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά 

8) Γραμμάτιο κατάθεσης παράβολου 


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Β - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 5 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ -2- ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Αριθμ. Πρωτ. 


Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο Δήμαρχος ή ο Νομάρχης κ.λπ. βεβαι¬ 
ώνω ότι ο δρόμος που περνά από την ιδιοκτησία του. 

είναι χαρακτηρισμένος σαν (Εθνικός ή Δημοτικός ή Κοινοτικός ή Επαρ¬ 
χιακός ή Αγροτικός) και έχει ελάχιστο πλάτος 550 μ. σ’ όλο το μήκος 
μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο. 

(Κεντρική οδική αρτηρία). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η πιο πάνω βεβαίωση θα συνοδεύεται από τα δια¬ 
γράμματα οικοπέδου (έγγραφα) όπου επίσης και θα 
γράφεται (στο Διάγραμμα). 


(σφαγίδες - υπογραφές) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ -3- 


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΤ 

Δ/ΝΣΗ Β ΤΜΗΜΑ Β/5 

Δ/ΝΣΗ ΣΤ ΤΜΗΜΑ ΣΤ/Ι Αριθ. Πρωτ. 

Ημερομηνία 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 - ΑΘΗΝΑ 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πολεοδομίας 
βεβαιώ ότι το γήπεδο του . 


στην .εμπίπτει: 

Α. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΧΙ ΝΑΙ 


α) Σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως φυσικού κάλλους . 

β) Σε περιοχή που προστατεύεται από την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία . 

γ) Σε χαρακτηρισμένη δασική έκταση . 

δ) Σε περιοχή που ισχύει ειδικό διάταγμα . 

Β. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΧΙ ΝΑΙ 
α) Σε οικισμό χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό 
ή προστατευόμενο από την αρχαιολογική 

υπηρεσία . 

β) Σε οικισμό προ του 1923 (μέσα στα όρια . 

γ) Σε οικισμό ή τμήμα οικισμού για το οποίο 
ισχύει ειδικό διάταγμα 


Ο Προϊστάμενος 
του Γραφείου Πολεοδομίας 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ -4- 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - Να συμπληρωθεί στο Ειδικό Έντυπο του 
Ν.Δ. 105/69. 


ότι: 1) Τυγχάνω ιδιοκτήτης σε ποσοστό.% του οικοπέδου που βρί¬ 
σκεται στη θέση.εμβαδού.μ 2 , που φαίνεται στο τοπο¬ 
γραφικό διάγραμμα που υπέβαλλα με τα στοιχεία (ΑΒΓΔ.). Επίσης 

δηλώνω ότι 2) η έκταση του οικοπέδου είναι ενιαία και δεσμεύεται εξ ολ- 
κλήρου για τη δημιουργία της μονάδας. Σε περίπτωση μελλοντικής με¬ 
ταβολής του εμβαδού του οικοπέδου, θα θέσω τούτο υπ’ όψη του ΕΟΤ 
πριν από κάθε άλλη ενέργειά μου, 

3) Η έκταση αυτή ή μέρος αυτής δεν αποτελεί χαρακτηρισμένη από 
το Υπουργείο Γεωργίας, Δάσος ή Δασική έκταση. 

4) Το παραπάνω οικόπεδο δεν αποτελεί προϊόν κατάτμησης γεωργι¬ 
κού κλήρου ή δασικής έκτασης . 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

α) Σε περίπτωση περισσότερων ιδιοκτητών εξ αδιαιρέτου θα υποβάλ¬ 
λονται χωριστές δηλώσεις των ιδιοκτητών ή κοινή δήλωση στην οποία 
θα αναφέρονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του κάθε ιδιόκτητη. Το σύ¬ 
νολο των ποσοστών θα καλύπτει το σύνολο της έκτασης του οικοπέδου. 

β) Σε περίπτωση εταιρείας τη δήλωση θα υπογράφει ο νόμιμος εκ¬ 
πρόσωπος της Εταιρείας. 

γ) Σε περίπτωση Δήμου ή Κοινότητας η δήλωση θα υπογράφεται 
από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. 
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ΥΠΟ ΔΕΙ ΜΑ -5- εν τός ε κτό ^ 

σχεδίου πόλεως ή ο.ικισμού 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 


Το οικόπεδο/γήπεδο ιδιοκτησίας..... 

στη θέση.....Κομού 


|' ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ: 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ: 

1 1. Νεκροταφείο 

ι 

[ 2. Γραφείο τελετών 


! 3. Οχλούσα βιομηχανία 


| 4. Νοσοκομείο 


ί" 

,' 5. Αγροτ. Ιατρέ ίο/Λ'Βοήθειες 


ί, 6» Αεροδρόμιο 


{ · 

ΐ' 7. Σιδηροδρομικός Σταθμός 


1 8. Σι δη ρο δ ρομική γραμμή 


| 3. Εντός περιοχής κατοικίας 


'] 10. Δημόσιο Πάρκο 


,Γ ^ 

| 11. Εκπαιδ. ιδρύματα- Παιδ.σταθμοί 


(12. Δ ι ατη ρη τ έ α κτ ί ρια 


ι 13. Παραδοσιακοί οικισμοί 


| 14. Κεντρικό τμήμα πόλεως 


| 15. Εμπορικός δρόμος με ασυμβίβ.χρήση 


16. Αναπτυσόμενη περιοχή 

' 

17. Αρχαιολογικοί χώροι 


18. Πυροσβεστική Υπηρεσία 


19. Υποβαθμισμένη περιοχή 


20. Πυλώνες υψηλής τάσης 

_ ^ .. δ 

21. Έλος 


22. Οχλούσες εγκαταστάσεις 

| 

23. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις 

! 

24. Λατομεία ! ] 

ρ 

25. Εγκατάσταση βιολ.καθαρ.πόλεως ! | 

'26. Ιαματικές πηγές ! 

ί 27. 'Αλλες τουριστικές εγκαταστάσεις ι 

1 0 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

, .σφραγίδα 

Ημερομηνία · /·■. 

■ Η Η 1 υπογραφή.- 
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Β: ΣΤΑΔΙΟ 
Αρχιτεκτονική Μελέτη 
α. Ποιοτικά κριτήρια - κατάταξη 
β. Τεχνικές προδιαγραφές 
γ. Τρόπος και Υλικά Κατασκευής 
5. Δικαιολογητικά 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 

Η αρχιτεκτονική μελέτη της οργανωμένης κατασκήνωσης αφορά κυ¬ 
ρίως στην οργάνωση του υπαίθριου χώρου. 

I) Κυκλοφορία οχημάτων: 

Πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν άνετα από την είσοδο προς τις θέ¬ 
σεις με αυτοκίνητο ή τροχόσπιτο. Πρέπει να αφήνονται χώροι για 
στροφή των αυτοκινήτων και να λαμβάνονται υπόψη οι ελιγμοί για την 
τοποθέτηση του τροχόσπιτου μέσα στη θέση. Μετά τις 23.00 θα απαγο¬ 
ρεύεται η είσοδος αυτοκινήτων στο ΕΑΜΡΙΝΟ για μη διατάραξη της 
κοινής ησυχίας. Να λαμβάνεται υπόψη στη μελέτη η πιθανή κυκλοφορία 
πυροσβεστικών οχημάτων. 

II) Κυκλοφορία πεζών: 

Το δίκτυο των πεζοδρόμων πρέπει να διασταυρώνεται όσο γίνεται λι¬ 
γότερο με τους δρόμους κυκλοφορίας αυτοκινήτων ώστε να υπάρχει 
ασφαλής κυκλοφορία των μικρών παιδιών από τις θέσεις προς τις κοινό¬ 
χρηστες λειτουργίες. 

III) Πράσινο: 

Τα δέντρα, οι θάμνοι και τα αναρριχώμενα φυτά είναι λειτουργικά 
απαραίτητα για την οργανωμένη κατασκήνωση. 

Ο μελετητής πρέπει να εκμεταλλευτεί το υφιστάμενο πράσινο και να 
το αξιοποιήσει. Επιπλέον θα δημιουργήσει πράσινο για σκιά, οπτική 
απομόνωση και διαχωρισμό των θέσεων και των διαφόρων λειτουρ¬ 
γιών. Η επιτυχία της κατασκήνωσης έχει άμεση σχέση με τη σωστή επι¬ 
λογή των φυτών για κάθε χρήση. Επίσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
στην επιλογή φυτών οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, και η 
υφιστάμενη βλάστηση. 

Στην αρχιτεκτονική μελέτη που υποβάλλεται στον ΕΟΤ ο μελετητής 
θα αναφέρει ενδεικτικά σε υπόμνημα το είδος των φυτών που θα χρησι¬ 
μοποιήσει. 


Ο ΕΟΤ θα ελέγχει κατά την επιθεώρηση την καλή κατάσταση του 
πράσινου στην εγκατάσταση και θα επιβάλλει στον επιχειρηματία αντι¬ 
κατάσταση των ξερών φυτών ή και αύξηση του πράσινου όταν στην 
πράξη αποδεικνΰεται ότι δεν επαρκούν τα υφιστάμενα φυτά. 

IV) Κτιριακές εγκαταστάσεις: 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις τοποθετούνται σε σωστά επιλεγμένες θέ¬ 
σεις ανάλογα με τον προορισμό τους με σκοπό την αποτελεσματικότερη 
εξυπηρέτηση των κατασκηνωτών. 

Τα κτίσματα μέσα στην οργανωμένη κατασκήνωση πρέπει να είναι 
καλαίσθητα και μικρού όγκου κατά το δυνατόν, ενταγμένα στο φυσικό 
περιβάλλον και προσαρμοσμένα στον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της πε¬ 
ριοχής. Οι ηλιακοί συλλέκτες θα πρέπει να εντάσσονται στην αρχιτεκτο¬ 
νική των κτιρίων. 

V) Ελεύθεροι χώροι για αθλοπαιδιές και άλλες εκδηλώσεις. 

Είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην οργανωμένη κατασκήνωση χώ¬ 
ροι υπαίθριοι, ελεύθεροι από κτίσματα και θέσεις, που θα διατίθενται 
στους πελάτες για παιχνίδι ή άλλες ομαδικές εκδηλώσεις. 

Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι σε συνδυασμό με τις κοινόχρηστες 
εγκαταστάσεις όπως το κτίριο διημέρευσης, αλλά μακρυά από τις θέσεις 
των σκηνών για να μη δημιουργούν ενόχληση στους κατασκηνωτές. 

Επίσης να προβλέπεται χώρος για παιδικές χαρές ανάλογα με την 
ηλικία των παιδιών. 

VI) Γενικά 

1. Ένα ΟΑΜΡΙΝΟ με σωστή διάταξη χώρου χωρίζεται σε δύο ζώ¬ 
νες. Στην πρώτη ζώνη βρίσκεται η είσοδος των αυτοκινήτων, οι χώροι 
των αθλοπαιδιών και το κτίριο διοίκησης. Η ζώνη αυτή επιβαρύνεται 
από θόρυβο. 

Η Δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει τους χώρους των σκηνών και των 
τροχόσπιτων με τις συναφείς εγκαταστάσεις και πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν προστατευμένη από θορύβους ώστε να εξασφαλίζεται η ησυχία 
των κατασκηνωτών. 

2. Οι θέσεις σκηνών και τροχόσπιτων θα απέχουν 200.00 μ. από 
εθνικό δρόμο (για λόγους προστασίας της κοινόχρηστης παραλίας) εφό¬ 
σον η γραμμή αιγιαλού δεν έχει καθοριστεί. Στην περίπτωση αυτή η πε- 
ρίφραξη τοποθετείται 2.50 μ. μετά την τελευταία θέση προς τη θάλασσα 
(δηλ. στα 47.50 μ. από την ακτή). 


ΟΡΓΑΗΩΠΕΠΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ - 'ΌΛΠΡΙΝΟ" 
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Παρατήρησε ι ς: Κυρίες οδοί είναι αυτές που είναι βατές αττο αυτοκίνητα (διπλής κατευθύνσεως) 

4* Δε&τερεύουσες οδώί είναι αυτές που είναι βατές απο αυτοκίνητα και μονής κατευθύνσης 
«ι. Πεζόδραμοι , όπου δω 8α επιτρέπεται η διέλευση τροχοφόρων. 
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ο ρ γ λ η Γ; £ Η 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


α: 


β: 


γ)Σήμανση των οδών του εσωτερικού δικτύου με πινακίδες για 
την εύκολη εξεύρεση των θέσεων.Ιι πινακίδες σηματοδότησης 
πρέπει να (^ρίσκοντΚι σε ευδιάκριτες και καλά φωτιζόμενες 
θέσεις και σε ύφος Ο,ΕΟμ. ως 1,40 μ. 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


"ί.ΊΙ 


ΟΧΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


ο ρ Γ Α :: ::· π 


-ϋ— Ι-2..1Λ ! Π I Κ Η ΚΑΤ ΑΣΚΗΝΠΙΗ ΑΚΡΙΝΟ» 


τ [ χ :: ι :: ε ι προδιαγραφές 

1 

1 

: α; 

1 

1 

! β: 

- -|--— 

1 

1 

! γ; 

1 

1 

1 ΐ'. · 

(3)ΥπαΓ'ριυι και Κλειστοί χώροι διανυκτέρευσης πελατών 

Γ 

1 

1 

-•ν'- 

1 

1 

4,Πένιστη πυκνότητα ατόμων /στρέμμα 

* 

1 

! 20 

1 

1 

! 25 

1 

1 

! 30 

1 

1 

1 

! 30· 

5.θέσεις;"Ολες οι θέσεις υπολογίίονται για 4 (τέσσερα) άτουα ! ! ! ί 

ι ι ι ι 

. . III 1 


α.Ελάχιστο εμβαδόν θέσης σε τ.μ. 

ΐ)Για τροχόσπιτο ή σκηνή με αυτοκίνητο Ελάχιστο Εμβαδόν 
Ιΐ)Για μικρή σκηνή χωρίς ή μεπαυτοκίνητο Ελάχιστο Εμβαδόν 
β.Αναλογία Εέσεων(ΐ) προς (ΐΐ' 

Σε περίπτωση απόκλισης αυτή ?α ζητιέται αιτιολογημένα απο τον μελετητή 
πάνω στο τυπογραφικό Γενικής }ιάναχης 

6/*0ικίσκυι: 'Ολοι οι οικίσκυι υπολογίζονται για 4 άτομα 

Κατασκευάζονται χωο'ις να γίνει υπέρβαση της μέγιστης 
πυκνότητας της παρ. 1 


80.000 
50.00 
1 ! 1 


70.00 

45.00 

2ϊ3 


Αϋ.00 
40.00 
3:7 


..-ι· 

Προαιρετικά με μεγίστη 
πυκνότητα I 

1 οικ 'ισκο/άτρέμμα και ; 
οπωσδήποτε οχι περισσό- ι 
τερους απο το 20Υ της ; 
πρανματοποιούμςνης ουνα-ι 
μ ι κότητας ,μέγιστος αριθ| 
μός οικίσκων 30 ^ 


Η Χατασκή}· 
νωση επι¬ 
τρέπεται 
ελεώ. ρα 

μέσα στο 
Χώρο 


13.00 

ΝΑΙ 

3.00 


14.00 | 


" Λ1 ί 

2,0(1 


Περιλαμβάνουν ..1 δωμάτιο εμβαδού σε τ.μ. 

■4 ερμάριο 0,60 X 2.00 

(προαιρετικά,·· 1 λουτρό εμβαδού σε τ.μ. 

-υτ-αίρρ. ιαςχώρος (πμοκήτιο ή βεράντα) 

- . η' ► -θέση, ουτο* ι νότου , , 

Εφ οσον υεν οιαϋετουν ιοιαίτερα, Λουτρά κατασκευάζεται ιδιαίτερο 

συγκρότημα γύρων υγιεινής για τους ο 11 ; ίσκους(βλέπε παρ. 12) 

• β~Γ 

ίσε ι ςτυ 

μάσα στο ο ι καδομήι-Ί μο τμήμα τσυ γηπέδου και σσυμφωνα με τους ιςχυοντες ορούς δόμησης νισ 


15,00 

::λι 

.. 

ερβαδο}ύ τουλάχιστον ίσαυ 
,βε τον| κλε ι στο} χώρο ! 


ΜΑΙ 


ΜΑ I 


;:αι ! 

, _ , , ϋ -". 1 ."—ί- 

02Ε~Σ32Π£ΕΑ£.ϊ Οικισκοι τοποθετούνται σε ιδιαίτερο χώρο μέσα στο γήπεδο μεμονωμένοι ή σε σειρά ,πάντοτε 


οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις. ^ ^ 

Ιον επιτρέπεονται κουζίνες στους οικίσκους παρά μόνο ή ύπαρξη φύγε ίου (προαιρετικό; 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ε ρ Γ α μ π η 5 :: ι: τοϊρ/κη κ_α τ_ α_γ_κ_η_μ_ο_γ_η_ 


•λ- 


ΤΕ'ΜΙΚΕΣΠΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
_____ _,-4 

ΠμόβλεΦη για άτομα με ι ωμένης_ιπ νητ^κάτητας(ΑΓΙΚ) 

Λ να κατασκήνωησ το 10|' των υικ ίσκων (1 κατ. ελάχιστο) 

0α έχουν ειδικές επιπλέον προδιαγραφές για Α.ΙΊ.Κ. συγκεμ 
κριμμένα: 

-Ελάχιστη διάσταση δωματίου 3.00μ. 

-σε κάποιο σημείο του δωματίου 0α πρέπει να υπάρχει 
ελεύθερος χώρος περιστροφής αμαξιδίου διαμέτρου 1,50μ. 

-υ.,'ος κλίνης 0,70μ. 

-γύρω απο κάθε κλίνη 0α πρέπει να δίνεται ελεύθερος χώρος 
τουλ.90 εκ. (στις τρεις πλευρές της κλίνης) 

-λουτρό σύμφωνα με τα σχήμα 10α 

Οι ποδιές των παραθύρων Βα πρέπει,για να επιτρέπουν την ελςύ 
ελεύθερη 3έα σε καθήυενο άτομο, να έχουν μεγ.ύψος 70 εκ. 
Για την εξασφάλιση της ασφάλειας είναι δυνατόν να προΡλέπετα 
πεται σε κατάλληλο ύι;·ος μπάρα ασφαλείας. 

Ακόμη σε περίπτωση που προβλ^πεταιεξώστης, το κάγκ ε ^ο 
θα πρέπει να επιτρέπει την κατ α τα δυνατό . ιίετη θέα βλ. σχ.1 


Αί 


ΝΑΙ 


β; 


ΝΑΙ 


γ: 


ΝΑΙ 


Λ ί 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


0 Ρ Γ Λ Ν Π Π ε_ί!_Η___Τ_ 0 _Υ_?_Ι.Σ_Τ_Ι_!<_Η__Κ_Α___Α_Ι_Κ_Η_!(_Ο_Γ_Η_-;_ε_Α_η_Ρ_Ι ( _Ν.ε." 


< τ ε π ι κ ε προδιαγραφές 

1 

1 

1 

α; * 

β: 

I 

ι 

I 

γ; 

-1 — 

1 

1 

1 

.4 — 

Δ.' 

“1 

1 

1 

-4-- 

! ίΓΐ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ εγκαταςταςεις-κοινοχρηςτοι ΧΟΡΟΙ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 


1 

• 

1 

1 


1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

! 7 .Φυλάκιο εισόδου εμβαδού 10.00τ.μ. περίπου το οποίο θα χρησιμοποιεί- 

1 

| 

1 

1 


1 

1 


1 

1 


1 

1 

• το ι ν.α ι οον δυμάτ ι ο του ιρυλοκο 

1 

1 

ΠΡ 0 (I 

I 

I ΡΕ Τ 

ι;κ 

1 

0 

1 

1 

1 

ΝΑΙ 

1 

1 

1 

! Η.Χώηοι κοντά στ^ν είσιοδοτης κατασκήνωησης 

1 

• 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 


1 

1 

1 


1 

1 

| α)Χώρος υποδοχής (ΡΓΧΕΡΤίαυ)διαστάσεων περίπου 4X4 με τον ανάλογο 

4 

1 

1 

1 


1 

1 

1 


1 

1 

1 


1 

1 

1 

| . 

1 

ΝΑΙ I 

ΝΑΙ 

1 

ΝΑΙ 

1 

ΟΧΙ 

1 





1 


1 


1 

! 0 πάγκος της :ΗΕ0ΕΡΤΙ0Π Βα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμος 

• 

• 

1 

1 


1 

1 


1 

1 


1 

! απο τους πελάτες και ο υπάλληλος να έχει δυνατότητα ελέγχου της εισόδου· 

1 

1 


1 

1 


1 

1 


1 

1 

! της κατασκήνωσης.Ο πάγκος για ένα τουλάχιστον μέτρο μήκους θα έχει 

1 

1 

» 

1 

1 

1 


1 

1 


1 

I 


1 

1 

] ύφος ΗΛΧ 0,30 μ. 

1 

ΜΑ· | 

Μ »Π | 


1 

1 

— 

1 

1 

' Β)Χώρας στάθμευσης (ΡΑΗΚΙϋΟ) 

1 

1 

1 

1 




1 

1 

1 


• 

1 

1 

1 

! Πλάτος οδού προ της υποδοχής σε μ. 

1 

1 

4 

ΙΟ ! 

1 

ΙΟ 

1 

« 

• 

ΙΟ 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

! για λόγους ασφαλείας η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων θα πρέπει 

1 

1 

1 

1 


1 

1 


1 

1 


1 

1 

! να ελέγχεται απο μία ηλεκτρική ή χειροκίνητημπάρα 

1 

1 

1 

1 


1 

4 


1 

1 


1 

1 

I -θέσεις ΡΛΒΚΙΝ0 προ της υποδοχής Ιηΐ'*} . ·αρ ίθμός) · ... 

1 

1 

€ \ 

ί 

5 

1 

1 

1 

5 

1 

ί 


1 

1 

1 

• -θέσει ςΡΑΗΚΙΝΒ μετά την υποδοχή (ππ',ν) αριθμάς) 

1 

1 

1 

5 ( 

I 

5 

1 

1 

1 

5 

1 

« 

1 

— 

1 

I 

1 

! -ΡΑΗΚΙΝ3 ν ι α Ρ.0ΤΕΕ5 "00τ.|·.. 

> 

1 

1 

1 


« 

5 


1 

1 

— 

1 

1 

! (αυτό το ΡΑΓ,ΚΙΜΟ μπορεί να προμλεφϋή και σε άλλη θέση του γηπέδου 

1 

• 

ΠΡΟ 

1 

Α I Ρ 

ε ιί ι 

1 

Κ 0 

1 

1 


1 

1 

! θέση ΡΑΠΚΙΜΕ για ΑΠΚ ελάχιστο» πλάτους 3,50μ. 

4 

1 

--Τ- 

ι ! 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 


























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


I β) Γράφε ίο Δ ια^ε ·’β!] 0 35_£ϋϊ-^Ε0Η£-5- Γ,:ιαφε Διει'υντή σε επαφή με ι 

! το χώρο της ΚΕ3ΕΡΤΙ0Ν και συνεχόμενο με αυτόν.Ιτις κατασκηνώσεις | 

! με δυναμικότητα άνω των 300 ατόμων, είναι δυνατόν να προταθούν απο τον ,[ 

I I μελετητή και άλλα γραφεία ,που θα πρέπει πάντως να περιορίζονται ι 

| στις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις. ι 

I Για μονάδες μικρότερες των 300 ατόμων είναι δυνατόν το γραφείο να | 

ί ενσωματωθεί με τον χώρα της ΘΕ0Ε.ΡΤΙΟΝ με προσαύξηση του χώρου ! 

της ΠΕ0ΕΡΤΙ0Ν κατά τα αναγκαία τ.μ. | 

I γ)Καμπίνα τηλεφωνικού θαλάμου διαστάσεως τουλ. 1.20X1.2θΙσχ.19) | 

ή πλαστική "κάσκα" με μετρητή ή κερματοδέκτη.θέση Ιτουλάχιστον ί 

συσκευής τηλεφώνου· σε ύφος 0,90μ. ι 

] 6)Δωμάτιο φύλακα 4.00 τ.μ. με ιδααίτερο ω.Ο. ΐ 

ε)Στέγαστρο αναρονής_πελατών_3,20 τ.μ, /άτομο | 

στ)Λωράτιο Διευθυντή 6.00τ.μ. με ιδιαίτερυ ΙιΙ.Ο. | 

ζ)Αποθήκη συντήρησές εξοπλισμένη υε εργαλεία για κάθε είδους επισκευή ι 
καθώς και εργαλεία για την περιποίηση των φυτών ι 

• (χώρος στ) μπορεί κ«Ι βρ ίσκ·.ταα· και σε άλλη θέση του γηπέδου > 



ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ -"0 Α Β Ρ I Ν 0" 


I . I 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |Α. | 


δ)Χώροι υγιεινής Ιτουαλέττα (θ.0) ανδρών και 1 τουαλέττα (ω.θ)γυναι- 
κών με προθαλάμους χωριστούς και νιπτήρες στους προθαλάμους. 

Εμβαδόν 10.00 τ.μ. 

θα βρίσκονται κοντά στην ΗΕ0ΕΡΤΙ0Ν αλλά 6α έχουν προσπέλαση εξωτερι¬ 
κή και σχετική απομόνωση απο τους λοιπούς χώρους κα: τους χώρους των 
σκηνών με οπτικό χώρισμα απο πράσινο(αναριχώμενα φυτά) 
η)Χώρος παροχής Αί Βοηθειών α)Πρόχειρο ιατρείο με ιδιαίτερη τουαλέττα 
με νιπτήρα. 

Εμβαδόν κτιρίου χώρου 10,00. τ.μ. 

Εμβαδόν τουαλέττας 2.00 τ.μ. 

ο χώρος αυτός τοποθετείται κοντά στην είσοδο για να χρησιμεύσει 
και σαν πρόχειρη απομόνωση σε περίπτωση εκδηλώσεων μεταδοτικής 
ασΕενείας σε πελάτη και μέχρι την απομάκρυνση του απο την 
κατασκήνωση, 

β)Γίλήρες φαρμακείο πρώτων βοηθειών. 


ΝΑΙμόνο ! 
για δυναιΐ 
μικότητα| 
άνω 300 < 
ατόμων [ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣιΓενική παρατήρηση για τους χώρους κοντά στην είσοδο της κατασκήνωσης ·θι χώροι αυτοί 3α 
πρέπει να μελετηθούν έτσι ώστε να μην πρρουσιάζουν εντύπωση ενιαίου κτιρίακού όγκου .Να διακόπτονται απο 
αίθρια με πράσινο και να συνδέονται εφ'όσον υπάρχει ανάγκη συνδέσεώς με ελαφρές περγκολές. 


,Κ^Μέσα στο χώρα του ιατρείου 
% λ στα χώρο της ΘΕ0ΕΡΤΙ0Ν 






















ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


0 Ρ ΓΛ I! 13 Μ Ε Μ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚήΤ ΑΣΚΗΝΟΣΗ-'ΌΑ ΠΡΙΝΕ" 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ 


Κοντά στην είσοδο επίσης πρέπει να προβλεφθούν : 
θ)Γραμματοκιβώτιο τοποθετημένο απ'ευθείας απο τον Ε.Λ.Τ.Α. 

Αν αυτά δεν είναι δυνατάν οι επιστολές των πελατών θα κατατίθεν- 
ί ται, με ευθύνη της επιχείρησης στο πλησιέσεερο ταχυδρομικά κατάστημα 
1 φορά την ημέρα. 

Η σχισμή θα βρίσκεται σε ύψος 0,90-1,40 μ (ΑΜΚ) 
ι)Χρ^ματοκιβώτιο φύλαξης τιμαλφών και αποδεικτικών ταυτάτητας 

1 

κ)Πλαίσιο σναρτημένα σε ύφος 0,90-1,40 μ,(ΑΓΊΚ) που θα περιλαμβάνει: 
α)Πλήρες τοπαγραδικά του χώρου της κατασκήνωησης, στο οποίο Βα φαίνον 
νται αριΟμημένες οι θέσεις η σήμανση ταυ οδικού δικπύου κ.λ.π. 
β)τάίη και τιμές της κατασκήνωηηςγ}Διεύθυνση και τηλέφωνο γιατρού 
διεύθυνση φαρμακείου κ.λ.π. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


0 Ρ Γ ί !Ι 3 II I » Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ - 'ΈΑΝΡΙΝΕ" 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 























ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



• 0ΡΓΑΝ3ΠΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ Κή'ΤΑΣΚΗΝΠΣΗ -'Ό Α (I Ρ I II Ε ' 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


-Κοντά στο κτίριο διημέρευαης ή και σε επαφή Ρ® αυτί 0α προβλεφθούν ϊ 

ι ΝΑΙ 

[2 τουαλέττες (ΰ.θ)(ΐ ανδρών ,1 γυναικών,χωρισμένα με προθάλαμους και | 

νιπτήρες μέσα στους προθαλάμους)εμβσδαύ 10.00 τ.μ. με προσπέλαση Οιπωσδή- ] 

ίποτε εξωτερική | 

ι 

-Εάν τα κτίριο διημερεύσεως είναι κοντά στην είσοδο ίπου επίσης προβλέπο |, 
νται 2 τουαλέττες είναι δυνατάν ή να καταργηθεί το ένα απο τα δύο συγκρο- ι 
τήματα ή να ενσωματωθούν σε ένα συγκρότημα (2-2 τουαλέττες) σε μονάδες ! 
άνω των 300 ατόμων. \ 

ί I 

ι ΙΟ.Εστιατόριο ΞΕΕΓ-ΕΕθνίΟΕ τουλάχιστον για τομισό της δυναμικότητας [ ΝΑΙ 

{Περιλαμβάνει α)κλειστό μαγειρείο (κυρίως παρασκευαστήριο και αντίστο.χα · 

Ιβοηθητικοΐς χώρους ) εμβαδόν ί 

| μέχρι 200 άτόμα ..........0,60τ.μ./ατομ.| 

ι 200-500 άτομα 1,20μ-0,25 τ.μ./ι)τ. 

ί 500 και άνω 19,9 0,10 τ.μ. /ατομ 

| β)χώρος εστιάσεως ημιυπαίθριος ή σκιαζόμενος εμβαδού [ 

} μέχρι 200 άτομα ι 

! 200 -500 " I 

[ ι 

| 500 και άνω ι 

{ ι 

; γ)υ.ε.κοινόχρηστα 1-1 ανδρών γυναικών | 

{ ι 

ι Ειι'όσον σε ακτίνα 20υ.δεν υπάρνει συνκρότηυα χώρων υγιεινής | 

ι 6)1 Ή.0.(Α.η.Κ.) βλ. σχήμα 7-8-9 | ΝΑΙ 


προλιρε/γικο 


1 ι,, 

• 0,7 τ.μ.^κτομο ] 

Ι,^ίΰτ.μ. - 0^2·τ.μ./ά|σμο 

20ίίτ.μ.- 0,ί! τ.μ./άτσμο 


ΝΑΙ Π Ρ 0 Λ Ι·Ρ Ε Τ I ;κ 0 


Ι7ήΡΑΤΒΡΗΣΕΙΣ:ε:)Εατιατόριο πρέπει να είνα.ι προσπελάσιμο απο κύρια οδό εσωτ.κυκλοφορίας πλάτους 5,50 μ, ώστε να . . 
είναι δυνατή η τροφοδοσία του μαγειρείου. 

β)Γενικά γι α τις 6μ1© 0ήκες:εκτός απο τις κλειστές (ψυγεία-κάβα κ.λ.π.)θα πρέπι να υπάρχει χώρος άδεμ.,^· κιβωτίων 
και φιαλών υπαίθριος,αισΕητικά περιφραγμένος και οπτικά απομονωμέμος αναλόγου εμβαδού. 


0 Ρ Γ Α_Ν η_Π_Ε_Ν_Η _Τ 0_Υ_Ρ I_ΣΙ_Τ_I_Κ_Η_ϊ_·ί_Τ_Α_Γ_Κ_Η_Ν Π_Σ Η -"0 Λ Μ Ρ £ Ν 0 " 



















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 



0 Ρ Γ Λ Ν 7 Π Ε Η Τ 0 ϊ Μ Γ Τ I Κ Η ΚήΤΑΣΚΗΝΠΣΗ'·εΑΠΡΙ 


I 

! τ ε χ ν ι ε ς π ρ ο λ ι λ γ ρ λ ο ε ς 

I 


12 .Κο ι νόχρηστα μαγειρεία αυτοεξυπηρέτησης -πλυντήρια σκευών (λαντσας) ] 



α)χώρος εστιών μαγειρέματος 

- Ελάχιστος αριθμός εστιών 

-μήκος πάγκου ανα εστία μάγειρέματος(μ) 

-υλικό πάγκου :μάρμαρο ή ανοξείδωτο μέταλλο. 
β)χώρος νεροχυτών 

-ελάχιστος αριθμός νεροχυτών (λαντσών) 

-μήκος πάγκου με νεροχύτι (μ) 

-υλικό πάγκου :μάρμσρο ή ανοΐξΒίδυτο μέταλλο 

-εγκατάσταση ζεστού νερού στους νεροχύτες 
{.-ποσοστό νεροχυτών με ζεστό νερό 

Παρατήρηση: επ ι πλέον Γ.ΓΊΚ ένας νεροχύτης -μία εστία και αντίστοιχος πάγκος 
Ρα πρέπει να έχουν ειδικές προδιαγραφές 

Ιι( χώροι αυτοί Γα πρέπει να έχουν ελεύθερο χώρο περιστροφής αμαζ ίδιου 
διαμέτρου 1,50 μ. 

0 πάγκος θςα έχει βάθος 60 εκ. και ύφος 85 έως 90 εκ.Κάτω ατο τον 
νεροχύτη θα υπάρχει κενό ύψους τουλάχιστον 67 εκ. για να επιτρέπει 
την μετωπική προσέγγιση απο άτομο κινούμενο με αμαξίδιο. 

Τα σιφώνια και γενικά οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του νεροχύτη θα κατα- 
σκευασΟούν έτσι που να μην εμποδίζουν τη.ν μετωπική προσέγγιση.Η διατομή 
του πάγκου εργασίας θα είναι όπως στο αχ. 13 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 


Ιεστία / ] 

20θέσεις 


1 νεροχύτη 
1δθέσεις 
1 


( ·1νεροχι}τη/ΐ νεροχύτη /I νεροχύτη/ι 
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ΤΕΧΜΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Για ι-νόβες πάνω απο 300 άτομα ,Βα δημιουργηθαυν 2 ή περισσότερα 
| συγκροτήματα κατανεμημένα αε κατάλληλες θέσεις. 


Κοντά αε κάθΑ συγκρότημα μαγειρείου 9α προβλεφβούν [υποχρεωτικά: 

1. Ένας ι'ΐΰκτης νερού μεγάλος! 

2. "Ενας καταψύκτης όπου θα μπορούν οι κατασκηνωτές να διατηρούν τρόφιμα 
μα και να παγώνουν τις παγακύστες των φορητών ψυγείων. 

|*3.Μεγάλος κάδος απορριμάτων με καπάκι σε σταθερέ βάση 
Προαιαρετικά μπορούν να υπάρχουν ακόμη: 

-Αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών και γλυκών 

-Ηλεκτρικό ανοικτήρι για κονσέρβες σταθερά τοποθετημένο στον τοίχο 
του μαγειρείου. 

■Ειδική συσκευή για ζέσταμα μπουκαλιών με γάλα για τα μωρά κ.λ.π. ν 


Α I Ρ Ε Τ I 


Α I Ρ Ε Τ I 


Α I Ρ Ε Τ I 


Παρατηρήσεις: V 0 κάδος απορριμάτων τοποθετείται προςττην πλευρά του πλυντηρίου σκευών και μακρυά 
τοστεγο-στρο Εστίασης και έχει Μ. X ύψος Ί,ΟΟμ. 
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12 Κοινόχρηστοι νιπτήρες -Καταιωνιστήρες (ντούζ)-τουαλέττεςίϋ. 
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Κατανεύονται σε συγκροτήματα ανδρών-γυναικών 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 0 νιπτήρας ποδιών τοποθετείται πλάϊ στην είσοδο κάθε συγκροτήματος προς την εξωτερική πλέυρά 
^Πέγιστη απόσταση θέσης απο συγκρότημα υγιεινής 70.00μ. 


ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΤΟΥΡ Ι.ΣΤΙΚΗΚΑΤ ΑΣΚΗΝΩΣΗ -»0 ΑΠΡΙΝΠ" 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
8.θέσεις καθαρισμού της χημικής τουαλέττδς 


α; · ίο; 

1 

1 

!■ Γ.' 

1 

}'δ: 
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ΙΒέση/ τΐΟέση/ 

{1 θέση/ 

ι 

; οχι 

20τροχοσ^ 30τροχ 

•ί 50τροχ| 


Τα συγκροτήματα των χώρων υγιεινής θα πρέπει να έχουν ΙΊΙΝ απόσταση απο τους 
χώρους των σκηνών 10.ΟΟμ.περίπου και να περιβάλλονται απο ζώνη προασίνου για 
να μήν ενοχλούνται αι ; κατασκηνωτές απο τό' θόρυβο και τυς οσμές .Για να απο¬ 
φεύγονται τα πολύ μεγάλα κτίρια καλό εί]/αι οι χώροι υγιεινής να κατανέρσνται 
σε συγκροτήματα εξυπηρέτησης 120 ατόμων περίπου τα οποία να τοποθετούνται σε 
κατάλληλες Πέσεις μέσα στο οικόπεδο έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι θέσεις 
των σκηνών κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. 

Για τους οικίσκους εφ'όσον δεν διαθέτουν ιδιαίτερα λουτρά προβλεπονται 
συγκροτήματα χώρων υγεεινής στις ίδιες αναλογίες . 




























! Τ Ε X Ν I Κ Ε Ε Γ. ρ Ο ώ I Α Γ Ρ Λ Ο Γ. ί. 

Λ .... 

ι 

| Πρόβλέψη για Λ.ΓΊ.Κ. 

! Ιε ξ κάθε συγκρότημα θα πρέπει να βρσβλέπεται ένα τουλάχιστον υ ε ι. 
| και ένα ΟΟυΕΠΕ η ένα πλήρες λουτρό για χρήση ατόμων με ειδικές ανάγ 

I ο / . 

• κες υε τις γ τις προδιαγραφές ' 

α.Οι ελάχιστες δ ι οι τάσε ι ς ταυ ϋ.Ο. ..ΊΚ δίδονται στο σχήμα 7 
β.ο: " " "Βΐ<υ"ΐια :ι ·· ·■ « ίο 

. γ,ϋι ελ.τχι.τι.υ διαστάσεις ταυ πλήρους λουτρού φαίνονται στο σχήμα 
I 18-19 

ι 6.Το Ιιί.Ο. Εκ πρέπει να εξοπλιστεί με τουλάχιστον μία χειρολαβή 
ι στήριξης όπως φαίνεται στο σχήμα 0. 

! ε.Τα ύψη τοποθέτησης των ειδών υγεινής φαίνονται στα σχήματα θ.' 

{ και 9 . 

! στ.Οι Εύρες τυν 11.0.είναι κοινές στρεπτές Πίϋ ανοίγουν προς τα 
ι έξω και αν είναι συρέμενες 0α σύρονται εξωτερικό 
. ζ Στους χώρους των ντούζ για χρώση αναπήρων δεν 7α τοποθε- 
| τείται ντουζιέρα αλλά η απορροή του νερού Ευ- οδηγείται εε 
I σιψώνι απο κατάλληλες κλίσεις του ίοπεύου 

' η.Στην περιοχή του ντεύζ είναι απαραίτητη η τοποθέτηση δύο’ τουλά- 
; χιστόν χειρολαβών. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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13,Χώροι πλυντηρίων ρού^ων-σ ι δερωτΓ]ρ ι π 
-αριθμός σκαφών πλυσίματος ρούχων 
-μήκος πάγκου ανασκάφη (σε μ) 

υλικά πάγκου:μάρμαρο ή ανοξείδωτο μέταλλο 

-εγκατάσταση κρύου -ζεστού νερού· σ.τ.ις. πκάφες 

-ποσοστά σκαφών με ζεστόονερό . % 

-συδερωτήριο 

-μήκος πάγκου σιδερώματος ανα συγκρότημα σε μ. 

-αριθμός ρεύμα ι ολη.ττών 220 \Ι ανά πάγκο 
-χώρος για άπλωμα -στέγνωμα ρούχων 

*^Το κτίριο αυτό μπορεί να είναι ενιαίο με το συγκρότημα χώρων 
υγιεινής 

- 0 χώρας πλυντηρίων ΠΟΝΟ είναι δυνατόν να είναι απλώς στεγκσμένος 
-Σε περίπτωση εγκατάστασης ηλεκτρικών πλυντηρίων απαιτείται ένα μέτρο 
πάγκου όπως παραπάνω ,<νά ■ πλυντήριο και μια σκάφη μόνο ανα χώρο. 

Στην περίπτωση αυτή ο χώρας να είναι κλειστός 

Παρατήρηση: 

-επιπλέον για ΑΠΚ Ισκάφη-και αντίστοιχο υήκος πάγκου και πάγκου 
σιδερώματος 0α πρέπει να .έχουν ειδικές προδιαγραφές , 

Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεύθερο χώρο περιστροφής αμαξιδίου 
διαμέτρου 1,50 μ. 

0 πάγκος θα έχει βάθος 60 εκ. και ύψος 35 έως 90 εκ.Κάτω απο τη 
σκάφη Πα υπάρχει κενό ύψους τουλάχιστον 67εκ. για να επιτρέπει την 
μετωπική προσέγγιση απο άτομο κινούμενο με αμαξίδιο. 

Τα σιφώνια και γενικά ο: υδραυλικές εγκαταστάσεις του νεροχύτη 

Κ 2 δ ?ατο μ η Ε τοιΓ πάγκοι Υ ρν~α· ας Γνα ,ό™ς° Υτα" % Η,Υ™ 1 Κΐ1 προσέ ΥΥ 1Π Π · 


1 σκάφη/ 
2Ο0έσεις 
1 


1 σκάφη/ 
250έσεις 
1 


*- 


1 σκάφη/ 

3Ο0έσεις 
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I Ρ Ε Τ I 


























ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5595 


ΟΡΓΑΝΟ ΙΊ Ε Δ Η ΤΟΥΡ/ΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
14.Χώροι διαμονής προσωπικού 


-—- α, 


Εφ'όσον υπάρχει προσωπικό που 6ιανυκτερεύει μέσα στην οργανωμένη 
κατασκήνωση είναι δυνατόν να διανυκτερεύει σε σκηνές ή τροχό¬ 
σπιτα, ή εΓναι δυνατόν να κατασκευασθαύν το πολύ 2 δωμάτια προσω¬ 
πικού εμβαδού 12ϋ0 τ.μ.-1500 τ.μ. 

Για το προσωπικό θα πρέπει να πραβλεφθούν ιδιαίτερα λουτρά κοι¬ 
νόχρηστε ή να ενταΧθεί σε κάθε κοιτώνα ιδιαίτερος χώρος υγιεινής 

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα αντί των δωματίων προσωπικού να 
κατασκευασΒεί μέσα στην κατασκήνωση μία πλήρως κατοικία εμβαδού 
50.00 τ.μ. 

Εφ'όσον πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση 
(δυναμικότητας μέχρι 300 ατόμων) 

Για δυναμικότητα μεγαλύτερη των 300 ατόμων είναι δυνατή η 
κατασκευή της κατοικίας ιδιοκτήτη ή δααχειριστή και επι πλέον 
των 2 δωματίων προσωπικού. 
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Δ. ΕIΔI ΚΕΣ_£ΓΚ ΑΤΎ,ΣΤΑΣΕ ΙΣ 

Στο χώρο του ΟΑΠΡΙΝΟ 0α υπάρχουν επίσης! 
-Σε κάθε θέση ενδεικτική πινακίδα. 


-ενδεικτικές πινακίδες μεγίστης ταχύτητας κίνησης οχημάτων 
-πινακίδες υποχρεωτικής κυκλοφορίας οχημάτων και απαγορευτικές 
στάθμευσης (αν χρειάζεται) 

-συστήματα-μέσου κ.λ.π. πυρασφάλειας -πυροπροστασίας κατά 
τις υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας (κάδοι με άμμο,φτιάρια, 
πέλεκυς, κρούνοι.πυοοοβεστήρες).Η μελέτη πυρασφάλειας 0α εγκρίνεται 
απο την αρμόδια υπηρεσία και 3α προσκομίζεται για τη χορήγηση αδείας 
λειτουργίας της μονάδας 

-επαρκής γεν ι κόςφωτ ι σμός χώρου... 

-σε φανοστατες ελάχιστου ύφους 2.00μ. για 220V 
Π 

-εφ'όσον ο φωτισμός γίνεται με ρεύμα Κ 2 \Ι ή 2201/ 
ακίνδυνο, το ύφος των φωτιστικών μπορεί να είναι οποιοδήποτε 
Η πυκνότητα των φανοστάτων ή φωτιστικών θα είναι τέτοια που 
να εξασφαλίζει διακριτικό φωτισμό του χώρου,επιτρέποντας τη 
νυκτερινή κυκλοφορία πεζών,τον έλεγχα ασφάλειας του χώρου.0 
φωτισμός δεν πρέπει να ενοχλεί τις θέσεις των κατασκηνωτών ως προς 
την ένταση του (ενδεικτικά αναφέρουμε πυκνοίητα:Ιλάμπα 60ω/ΐΟΟτ.μ.) 

-Οι είσοδοι των κτιρίων υγιεινής θα φωτίζονται και τη νύκτα. 
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ΓϊβΡΛΤΗΡΗΐε 


ΙΣ: < *’Για τις κατασκήνωσεις Δ'τάξης εφ'όσον υπάρχει ηλεκτροπαραχη αποτο δίκτυο ΔΕΗ ή ηλεκτροπαραγωγό 


ζεύγος, 8α υπάρχει ένα φωτιστικό σώμα σε στύλο ύψους 2·00μ«/ΐ.000τ.μ. Διαφωρεττκά ο φωτισμός του χώρου 0α 
γίνεται με υγραέριο ή ψανόμς θυέλλης σε αντίστοιχες αποστάσεις ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός φωτισμός. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ! 


ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΚΑΤΑΣΚΗΝΠΣΗ -'Έ Α Μ Ρ I Μ Ε-„ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


• (δ) Λοιπές ^καταστάσεις 

(εφ'όσον οι διαστάσεις του γηπέδου το επιτρέπουν) 

-ΑθλοποιιδΓες-γήπεδα και παιδική χαρά 
-Σχολές εκμαθήσεως υπέρ 

-Καταιωνιστήρες (</τούζ( κατά μήκος της ακτής σε παραθαλάσσιους χώρους 
οργανωμένων κατασκηνώσεων 

-Πίστα χορού 
-Δισκοθήκη 

-Μηχανές αυτ-φμάτων πωλητών 
-Πισίνα ενηλίκων, παιδική πισίνα 
-Εστιατόριο ΘΕΙΕ ΘΕΡΙ/ΚΕ η κλασσικού τύπου 
(ειδικά η δημιουργία εστιατορίου απατλλεί επιπλέον εγκατάσταση και 
δεν αντικαθιστώ κανένα απα τ ους υποχρεωτικούς χώρους όπως κοινόχρηστο 
μαγεΓ'.σία -κυλικείο κ.λ.π.) 

-Κούρε ίο-ΧομωτηρI ο και άλλα καταστήματα πωλήσεως ειδών , όπως είδη 
λαϊκής τέχνης,κοσμήματα μείδη για την θάλασσα κ.λ.π. 

-Γραιρείο ενοικίασης σκαφών αναψυχής κ.λ.π. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Όλες οι προαιρετικές εγκαταστάσεις αποβλέπουν να προσφέρουν πρόσθετες ανέσεις και ψυχαγωγία αλ 

δεν πρέπει η δημιουργία τους να ενοχλεί τούΐ ενοίκους της κατασκήνωσης 
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΥΛΙΚΑ 

1) Περιβάλλουν χώρος 

α) Εσωτερικό οδικό δίκτυο 

- Οι κύριες και δευτερεύουσες οδοί και προσβάσεις πρέπει να είναι βατές 
με όλες τις καιρικές συνθήκες, το τελικό οδόστρωμά τους πρέπει να είναι 
από αμμοχάλικο ή σκυρόστρωτο, να αντέχει στην προβλεπόμενη μέσα 
στο χώρο κυκλοφορία των οχημάτων και να αποφεύγεται η δημιουργία 
σκόνης. 

Επίσης πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες κλίσεις κατά μήκος και 
κάθετα των δρόμων καθώς και σχάρες απορροής για να αποστραγγίζο¬ 
νται εύκολα τα νερά της βροχής από την επιφάνεια των οδοστρωμάτων. 

- Οι πεζόδρομοι και οι προσβάσεις προς τη θάλασσα θα είναι πλακό¬ 
στρωτα ή επιστρωμένοι με 3Α ή άλλο υλικό σκληρό μη ολισθηρό. 

α. Το πλάτος των πεζοδρόμων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 
1,50. 

β. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου στα σημεία 
πρόσβασης θα εξομαλύνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του πεζοδρο¬ 
μίου όπως στο σχήμα 4. 
β) Σκάλες 

α. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 συνεχόμενα ύψη 
(ρίχτια). 

β. Το ύψος (ρίχτι) να είναι το λιγότερο 13 εκ. και το μεγαλύτερο 17,5 
εκ. 

γ. Το πάτημα να είναι μεταξύ 28 και 36 εκ. (βλ. σχ. 1) 
δ. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας σε ύψος 0,90 ως 1.00 (βλ. και 
σχήμα 2). Η απόσταση του χειρολισθήρα από τον τοίχο ή άλλο εμπόδιο 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. 

Για πλάτος σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 1,20 απαιτούνται χειρολι- 
σθήρες και δύο άκρα της σκάλας. 

Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε πάτημα 1 ή 2 λωρίδες πλά¬ 
τους τουλάχιστον 2 εκ. (αθροιστικά) στις οποίες να έχει εφαρμοσθεί άμ¬ 
μος σκληρού υλικού, κόκκου 0,2 - 0,6 χιλ. (π.χ. κοσκινισμένη άμμος 
Μυκόνου) επικολλημένη με κατάλληλη συνδετική ύλη. Οι λωρίδες (ή 
λωρίδα) μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο υλικό (της βιομηχανίας) που να 
έχει τέτοια άμμο και να επικολλούνται πάνω στις βαθμίδες, 
γ) Ράμπες 

α. Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τους θα είναι 1,20. 
β. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας και στις δύο πλευρές της ρά¬ 
μπας σε ύψος και διάταξη όπως στο σχήμα 3. 

γ. Γενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 6%. 
Σε περίπτωση όμως που το μήκος της ράμπας δεν είναι μεγαλύτερο των 
5μ. τότε η κλίση μπορεί να φθάνει το 8%. 

Σε περίπτωση που η ράμπα έχει κλίση μεγαλύτερη του 6% επιβάλλε¬ 
ται να προβλέπονται πλατύσκαλα τουλάχιστον 1,40 κάθε 15 μ. μήκους 
ράμπας. 

Στις επιφάνειες των κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) άμμος όπως 
αυτή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο θα επικολλάται με 
κατάλληλη συνδετική ύλη. 

2. Κτιριακές εγκαταστάσεις 

Μέσα" στους χώρους οργανωμένων κατασκηνώσεων όλες οι κτιρια- 
κές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι μόνιμες συνηθισμένης κατασκευής ή 
οποιουδήποτε συστήματος προκατασκευής για το οποίο υπάρχει κρα¬ 
τική Άδεια. 

Αποκλείονται όλοι οι τύποι λυομένων κτισμάτων που κυκλοφορούν 
στην αγορά με το χαρακτηρισμό «λυόμενο». 

Σε περίπτωση μετατροπών αποκλείονται οι οικοδομές που έχουν κα- 
τασκευασθεί με οικοδομική άδεια λυομένου. 

Τα παραπάνω αφορούν και στους οικιακούς διανυκτέρευσης πελατών 
οι οποίοι πρέπει να είναι μόνιμες κατασκευές υποχρεωτικά. 

Γενικά οι κτιριακές εγκαταστάσεις των οργανωμένων κατασκηνώ¬ 
σεων πρέπει να είναι άρτιας εμφάνισης και κατασκευής και να προσαρ¬ 
μόζονται στον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της περιοχής και στις τοπικές 
κλιματολογικές συνθήκες. 

Αποκλείονται στέγες από ελενίτ ή λαμαρίνα. 

Επιπλέον τα κτίρια των οργανωμένων κατασκηνώσεων πρέπει να εί¬ 
ναι διακριτικά, χαμηλά όσο το δυνατόν ώστε να μην ενοχλούν με τον 
όγκο τους τους κατασκηνωτές. Για τα κτίρια των κατασκηνώσεων που 
στις προδιαγραφές αναφέρονται σαν κλειστοί χώροι απαιτείται Θερμο¬ 
μόνωση (π.χ. κτίριο διημέρευσης - μαγειρείο εστιατόριο - 5ΕΕΕ 5ΕΚ- 
νίΘΕ κ.λ.π.). 

Τα στέγαστρα κατασκευάζονται είτε από ΡΕΤΟΝ (πλάκες - υποστη- 
λώματα) είτε από ελαφρές ξύλινες πέργκολες με αναρριχώμενα φυτά. 

Εσωτερικά οι τοίχοι των τουαλεττών και λοιπών χώρων υγιεινής 
πρέπει να είναι επενδυμένοι με πλακίδια σε ύψους τουλάχιστον 2,20 μ. 


Οι τοίχοι των μαγειρείων πρέπει να έχουν επένδυση με πλακίδια 
πάνω από τους πάγκους των εστιών και μέχρι ύψος 1,80 μ. από το δά¬ 
πεδο. 

Στα πλυντήρια σκευών και στα πλυντήρια ρούχων επίσης θα υπάρχει 
επένδυση με πλακίδια μέχρι ύψους 1,80 μ. 

Τα είδη υγιεινής θα είναι κατά προτίμηση λευκά, οι λεκάνες θα είναι 
ευρωπαϊκού τύπου με δυνατότητα 1 ή 2 XV.Ε. ανά συγκρότημα να είναι 
τούρκικες. 

Η κατασκευή των κτιρίων γενικά πρέπει να είναι απλή και αυθεντική 
σε μεγάλη χρήση. 

Τα ίδια ισχύουν και για τα κτίσματα των προαιρετικών εγκαταστά¬ 
σεων. 

Οι υψομετρικές διαφορές στα δάπεδα (κατώφλια κ.λ.π.) δεν επιτρέ¬ 
πεται να υπερβαίνουν τα 2 εκ. 

Οι σχάρες δαπέδου που βρίσκονται σε περιοχές διέλευσης κοινού θα 
πρέπει να έχουν κενά ή τρύπες, πλάτους ή διαμέτρου μικροτέρων από 2 
εκ. 

Σηματοδότηση 

Όλοι οι χώροι που προβλέπονται για αποκλειστική εξυπηρέτηση 
Α.Μ.Κ. πρέπει να έχουν διακριτικό σήμα. Ακόμη πρέπει να σηματοδο- 
τείται και η πορεία προς τους χώρους αυτούς π.χ. είσοδοι, έξοδοι, τηλε¬ 
φωνικοί θάλαμοι, XV.(λ, θέσεις στάθμευσης κ.λ.π. 

Οι πινακίδες σηματοδότησης πρέπει να βρίσκονται σε ευδιάκριτες και 
καλά φωτιζόμενες θέσεις. 

Παραδείγματα προτύπων σηματοδότησης δίδονται στο σχ. 14. 
Δάπεδα. 

Τα οριζόντια δάπεδα επιτρέπεται να είναι στιλπνά, χωρίς όμως αυτό 
να προκύπτει από εφαρμογή επαλείψεων κεριού. 

- Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες αλλαγής κα¬ 
τεύθυνσης και προστά στις εισόδους - εξόδους, όπου στο ΜΙΝ ορθογώνιο 
του πλατύσκαλλου 1,20 X 1,40 δε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το 
τόξο ανοίγματος της πόρτας. 

- Οι εξωτερικές θύρες των κτιρίων θα πρέπει να ανοίγουν προς τα 
έξω και να έχουν ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα 0,90 μ. Μία τουλάχιστον 
θύρα απ’ αυτές μπορεί να είναι συρόμενη ή ανοιγόμενη θα φέρει όμως 
πάντοτε είτε αυτόματο μηχανισμό για το άνοιγμα και την επαναφορά 
της είτε απλό μηχανισμό που θα επιτρέπει το άνοιγμα με απλή ώθηση 
και θα επαναφέρει το φύλλο με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση. 

- Σε περίπτωση που οι υαλόθυρες δε διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό 
ανοίγματος και επαναφοράς τότε η διάταξη του γυάλινου ανοίγματος θα 
πρέπει να ακολουθεί το σχήμα 5 εφόσον το κρύσταλλο δεν είναι σεκιουρίτ 
ή οπλισμένο. 

- Οι βούρτσες καθαριότητας που τοποθετούνται συνήθως μπροστά 
στις εισόδους θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο. 

- Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα εσωτερικών θυρών θα είναι 85 εκ. 

3. Θέσεις σκηνών - τροχόσπιτων 

Ο διαχωρισμός των θέσεων θα γίνεται με πράσινο (θάμνους ή αναρρι¬ 
χώμενα φυτά ή καλάμια) ώστε να δημιουργείται οπτική απομόνωση. 
Το σχήμα της θέσης είναι στην κρίση του μελετητή. 

Εάν τα δέντρα δεν προσφέρουν αρκετή σκιά αυτή μπορεί να συμπλη¬ 
ρωθεί με καλαμωτές πάνω από τις θέσεις. 

Στις θέσεις τροχόσπιτων ή σκηνών με αυτοκίνητο θα κατασκευασθεί 
από σκυρόδεμα βάση διαστάσεων (2,5 X 5.00) για να πατάει επάνω το 
αυτοκίνητο ή το τροχόσπιτο. Η υπόλοιπη θέση θα στρωθεί με χλοοτά¬ 
πητα. 

Οι απλές θέσεις σκηνών θα στρώνονται με χλοοτάπητα. Είναι δυνα¬ 
τόν στις απλές θέσεις να υπάρχουν κτιστά καθιστικά. 

Οι απαιτήσεις που αφορούν στις θέσεις δεν ισχύουν για την Δ! τάξη όπως 
άλλωστε δεν υπάρχει διαχωρισμός θέσεων. 

Οι θέσεις των σκηνών πρέπει να έχουν μία υπερύψωση της τάξεως 
των 0,20 μ. τουλάχιστον σε σχέση με τους δρόμους για να μην πλημμυ¬ 
ρίζουν από τα νερά της βροχής. 

Η υψομετρική διαφορά μεταξύ θέσης και δρόμου στο σημείο πρόσβα¬ 
σης θα εξομαλύνεται με κατάλληλη διαμόρφωση της θέσης όπως στο 
σχ. 4. 

3. Εξοπλισμός Κοινοχρήστων χώρων 

Οι κλειστοί χώροι της οργανωμένης κατασκήνωσης ανάλογα με τον 
προορισμό τους εξοπλίζονται με έπιπλα κινητά απλής κατασκευής ή κτι¬ 
στά. 

Στα στέγαστρα αναμονής και εστίασης θα προβλεφθούν κτιστά καθι¬ 
στικά ξύλινοι πάγκοι και τραπέζια σε σταθερή βάση κτιστή ή ξύλινη με 
καπάκι από μάρμαρο ή ξύλο. Οι ξύλινες επιφάνειες θα είναι λουστραρι- 
σμένες με βερνίκι ανθεκτικό στο νερό. 

Εν γένει ο εξοπλισμός πρέπει να είναι απλός αλλά όχι ευτελής. Ειδικά 
οι ξύλινοι πάγκοι και τραπέζια πρέπει να είναι από ξύλο συμπαγές και να 
έχουν επιμελημένη κατασκευή και άρτια εμφάνιση. 
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4. Εξοπλισμός Οικιακών διανυκτέρευσης πελατών 

1) 4 κρεβάτια με στρώμα και μαξιλάρι χωρίς κάλυμμα (μπορούν να 
είναι κτιστά ή άλλης καλύτερης κατασκευής) εάν ο πελάτης επιθυμεί 
μπορεί να νοικιάσει από την επιχείρηση σεντόνια, πεσέτες κ.λπ. ή να 
χρησιμοποιήσει τα δικά του (προαιρετικό) για την επιχείρηση Γ' τάξης. 

2) 4 καθίσματα 

3) 1 τραπέζι φαγητού 

4) 1 ερμάριο εντοιχισμένο 0,60 μ. X 2.00 μ. 

5) Για τη βεράντα: 4 καθίσματα και ένα τραπέζι (ξύλινα ή μεταλλικά 
ή κτιστά) 

Τα κρεβάτια πρέπει να είναι διώροφα ώστε να εξασφαλίζεται ελεύθε¬ 
ρος χώρος στο δωμάτιο. 

5. Χειρισμός εξοπλισμού 

Το ύψος τοποθέτησης των στοιχείων χειρισμού του κτιριακού εξοπλι¬ 
σμού θα κυμαίνεται μεταξύ 0,90 και 1,40 μ. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία χειρισμού (μπουτόν, πόμολα κ.λπ.) 
βρίσκονται κοντά σε εσωτερική γωνία χώρου η απόστασή τους από την 
ακμή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εκ. όπως π.χ. πόμολα ύαλο- 1 
στασίων, χειρισμός σκούρων παραθύρων, κουδούνια, τηλέφωνα κοινού, 
διακόπτες, δοχεία εκπλύσεως Ψ.Ο. (καζανάκια), χαρτοθήκες Ψ.Ο. 
κ.λπ. 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο με τους ορισμούς έχουν ήδη προδιαγραφές 
οι τουριστικές εγκαταστάσεις που μπορούν να έχουν ειδικές χρήσεις. 
Επιπλέον σημειώνουμε για: 

1. Τα χιονοδρομικά κέντρα: 

Το τμήμα της εγκατάστασης που αφορά στις σχετικές με χιονοδρο¬ 
μίες λειτουργίες πρέπει να έχει ανεξάρτητη είσοδο και να περιλαμβάνει: 
α) Γραφεία αγώνων 

- προθάλαμος 

- γραφείο διοίκησης 12 τ.μ. 

- γραφείο γραμματείας 9 τ.μ. 

- αίθουσα συγκέντρωσης 30 τ.μ. 

- χώροι υγιεινής 

σημείωση οι χώροι αυτοί μπορεί να στεγάζονται στο γραφείο κοινότητας 
β) Χώροι ενοικίασης, φύλαξης, παραλαβής χιοπεδηλών και εξυπηρέ¬ 
τησης χιονοδρομών 

- είσοδος ανεξάρτητη με υπόστεγο (με σχάρες δαπέδου καθαρισμού) 

- καταστήματα ενοικίασης ή πώλησης ειδών σκι: 40 τ.μ. 

- αποθήκη υλικού και φύλαξής τους: 40 τ.μ. 

- επισκευαστήριο: 25 τ.μ. 

- σταθμός Α’ βοηθειών: 30 τ.μ. 

- τουλάχιστον δύο χώροι κλειστοί στάθμευσης μηχανημάτων επεξερ¬ 
γασίας χιονιού. 

ΟΑΜΡΙΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ 

Ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές εκτός 

α) Ο χώρος διημέρευσης θα είναι εξ ολοκλήρου κλειστός και όχι ο μι¬ 
σός στη βεράντα. 

β) Το στέγαστρο αναμονής της ΚΙΧΕΡΤΙΟΝ αντικαθίσταται με 
κλειστή αίθουσα αναμονής αναλόγου εμβαδού. 

γ) Τα μαγειρεία και πλυντήρια ρούχων - σκευών πρέπει να είναι κλει¬ 
στοί χώροι. 

δ) Το στέγαστρο φαγητού πρέπει να είναι κλειστός χώρος ανάλογου 
εμβαδού. 

ε) Το εστιατόριο 5ΕΕΕ - δΕΚνίΟΕ στην Α’ τάξη πρέπει να έχει αντί¬ 
στοιχες αίθουσες ανάλογου εμβαδού. 

στ) Πρόσθετα θα προβλέπεται κλειστή αίθουσα επιτραπέζιων παιγνι- 
διών (ΡΙΝΟ - ΡΟΝΟ, μπιλιάρδο κ.λπ.) τουλ. 100.00 τ.μ. 

Ολοι οι χώροι πρέπει να θερμαίνονται 

Ολα τα ντούζ - πλυντήρια ρούχων και σκευών πρέπει να έχουν ζε¬ 
στό νερό ανεξαρτήτως τάξης. 

Δε χορηγούνται εγκρίσεις συνεχούς λειτουργίας για ΟΑΜΡΙΝΟ Δ’ 
τάξης. 

II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Μετά την έγκριση καταλληλότητας του οικοπέδου (α' στάδιο) ο εν¬ 
διαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στον ΕΟΤ για έγκριση, αρχιτεκτονική 
μελέτη που να έχει συνταχτεί σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προ¬ 
διαγραφές και τους ισχύοντες στην περιοχή του οικοπέδου όρους δόμη¬ 
σης. Ο φάκελος της μελέτης πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοι- 
χεία: 


1. Αίτηση με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών του οικοπέ¬ 
δου στο όνομα του οποίου έχει εγκριθεί η καταλληλότητα του οικοπέδου 
χαρτοσημασμένη με χαρτόσημο Δημοσίου 10 δρχ. και μηχανόσημο 
σύμφωνα με τα ισχύοντα (βλ. υπόδειγμα (1) στο παράρτημα) 

2. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου έγκρισης της καταλληλότητας του 
οικοπέδου 

3. Γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο ΕΟΤ ή στην Τράπεζα της Ελ¬ 
λάδος σε πίστωση του λογαριασμού του ΕΟΤ αριθ. 26180 παράβολου 
ανάλογα με την τάξη και σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του Γεν. 
Γραμ. Ε.Ο.Τ. 

4. Αρχιτεκτονικά σχέδια: 

Όλων των μονίμων κτισμάτων: 

α. Όψεις τέσσερις (4) σε κλίμακα 1:50 

β. Τομείς τουλ. δύο (2) σε κλίμακα 1:50 

γ. Κατόψεις (όπου θα σημειώνονται πλήρεις διαστάσεις, τα εμβαδά 
των χώρων, εξοπλισμός και στάθμες εσωτερικών χώρων και περιβάλ¬ 
λοντος χώρου. Επίσης θα σημειώνονται οι χαρακτηρισμοί των χώρων) 
σε κλίμακα 1:50. 

δ. Γενικό τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής ή απόσπασμα χάρτη 
με κλίμακα 1:20000 ως 1:50000 όπου θα φαίνεται η θέση του οικοπέ¬ 
δου σημειωμένη με κόκκινο μελάνι και ο συσχετισμός του με δημόσιους 
χώρους (εκκλησία, πλατεία κ.λ.π.), ο δρόμος προσπέλασης και το πλά¬ 
τος του και η ακτή αν πρόκειται για παραθαλάσσιο οικόπεδο. Επίσης να 
αναγράφεται η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο Δήμο ή Οι¬ 
κισμό 

ε. Διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου, σε κλίμακα 1:500 ή 1:200 
όπου θα αναγράφονται το εμβαδόν του οικοπέδου οι ισχύοντες στην πε¬ 
ριοχή όροι δόμησης, οι επιτρεπόμενες επιφάνειες και οι αντίστοιχες 
πραγματοποιούμενες αναλυτικά και συνολικά. 

Θα εμφανίζονται μόνο τα κτίσματα με τις αποστάσεις τους από τα 
όρια, την απόσταση από την ακτογραμμή ή τη γραμμή αιγιαλού και την 
απόσταση από το δρόμο. 

Επίσης θα σημειώνεται το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου 

Το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να είναι θεωρημένο από το αρμόδιο 
πολεοδομικό γραφείο για τους γενικούς ή ειδικούς όρους δόμησης που 
ισχύουν στην περιοχή, για το τι προβλέπεται από τη ρυθμιστική μελέτη, 
αν υπάρχει ή όχι αναστολή οικοδομικών εργασιών στην περιοχή και αν 
έχουν ήδη αρχίσει οι οικοδομικές εργασίες. 

Τα παραπάνω μπορούν να βεβαιώνονται από το Μηχ/κό με υπεύ¬ 
θυνη Δήλωση του Ν. 105 με την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι ίδιοι όροι 
δόμησης και λοιπές διατάξεις όπως είχαν βεβαιωθεί στο πρώτο στάδιο 
από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 

στ. Τοπογραφικό γενικής διάταξης υπό κλίμακα 1:200 ή 1:500 στο 
οποίο θα περιλαμβάνονται 

I) Διαστάσεις γηπέδου (περιμετρικές) 

II) Προσανατολισμός 

III) Θέση βιολογικού καθορισμού 

IV) Οδός προσπέλασης με το πλάτος και το χαρακτηρισμό της 

V) Κόμβος κυκλοφοριακής συνδέσεως όπως αυτό έχει εγκριθεί από 
την αρμόδια Υπηρεσία 

VI) Γραμμή αιγιαλού και παραλίας εφόσον έχουν καθορισθεί ή η δια- 
χωριστική γραμμή ξηράς θάλασσας 

VII) Μόνιμα κτίσματα: 

Κοινόχρηστα με τα σύμβολα (Α), (Β), (Γ) κ.λπ. 

Οικίσκοι με το σύμβολο (Ο) 

VIII) Θέσεις σκηνών: με τα σύμβολα 

Σ - απλές θέσεις 

Τ - τροχόσπιτα 

Θα σημειώνονται τα εμβαδά των θέσεων και οι πλευρικές τους δια¬ 
στάσεις 

IX) Οι αποστάσεις θέσεων και οικιακών μεταξύ τους και οι αποστά¬ 
σεις των θέσεων από κοινόχρηστα XV.0. μαγειρεία κ.λ.π. 

X) Οδικό δίκτυο: με τα πλάτη των δρόμων, και το χαρακτηρισμό 
τους (δρόμοι για αυτοκίνητα - πεζόδρομοι) 

XI) Χώροι στάθμευσης - αθλοπαιδιές κ.λπ. άλλες χρήσεις που προ- 
βλέπονται στη μελέτη, με αντίστοιχους συμβολισμούς 

XII) Υπόμνημα (1) που θα περιλαμβάνει τις χρήσεις που αντιστοι¬ 
χούν στα συμβολικά γράμματα (Α), (Β).(Σ), (Τ), (Ο). Καθώς και 

τα επιμέρους σύνολα των απλών θέσεων (Σ) των θέσεων τροχόσπιτων 
(Τ) το συνολικό αριθμό οικιακών (Ο). 

Τις επιμέρους δυναμικότητες υπολογίζοντας θέσεις σκηνών και τρο¬ 
χόσπιτων με 4 άτομα ανά θέση και οικιακούς με 4 άτομα ανά οικίσκο. 

Τέλος τη συνολική δυναμικότητα της μονάδας 

XIII) Υπόμνημα (2) που θα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του ΕΟΤ σε 
κοινόχρηστους χώρους σε τ.μ. και τις απαιτήσεις σε τουαλέττες εστίες 
μαγειρείου κ.λπ. και τα αντίστοιχα πραγματοποιούμενα στη μελέτη. 

XIV) Περίφραξη: Πάνω στο τοπογραφικό γενικής διάταξης σημειώ- 
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νεται από το μελετητή με το συμβολισμό -Χ-Χ-Χ-Χ- η θέση της προτει- 
νόμενης περίφραξης 

Σημείωση: 

α) Όλα τα σχέδια πρέπει να είναι σφραγισμένα και υπογραμμένα από 
το συντάκτη της μελέτης αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό και υποβάλ¬ 
λονται στον ΕΟΤ σε τρεις σειρές. 

Κάθε μία σειρά να είναι σε χωριστό υποφάκελο και όλες μαζί σ’ ένα 
φάκελο. 

Μια σειρά πρέπει να είναι χαρτοσημασμένη κατά σχέδιο με χαρτό¬ 
σημο Δημοσίου και μηχανόσημο σύμφωνα με τα ισχύοντα 

β) Αν ο ενδιαφερόμενος θέλει περισσότερες από μία σειρές εγκεκριμέ¬ 
νες σχεδίων οι επιπλέον σειρές χαρτοσημαίνονται ως άνω. 

γ) Αν ο ενδιαφερόμενος μετά τη διεκπεραίωση του φακέλου χρειαστεί 
επιπλέον αντίγραφα της θεωρημένης μελέτης θα ζητά από τη Δ/νση 
ΣΤ' (Εγκαταστάσεων και Επιθεωρήσεως) του ΕΟΤ επικυρωμένα φω¬ 
τοαντίγραφα της πρωτότυπης σειράς που βρίσκεται στο Αρχείο. 

ζ) Τεχνική Έκθεση: θα συμπληρώνεται από το μελετητή το ΥΠΟ¬ 
ΔΕΙΓΜΑ (2) 

Σημείωση: Α. Για την περίπτωση τροποποιήαεως και επεκτάσεως 
μέσα στο ίδιο γήπεδο απαιτούνται τα ίδια ως άνω δικαιολογητικά. 

Β. Για την περίπτωση τροποποιήσεων μόνο δεν απαιτείται τεχνική 
έκθεση. 

4) Λοιπά δικαιολογητικά: Στην υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέ¬ 
της υποβάλλονται επιπλέον όσα έγγραφα και εγκρίσεις συναρμοδίων 
φορέων έχουν ζητηθεί στο έγγραφο της έγκρισης καταλληλότητας του 


ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 10 δρχ. 

ΜΗΧΑΝΟΣΗΜΟ 60 ΛΕΠΤΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΟΔΟΣ: ΑΡ1ΘΜ.: 

ΠΕΡΙΟΧΗ ή Τ.Κ.: 

ΠΟΛΗ: 

ΕΠΑΡΧΙΑ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΑΡΙΘΜ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 


γηπέδου, π.χ. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης κ.λπ. 

Η μελέτη που εγκρίνεται από τον ΕΟΤ ισχύει για 4 χρόνια 
Αν εν τω μεταξύ έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια η διάρκεια ισχύος της 
έγκρισης ΕΟΤ ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της οικοδ. αδείας. 

Αν μετά την παρέλευση της τετραετίας δεν έχει εκδοθεί οικοδομική 
άδεια ή η άδεια που έχει εκδοθεί έχει εκπνεύσει ανεκτέλεστη, απαιτείται 
ανανέωση της έγκρισης της μελέτης από τον ΕΟΤ που γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους δόμησης και τις προδιαγραφές του ΕΟΤ, που ισχύουν 
όταν γίνεται η ανανέωση. 

Για την ανανέωση της έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης από τον 
ΕΟΤ εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι όροι δόμησης και οι προδιαγραφές του 
ΕΟΤ απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α. Αίτηση 

β. Δήλωση του Ν. 105 του μελετητή ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι 
όροι δόμησης της αρχικής .έγκρισης. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 105 του ιδιοκτήτη ότι το ιδιοκτησιακό καθε¬ 
στώς δεν έχει μεταβληθεί απ’ αυτό που ίσχυε στην προηγούμενη 
έγκριση 

_ δ. Υπεύθυνη δήλωση του μηχ/κού ότι τα στοιχεία των τοπογραφι¬ 
κών φωτογραφιών και της τεχνικής έκθεσης δεν έχουν μεταβληθεί. 

ε. Φωτοαντίγραφα των εγκρίσεων καταλληλότητας και αρχιτεκτονι¬ 
κής μελέτης (αντίγραφα εγγράφων). 

Για την ανανέωση της έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον 
έχουν αλλάξει οι όροι δόμησης ή οι προδιαγραφές του ΕΟΤ υποβάλλο¬ 
νται όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στην έγκριση αρχιτεκτονικής 
μελέτης. 


ΠΡΟΣ: Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Β' Τμήμα 85 (γραφ. 260) 

Αμερικής 2β, ΑΘΗΝΑΙ Τ.Κ. 105 64 


Σας υποβάλλω τα συνημμένα δικαιολογητικά και παρακαλώ να μου χο- 
ρηγήσετε την απαιτούμενη έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης για 
ανέγερση - μετατροπή και επέκταση συγκροτήματος: 

1) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ κλασικού τύπου 

2) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου ΜΟΤΕΕ 

3) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου επιπλ. Διαμερισμάτων 

4) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Ξενώνα 

5) ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ξενοδοχείου κλασικού τύπου και ξενοδο¬ 
χείου επιπλωμένων διαμερισμάτων 

6) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 

7) Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις 

8) Οργανωμένη Τουριστ. Κατασκήνωση - ΟΑΜΡΙΝΟ 

Τάξης . 

κλινών.θέσεων . 

(για ΟΑΜΡΙΝΟ) 

Στην περιοχή. 


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1) Φωτοαντίγραφο έγκρισης καταλληλότητας 

2) Γραμμάτιο καταθέσεως παράβολου 

3) Αρχιτεκτονική μελέτη σε σειρές 

4) Τεχνική Έκθεση σε αντίγραφα 

5) Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά 


Ο ΑΪΤΩΝ 
υπογραφή 
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ 

I. Τουριστικά κέντρα εστίασης και αναψυχής 

II. Ολοκληρωμένα τουριστικά συγκροτήματα παραδοσιακής βιοτε¬ 
χνίας και λαογραφικών εκδηλώσεων. 

α. Ορισμοί * 

β. Κριτήρια εγκρίσεων (προδιαγραφές) εγκαταστάσεων (I) & (II) 

γ. Δικαιολογητικά εγκαταστάσεων (I) & (II) διαδικασία έγκρισης. 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΙ: Οι τουριστικές εγκαταστάσεις διημέρευσης όπως ορίζονται 
σε προηγούμενο κεφάλαιο διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες. 

I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Ορισμός: Τα κέντρα εστίασης & αναψυχής είναι καταστήματα με 
χρήση εστιατορίου - Ζαχαροπλαστείου Καφενείου - Χορευτικού Κέντρου 

- Κοσμικής Ταβέρνας - Κέντρου Ψυχαγωγίας χωρίς χορό - Χορευτικού 
Κέντρου - Δισκοθήκης κ.λπ. 

Από τον ΕΟΤ·Δ/νση Β τμήμα Β/5 ελέγχονται τα κέντρα εστίασης 
και αναψυχής που πρόκειται να δανειοδοτηθούν. 

Εξετάζονται από τον ΕΟΤ μόνο οι ακόλουθες περιπτώσεις, 
α) ανέγερση κτιρίου με αμιγή χρήση κέντρου εστίασης και αναψυχής, 
β) μετατροπή υπό ανέγερση κτιρίου σε κέντρο εστίασης και αναψυγής 
με αμιγή χρήση._ 

Η έγκριση από τον ΕΟΤ γίνεται σε μία φάση. 

II. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

- Σκοπός της δημιουργίας των συγκροτημάτων είναι: 1) η διατήρηση 
και ενίσχυση της παραδοσιακής - καλλιτεχνικής βιοτεχνίας και η προ¬ 
βολή, προώθηση και διάθεση των προϊόντων της στην αγορά. 

2) η επιβίωση παραδοσιακών τεχνικών και η αξιοποίηση και διάδοση 
της εμπειρίας των παραδοσιακών τεχνιτών. 

3) παροχή στέγης (εργαστηρίων) για τους παραδοσιακούς τεχνίτες 
κ.λπ. 

Πρόσθετος σκοπός (αντίστοιχα μέσω της ψυχαγωγίας και των λαο¬ 
γραφικών εκδηλώσεων) είναι η επιβίωση και προβολή εθνικών χορών, 
ενδυμασιών, μουσικής εθίμων κ.λπ. 

4) Δημιουργούνται από Δήμους και Κοινότητες σε συνεργασία με τον 
ΕΟΜΕΧ ή από συνεταιρισμούς βιοτεχνών ή καλλιτεχνών ή δημοτικές - 
κοινοτικές επιχειρήσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα ή δημοτικές - κοινο¬ 
τικές ΑΕ με συνεταιρισμούς (Ν. 1416/84) ή ιδιώτες επιχειρημα¬ 
τίες. 

5) Μπορούν να περιλαμβάνουν: 

I) Βιοτεχνία: 

Εργαστήρια - Εκθετήρια - Καταστήματα πωλήσεως. 

II) Λαογραφικό τμήμα με θέατρο, αίθουσα συναυλιών, αίθουσα διαλέ¬ 
ξεων και προβολών, λαογραφικό μουσείο, βιβλιοθήκη κ.λπ. 

III) Κέντρα εστίασης και αναψυχής δηλαδή: αναψυκτήρια, ΒΑΚ, τα¬ 
βέρνα, ψησταριά, εστιατόριο κ.λπ. 

IV) Αθλοπαιδιές. 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

Τα συγκροτήματα μπορούν να κατασκευαστούν σε περιοχή εντός 
σχεδίου πόλης εντός πόλεων ή οικισμών με εγκεκριμένο σχέδιο ή οικι¬ 
σμών οριοθετημένων χωρίς σχέδιο ή έκτος σχεδίου εντός ΖΟΕ ή εκτός 
σχεδίου σε θέσεις προσπελάσιμες από μέσα μεταφοράς που δεν επιβαρύ¬ 
νονται σημαντικά από οχλούσες εγκαταστάσεις και δεν γειτνιάζουν με 
ασυμβίβαστες χρήσεις και να παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πλευράς φυ¬ 
σικού και δομημένου περιβάλλοντος. Ειδικά για τα κέντρα εστίασης και 
αναψυχής, ύπαρξη κοντά αρχαιολογικών χώρων ή θάλασσας ή δάσους 
κ.λπ. 

Επιπλέον η δημιουργία των συγκροτημάτων δε θα πρέπει να δη¬ 
μιουργεί ενόχληση στις ήδη υφιστάμενες στην περιοχή χρήσεις. Ο μελε¬ 
τητής θα πρέπει να δηλώνει πως θα εξασφαλίζει αυτές τις προϋποθέσεις 
(π.χ. ηχομόνωση). 

Εφόσον υπάρχουν στην περιοχή ειδικές διατάξεις καθοριστικές των 
χρήσεων γης που δεν επιτρέπουν τη δημιουργία του συγκροτήματος δε 
χορηγείται έγκριση από τον ΕΟΤ. 


Συγκεκριμένα: Α) δεν πρέπει να είναι σε άμεση γειτνίαση -' δίπλα ή 
απέναντι - από Νοσοκομείο και νεκροταφείο, 

Β) να απέχει τουλάχιστον 500.00 μ. από: 

1) οχλούσα εγκατάσταση και βιομηχανία που να δημιουργεί δυσάρε¬ 
στες οσμές ή σκόνη ή μεγάλο θόρυβο & εν γένει ανθυγιεινές συνθήκες 
(π.χ. ελαιουργεία, βυρσοδεψεία, σφαγεία κ.λπ.) 

2) Έλος 

3) Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού πόλης 

4) Έξοδο αποχετεύσεων. 

Εφόσον βρίσκεται σε ακτίνα 1000 μ. από Ιαματική πηγή απαιτείται 
η σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Περιουσίας και Εκμετάλλευσης του 
ΕΟΤ. 

Εφόσον βρίσκεται κοντά σε Αρχαιολογικό χώρο ή μέσα σε δασική 
έκταση απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας 
(να προσκομισθεί σχετικό έγγραφο). 

Εφόσον μέσα στο οικόπεδο υπάρχουν πυλώνες υψηλής ή μέσης τάσης 
θα πρέπει να προσκομισθεί στον ΕΟΤ με τα δικαιολογητικά απόφαση 
της ΔΕΗ για τη μεταφορά τους προκειμένου να χορηγηθεί η έγκριση 
του ΕΟΤ. 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ - ΓΗΠΕΔΟΥ 

α. Ενιαίο γήπεδο 

- Η έκταση του οικοπέδου - γηπέδου πρέπει να είναι ενιαία και να ανή¬ 
κει σε ένα ή περισσότερους ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου, που το σύνολο των 
ποσοστών συνιδιοκτησίας καλύπτει το 100% του οικοπέδου - γηπέδου 
ή σε νομικό πρόσωπο ή σε Δήμο ή Κοινότητα. 

- Όλες οι εγκρίσεις εκδίδονται μόνο επ’ ονόματι του ιδιοκτήτη και όχι 
επ’ ονόματι των μισθωτών. 

- Δε χορηγείται έγκριση σε οικόπεδα που ανήκουν σε περισσότερους 
από ένα ιδιοκτήτες παρά μόνο στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες είναι 
κύριοι εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου. 

- Δε χορηγούνται από τον ΕΟΤ εγκρίσεις σε μεμονωμένο ιδιοκτήτη 
τμήματος εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας ακόμα και αν έχει συσταθεί συμβο¬ 
λαιογραφικά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, εκτός εάν ζητιέται η χορή¬ 
γηση έγκρισης από όλους τους συνιδιοκτήτες και για το σύνολο του οι¬ 
κοπέδου. 

β. Έκταση οικοπέδου - γηπέδου. 

Πρέπει να είναι άρτιο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση και οικοδομή¬ 
σιμο. Εφόσον η προσπέλαση στο γήπεδο (εκτός σχεδίου) γίνεται από 
Εθνικό ή Επαρχιακό δρόμο θα πρέπει να έχει το απαιτούμενο πρόσωπο 
ώστε να μπορεί να κατασκευασθεί η απαιτούεμνη από το ΠΔ 1184 
ΦΕΚ 181 Α' 15.11.84 κυκλοφοριακή σύνδεση. 

Εάν πρόκειται για υπό ανέγερση οικοδομή αυτή στο στάδιο που βρί¬ 
σκεται θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα και να έχει δυνατότητα αλλαγής 
χρήσης, (π.χ. από κατοικία ή άλλη χρήση σε κατάστημα). 

Αν το γήπεδο ή τμήμα αυτού αποτελεί δάσος ή δασική έκταση προ¬ 
κειμένου να δημιουργηθεί κέντρο εστίασης και αναψυχής θα πρέπει να 
ακολουθηθούν οι διαδικασίες της απόφασης 166584/3227/85 «Επι¬ 
κύρωση Τεχνικών προδιαγραφών για μελέτες περιβαλλοντικών επι¬ 
πτώσεων από επεμβάσεις τουριστικών εγκαταστάσεων, άρθρο 45 του 
Ν. 998 περί προστασίας δασών ΦΕΚ 269/Β/9.5.85» οπότε η έγκριση 
της αρχιτεκτονικής μελέτης από τον ΕΟΤ έχει τη θέση και έγκρισης 
σκοπιμότητας για την ανέγερση της μονάδας και θα θεωρηθεί οριστική 
μετά την έκδοση απόφασης του Υπ. Γεωργίας για τον αποχαρακτηρι¬ 
σμό της έκτασης. 

3. ΥΠΟΔΟΜΗ 

α. Προσπέλαση: Η προσπέλαση πρέπει να γίνεται από κοινόχρηστο 
αναγνωρισμένο δρόμο. Οι ιδιωτικοί δρόμοι δε γίνονται δεκτοί σαν προ¬ 
σπέλαση τουριστικών κέντρων εστίασης και αναψυχής, καθώς και οι 
δουλείες διέλευσης έστω και αν κατοχυρώνονται με συμβολαιογραφικές 
πράξεις. 

- Εντός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμού η οδός προσπέλασης γίνεται 
δεκτή ως έχει ως προς το πλάτος. Εφόσον όμως πρόκειται για κέντρο 
άνω των 500 ατόμων θα πρέπει να διευκρινίζεται από το μελετητή πώς 
θ® φθάνουν οι πελάτες μέχρι αυτό και αν φθάνουν με ΡΙίΚΕΜΑΝ πώς 
θα γίνεται η προσπέλαση χωρίς να δημιουργείται ενόχληση στους κατοί¬ 
κους της περιοχής π.χ. διαπλάτυνση του δρόμου εις βάρος του οικοπέ¬ 
δου για τη στάση του ΡϋίΕΜΑΝ μπροστά στο κέντρο. 

- Εκτός σχεδίου απαιτείται οδός προσπέλασης τουλάχιστον 3.50 μ. κα¬ 
λής βατότητας με όλες τις καιρικές συνθήκες. 

Εάν η κυκλοφορία αυτοκινήτων δεν επιτρέπεται στην περιοχή το πλά¬ 
τος της οδού προσπέλασης γίνεται δεκτό ως έχει αλλά τότε θα διευκρινί¬ 
ζεται από το μελετητή πώς θα γίνεται η προσπέλαση (πεζόδρομοι - κέ¬ 
ντρο εστίασης μέσα σε δάσος ή Δημόσιο πάρκο κ.λπ.). 
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β. Ύδρευση 

Να υπάρχει δυνατότητα ύδρευσης: 1) από δίκτυο πόλης (Δήμος ή 
Κοινότητα) 2) από γεώτρηση 3) από μεταφορά νερού και δημιουργία 
δεξαμενών. 

Πρέπει να υπάρχει επάρκεια νερού για όλο το εικοσιτετράωρο. 

- Απαιτούνται: 50-80ΕΙΤ/ ημερησίους ανά άτομο. 

Για τον κήπο απαιτούνται: 
για χλοοτάπητα 4 ΓΙΤ/ ημερησίους ανά Μ 2 
για λουλούδια κ.λπ. 1,5-3Ε1Τ/ ημερησίους ανά Μ 2 

γ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 

Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με τα υφιστάμενα δίκτυα της πε- 
ριοχής. 

Σε αντίθετη περίπτωση να αναλύεται στην τεχνική έκθεση από το με¬ 
λετητή πώς θα λυθεί το θέμα και θα εξετάζεται κατά περίπτωση. 

δ. Τηλεφωνική σύνδεση. Τουλάχιστο 1 γραμμή τηλεφώνου. 

ε. Αποχέτευση. Σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περιοχή διατάξεις. 

Η έγκριση της διάθεσης των λυμάτων από την αρμόδια αρχή είναι 
ένα από τα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας του συγκροτήμα¬ 
τος. 

4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 

Απαιτείται ορθολογική οργάνωση του χώρου με σαφή διαχωρισμό 
των υπηρεσιακών χώρων από αυτούς στους οποίους κινούνται οι πελά- 
τες. 

Η κίνηση των πελατών δε θα πρέπει να διασταυρώνεται με αυτήν 
του προσωπικού. 

Ο υπαίθριος χώρος επίσης πρέπει να οργανώνεται κατά τον ίδιο 
τρόπο και να υπάρχει σωστή σχέση υπαίθριων ημιυπαίθριων και κλει¬ 
στών χώρων. 

Μορφολογικά το κτίριο ή τα κτίρια πρέπει να έχουν ενδιαφέρουσα αρ¬ 
χιτεκτονική σύνδεση και να προσαρμόζονται στη μορφολογία του εδά¬ 
φους και στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. 

Η μορφή προκύπτει από τη συγκεκριμένη χρήση και λειτουργία του 
κέντρου και από τις κλιματολογικές συνθήκες. 

Οι ηλιακοί συλλέκτες αν προβλέπονται θα ενσωματώνονται στην αρ¬ 
χιτεκτονική μορφή του κτιρίου. 

' Σρη σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης ολοκληρωμένων κέντρων 
παραδοσιακής βιοτεχνίας θα λαμβάνονται υπόψη επιπλέον τα ακό¬ 
λουθα: 

Θα υπάρχει σαφής πορεία του επισκέπτη από την είσοδο προς τις διά¬ 
φορες λειτουργίες χωρίς να υπάρχει διέλευση μέσα από υπηρεσιακούς 
χώρους, καθώς και διασταύρωση της πορείας του με κινήσεις προσωπι¬ 
κού (π.χ. σερβιτόρων). 

Ο επισκέπτης πρέπει να έχει αντίληψη όλων των χώρων που πρέπει 
να επισκεφθεί (εκθετήρια, εργαστήρια, μουσεία κ.λπ.) ενώ ταυτόχρονα 
πρέπει να βρίσκει χώρους στάσης για ανάπαυση (καθιστικά) ή αναψυχή 
(αναψυκτήρια - χώρους για παιγνίδι παιδιών - εστιατόρια κ.λπ.). 

Θα προβάλλονται εξ ίσου όλα τα ενδιαφερόμενο και θα διαχωρίζονται 
σε τμήματα έτσι ώστε η μία λειτουργία να μην εμποδίζει την άλλη (π.χ. 
θορυβώδη εργαστήρια ή μουσική μακριά από το χώρο διαλέξεων). 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το κέντρο εστίασης και αναψυχής ανάλογα με τον προορισμό του (ζα¬ 
χαροπλαστείο, αναψυκτήριο, χορευτικό κέντρο, εστιατόριο κ.λπ.) ακο¬ 
λουθεί τις προδιαγραφές που ορίζονται από την ισχύουσα κατά περί¬ 
πτωση υγειονομική διάταξη, (εμβαδόν αίθουσας - εμβαδόν παρασκευα¬ 
στηρίου, αριθμός τουαλεττών ανάλογα με τα άτομα κ.λπ.). 

Ο μελετητής υποχρεώνεται μα προσκομίσει στον ΕΟΤ με την υπο¬ 
βολή των δικαιολογητικών για την έγκριση την συγκεκριμένη υγειονο¬ 
μική διάταξη σύμφωνα με την οποία έχει συντάξει την μελέτη του κέ¬ 
ντρου (ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί ή επικυρωμένο αντίγραφο της 
απόφασης του Υπουργείου). 

Από τον ΕΟΤ απαιτούνται τα ακόλουθα: 

1. Το κέντρο Εστίασης και αναψυχής να ανήκει στις τάξεις πολυτε¬ 
λείας, Α’ ή Β’. Σε ειδικές περιπτώσεις όπως κέντρα σε οικισμούς κάτω 
των 2.000 κατοίκων ή κέντρα σε νησιά χωρίς τακτική συγκοινωνία εί¬ 
ναι δυνατόν να ελεγχθούν από τον ΕΟΤ και επιχειρήσεις που ανήκουν 
στη Γ' τάξη. 

2. Αμέσως μετά την είσοδο να υπάρχει προθάλαμος που θα επικοινω¬ 
νεί. 

α) με την κυρίως αίθουσα. 

β) με το βεστιάριο (για τα συνεχούς λειτουργίας). 

γ) για τους χώρους υγιεινής. 

Στον προθάλαμο θα προβλέπεται 1 τουλάχιστον τηλεφωνικός θάλα¬ 
μος διαστ. I 20 X 1.20μ. (6 X 19) ή πλαστική κάσκα με κερματοδέ- 
■ τ -, μετρητή. Υ·ια α-λάχιοτεν συσκευή τηλεφώνου σε ύψους 0.90μ. 


3. Εφόσον το κέντρο αναπτύσσεται σε περισσότερα από ένα επίπεδο 
απαιτούνται κλίμακες πλάτους τουλάχιστον 1.20μ. με πλατύσκαλα ή 
στρογγυλές με φανάρι 0,60μ. 

4. Εφόσον το κέντρο είναι 2όροφο (ισ.+όροφος) απαιτείται ανελκυ¬ 
στήρας τουλάχιστον 1.40Χΐ.10μ. (βλέπε σχήμα 6). 

5. Απαιτούνται πλήρεις βοηθητικοί χώροι: Αποθήκες, ψυγεία τροφί¬ 
μων χώροι προσωπικού (\ν.(λ + ντους + αποδυτήρια) και υπηρεσιακή 
είσοδο σε κατάλληλη θέση απομακρυσμένη από την κυρία είσοδο. 

6. Πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

6.1. Απαιτούνται ράμπες από το επίπεδο της οδού μέχρι την αίθουσα 
και μέχρι τον ανελκυστήρα. 

6.2. Απαιτούνται ειδικές τουαλέττες για αναπήρους στη στάθμη του 
ισογείου ή σε θέση που να είναι προσιτή με ράμπα ή ανελκυστήρα τουλά¬ 
χιστον 1 για τα κέντρα μέχρι 100 ατόμων και τουλάχιστον 2 (1 ανδρών 
+ 1 γυναικών) για δυναμικότητα μεγαλύτερη των 100 ατόμων ως 
εξής: 

α. Οι ελάχιστες διαστάσεις του Ψ.Ε. αναπήρων δίδονται στο σχήμα 

7. 

β. Το \ν.Ο. θα πρέπει να εξοπλισθεί με τουλάχιστον μία χειρολαβή 
στήριξης όπως φαίνεται στο σχήμα 8. 

γ. Τα ύψη τοποθέτησης των ειδών υγιεινής φαίνονται στα οχήματα 8 

και 9. 

δ. Οι θύρες των Ψ.0. εάν είναι κοινές στρεπτές θα ανοίγουν προς τα 
έξω και αν είναι συρόμενες θα σύρονται εξωτερικά. 

6.3. Στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων απαιτείται επιπλέον 
μια θέση στάθμευσης για ΑΜΚ ελάχιστου πλάτους 3.60 μ. ή ποσοστό 

2%. 

Η πρόσβαση του κτιρίου από το χώρο στάθμευσης εφόσον υπάρχει 
υψομετρική διαφορά θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω ράμπας ή ανελ¬ 
κυστήρα. 

6.4. Στην αίθουσα, θα προβλέπονται θέσεις για αναπηρικά τροχή¬ 
λατα σε ποστοστό 1 θέση ανά 300 άτομα και το λιγώτερο 4 θέσεις. 

Κάθε θέση θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης από ράμπα εφόσον δεν 
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την είσοδο και θα πρέπει να διατίθεται χώ¬ 
ρος 1.00x1.20 μ. για κάθε αμαξίδιο. 

Για τα ολοκληρωμένα κέντρα παραδοσιακής βιοτεχνίας. 

Προδιαγραφές τεχνικές δεν υπάρχουν. 

Τα θέματα εξετάζονται κατά περίπτωση και ο ΕΟΤ μπορεί να ζητή¬ 
σει ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του συγκροτήματος την σύμ¬ 
φωνη γνώμη και άλλων υπηρεσιών π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΟΜΜΕΧ κ.λπ. 

Υποχρεωτικά πάντως θα πρέπει να υπάρχουν: 

1) Χώρος διοίκησης (Γραφεία και οι απαραίτητοι γι’ αυτά βοηθητι¬ 
κοί χώροι). 

2) Αντίστοιχοι βοηθητικοί χώροι για κάθε εγκατάσταση όπως π.χ. 
μεγειρείο για το εστιατόριο και Ψ.Ο. κοινού και προσωπικού σύμφωνα 
με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη. 

3) Υπηρεσιακή είσοδος. 

4) Αποθήκες σε κάθε ειδική εγκατάσταση. 

5) Σε μεγάλα συγκροτήματα δωμάτιο φύλακα κοντά στην είσοδο. 

6) Περίφραξη του χώρου. 

7) Σε μεγάλα συγκροτήματα χώρος στάθμευσης. 

8) Κατάλληλα διαμορφωμένος περιβάλλουν χώρος. 

9) Χώροι υγιεινής επισκεπτών και ΑΜΚ και αντίστοιχοι προσωπι¬ 
κού. 


ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (I) 

& (II). 

α) Η κατασκευή πρέπει να είναι υποχρεωτικά μόνιμη και αποκλείο¬ 
νται όλοι οι τύποι λυομένων κτισμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά με 
το χαρακτηρισμό «λυόμενο». Σε περίπτωση μετατροπών αποκλείονται 
οι οικοδομές που έχουν κατασκευασθεί με οικοδομική άδεια «λυομένου». 

Επιτρέπονται όλες οι μορφές προκατασκευής με την προϋπόθεση να 
έχουν την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και να πλη¬ 
ρούν τις απαιτήσεις εμφάνισης και επιμέρους υλικών των προδιαγρα¬ 
φών του ΕΟΤ. 

β) Γίνονται δεκτές οι προτάσεις των μελε ιητών για τα υλικά περάτω- 
σης του κτιρίου με την προϋπόθεση ότι είναι επιλεγμένα ανάλογα με τη 
θέση της εγκ/σης, (εντός ή εκτός σχεδίου βουνού ή θάλασσα κ.λπ.). 

γ) 1. Προσπέλαση κτιρίων. 

1.1. Περιβάλλουν χώρος. 

1.1.1. Σκάλες. 

α. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 συνεχόμενα ύψη 
(ρίχτια). 

β. Το ύψος (ρίχτι) να είναι το λιγότερο 13 εκ. και το μεγαλύτερο 17,5 
εκ. 



5604 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


γ.Το πάτημα να είναι μεταξύ 28 και 36 εκ. (βλ. σχ.* 1). 
δ. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας σε ύψος 0.90 ως 1.00 (βλ. και 
σχήμα 2). Η απόσταση του χειρολισθήρα από τον τοίχο ή άλλο εμπόδιο 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. 

Για πλάτος σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 1.20 απαιτούνται χειρολι- 
σθήρες και στα δύο άκρα της σκάλας. 

1.1.2. Ράμπες. 

α. Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος θα είναι 1.20. 
β. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας και στις δύο πλευρές της ρά¬ 
μπας σε ύψος και διάταξη όπως στο σχήμα 3. 

γ. Γενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 6%. 
Σε περίπτωση όμως που το μήκος της ράμπας δεν είναι μεγαλύτερο των 
5μ. τότε η κλίση μπορεί να φθάνει το 8%. 

Σε περίπτωση που η ράμπα έχει κλίση μεγαλύτερη του 6% επιβάλ¬ 
λεται να προβλέπονται πλατύσκαλα τουλάχιστον 1.40 κάθε 15 μ. μή¬ 
κους ράμπας. 

Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες αλλαγής 
κατεύθυνσης και μπροστά στις εισόδους - εξόδους, όπου στο ΜΙΝ ορθο¬ 
γώνιο του πλατύσκαλου 1.20x1.40 δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνε- 
ται το τόξο ανοίγματος της θύρας. 

1.1.3. Πεζόδρομοι. 

α. Το πλάτος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1.50. 
β. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου στα σημεία 
πρόσβασης θα εξομαλύνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του πεζοδρο¬ 
μίου όπως στο σχήμα 4. 

1.3. Είσοδοι κτιρίων. 

α. Οι εξωτερικές θύρες των κτιρίων θα πρέπει να έχουν ελάχιστο 
ελεύθερο άνοιγμα 0.90μ. Μία τουλάχιστον θύρα απ’ αυτές μπορεί να εί¬ 
ναι συρόμενη ή ανοιγόμενη θα φέρει όμως πάντοτε είτε αυτόματο μηχα¬ 
νισμό για το άνοιγμα και την επαναφορά της είτε απλό μηχανισμό που 
θα επιτρέπει το άνοιγμα με απλή ώθηση και θα επαναφέρει το φύλλο με 
ρυθμιζόμενη καθυστέρηση. 

β. Σε περίπτωση που οι υαλόθυρες δεν διαθέτουν αυτόματο μηχανι¬ 
σμό ανοίγματος και επαναφοράς τότε η διάταξη του γυάλινου ανοίγμα¬ 
τος θα πρέπει να ακολουθεί το σχήμα 5 εφόσον το κρύσταλλο δεν είναι 
σεκιουρίτ ή οπλισμένο. 

γ. Οι τάπητες καθαριότητας που τοποθετούνται συνήθως μπροστά 
στις εισόδους θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο. 

2. Εσωτερικός χώρος κτιρίου. 

2.1. Θύρες. 

Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα εσωτερικών θυρών θα είναι 80 εκατ. 

2.2. Ανελκυστήρες. 

α. Θα έχουν διπλές (εσωτερική - εξωτερική) αυτόματες συρόμενες 
πόρτες. Για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερο από το συνήθες χρονικό διά¬ 
στημα κατά το οποίο θα μένουν οι πόρτες ανοικτές θα πρέπει να υπάρχει 
ιδιαίτερο πλήκτρο χειρισμού (μακράς διάρκειας) εσωτερικά και εξωτε¬ 
ρικά του θαλάμου. 

β. Το πλατύσκαλο μπροστά σε θύρα ανελκυστήρα θα πρέπει να έχει 
ελάχιστες διαστάσεις 1.50 X 1.50. 

γ. Ο θάλαμος θα πρέπει να εξοπλισθεί με χειλολαβέ'ς στήριξης που θα 
στηριχθούν σε ύψος 9θ εκ. και στις τρεις πλευρές (βλ. σχ. 6). 

δ. Τα πλήκτρα χειρισμού εσωτερικά του θαλάμου θα βρίσκονται σε 
ορίζονται απόσταση τουλάχιστον 50 εκ. από την πλευρά της θύρας. 

Τα πλήκτρα χειρισμού εσωτερικά και εξωτερικά θα πρέπει να βρίσκο¬ 
νται σε διάταξη ορίζονται ή κατακόρυφη σε ύψος μεγαλύτερο από 0.90 
μ. και μικρότερο από 1.40. 

ε. Στα πλήκτρα χειρισμού θα πρέπει να αναγράφονται εσώγλυφοι οι 
αριθμοί των ορόφων. 

2.3. Σκάλες. 

Ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 1.1.1. 

2.9. Χειρισμός εξοπλισμού 

Το ύψος τοποθέτησης των στοιχείων χειρισμού του κτιριακού εξοπλι¬ 
σμού θα κυμαίνεται μεταξύ 0.90 και 1.40 μ. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία χειρισμού (μπουτόν, πόμολα κ.λπ.) 
βρίσκονται κοντά σε εσωτερική γωνιά χώρου η απόστασή τους από την 
ακμή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εκ. όπως π.χ. πόμολα υαλο¬ 
στασίων, χειρισμός σκούρων παραθύρων, μπουτόν χειρισμού ανελκυ¬ 
στήρων, κουδούνια, τηλέφωνα κοινού, διακόπτες, δοχεία εκπλύσεως 
'Λ'.ό. (καζανάνια), χαρτοθήκες Ψ.0. κ.λπ. 
γ.3. Δάπεδα 

3.1. Τα οριζόντια επίπεδα επιτρέπεται να είναι στιπνά, χωρίς όμως 
αυτό να προκύπτει από εφαρμογή επαλείψεων κεριού. 

3.2. Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε πάτημα 1 ή 2 λωρίδες 
πλάτους τουλάχιστον 2 εκ. (αθροιστικά) στις οποίες να έχει εφαρμοσθεί 
άμμος σκληρού υλικού, κόκκου 0,2-0,6 χιλ. (π.χ. κοσκινισμένη άμμος 
Μυκόνου).επικολλημένη με κατάλληλη συνδετική ύλη. Οι λωρίδες (ή 


λωρίδα) μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο υλικό (της βιομηχανίας) που να 
έχει τέτοια άμμο και να επικολλούνται πάνω στις βαθμίδες. 

3.3. Στις επιφάνειες των κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) άμμος 
όπως αυτή που αναφέρεται στην προηγουμένη παράγραφο θα επικολλά- 
ται με κατάλληλη συνδετική ύλη. 

3.4. Οι σχάρες δαπέδου που βρίσκονται σε περιοχές διέλευσης κοινού 
θα πρέπει να έχουν κενά ή τρύπες, πλάτους ή διαμέτρου μικροτέρων από 
1 εκ. 

γ.4. Σηματοδότηση 

4.1. Όλοι οι χώροι που προβλέπονται για αποκλειστική εξυπηρέ¬ 
τηση αναπήρων πρέπει να έχουν διακριτικό σήμα. Ακόμη πρέπει να ση- 
ματοδοτείται και η πορεία προς τους χώρους αυτούς π.χ. είσοδοι, έξο¬ 
δοι, τηλεφωνικοί θάλαμοι, \ν.0., θέσεις στάθμευσης κ.λπ. 

4.2. Οι πινακίδες σηματοδότησης πρέπει να βρίσκονται σε ευδιάκρι¬ 
τες και καλά φωτισμένες θέσεις. 

Παραδείγματα προτύπων σηματοδοτήσεων δίδονται στο σχ. 14. 

δ. Επιβάλλεται επένδυση με κεραμικά πλακίδια αριστής ποιότητας ή 
μάρμαρα σ’ όλους τους χώρους μέχρι ύψους 2.20 μ. 

ε. Επιπλέον απαιτούνται: 

1. Κεντρική θέρμανση για τα συνεχούς λειτουργίας. 

2. Κλιματισμός για τα ΑΑ' και Α’ τάξης. 

3. Εγκατάσταση ζεστού νερού στις κοινόχρηστες τουαλέττες. 

4. Εγκατάσταση τεχνητού αερισμού για τις τουαλέττες κοινού και 
εγκαταστάσεις απαγωγής αερίων· σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονο¬ 
μική διάταξη. 

5. Ανάλαγα με τις χρήσεις θα απαιτηθούν στα εργαστήρια ειδικές 
εγκαταστάσεις και ενδεχόμενα βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων εφό¬ 
σον επιβάλλεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Διαδικασία Έγκρισης από τον ΕΟΤ (ειδικά για κέντρα παραδοσιακής 
βιοτεχνίας). 

Από τον ΕΟΤ εγκρίνονται τα συγκροτήματα αναψυχής, παραδοσια¬ 
κής βιοτεχνίας και λαογραφικών εκδηλώσεων προκειμένου να τύχουν 
δανειοδότησης σε εφαρμογή της Πράξεως του Διοικητή της Τράπεζας 
Ελλάδας 369/12.6.84. 

Εγκρίνονται σε μια φάση με ταυτόχρονη υποβολή όλων των δικαιο- 
λογητικών που αφορούν στην έγκριση σκοπιμότητας και αρχιτεκτονι¬ 
κής μελέτης, από τη Δ/νση Β' του ΕΟΤ τμήμα Β5. 

Εάν όμως ο ιδιοκτήτης επιθυμεί μπορεί να καταθέσει πρώτα τα στοι¬ 
χεία που αφορούν στην έγκριση σκοπιμότητας και εφόσον πάρεΓτη σχε¬ 
τική έγκριση να προχωρήσει στη συνέχεια στην εκπόνηση και υποβολή 
στον ΕΟΤ της Αρχιτεκτονικής μελέτης. Επειδή μετά την έγκριση του 
ΕΟΤ σύμφωνα με την παραπάνω Πράξη διοικητή της Τράπεζας Ελλά¬ 
δας απαιτείται και η έγκριση του αρμόδιου Νομάρχη είναι δυνατόν αυτή 
να παρεμβληθεί μεταξύ των δύο εγκρίσεων του ΕΟΤ, ώστε στην περί¬ 
πτωση πολύ μεγάλων συγκροτημάτων να μην υποβάλλεται ο ιδιοκτή¬ 
της προκαταβολικά στην δαπάνη εκπόνησης της μελέτης. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση σκοπιμότητας 
είναι τα αναφερόμενά στο κεφάλαιο Δικαιολογητικά από 1 μέχρι 3 και 5 
μέχρι παρ. 5ε. 

Η έγκριση σκοπιμότητας ισχύει για 2 χρόνια. 

Παρατήρηση. Υποχρεωτικά όλες οι μελέτες εγκαταστάσεων διημέ- 
ρευσης που εγκρίνονται από τον ΕΟΤ εξετάζονται και από τις αρμόδιες 
ΕΠΑΕ στη φάση έκδοσης οικοδομικής άδειας. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (I) 
και (II) 

Για τη χορήγηση έγκρισης για τη δημιουργία τουριστικής εγκατά¬ 
στασης των τύπων I ή II οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στον 
ΕΟΤ, Δ/νση Β, τμήμα Β5, Αμερικής 2, Αθήνα 105 64, αίτηση που να 
περιέχει όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών του οικοπέδου. 
Σε περίπτωση εταιρείας πρέπει να υποβάλλεται και αντίγραφο του κα¬ 
ταστατικού της ή το ΦΕΚ όπου έχει δημοσιευτεί (βλ. υπόδειγμα 1 στο 
παράρτημα). 

Η αίτηση πρέπει να χαρτοσημανθεί με χαρτόσημο Δημοσίου και μη- 

χανόσημο με τα . και να συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογη- 

τικά: 

1. Τοπογραφικά. 

Ι.α. ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ της ευρύτερης περιοχής ή απόσπα¬ 
σμα χάρτη σε δύο αντίτυπα με κλίμακα 1:20000 ώς 1:50000 όπου να 
φαίνεται η θέση του οικοπέδου σημειωμένη με κόκκινο μελάνι και ο συ¬ 
σχετισμός του με δημόσιους χώρους (εκκλησία, πλατεία κ.λπ.), ο δρό¬ 
μος προσπέλασης και το πλάτος του και η ακτή αν πρόκειται για παρα¬ 
θαλάσσιο οικόπεδο. Επίσης θα αναγράφεται η χιλιομετρική απόσταση 
από τον πλησιέστερο δήμο ή οικισμό. 

Ι.β. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ του οικοπέδου σε δύο αντί¬ 
τυπα με κλίμακα 1:500 ή 1:200 με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του 
και καθορισμό των ορίων με αναγραφή στις γωνιές του κεφαλαίων 
γραμμάτων (Α,Β,Γ κ.λπ.). Επίσης πρέπει να ορίζεται ο προσανατολι- 
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σμός του οικοπέδου και ο δρόμος προσπέλασής του, που το πλάτος του 
και ο χαρακτήρας του πρέπει να αναγράφονται πάνω στο διάγραμμα. 

Στο τοπογραφικό διάγραμμα να βεβαιώνεται από το δήμαρχο ή τον 
πρόεδρο της κοινότητας ή το αρμόδιο πολεοδομιηό γραφείο ο χαρακτη¬ 
ρισμός, το πλάτος και η κατάσταση βατότητας του δρόμου προσπέλα¬ 
σης (βλ. υπόδειγμα 2 στο παράρτημα). 

Στο τοπογραφικό θα σημειώνονται υψομετρικές καμπύλες καθώς και 
τα υψόμετρα του δρόμου ή των δρόμων προσπέλασης. Επίσης θα αναφέ- 
ρονται ο τίτλος ιδιοκτησίας και οι πρόσφατοι όροι δόμησης θεωρημένοι 
από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. Στους θεωρημένους όρους δόμη¬ 
σης θα αναφέρεται υποχρεωτικά το διάγραμα και το ΦΕΚ όπου έχει δη¬ 
μοσιευτεί. 

Επίσης στο τοπογραφικό θα εμφανίζονται τα τυχόν υφιστάμενα στο 
γήπεδο κτίσματα και θα δηλώνεται από το μηχ/κό αν πρόκειται να κα¬ 
τεδαφιστούν ή να διατηρηθούν και να ενταχθούν στην εγκατάσταση. 

Τέλος θα σημειώνεται το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ο Μηχ/κός θα δηλώνει στο τοπογραφικό ότι το οικόπεδο είναι οικο¬ 
δομήσιμο και σύμφωνα με ποιές διατάξεις. Επίσης ότι δεν απαγορεύεται 
η δημιουργία της εγκατάστασης από την ισχύουσα για το οικόπεδο νο¬ 
μοθεσία (π.χ. περιοχές με αποκλειστική χρήση κατοικίας όπου απαγο¬ 
ρεύονται καταστήματα). 

Μαζί με τους θεωρημένους όρους δόμησης θα προσκομίζεται συ¬ 
μπληρωμένο το υπόδειγμα 3 του παραρτήματος από το αρμόδιο πολεο¬ 
δομικό γραφείο. 

Αν το γήπεδο έχει όριο τη θάλασσα θα προσκομίζεται, η απόσταση 
καθορισμού γραμμών αιγιαλού παραλίας και το ΦΕΚ όπου δημοσιεύο¬ 
νται. 

Τα τοπογραφικά σφραγίζονται και υπογράφονται από τον συντάκτη 
τους μηχανικό και η μία σειρά χαρτοσημαίνεται με το χαρτόσημο δημο¬ 
σίου σύμφωνα και με τα ισχύοντα και μηχανόσημο. 

2. Φωτογραφίες (τρεις τουλάχιστον) ολοκλήρου του οικοπέδου από 
διαφορετικά σημεία λήψης, όπου πρέπει να φαίνεται ο δρόμος προσπέ¬ 
λασης και σ’ αυτές να έχει σημειωθεί το περίγραμμα του οικοπέδου με 
κόκκινο μελάνι. 

Στην περίπτωση παραθαλασσίων οικοπέδων, πρέπει υποχρεωτικά να 
υπάρχει φωτογραφία της παραλίας όπου εφάπτεται το οικόπεδο. Οι φω¬ 
τογραφίες πρέπει να υποβάλλονται σε δύο σειρές, κολλημένες σε χαρτόνι 
διαστάσεων ΌΙΝ Α4 με την σφραγίδα και υπογραφή του συντάκτη των 
τοπογραφικών και την ημερομηνία φωτογράφισης. Σε κάθε σελίδα θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. 

Τέλος θα συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα σημειώ¬ 
νονται οι γωνίες λήψης των φωτογραφιών. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σε ειδικό 50δραχμο έντυπο του 

Ν.Δ. 105/69, ότι είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου που ορίζεται στο το¬ 
πογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α,Β,Γ, κ.λπ. εμβαδού.τ.μ. 

(βλ. υπόδειγμα 4 στο παράρτημα). 

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών υποβάλλονται είτε 
ανεξάρτητες δηλώσεις, είτε κοινή όπου θα αναφράφονται τα στοιχεία 
όλων και θα υπογράφεται από όλους, ο κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει το 
ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσοστών θα πρέπει να 
καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. 

Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται ότι 1) το οικόπεδο αποτελεί ενιαία 
έκταση που δεσμεύεται στο σύνολό της για τη δημιουργία της εγκατά¬ 
στασης 2) Στο μέλλον για οποιαδήποτε δέσμευση τμήματος του οικοπέ¬ 
δου ή της έκτασης θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ. 

Θα συμπληρώνεται τέλος η υπεύθυνη δήλωση με το 1) αν το οικό¬ 
πεδο ή μέρος του αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική έκταση και 2) αν το 
οικόπεδο αποτελεί προϊόν κατάτμησης αγροτικού κλήρου ή δασικής 
έκτασης. 

4. Αρχιτεκτονικά σχέδια: 

α. Όψεις τέσσερεις (4) σε κλίμακα 1:50. 

β. Τομείς τουλ. δύο (2) σε κλίμακα 1:50. 

γ. Κατόψεις (όπου θα σημειώνονται πλήρεις διαστάσεις, τα εμβαδά 
των χώρων και στάθμες εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου. 
Επίσης θα σημειώνονται οι χαρακτηρισμοί των χώρων) σε κλίμακα 
1:50. 

δ. Γενικό τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής ή απόσπασμα χάρτη 
με κλίμακα 1:2000 ως 1:50000 όπου θα φαίνεται η θέση του οικοπέ¬ 
δου σημειωμένη με κόκκινο μελάνι και ο συσχετισμός του με δημόσιους 
χώρους (εκκλησία, πλατεία κ.λπ.), ο δρόμος προσπέλασης και το πλά¬ 
τος του και η ακτή αν πρόκειται για παραθαλάσσιο οικόπεδο. Επίσης να 
αναγράφεται η χιλιομετρική απόσταση από το πλησιέστερο δήμο ή οικι¬ 
σμό. 

ε. Διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου, σε κλίμακα 1:200 ή 1:100 
όπου θα αναγράφονται οι διαστάσεις στο εμβαδόν του οικοπέδου οι ισχύ- 
οντες στην περιοχή όροι δόμησης, οι επιτρεπόμενες επιφάνειες και οι 


αντίστοιχες πραγματοποιούμενες αναλυτικά και συνολικά. 

Θα εμφανίζονται μόνο τα κτίσματα με τις αποστάσεις του από τα 
όρια, την απόσταση από την ακτογραμμή ή την γραμμή αιγιαλού και 
την απόσταση από το δρόμο. . 

Επίσης θα σημειώνεται το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου. 

Το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να είναι θεωρημένο από το αρμόδιο 
πολεοδομικό γραφείο για τους γενικούς ή ειδικούς όρους δόμησης που 
ισχύουν στην περιοχή, για το τί προβλέπεται από τη ρυθμιστική μελέτη, 
αν υπάρχει ή όχι αναστολή οικοδομικών εργασιών στην περιοχή και αν 
έχουν ήδη αρχίσει οι οικοδομικές εργασίες. 

στ) Τοπογραφικό διάγραμμα Γενικής διάταξης σε κλίμακα 1:500 ή 
1:200 ή 1:100 όπου θα σημειώνονται τα κτίσματα και η διαμόρφωση 
του υπαίθρου περιβάλλοντα χώρου, ο κόμβος κυκλοφοριακής σύνδεσης 
όπως έχει εγκριθεί από την αρμοδία υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, η οδός 
προσπέλασης με το χαρακτηρισμό και το πλάτος της, ο προσανατολι¬ 
σμός του οικοπέδου, οι χώροι στάθμευσης και υπόμνημα επεξηγημα¬ 
τικό των συμβολισμών του σχεδίου. 

5. Τεχνική Έκθεση σε 2 αντίτυπα που θα περιλαμβάνει: 

α) Θέση οικοπέδου: εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού ή εντός σχεδίου 
εντός Ζ.Ο.Ε. ή εκτός σχεδίου. 

- Να αναφέρεται ο νομός - επαρχία - Δήμος ή Κοινότητα, με ιδιαίτερη 
ονομασία της τοποθεσίας - συνοικίας - εφόσον υπάρχει. Για τα εκτός 
σχεδίου θα αναφέρεται ο δήμος ή η κοινότητα στα διοικητικά όρια του 
οποίου υπάγεται το γήπεδο 

-Απόσταση από σταθερά σημεία (εκκλησία, πλατεία κ.λπ.) 

-Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης στο οικόπεδο (κατεδάφιση ή 
διατήρηση υφισταμένων κτισμάτων). 

β) έκταση οικοπέδου σε τ.μ. 

γ) έκθεση υπάρχουσας υποδομής. 

1. Προσπέλαση: Να αναφέρεται ο δρόμος προσπέλασης, ο χαρακτη¬ 
ρισμός (εθνικός Επαρχιακός, Δημοτικός Κοινοτικός, αγροτικός) και το 
πλάτος του, η κατάσταση του οδοστρώματος, τυχόν προγραμματισμός 
κατασκευής νέου δρόμου ή βελτίωση και από ποιούς φορείς. Επίσης να 
αναγράφεται η απόσταση του γηπέδου από την κυρία οδική αρτηρία. 

2. Δυνατότητα ηλεκτροδότησης: Να αναφέρεται, αν υπάρχει, διερχό- 
μενο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης, ή σε ποια απόσταση βρίσκεται ο 
πλησιέστερος υποσταθμός της ΔΕΗ. Αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
αυτές να αναφέρεται με ποιο τρόπο προβλέπεται να ηλεκτροδοτηθεί η 
μονάδα. Να αναφέρεται η διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς. 

3. Δυνατότητα ύδρευσης: Να αναφέρονται οι δυνατότητες ύδρευσης 
της μονάδας ιδίως με πόσιμο νερό για τις ανάγκες της. Αν δεν υπάρχουν 
επιτόπιες προϋποθέσεις, με ποιο τρόπο προβλέπεται να αντιμετωπιστεί 
αυτό το θέμα. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν θα υδρεύεται από 
το δίκτυο της πόλης ή της κοινότητας ή αν το νερό δεν είναι αρκετό για 
ολόκληρο το 24ωρο να αναφέρεται ο τρόπος αντιμετώπισης του θέμα¬ 
τος. 

Να αναγράφεται η διαθέσιμη ημερήσια ποσότητα νερού. 

4. Τηλεφωνική σύνδεση: Να αναφέρονται οι υπάρχουσες δυνατότη¬ 
τες. Αν δεν υπάρχουν, με ποιό τρόπο προβλέπεται να αντιμετωπιστεί το 
θέμα αυτό. 

5. Περιγραφή παραλίας: Να αναφέρονται η απόσταση του οικοπέδου 
από την ακτή και ο τρόπος προσπέλασης. Αν παρεμβάλλεται η όχι ξένη 
ιδιοκτησία μεταξύ αυτού και της παραλίας, το πλάτος της παραλίας και 
η μορφή της ακτής (αμμώδης, βραχώδης, μικτή-κ.λπ.). 

δ) Περιγραφή ευρύτερου περιβάλλοντος 

Να προσκομίζεται συμπληρωμένος.από το μηχ/κό πίνακας γειτνιά- 
αεων σύμφωνα με το υπόδειγμα 5 του παραρτήματος. 

ε) Σύντομη περιγραφή της μονάδας και της σκοπιμότητας ίδρυσης 
της σύμφωνα με τα κριτήρια του κεφαλαίου 1 και II 1, 2, 3. 

στ) Τεχνική έκθεση τρόπου κατασκευής: 

Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τα βασικά υλικά που θα χρησιμοποιη¬ 
θούν κατά περίπτωση (σκελετός, τοίχοι, σκάλες, δάπεδα, κουφώματα 
κ.λπ.) και να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον συντάκτη 
της μελέτης (βλέπε υπόδειγμα (6) στο παράρτημα). 

Παρατήρηση: 

α. Όλα τα σχέδια και η τεχνική έκθεση πρέπει να είναι σφραγισμένα 
από το συντάκτη της μελέτης, πολιτικό μηχ/κό ή αρχιτέκτονα μηχ/κό 
και να υποβληθούν σε τρεις σειρές. 

Κάθε μια σειρά θα είναι σε χωριστό υποφάκελλο και όλες μαζί σε ένα 
φάκελλο. Μια σειρά πρέπει να είναι χαρτοσημασμένη κατά σχέδιο με 
χαρτόσημο δημοσίου και μηχανόσημο σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

β. Αν ο ενδιαφερόμενος θέλει περισσότερες από μία εγκεκριμένες σει¬ 
ρές σχεδίων οι επιπλέον υποβαλλόμενες πρέπει να χαρτοσημαίνονται 
όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. 

γ. Αν ο ενδιαφερόμενος μετά την διεκπεραίωση του φακέλλου χρεια¬ 
στεί επί πλέον αντίγραφα της θεωρημένης μελέτης θα ζητά από τη Διεύ¬ 
θυνση ΣΤ . (Εγκαταστάσεων και Επιθεώρησης) του ΕΟΤ επικυρωμένα 
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φωτοαντίγραφα της εγκεκριμένης σειράς που βρίσκεται στο αρχείο του 
ΕΟΤ. 

6. Λοιπές βεβαιώσεις - έγγραφα από συναρμοδίους φορείς. 

α) Αν το οικόπεδο βρίσκεται κοντά σε αρχαιολογικό χώρο ή δασική 
έκταση πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι 
δεν έχει αντίρρηση για ανέγερση της. 

β) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης της μο¬ 
νάδας. 

βΐ) Εφόσον υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού ότι 
υπάρχει δυνατότητα παροχής τόσων ΕΙΤ/άτομο ημερησίους όσων ανα- 
φέρονται στις προδιαγραφές. 

β2) Εφόσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση θα προσκομίζεται βε¬ 
βαίωση για την καταλληλότητα του νερού από το χημείο του κράτους. 

γ) Εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση από την αρμόδια υπηρεσία 
του ΥΠΕΧΩΔΕ εφ’ όσου το γήπεδο (εκτός σχεδίου) έχει προσπέλαση 
από Εθνική η Επαρχιακή οδό ή κύρια Κοινοτική ή Δημοτική οδό. 

Αν δεν απαιτείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης θα προσκομίζε¬ 
ται βεβαίωση της ίδιας υπηρεσίας ότι δεν απαιτείται. 

δ) Έγκριση ΥΠΠΟ για τη δημιουργία της μονάδας εφ’ όσον η πε¬ 
ριοχή ελέγχεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. 

ε) Έγκριση της αρμόδιας Δ/υσης Δασών του Υπουργείου Γεωργίας 
εφόσον το γήπεδο εμπίπτει σε Δασική έκταση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εκτός από τα παραπάνω η υπηρεσία μπορεί κατά 
την κρίση της, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, να ζητά πρό¬ 
σθετα δικαιολογητικά και διευκρινίσεις καθώς και βεβαιώσεις αρμο¬ 
δίων υπηρεσιών. Επίσης είναι δυνατόν να ζητηθεί μελέτη περιβαλλοντι¬ 
κής επιπτώσεως λόγω μεγέθους ή θέσης της μονάδας. 

7. Μετατροπή υπάρχουσας ή ανεγειρομένης οικοδομής σε τουριστική 
εγκατάσταση (I) ή (II). 

Στην περίπτωση αυτή την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν εκτός από το 
παραπάνω δικαιολογητικά και τα εξής: 

α. Αντίγραφο της πολεοδομικής αδείας και των αντίστοιχων σχεδίων 
θεωρημένων από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο. 

β. Βεβαίωση του αρμόδιου Πολεοδομικού Γ ραφείου ότι για το υπάρ¬ 
χου κτίσμα πληρούνται οι γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις 
της περιοχής. 

γ. Αν υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή ή αυθαίρετο τμήμα αυτής θα προ¬ 
σκομίζεται η οριστική νομιμοποίησης αυθαιρέτου και τα σχέδια που την 
συνοδεύουν σε θεωρημένα από το πολεοδομικό Γραφείο αντίγραφα. 

δ. Έγγραφο του αρμόδιου Πολεοδομικού γραφείου ότι επιτρέπεται η 
αλλαγή χρήσης του κτίσματος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Όλα τα έγγραφα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται συγκεντρωμένα 
σε χωριστό υποφάκελλο, και θα είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νόμιμα 
επικυρωμένα. 

8. Ανανέωση εγκρίσεων - τροποποιητικά σχέδια. 


-Η έγκριση του ΕΟΤ ισχύει για τέσσερα χρόνια (4 χρόνια). 

-Αν εν τω μεταξύ έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, η διάρκεια ισχύος 
της έγκρισης ΕΟΤ ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της οικοδομικής 
αδείας. 

-Αν μετά την παρέλευση της τετραετίας δεν έχει εκδοθεί οικοδομική 
άδεια ή η άδεια που έχει εκδοθεί έχει μείνει ανεκτέλεστη και έχει λήξει 
απαιτείται ανανέωση της έγκρισης της μελέτης από τον ΕΟΤ που γίνε¬ 
ται σύμφωνα με τους όρους δόμησης και τις προδιαγραφές του ΕΟΤ που 
ισχύουν όταν γίνεται η ανανέωση. 

-Για την ανανέωση της έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης από τον 
ΕΟΤ εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει η όροι δόμησης ή οι προδιαγραφές 
απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

α. Αίτηση. 

β. Δήλωση Ν. 105 του Μηχ/κού ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι 
δόμησης της αρχικής έγκρισης. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 105 του ιδιοκτήτη ότι το ιδιοκτησιακό καθε¬ 
στώς δεν έχει μεταβληθεί από εκείνο που ίσχυε στην προηγούμενη 
έγκριση. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του μηχ/κού ότι τα στοιχεία των τοπογραφι¬ 
κών - φωτογραφικών και της τεχνικής έκθεσης δεν έχουν μεταβληθεί. 

ε. Φωτοαντίγραφο της έγκρισης (έγγραφα). 

-Για την ανανέωση της έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης εφ’ όσον 
έχουν αλλάξει οι όροι δόμησης ή οι προδιαγραφές του ΕΟΤ υποβάλλο¬ 
νται όλα τα δικαιολογητικά 1-6 που αφορούν στην έγκριση αρχιτεκτονι¬ 
κής μελέτης. 

-Για την περίπτωση τροποποιήσεων και επεκτάσεων του κτιρίου στο 
ίδιο οικόπεδο απαιτούνται τα δικαιολογητικά 1-6 που αφορούν στην 
έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης. Ο μελετητής θα αναφέρει οπωσδήποτε 
στην αίτηση και στην τεχνική έκθεση ποιές ακριβώς είναι οι τροποποιή¬ 
σεις. Θα υποβάλλονται μόνο τα σχέδια στα οποία υπάρχουν τροποποιή¬ 
σεις. 

9. Γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο του ΕΟΤ ή την τράπεζα Ελλά¬ 
δας, σε περίπτωση του λογαριασμού του ΕΟΤ αριθ. 26180, παράβολου 
σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του Γεν. Γραμ. ΕΟΤ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

α. Για αιτήματα που εξετάστηκαν και απορρίφτηκαν το παράβολο 
δεν επιστρέφεται. 

β. Για ανανέωση παλαιάς έγκρισης, το παράβολο είναι σύμφωνα με 
την ισχύουσα απόφαση του Γεν. Γραμ. ΕΟΤ. 

γ. Για επανεξέταση απορριφθέντων αιτημάτων (δηλ. στην περίπτωση 
που δεν κτίσθηκε σκόπιμη η έγκριση και ο ιδιοκτήτης του επανέρχεται 
με νέα αίτηση) το παράβολο ορίζεται ως άνω. 

δ. Στα αιτήματα που εξετάστηκαν από την υπηρεσία αλλά κατά την 
εξέταση προέκυψε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επανέλθουν με 
πρόσθετα δικαιολογητικά, τότε δεν θα υποβάλλεται νέο παράβολο αλλά 
θα ισχύει αυτό που αρχικά είχε κατατεθεί. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 


ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 10 δρχ. 
ΜΗΧΑΝΟΣΗΜΟ 60 ΛΕΠΤΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ή Τ.Κ. 

ΠΟΛΗ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΝΟΜΟΣ 

ΑΡ. ΑΣΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 


ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Β' Τμήμα 85 (γραφ. 260) 

Αμερικής 2β, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64 


Σας υποβάλλω, τα συνημμένα δικαιολογητικά και παρακαλώ να μου 
χορηγήσετε την απαιτούμενη έγκριση για τη δημιουργία κέντρου ΕΟΤ 
Εστιάσεως και Αναψυχής ή Κέντρου Παραδοσιακής βιοτεχνίας, δηλαδή 


σε οικόπεδο ιδιοκτησίας μου, εμβαδού.τ.μ. που βρίσκε¬ 
ται (πόλη-χωριό-θέση) . 

του Νομού. 

Στο παρελθόν έχω λάβει για το ίδιο οικόπεδο, έγκριση δημιουργίας Κέ¬ 
ντρου Εστιάσεως και Αναψυχής με Α.Π. ΕΟΤ. 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 


Ο ΑΪΤΩΝ 


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1) Γενικό Τοπογραφικό εις 2πλούν 

2) Τοπογρ. Διάγραμμα οικοπέδου εις 2πλούν 

3) Φωτογραφίες οικοπέδου 2 σειρές 

4) Τεχνική Έκθεση σε 2 σειρές 

5) Υπεύθυνη Δήλωση κυριότητας Ν. 105 

6) Αρχιτεκτονική μελέτη σε 2 σειρές 

7) Τεχνική έκθεση οικοδομής σε 2 σειρές 

8) Γραμμάτιο κατάθεσης παραβόλου 

9) Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά 


υπογραφή 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ Α.Μ.Κ 
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